@ )) Security Systems BOSCH

Solution 880
Gyors tajékoztato

CC408P



Bosch Biztonsagtechnikai Rendszerek Kereskedelmi Kit.
1103 Budapest, Hangar u. 6.
Telefon: +36 1 290-1880 Fax:+36 1 291-8966
www.boschsecurity.hu



Solution 880 Gyors tajékoztato Verzi6:1.20

Bevezeto

Koszonjiik, hogy a Solution 880 riasztokdzpontot valasztotta telepitéséhez. Bizonyosak vagyunk, hogy ezt a rendszert
rendkiviil rugalmasnak, megbizhatonak és konnyen kezelhetdnek fogja talalni.

Miel6tt még hozzakezdene a rendszer elsé hasznalatahoz, javasoljuk, hogy olvassa el jelen Gyors tajékoztato flizet
“Programozas kezeldbillentytlizetrél” cimi fejezetét, hogy megismerkedjen a programozas menetének alapjaival.

A Solution 880-hez mellékelt Gyors tajékoztatod fiizet célja az, hogy alapinformaciokat adjon a felhasznalonak a rendszer
bekotéséhez, konfiguralasahoz és mikodtetéséhez. A rendszer sok programozhato jellegzetessége és opcidja miatt
ajanljuk, hogy szerezze be a teljes Telepitoi kézikonyvet, amely részletes informaciokkal szolgal minden rendszerfunkciorol
és opcidrdl, valamint részletes ismertet6t talal benne a szamos programozasi modszerr6l.

Programozas

A rendszer programozhat6 opcidi nem felejtd (statikus) EPROM memoriaban tarolodnak. Ez a memoria az dsszes fontos
konfiguracids és felhasznald-specifikus adatot még teljes aramkimaradas esetén is meg0rzi.

Az adatmego6rzési id6 aramellatas nélkiil koriilbeliil tiz év, ezért nem sziikséges ujraprogramozni a rendszert fesziiltség
mentesités utan.

Az adatokat annyiszor lehet megvaltoztatni, ahanyszor csak sziikséges, barmilyen tovabbi specialis segédeszkoz
igénybevétele nélkiil. Ez a memoria tobb memoriahelyen van kialakitva, amelyek mindegyike egy specialis funkcio
adatait tarolja. Altalaban a teljes programozasi folyamat tartalmazza a memoriahely megnevezését, majd a sziikséges
adatok bevitelét vagy megvaltoztatasat. Ezt az eljarast addig kell folytatni, mig az &sszes adat a kivant modon
megvaltoztatasra nem keriil. A gyari, alapértelmezés szerinti beallitasi értékek Contact ID formatumban keriiltek
kivalasztasra.

Megjegyzés: ‘15’ a maximalis érték, amely barmelyik memoriahely esetén beprogramozhaté

Két programozasi mod all rendelkezésre: a Telepit6i programozasi mod (Installer’s Programming Mode) és az Operatori
programozasi mod (Operators Programming Mode). Mindkét modszernek egyedi jogosultsagi kodjai vannak, és ezeket
a kodokat mindig kiilonbozdképpen kell programozni. A Mesterkod, amely képes élesiteni és hatastalanitani a rendszert,
hozzaférést biztosit az Operatori programozasi modhoz. A Telepitdi programozasi kod csak a Telepitdi programozasi
moddhoz nyujt hozzaférési lehetdséget, és NEM ¢lesiti, illetve és hatastalanitja a rendszert.

A Solution 880 riasztokdzpont programozasa a kovetkez6é 6t modszer valamelyikével torténhet.

Kezelbegységrol

Kézi programozd késziilékkel (CC814)
Programozo6 kulcs segitségével (CC891)
Alarm Link (Fel/let61td) szoftverrel (CC816)

O O O O O

Telefonkésziilékrol

(=) security Systems 3. oldal BOSCH



Solution 880 Gyors tajékoztatd Verzi6:1.20

Programozas kezel6rdl

A rendszernek hatastalanitott, a zona-riasztasi memoria kijelzések villogasa nélkiili allapotban kell lennie,

amita majda  #billenty(imegnyomasaval lehet eléri. A gyarilag beallitott alapértelmezés
szerinti mesterkod 2580.

A Telepitdi programozasi mod eléréséhez gépelje be a telepitdi kod négy szamjegyét, majd nyomja meg a
# billentytit. A gyarilag beallitott alapértelmezés szerinti Telepitéi kod 1234. Harom sipszot fog hallani, és
egyidejlileg villog az AWAY ¢és STAY kijelz6. Ha hosszu sipsz6 hangzik fel, vizsgalja meg a rendszer

helyen tdrolodnak (MEM.HELY 000).

Adat | 1.Zona | 2.Zo6na | 3.Z6na | 4.Zona | 5.Zona | 6. Zona | 7. Zona | 8. Zona | MAINS
érték | LED LED LED LED LED LED LED LED LED
1 e
2 v
3 v
4 v
5 v
6 v
7 v
8 v
9 v v
10 v
11 v v
12 v v
13 v v
14 v v
15 v v

Példa:

Egy 1y, kivalasztott programozasi memoriahelyre torténd ugrashoz gépelje be a kivant memoriahely szamat,
majdnyomjamega  # gombot. Ekkor az (1j memoriahely adatai keriilnek kijelzésre.

A kdvetkezd memoriahelyre torténd ugrashoz nyomja meg a # gombot. Ekkor az ij memoriahely adatai
keriilnek kijelzésre.

Ha megnyomja a *gombot elézetes memoériahely megadas nélkiil, akkor a program egy memoriahellyel
visszalép. Ha az aktualis memoriahely adatait meg akarja valtoztatni, gépelje be az 1) adatokat, majd
nyomja meg a * gombot. Ezzel tirolédnak a memoériahelyen az 0j adatok, és a kijelz6 ugyanazon
memoriahelyen marad tovabbra is.

A kovetkezd helyre torténd 1épéshez nyomja meg a # gombot. Ekkor a kdvetkezé memoriahely adatai
jelennek meg.

Ha ki akar 1épni a Telepiti programozasi modbal, gépelje be a 960 parancsot, majd nyomja meg a #
gombot. Ekkor két sipsz6 hangzik fel, és a rendszer normal tizembe tér vissza.
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Gyors Inditas:

A kovetkezd 1épések segitségével a Solution 880 kdzpontot a gyari alapértelmezés szerinti értékekkel
indithatja. Az alapértelmezés szerinti beallitdsok lehetdvé teszik a kdzpont szamara a Contact ID formatumban
torténd kommunikaciot.

1 Csatlakoztassa a kdzpontra a halézati (AC) transzformatort.

2 Ellenérizze a NY AK-lapon 1évé voros tilterhelésjelzé LED (LD1) miikddését. Normal
{izemben a LED nem vilagit. A MAINS (HALOZAT) kijelz6, valamint az AWAY kijelzd
vilagit. Az egység most élesitett allapotban van.

3 Most csatlakoztassa a biztonsagi aramforrasként szolgalo akkumulatortelepet.

4 Gépelje be az alapértelmezés szerinti 2580 mesterkodot, majd nyomja meg a #
gombot. Ekkor kialszik az AWAY kijelz0 fénye. A kozpont most hatastalanitott allapotban
van ¢s ekkor be lehet 1épni a Telepitdi programozasi modba.

5 Gépelje be az alapértelmezés szerinti 1234 Telepit6i kodot, majd nyomja meg
a# gombot. Ekkor egyidejlileg villognak a STAY és AWAY LED-ek.

6 Gépelje be az elsddleges és masodlagos telefonszamokat és az el6fizet6i azonositd szamot
(Subscriber ID Number).
7 Allitsa be az id6t a tesztiizenetek szaméra, ha ezen opci6 sziikséges. Minden mas sziikséges

programvaltoztatast el lehet végezni, ennek hijan a gyari bedllitasok lesznek érvényesek.

8 A Telepit6i programozasi modbol valo kilépéshez gépelje be a 960 parancsot, majd
nyomja meg a # gombot. A vezérl8kdzpont ekkor visszatér hatastalanitott allapotba és
tuzemkész.

9 Mesterkod hasznalata a datum és id6 beallitasdhoz:

Gépelje be a Mesterkodot, majd a 6 -ot, és nyomja meg a # gombot
Gépelje be a napot, honapot, évet, az orat, és percet a (NN, HH, EE, OO, PP) format hasznalva.

Miutan elkésziilt, nyomja meg a # gombot

Alapértelmezes szerinti zonabeallitasok:
Az alapértelmezés szerinti zOnabeallitasokat az alabbi tablazat tartalmazza:

Zo6na szama Gyari beallitas
1 Késleltetett
2,3&4 Kovetd
56&7 Azonnali
8 24 oras
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Telepitdi programozasi parancsok:

Szamos parancs alkalmazhat6 az alabbi felsorolasban szereplé funkciok végrehajtasara. Ezek a parancsok csak akkor
miikddnek, ha a berendezés Telepitéi programozasi mdédban van. A parancs behivasahoz gépelje be a megfeleld

szamkombinaciot, majd nyomja meg a # gombot.

Parancs Leiras
958 Zbénadllapot engedélyezése/letiltdsa mod
959 Programozo kulcs teszt
960 Kilépés a Telepitdi programozisi médbol
961 A gyari beallitasi értékek visszaallitasa
962 A kozpont memoriatartalmanak programozo kulcsba torténé masolasa
963 Programoz6 kulcs memoériatartalmanak k6zpontba torténé masolasa
964 Programoz6 kulcs torlése
965 Hazi tarcsazasi iizenetformatum alapértelmezEsi értékeinek beallitdsa
966 Automatikus memoriahely léptetés be-/kikapcsolds programozis soran
999 Kozpont szoftver verzio kijelzése a kézi programozd késziiléken

Telepitéi programozasi parancsok
Sajatszadmok hivasanak beallitasa (965-6s parancs)

- Lépjen be programozasi tizemmodba és allitsa be a 965-0s paranccsal a sajatszamok hivasat.
- Allitsa be a tarcsazasi formatumot.

- Allitsa be az lizenetformatumoknal a szoveges lizenet modot, ha rendelkezik a cc888-as
szovegmodullal.

- Lépjen ki a telepitéi modbol

- Véltoztassa meg a mesterkoddal a “sajat telefonszamot™ (Isd: Mesterkod funkcidk)

Telepitéi kodfunkciok

A telepitdi kodfunkciok olyan céllal keriiltek kifejlesztésre, hogy a telepitd szamara lehetévé tegyék szamos rendszerteszt
végrehajtasat a mesterkod ismeretének sziikségessége nélkiil.

Be kell gépelni a Telepitéi kod-ot, majd a Funkeié szamjegyet és az AWAY gombot ezen egyedi iizemmod aktivalasahoz.

Telepit6i kod + Funkcié szama +

Ezen funkciokat csak a rendszer hatéstalanitott allapotaban lehet elvégezni.

Funkcio Leiras

=]

Fenntartott
Azels6 tesztlizenetig eltelt napok szamanak megadasa

Sajat telefonszam valtoztatasa

Telco élesités / kikapcsolds sorozat valtoztatasa
STAY 2 médu zonak kijelolése

Kiils§ sziréna (EDMSAT) szerviz mod
Telefonmonitor mdd be- és kikapcsolasa

Mozgasteszt mod

Eseménymemoria lekérdezése
Fenntartott
Telepité kédfunkceiok

C|R(I || N || RN |-
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Solution 880 Gyors tajékoztatd Verzi6:1.20

Mesterkod funkciok:

rrrrr

felhasznalok szamara lehetové tegyék meghatarozott, Gin. supervisory funkciok végrehajtasat. Ezeket a funkciokat csak
a rendszer hatéstalanitott allapotaban lehet végrehajtani.

Mester kéd + Funkcié + 7

Funkcio Leiras
0 Mindkét particio egyidejii ki- bekapcsolasa
1 Felhasznaloi és radios kodok torlése / valtoztatasa
2 Sajat telefonszam valtoztatasa
3 Telco élesités / kikapcsolas sorozat valtoztatasa
4 STAY 2 moda zonak kijelolése
5 Kimenetek ki- bekapcsolasa
6 Datum és ora beallitasa
7 Mozgésteszt mod
8 Eseménymemoria lekérdezése
9 Fenntartott

Mesterkod funkciok

Hibaanalizis

Szamos olyan rendszerhiba van, amely a Solution 880—¢l megkerestethetd. Ha ezek valamelyike fennall, akkor a FAULT
kijelz6 villogni kezd, és a kezeldbillentylizet minden percben egyszer hangjelzést (sipszot) szolgaltat. Tartsa lenyomva az
5 billentytit két masodpercig, mig két sipszo el nem hangzik. A STAY és AWAY kijelzok elkezdenek villogni a FAULT

kijelzdvel egyiitt. Egy vagy tobb zonakijelzd (1-8) vilagitani kezd, ezzel jelezve az aktualis hibakat. A hibajelzések jelentése
az alabbi tablazatban lathato:

Zéna LED Leiras
1 Akkumulator fesziiltség alacsony
2 Datum és id6 beallitas
3 Erzékeld Or
4 Jelzokiirt kikapcsolva
5 Telefon vonal hiba
EEPROM hiba
Biztositék hiba

=2 I I =

Kommunikacios hiba

Hibafajtak
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Egy Nyomdgombos Funkciok

Az egy nyomégombos funkcidk azért keriiltek beépitésre, hogy bizonyos miiveletek konnyti aktivalasat tegyék lehetové.
Amennyiben valamely billentyii két mésodpercig le van nyomva, akkor két sipsz6 hangzik el és egy specialis funkcio 1ép
miukodésbe. Ezen funkcidk az aldbbi tdblazatban lathatok:

Funkcio Leiras

AWAY A rendszer élesitése AWAY modban
STAY A rendszer élesitése STAY 1 médban
A rendszer élesitése STAY 2 médban
Jelzokiirt teszt

Cseng0 teszt

Villog6 fényjelzés teszt

Nappali riasztas be/ki kapcsolasa
Hibaanalizis mod
Modem hivés kezdeményezEse
Tarolt kimenetek torlése
Kezel6 hangmagassag valtoztatasa illetve kikapcsoldsa
Tesztiizenet kezdeményezése
Késleltetett funkcidk

C|R Q|| N ARV -

A Tarcsazoberendezés Tesztelése

A Telephone Monitor méd lehetévé teszi, hogy a kezeldbillentylizetet a vezérlokozpont €s a feliigyeleti allomas vevdje
kozotti adatatvitel vizualis megjelenitésére hasznaljuk. Ezen modban a tarcsazo jelsorozat is megjelenitésre kertil.

A kezeld minden két masodpercben kiad egy sipszot, amig a Telefon Monitor mod be van kapcsolva, fiiggetleniil
attol, hogy a rendszer Telepitdi programozasi médban, avagy normal {izemmaddban van. Az elsé 6t zonakijelz6 a
bazisallomashoz torténd adatatviteli folyamat 1épéseinek kijelzésére szolgal.

Zéna LED Esemény
1 Telefonvonal lefoglalas
2 Tarcsazas
3 Handshake hang vétele
4 Adattovabbitas folyamatban
5 Nyugtazo hang ("Kissoff" ) jel
| Egyik sem | Lekapcsolodas a telefonvonalrol

A Telefon Monitor Mod Kekapcsolasa

Gépelje be telepitéi kodjat, majd a 7 szamjegyet és az # gombot. Ekkor harom sipszo hangzik fel.

Telepit6i kod + 7 + #
A Telefon Monitor M6d Kikapcsolasa

Gépelje be telepitéi kodjat, majd a 7 szamjegyet és az # gombot. Ekkor két sipsz6 hangzik fel.

Telepit6i kod + 7 + #
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Osztott lezard (EOL) ellenallasok bekotése 8 zona esetén

H2V| —m g
Z1 2. zona 3K3

G N D 6. zéna 6K8

+1 2\/ 3. zona 3K3
Z3 4. zona JK3 | : :: g

7.Zbéna 6KS8

Z4

+12V
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Solution 880 Programozasi oldalak

Verzi6:1.20

Mem.Hely 000-015
Elsdédleges Telefonszdm 1-es vevd esetén
Mem.Hely 016-031

Masodlagos Telefonszam 1-es vevo esetén

Mem.Hely 032
Handshake Hang 1-es vevl esetén

Mem.Hely 033
Atviteli Formatum 1-es vevo esetén

Mem.Hely 034-039

Elofizetd Azonositd 1-es vevo esetén
Mem.Hely 040-055

Elsdédleges Telefonszdm 2-es vevd esetén
Mem.Hely 056-071

Masodlagos Telefonszam 2-es vevo esetén

Mem.Hely 072
Handshake Hang 2-es vevl esetén

Mem.Hely 073
Atviteli Formatum 2-es vevo esetén

Mem.Hely 074-079
El6fizetd Azonosito 2-es vevo esetén

Mem.Hely 080
Tarcsazasi Formatum

Mem.Hely 081-112
Fenntartott
Mem.Hely 113-142
Telco Elesitd sorozat

1= Hi-Lo (Contact ID) 4 = Nincs Handshake
2 = 1400Hz (TX - 1900Hz) 5 = Személyhivo
3 =2300Hz (Low Speed Sescoa)

1= Contact ID 5 = Személyhivo

2 =4 + 2 Express 6 = Szoveges lizenet (CC888) D

3 = FSK 300 Baud
4 = Sajat hivési formatum

1= Hi-Lo (Contact ID) 4 = Nincs Handshake
2 =1400Hz (TX - 1900Hz) 5 = Személyhivo
3 =2300Hz (Low Speed Sescoa)

1= Contact ID 5 = Személyhivo

2 =4 + 2 Express 6 = Szoveges lizenet (CC888)

3 = FSK 300 Baud
4 = Sajat hivési formatum

1= Ausztral DTMF 4 = Nenzetkézi DTMF

2 = Ausztral Pulzusos 5 = Nemzetkdzi Pulzusos D

3 = Valtakoz6 DTMF & Pulzusos 6 = Valtakoz6 DTMF &
Forditott pulzusos

Lofofofofofofofolo]
Mem.Hely 143-158
Telco Kikapcsold sorozat
Mem.Hely 159-174
Visszahivasi Telefonszam
Mem.Hely 175
Kicsengések Szama

Mem.Hely 176

Telefonvonal Hiba Opciok

Mem.Hely 177
Tarcsazd Opciok 1

14 = Uzenetrdgzitd megkeriilés 1
15 = Uzenetrdgzitd megkeriilés 2

1= FAULT hibajelzés vonalhiba esetén

2 = Hang- és fényjelzés bekapcsolt allapotban
4 = Hang- és fényjelzés kikapcsolt allapotban
8 = Fenntartott

1= Jelentési funkciok engedélyezése

2 = Telefonos tavélesités engedélyezése

4 = Uzenetrdgzitd megkeriilés csak élesitett allapotban
8 = Bell 103 FSK engedélyezése =~ CCITT V21 tiltasa

@ Security Systems
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Mem.Hely 178
Tarcsazd Opcidk 2

Mem.Hely 179
Tarcsazé Opciok 3

Mem.Hely 180

Alarm Link Opcidk

Mem.Hely 181-184

Telepitéi Kod

Mem.Hely 185-264

Felhasznal6i Kodok

Mem.Hely 195-199

Fahaszndoi kod 3 [[191]1] [2]
Mem.Hely 210-214

Fahaszndoi kod 6 [1191919] [2]
Mem.HeI% 225—|22:9|

Mem.Hely 185-189
Felhasznal6i kod 1 D:Dyj D Felhasznal6i kod 2

Felhasznal6i kod 4 DI] D Felhaszndli kod 5
Mem.Hely 215-219
Felhasznal6i kod 7 Djjj D Felhasznal6i kod 8

1 = Nyitas/zaras kiildése csak ha el6zdleg riasztas tortént

2 = Nyitas/zaras kiildése STAY 1 és STAY2 tizemmodban is

4 = Sziréna késleltetése az tlizenetkiildés befejezéséig

8 = Handshake hangra varakozas kibévitése 30mp-r6l 60mp-re

1 = DTMF tarcsazas beallitasa 1Digit/lmp-re

2 = Fenntartott

4 = Pulzusos tarcsazas 60/40 impulzus kitdltési tényezdvel
8 = Fenntartott

1 = Fel- letoltés engedélyezése

2 = Visszahivasi funkcio engedélyezése

4 = Kapcsolat megszakitasanak engedélyezése riasztas esetén

8 = Modem modul (CC810) hasznalat Alarm Link miiveleteknél

7]

(0]

]

HEEE

Mem.Hely: 200-204

Mem.Hely 230-234
EEEE[BLSTIC

Mem.Hely 190-194
[EEEEE
]
]
Mem.Hely 235-239
[EEEENE

Rédios kod 9 Radids kad 10
Mem.Hely 240-244 Mem.Hely 245-249 Mem.Hely 250-254
raisskoaz (111 2] Rasoskeas [ [ resesears [0 []
Mem.Hely 255-259 Mem.Hely 260-264
Rédiés kod 15 19 [2] Radicskod 16 [19] [2]
Kod Hozzaféres
Hozzaférés Leirasa Hozzaférés Leirasa
, - rr B3 7 + r . + L
0 Blesités / kikapcsolds 6 E’leflte':s /k11’<apcsolas zOnakizards +nyitas /
zaras jelentés
1 Csak élesités 8 Elesités / kikapcsolas + Mester kod funkciok
) Elesités / kikapcsolas + nyitas / zaras 10 Elesités / kikapcsolas + Mester kod funkciok
jelentés +nyitds / zaras jelentés
- rr > r + r .
3 Csak élesités + zrds jelentés 12 Elefltes ./ }(11’<apcs olas + Mester kod funkciok
+ zOnakizaras
, - rr . r + 7 .
4 Elesités / kikapcsolas + zonakizaras 14 Eleéltes'/ }(11’<apcso¥a,s N{e,ste.r kOd,ﬁkalOk
+ zOnakizdras + nyitds / zaras jelentés
13. oldal
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Mem.Hely 265
Nappali riasztasi zonak

Mem.Hely 266
Lezaro ellenallas érték

1=7Z6bnal
2 =70bna 2

0 = Nincs ellenallas
1=1K

2=1K5

3=2K2

4=3K3

5=3K9

6 = 4K7

7 =5K6

4 =Z7bna3
8 =Zbéna 4

8 = 6K8

9=10K

10 =12K

11 =22K

12 = Fenntartott

13 = Fenntartott

14 = Fenntartott

15 = Osztott EOL (3K3 / 6K8)

Mem.Hely 267-322

Mem.Hely 267-273

Mem.Hely 288-294

Mem.Hely 309-315

Z6nak
Zonal |
Mem.Hely 281-287
Zb6na3 | | | | | | | | Zéna4|
Mem.Hely 302-308
Z6na 6 | | | | | | | | Zéna7|

i

.

Mem.Hely 274-280

zéona2 [1[0[0] 114 1]1]
Mem.Hely 295-301

zénas [0[0[0]1[14]1]1]
Mem.Hely 316-322

zénag [[0[0]1[12]1]1]

I

Zona tipus  Impulzus  Impulzus Zona Zona Jelentés  Tarcsdzo
szamlalds szaml. id6  opcio 1 opcio 2 kod opcidk
Zona tipusok
Tizenot kiilonféle zonatipus valaszthatd. Az 1 — 8. Zondk szabadon programozhatoak.
Zéna tipus Leirasa Zéna tipus Leirasa
0 Azonnali 8 24 6ras tamadasjelz6
1 Kovetd 9 24 6ras szabotazs jelzés
2 Késleltetett-1 10 Fenntartott
3 Késleltetett -2 11 Kulcsos kapcsold
4 Fenntartott 12 24 6rés betorés jelzd
5 Fenntartott 13 24 orés tliz jelzd
6 24 6ras Orvosi Segélykérés 14 Csak hangjelzés
7 24 6ras Panik jelzés 15 Nem hasznalt zona

Zo6na impulzus szamlalas

Minden z6na impulzus szamlalasa beéllithatd 0-tol 15-ig

Z0na impulzus szamlalas ido 20ms ciklusidé 150 ms ciklusido

A z6éna impulzus szamlalds id6 idStartama alatt Zéna impulzus szamlalas idé | Zona impulzus szamlalas ido

kell az adott szamu jelzés(ek)nek beérkeznie
0 0.5 masodperc 8 20 masodperc
1 1 masodperc 9 30 masodperc
2 2 masodperc 10 40 masodperc
3 3 masodperc 11 50 masodperc
4 4 masodperc 12 60 misodperc
5 5 masodperc 13 90 misodperc
6 10 misodperc 14 120 misodperc
7 15 masodperc 15 200 masodperc
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Solution 880 Programozasi oldalak Verzi6:1.20
Zona opciok 1 Zona opciok 2
Opci6 Leirasa Opcio Leirasa
1 Sziréna/tarcs4z6 kizaras 1 STAY 1 médban kizart
2 Késleltetett rasztas jelentés 2 Zonakizirds engedélyezés
4 Csendes riasztas 4 Kényszer élesités engedélyezés
8 Erzékeld 6r 8 Zobna visszaallas jelentés

Kulcsoskapcsolo funkcio (zéna opcié 1)

Tarcsazo opciok

Erték Leiras Erték -
io Leirasa
On/OFF Impuzusos LjEsty
0 Teljes (AWAY) élesités/kikapcsolas 8 0 Nincs jelentés
1 Teljes (AWAY) csak élesités 9 1 Vevd 1
2 Teljes/Részleges csak kikapcsolas 10 2 Vevd 2
4 Részleges (STAY) élesités/kikapcsolas 12 ~
5 Részleges (STAY) csak élesités 13 4 VevO 1+2 .
6 Részleges (STAY) csak kikapcsolas 14 8 Vevd 2 csak akkor, ha Vevd 1 foglalt
Z.6nak leirasa
Z6na Leirasa Z6na Leirasa
1 5
2 6
3 7
4 8
Mem.Hely 323
Ciklikus sziréna letiltas szamlalo H
Mem.Hely 324
Ciklikus hivomii letiltds szamlalo o]
Mem.Hely 325-326
Zona kiiktatas jelentési kod Mem. Hely 325 Zona kiiktatds [OT¢5]
Mem. Hely 326 Zébna kiiktatas visszaallas
Mem.Hely 327-328
Zo6na hiba jelentési kod Mem. Hely 327 Zona hiba Dj
Mem. Hely 328 Zébna hiba visszaallas
Mem.Hely 329-330
Zona érzékeld Or jelentési kod Mem. Hely 329 Zona érzékel 6r D:I
Mem. Hely 330 Zdbna érzékeld Or visszaallas
Mem.Hely 331
Zo6na riasztas visszaallas jelentési kod [19]

Mem.Hely 332

Zonaallapot jelentési opciok

0 = nincs jelentés

1 =Vevé 1
2="Vevo 2

4=Vevo1+2

=

8 = Vevo 2 csak akkor, ha Vevé 1 foglalt
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Solution 880 Programozasi oldalak

Verzi6:1.20

Mem.Hely 333-334

Nyitas/zaras Mem. Hely 333 Nyités jelentés
Mem. Hely 334 Zaras jelentés
Mem.Hely 335
114 ArAa 1 AQq 1A 0 = nincs jelentés
Nyitds/zaras jelentési opciok )]
2 = Vevo 2
4=Vevb 1 +2

8 = Vevo 2 csak akkor, ha Vevo 1 foglalt
Mem.Hely 336
Kezel6rdl kiildott kényszer alatti kikapcsolas jelentési kod

Mem.Hely 337-338
Kezelordl kiildott Panik jelzés jelentési kod

Mem.Hely 339-340
Kezelordl kiildott Tiizjelzeés jelentési kod

Mem.Hely 341-342

Kezel6rdl kiildott Orvosi segélykérés jelentési kod

Mem.Hely 343

Kezel6rdl kiildott jelentési opciok 0= nincs jlentés
2=Vevo 2

4=Vev 1 +2
8 = Vevo 2 csak akkor, ha Vevé 1 foglalt

Mem.Hely 344-345

Rendszer allapot - biztositék hiba jelentési kod

Mem.Hely 346-347
Rendszer allapot - biztositék hiba visszaallas jelentési kod

Mem.Hely 348-349

Rendszer allapot - AC fesziiltség hiba jelentési kod

Mem.Hely 350-351
Rendszer allapot - AC fesziiltség hiba visszaallas jelentési kod

Mem.Hely 352-353

Rendszer allapot - Akkumulator hiba jelentési kod

Mem.Hely 354-355
Rendszer allapot - Akkumulator hiba visszaallas jelentési kod

Mem.Hely 356-358

Rendszer allapot - Hibas kod

Mem.Hely 359
Rendszer allapot jelentési opcidok 0= nincs jlentés
= VeVOo
2 =Vevo 2
4=Vevo 1 +2

8 = Vevo 2 csak akkor, ha Vevo 1 foglalt
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Solution 880 Programozasi oldalak Verzi6:1.20

Mem.Hely 360-366

Teszt jelentés 1d6 Mem. Hely 360 Aktualis nap oOraja (tizes szamjegy)
Mem. Hely 361 Aktudlis nap Ordja (egyes szamjegy)
Mem. Hely 362 Aktudlis nap perce (tizes szamjegy)
Mem. Hely 363 Aktudlis nap perce (egyes szamjegy)
Mem. Hely 364 Jelentési kod (felso byte)
Mem. Hely 365 Jelentési kod (alsé byte) | | | | | | | |
Mem. Hely 366 Ismétlési idészak napokban
Mem.Hely 367
Teszt jelentési opciok 0 = nines jelentés
1=Vevo 1
2 =Vevo 2
4=Vevb1+2 |:|
8 = Vevo 2 csak akkor, ha Vevo 1 foglalt

Mem.Hely 368-397
Kimenet konfiguracié

Mem. Hely 368-373 Mem. Hely 374-379 Mem. Hely 380-385
Kimenet 1 [ 1[14]0]0J0]0] Kimenet2 [2]7]I0[2[1]5] Fenyielzs [2]0[0[4]0]%]
OuT1 Alapbeallitis: ouT2 Alapbeallitas: STR Alapbeillitas:
hangjelzé tiizjelzo hitelesités fényjelzé
Mem. Hely 386-391 Mem. Hely 392-397
Rele  [1[IS[1]0]0]0]  kesas [O]I2]0]1]0]1] (11 O 0O [
Alapbeallitas: Alapbeallitas: Esemény  Polaritas Id6alap  Id6alap
sziréna belépés jelzés+nappali riasztas tipus szorzo

Kimenet polaritas

Beallitas Polaritas Beallitas Polaritas
0 A Kimenetet nem hasznaljuk
1 Alaphelyzetben nyitott, Negativra kapcsol 8 Alaphelyzetben negativ, Nyitasra kapcsol
2 Alaphelyzetben nyitott, Negativimpulzusok 9 Alaphelyzetben negativ, Nyitasi impulzusok
3 Alaphelyzetben nyitott, Egy negativimpulzus 10 |Alaphelyzetben negativ, Egy nyitasi imp.
4 Alaph. nyitott,Egy neg. imp.(Ujraindithatd) 11 Alaph.negativ,Egy nyit. imp. (Ujraindithato)
5 Alaph. nyitott,Egy neg. impulzus (Térolhet) 12 |Alaph.negativ,Egy nyit. imp. (Torélhetd)
6 Alaph. nyitott,Egy neg. impulzus (Riasztas) 13 |Alaph.negativ,Egy nyit. impulzus (Riasztas)
7 Alaph. nyitott, Ontartéan negativra kapcsol 14 |Alaph.negativ, Ontartéan nyitasra kapcsol

iddalap |:| D:l Szorz6

Egy impulzus hosszanak bedllitdsa

Idéalap beallitasa

Opcio6 Idéalap Lépesek

1 200 ms 200 ms - 19.8 Sec’s| 200 ms +/- 200 ms
2 1 Masodperc 1-99 Sec 1 Sec +/-1 Sec
3 1 Perc (60 Mésodperc) 1-99 Perc 1 Perc +/- 1 Perc

1-99 Ora 1 Ora +/-1 Ora

peis[ | [ [ ] «iide

Impulzusok idézitése

BE Id6(=id6alap) Kl Id& Lépések

200 ms 200 ms - 19.8 ms 200 ms  |+/- 200 ms
1 Masodperc 1 Sec - 99 Sec’s |1 Sec +/- 1 Sec
1 Perc 1-99 perc 1 Perc +/- 1 Perc
1 Ora 1-99 6ra 1 Ora +/- 1 Ora
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Beirhato érték
Elsé digit | Masodik digit
0 0 EDMSAT — Akkumulatoros Hang-fényjelzé (Csak 1 kimenet)

Esemény

1 A Rendszer élesitve

2 A Rendszer kikapcsolva

3 STAY uzemmodban élesitve

4 AWAY uzemmodban élesitve

5 Automatikus élesités el6tti figyelmeztetés

6 Valamennyi zéna nyugalomba éllasa utani kilépési késleltetés vagy belépési késleltetés figyelmezteto jelzése
7 Kilépési figyelmeztetés

8 Kilépési figyelmeztetés vége

9 Kiss-Off jelzés a kilépési késleltetés vége utan

11 Belépési figyelmeztetés

12 Belépési figyelmeztetés + Nappali riasztas nyugtazasa

13 Kilépési figyelmeztetés + Belépési figyelmeztetés + Nappali riasztas nyugtdzasa
14 Nappali riasztés nyugtazasa

15 Nappali riasztés ontartasa

0 Nappali riasztés engedélyezve

1 11 Telefonvonal hiba

2 12 Kiss-Off Jelzést vettem
3 13 Biztositék hiba

4 Halézat Kimaradas

5 Akkumulator hiba
6

7

8

Hangszéro ellenbrzési hiba
Erzékel 6r riasztas
KezelGi orvosi segitség kérése

9 Kezel6i tlzriasztas

10 Kezel6i panikriasztas

11 Kényszeritett nyitas

12 Kezel® szabotazs — Belépés megtagadasa
14 Hangszéré miikodtetése (Csak az 1 Kimenet)
15 A hangjelzé miikédésben

0 A Fényjelzé mikodésben

1 Csendes riasztas

2 Riasztas STAY lizemmaddban
3 Riasztas AWAY lzemmadban
4 Altalanos Rendszer Hiba
5

6

7

Tlzriasztas torlése
Tlzriasztasi 6ntarto jelzés
Tlzriasztas hitelesitése

o|ofja|jajajoalala|a| gl ™R[BS B|W[WWW|WINININININININININININININININ === == == =] =22 2 2 2 2] oo o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o

8 Vezérelhet6 kimenet 1 (Kezel6/Alarmlink/Telefon)
10 Vezérelhetd kimenet 2 (Kezel&/Alarmlink/Telefon)
11 Radi6 vezérelt 1 Kimenet
12 Radio vezérelt 2 Kimenet
13 Radié vezérelt 1 Kimenet AWAY tGzemmaddban nem mikodik
14 Radio vezérelt 2 Kimenet AWAY lGzemmaodban nem mikédik
15 Kommunikacios Hiba 3 sikertelen hivas utan
0 Kommunikacios Hiba
1 Tavhivé kikapcsolva
2 Tavhivd lzemben
3 Hivas érzékelés
5-12 Mimic Zéna 1-8 (Z6na1=5, Z6na2=6...Z6na8=12)
5 Altalanos jelzékimenet (Barmelyik jelz6 z6na)
6 Nyitott zéna (Barmelyik betdrésjelz6 zéna)
7 47 A Kilépési késleltetés leteltekor egy zona nyitva maradt
9 A halézati feszlltség frekvencidja 50Hz-rél 60 Hz-re emelkedik
10 Nyitott zéna az 1 particidban
11 Nyitott zéna a 2 particiéban
2 1 particio riaszt
3 2 particio riaszt
6 1 particio élesitve
7 2 particio élesitve
10 1 particio kikapcsolva
11 2 particio kikapcsolva
14 Barmely particio élesitve
15 Egy particio kikapcsolasa
0 1-es particié Kezel6jének adatvonala
1 2-es particié Kezel6jének adatvonala
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Solution 880 Programozasi oldalak Verzi6:1.20

Mem.Hely 398-399

roor 1.7 7 Mem. Hely 398 Imp-es lépésekben (0-15mp)
Belep €Sl k681eltetes 1 Mem. Hely 399 16mp-es lépésekben (0-240mp)

|
=

Mem.Hely 400-401
Mem. Hely 400 Imp-es Iépésekben (0-15mp)

Belépési késleltetés 2 Mem. Hely 401 16mp-es 1épésekben (0-240mp)

=
=

Mefn.fiel}: ?02-4,03 , Mem. Hely 402 Imp-es lépésekben (0-15mp)
KllepCSI késleltetés Mem. Hely 403 16mp-es 1épésekben (0-240mp)

\®)
B

Mem.Hely 404-405
ror e ot g r Mem. Hely 404 Imp-es Iépésekben (0-15mp)
Belepes ]GIZO Or id6 STAY maddban Mem. Hely 405 16mp-es lépésekben (0-240mp)

Mer,n'Hely 406-407 o o Mem. Hely 406 Imp-es lépésckben (0-15mp)
Késleltetett riasztas jelentés 1d6 Mem. Hely 407 16mp-es lépésekben (0-240mp)

..
..

Mem.Hely 408-409
’em ,e Y v e Mem. Hely 408 Idétartam napokban (tizes szamjegy)
Erzekelo or ldO Mem. Hely 409 Iddtartam napokban (egyes szamjegy)

.
.

Mem.Hely 410

KCZ616 1etlltéSI 1d6 Mem. Hely 410 10mp-es 1épésekben
Mem.Hely 411
Sziréna mukodési 1d6 1 perces lépésekben

Mem.Hely 412
Sziréna hang bedllitas (Lasst «— Hang — Gyors)

]

Mem.Hely 413

Automatikus élesedés eldjelzési idd Smp-es lépésekben
Mem.Hely 414-417
Automatikus élesedési 1dd Mem. Hely 414 A nap oréja (tizes szamjegy)
Mem. Hely 415 A nap Oréja (egyes szamjegy)
Mem. Hely 416 A nap perce (tizes szamjegy)
Mem. Hely 417 A nap perce (egyes szamjegy)
Mem.Hely 418-421
. : L 4 Mem. Hely 418 A nap oraja (tizes szamjegy)
Automatikus kikapcsolasi 1dd Mom Hely 415 A nop 614js (oay0s sximinan)
Mem. Hely 420 A nap perce (tizes szamjegy)
Mem. Hely 421 A nap perce (egyes szamjegy)
Mem.Hely 422
Kiss-Off varakozasi 1do Mem. Hely 413 0.5mp-es 1épésekben (0-8mp-ig)

Mem.Hely 424
4 1 = EDM intelligens zonakiiktatas engedélyezése
Rendszer op CIOk 1 2 = EDMSAT hangjelz6 feliigyelet engedélyezése
4 = Fényjelzé mikodtetése radios ki/bekapcsolas esetén
8 = Hangjelz6 miikodtetése radios ki/bekapcsolas esetén |I|
Mem.Hely 425
L4 1 = Csendes kezel6i Panik jelzés engedélyezése
Rendszer Op CIOk 2 2 = Csendes kezel6i Tiizjelzés engedélyezése
4 = Csendes kezel6i Orvosi Segélykérés jelzés engedélyezése
8 = Csendes kezel6-letiltas jelzés engedélyezése
Mem.Hely 426

Rendszer OpCi(')k 3 1 = AC fesziiltség hiba jelzés 1 oran belil
2= AC fesziiltség hiba kijelzése MAINS kijelzén

4 = Kovetd impulzus szamlalas atadas engedélyezés
8 = Szekvencialis koveté mod engedélyezése

Mem.Hely 427

Rendszer OpClék 4 1 = Kozpont fesziiltség ald helyezéskor kikapcsolt allapotban
2 = Ki/bekapesolt allapot kovetése fesziiltség ald helyezés utan

4 = Bels6 kristaly idéalap engedélyezése
8 = Radids/Kulcsos kapcsold, RE005, vagy éjszakai élesitd engedélyezése
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Mem.Hely 428
Felhasznaloi opciok 1

Mem.Hely 429
Felhasznal6i opcidk 2

Mem.Hely 430
Felhasznal6i opciok 3

Mem.Hely 431
R4adios bemenet opciok
Mem.Hely 432

Particionalési opciok 1

Mem.Hely 433
Particionalési opciok 2

Mem.Hely 434-441

Z06nak hozzarendelése az elsé particibhoz

Mem.Hely 442-449

Z06mak hozzarendelése a masodik particiohoz

Mem.Hely 450-465

1 = Tesztjelentés csak élesitett allapotban

2 = Tesztjelentés kiildése sziréna kikapcsolas utan

4 = Automatikus élesedés STAY 1 modban torténjen
8 = Nappali riasztasi mod kijelzése a STAY LED-en

1 = Kezelé nyugalmi allapot engedélyezés

2 = Egy gombos élesités engedélyezése AWAY, STAY 1 és STAY 2 modban
4 = Egy gombos kikapcsolas engedélyezése STAY 1 és STAY 2 modban

8 = Riasztasi memoria torlése kikapcsolaskor

1 = Hiba kijelzés engedélyezése a kezel6n

2 = Kényszer alatti kikapcsolas bévitdszam cseréje 9-r6l, 3-ra
4 = Hang- fényjelzés engedélyezése STAY1 és STAY 2 modban
8 = Fenntartott

1 = Radios vevo engedélyezése

2 =On/off kulcsos kapcsold bemenet

3 =Impulzusos kulcsos kapcsolo bemenet
4 = Fenntartott

1 = Csak els6 nyitas/utolso zaras jelentés kiildés engedélyezés

2 = Mester kezeld az elso particiot jelezze ki

4 = Minden particiobol kikapcsolhat6 a sziréna

8 = Mester kezeld AUX kijelz0 jelezze a telefonvonal hasznalatat

1 = 1. vev0 az l-es particidhoz, 2. vevd a 2-es particiohoz valo rendelés
2 = Osszes partici6 élesités engedélyezés (Felhaszndloi kod + 0 + AWAY)
4 = Fenntartott

8 = Fenntartott
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Felhasznaldi kodok particiokhoz vald hozzarendelése

Mem. Hely 450
Particio: Kod 1
Mem. Hely 454
Particio: Kod 5
Mem. Hely 458
Particio: Kod 9
Mem. Hely 462

Particio: Kod 13

Mem.Hely 900

Mem. Hely 451 Mem. Hely 452 Mem. Hely 453
Particio: Kod 2 Particio: Kod 3 Particio: Kod 4
Mem. Hely 455 Mem. Hely 456 Mem. Hely 457
Particio: Kod 6 Particio: Kod 7 Particio: Kod 8
Mem. Hely 459 Mem. Hely 460 Mem. Hely 461
Partici6: Kod 1o Particio: Kod 11 Partici6: Kod 12
Mem. Hely 463 Mem. Hely 464 Mem. Hely 465

Particio: Kod 14

Particio: Kod 15

Gyari alapérték visszaallitasi opcio

Mem.Hely 901-904
Rendszer 6ra

Mem.Hely 905-910
Rendszer datum

0 = Gyari alaphelyzetbe visszaallitas engedélyezve

15 = Gyar alaphelyzetbe allitas tiltva

Mem. Hely 901 A nap oOraja (tizes szamjegy)
Mem. Hely 902 A nap Oraja (egyes szamjegy)
Mem. Hely 903 A nap perce (tizes szamjegy)
Mem. Hely 904 A nap perce (egyes szamjegy)
Mem. Hely 905 Nap (tizes szamjegy)

Mem. Hely 906 Nap (egyes szamjegy)

Mem. Hely 907 Honap (tizes szamjegy)

Mem. Hely 908 Honap (egyes szamjegy)
Mem. Hely 907 Ev (tizes szamjegy)

Mem. Hely 908 Ev (egyes szamjegy)

Particio: Kod 16

0]0]0]0]
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