TELJESITMENYNYILATKOZAT
1/E301/2013/PL

1. A terméktipus egyedi azonosité kddja: DOT-4046

CIMEZHETO TOBBALLAPOTU MULTI-SZENZOR ERZEKELO

2. Tipus-, tétel-, sorozatszam vagy egyéb jel6lés, amely sziikséges lehet az épitkezési termék
azonositasahoz:

KéD 301 XY 22272727 (év, negyedév, sorozatszam)

3. Az épitkezési termék gyarté altal meghatarozott rendeltetése:

Tlizvédelem —épililetekben haszndlt tiizjelz6 rendszerekbe bejutd szdrt fényt és hét
mérd pontszerl érzékeld.

4. A gyartd neve és értesitési cime:

Polon-Alfa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K. 85-861 Bydgoszcz ul.
Glinki 155.

5. Az épitési termék dllanddsaganak értékelése és ellendrzésére szolgald rendszer: 1 Rendszer

6. ACENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — PANSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY nr 1438 bejelentett terméktanusito szerv elvégezte a termék
tipusvizsgalatat az 1. értékelési rendszerben és kiadta az 1438/CPD/0075 szdmu EK-
tanusitvanyt.

7. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Harmonizalt mdiszaki
eldiras
Teljesitmény értékelés EN 54-7:2000
A1:2002
fejezet
Névleges aktivdldsi feltételek/érzékenység, riasztds késleltetés
(valaszid@) és teljesitmény tiiz esetén
Vdlasz lassan terjedd tilizekre Megfelelt 4.8
Ismételhetdség Megfelelt 5.2
Iranyfliggés Megfelelt 5.3
Reprodukdlhatdsag Megfelelt 5.4
Légmozgas Megfelelt 5.6

A termék alapvetd
jellemzdéi
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Harmonizalt mdszaki
elGirds
Teljesitmény értékelés EN 54-7:2000
A1:2002
fejezet
Névleges aktivadlasi feltételek/érzékenység, riasztas késleltetés
(valaszidd) és teljesitmény tiliz esetén '
Elvakitas Megfelelt 5.7
Erzékenység tiizre Megfelelt 5.18
2 ] M{ikédési megbizhatésag
Egyedi riasztasjelzés Megfelelt 4.2
Kiegészitd eszk6zok Megfelelt 4.3
csatlakoztatdsa
Eltavolithatd eszk6zok Megfelelt 4.4
feliigyelete
Gyari beadllitasok Megfelelt 4.5
Helyszini beadllitas Megfelelt 4.6
Idegent testek behatoldsa Megfelelt 4.7
Jelolés Megfelelt 4.9
Miiszaki dokumentacioé Megfelelt
Szoftver altal vezérelt Megfelelt
érzékel6k tovabbi
kévetelményei
3 | Tapfesziiltségingadozdas-tlirés
Tapfesziiltség valtozasa (lizemi Megfelelt 5.5
koérilmények kozott)
4 | Miikodési megbizhatdsag tartéssaga és valaszid6: hdalldsag
Szdraz meleg (lizemi Megfelelt 5.8
koriilmények k6zott)
Hideg (lizemi koriilmények Megfelelt 5.9
k6zo6tt)
5 | Miikodési megbizhatdsag tartdssdga: rezgésalldsag
Razkddas (lizemi koriilmények Megfelelt 5.13
kdzott)
Utés, iitkozés (lizemi Megfelelt 5.14
koriilmények k6zott)
Rezgés, szinuszos (lizemi Megfelelt 5.15
kériilmények kozott)
Rezgés, szinuszos (tartds) Megfelelt 5.16
6 l M(ikodési megbizhatdsag tartdssaga: légnedvesség-allésag
Nedves meleg, dllandésult Megfelelt 5.10
dllapot (lizemi koriilmények
kozott)
Nedves meleg, dllanddsult Megfelelt 5.11
allapot (tartés)
7 | Miik6dési megbizhatdsag tartéssaga: korrozidallésag
Kén-dioxid korrézié (tartds) Megfelelt 5.12
Harmonizalt miszaki
A termék alapvetd Teljesitmeny ditakelds eléiras
jellemzdi EN 54-7:2000

A1:2002

A termék alapvetd
jellemzai

Sorsz.
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fejezet

8 Miik6dési megbizhatdsag tartdssdga: villamos stabilitas

Elektromdgneses
kompatibilitas (EMC):
Védettség tesztelése

Megfelelt

5.17

A termék alapvetd
jellemzdgi

Teljesitmény értékelés

Harmonizdlt mlszaki
elgiras
EN 54-5:2000
A1:2002

fejezet

Névleges aktivalasi feltételek/érzékenység, riasztas késleltetés
(valaszidg) és teljesitmény tliz esetén

Besoroldsi osztaly

Megfelelt

27 7

H6érzékeld szenzor elhelyezése

Megfelelt

Iranyfliggés

Megfelelt

Statikus aktivaléo hémeérséklet

Megfelelt

Vdlaszid6 kezdeti tipikus
alkalmazasi hé6mérsékletrdl

Megfelelt

Valaszidd kezdeti 25° C
hémérsékletrdl

Megfelelt

Valaszid6é kezdeti magas
kornyezeti hémérsékletrdl

Megfelelt

Reprodukdlhatdésag

Megfelelt

S betlivel jel6lt tovabbi
érzékelb6k vizsgalata

Nem vonatkozik

R betlivel jelolt tovabbi
érzékeld8k vizsgalata

Megfelelt

2

Miikédési megbizhatésag

Egyedi riasztasjelzés

Megfelelt

Kiegészit6 eszkdzok
csatlakoztatasa

Megfelelt

Eltdavolithaté eszk6z6k
feliigyelete

Megfelelt

Gyari beallitasok

Megfelelt

Helyszini bedllitads

Megfelelt

Jeldlés

Megfelelt

Miszaki dokumentacio

Megfelelt
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A termék alapvetd
jellemzdi

Teljesitmény értékelés

Harmonizalt mdszaki
elGiras
EN 54-5:2000
A1:2002

fejezet

2

Miikodési megbizhatdsag

Szoftver altal vezérelt
érzékeldk tovabbi
kdovetelményei

Megfelelt

4.11

3 |

Tapfesziiltségingadozas-tlirés

Tapfesziiltség valtozasa (lizemi
koriilmények kozott)

Megfelelt

5.7

4|

Miik6dési megbizhatdosag tartdssaga és val

aszid6: héallésag

Hideg (lizemi koriilmények
kozott)

Megfelelt

5.9

Szdraz meleg (tartos)

Megfelelt

5.10

5 |

Miikodési megbizhatdsag tartdssaga: r

ezgésallésag

Razkodas (lizemi koriilmények
kdzott)

Megfelelt

5.14

Utés, Utkozés (lizemi
koriilmények kozott)

Megfelelt

5.15

Rezgés, szinuszos (lizemi
koriilmények kozott)

Megfelelt

5.16

Rezgés, szinuszos (tartds)

Megfelelt

5.17

6 |

Miikédési megbizhatdsdg tartdssaga: légnedvesség-allésag

Nedves meleg, allandésult
allapot (lizemi kériilmények
k6zott)

Megfelelt

5.11

Nedves meleg, dllanddsult
allapot (tartods)

Megfelelt

5.12

7|

Miikédési megbizhatdsag tartdossaga: korrozioallosag

Kén-dioxid korrdzié (tartos)

Megfelelt

5.13

8 |

Miikédési megbizhatdsag tartossaga: villamos stabilitas

Elektromagneses
kompatibilitas (EMC):
Védettség tesztelése

Megfelelt

5.18

8. Az 1. és 2. pontban meghatdrozott termék megfelel a 7. pontban feltiintetett,
teljesitménynyilatkozat szerinti teljesitményének.

/
A jelen teljesitménynyilatkozat kiaddsaért kizdrdlag a 4. pont?‘an meghatarozott
gyartd a felelds. /

Altanusito szerv
/| .
5 elnodke

Polon-Alfa
Snétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
nip 554-03-11-901 e
nski
Bydgoszcz, 2016.08.01
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