
SADP	Tool	
A Search Active Device Protokol szoftver kezelési utasítása 

1 Mire	való	az	SADP?	
Az SADP Tool ingyenes segédprogram, amellyel megkereshetők, beállíthatók a helyi 
hálózatra csatlakoztatott Hikvision IP-kamerák és videorögzítők. A keresőeszköz 
segítségével beállítható, reszetelhető a készülékek jelszava, valamint megadhatók 
hálózati paraméterei.  
Az SADP csak Windows rendszer alá telepíthető. 

2 Online	eszközök	automatikus	keresése	
A program indítása után a SADP automatikusan ellenőrzi és megkeresi a helyi 
hálózatra csatlakoztatott eszközöket, amelyek azután megjelennek a fő ablakban. A 
fenti újonnan csatlakoztatott eszközök 15 másodpercenként frissülnek, és a listáról 
leválasztott eszközök pedig 45 másodpercenként. A felhasználó manuálisan is 
frissítheti a csatlakoztatott készülékeket a lista használatával a REFRESH gombra 
klikkelve. A fő ablakban az alapvető információk találhatók az eszközök hálózati 
paramétereiről, mint például: eszköz típusa, IP-cím, a kommunikációs port, átjáró, 
maszk, MAC cím, stb. A további információk tartalmazzák az eszköz firmware 
verzióját, és a sorozatszámot, az aktiválás állapotát.  

 
Az SADP alkalmazás főablakának nézete 

 

3 Az	SADP	eszközök	aktiválása.		
A Hikvision NVR-ek a v3.3.0 firmware verziótól, a kamerák a v5.3.0 firmware verziótól 
inktív módban kerülnek a felhasználókhoz. Ezáltal a Hikvision megakadályozza az 
illetéktelen hozzáférést. Ha a felhasználó aktiválni kíván egy készüléket, ehhez új 
jelszó szükséges, ami az "admin" fiókhoz lesz rendelve. Ez megtehető egy web 
böngészőn keresztül az első bejelentkezéskor, a SADP alkalmazással, vagy 
közvetlenül a NVR-en.  



Az aktiválás a következőképpen történik: 
 

• Válasszon egy inaktív eszközt (vagy több inaktív eszközt, amelyeket 
egyidejűleg működésbe kíván hozni ugyanazzal a jelszóval). 

• Adjon meg egy új jelszót és erősítse meg az ACTIVATE gombbal. 

 
 
A program automatikusan ellenőrzi és megjeleníti a megerősített és megadott jelszót. 
Egy erős jelszónak legalább 8-16 karakterből kell állnia, amelyek között legyen három, 
az alább felsorolt típusokból: számjegy, kisbetűk, nagybetűk, különleges karakterek. 
 

4 Eszközök	hálózati	paramétereinek	a	megváltoztatása.	
Egyetlen eszköz hálózati paramétereinek a módosításához a következő lehetőségek 
álnak: 

• a listából kiválasztja az eszközt, ahol módosítani kell a hálózati paramétereket 
(a rendelkezésre álló paraméterek az ablak jobb oldalán jelennek meg). A 
DHCP kiválasztásánál ebben az esetben (a DHCP funkciót támogatnia kell 
mind az eszköznek és a routernek). Ebben az esetben csak az adatport (8000) 
és a HTTP port (80) módosítható. Más hálózati paraméterek (például az IP-cím, 
maszk, átjáró), hozzá vannak rendelve automatikusan a DHCP szerverhez. 
Hasonlóképpen az IPv6 címzés is csak akkor lehetséges, ha a berendezések 
támogatják ezt a funkciót; 

• DHCP funkció nélkül, a felhasználó módosíthatja az összes paramétert 
manuálisan (IP cím, maszk, átjáró, stb.) 

• A módosítások jóváhagyásához, írja be az eszköz jelszavát, majd kattintson a 
MODIFY gombra. 

 



 
A piros vonal jelzi a konfigurációs területet 

 
A felhasználó a hálózati paramétereket számos eszközön egyszerre is módosíthatja. 
Ahhoz, hogy az Batch Modification of Network Parameters megváltoztassa, a 
felhasználónak kell: 
 

• kattintson a kívánt készülékek előtti jelölőnégyzetbe 
• a megfelelő területen a konfigurációs ablakban adja meg a kezdő IP-címet 

(például három eszköz és a beírt Start IP Address 192.168.1.64 a következő 
címek lesznek 192.168.1.65 és 192.168.1.66), 

• a módosítások jóváhagyásához, írja be a jelszót, és kattintson a MODIFY 
gombra. 

 

 
A piros keret jelzi a konfigurációs területet 



 

5 Jelszavak	visszaállítása.	
Amikor a felhasználó elvesztette/elfelejtette a jelszót, egyes készülékek esetében a 
jelszó visszaállítható a gyári állapotra. 
 
5.1 Alapértelmezett	jelszó	visszaállítása	

• Küldje el a készülék sorozatszámát a Power Kft. műszaki munkatársainak a 
muszaki@powerbizt.hu címre, és rövidesen kap egy biztonsági kódot. 

• Válassza ki a készüléket, amelyet vissza szeretne állítani, a jelölőnégyzet 
segítségével. 

• Kattintson a FORGOT PASSWORD linkre, hogy megjelenjen a 
jelszóhelyreállító ablak. 

• Írja be a biztonsági kódot a SECURITY CODE mezőbe, majd kattintson a 
CONFIRM gombra. 

• A készülék jelszava visszaáll a gyári jelszóra. (admin / 12345) 
 

 
Biztonsági kód bekérő ablak 

 



5.2 Jelszó	reszetelése	
A készüléktól függően kétféle módszerrel reszetelhető a jelszó. 
Import fájl vagy Input Key. 
5.2.1 Első	módszer:	Import	Fájl	
Exportálja a készülék Key Request állományát, és küldje el a Power Kft műszaki 
munkatársainak a muszaki@powerbizt.hu címre. 

 
• Válassza ki a kívánt készüléket a 

jelölőnégyzettel. 
• Kattintson a FORGOT 

PASSWORD linkre a 
jelszóreszetelő ablakért. 

• Kattintson az EXPORT gombra, 
a megjelenő ablakban állítsa be 
az útvonalat. A kimentett 
állomány egy XML fájl, amelynek 
neve a készülék 
sorozatszámából és az időből áll 
össze. 

• Küldje el a fájlt 
munkatársunknak, és küldünk 
önnek egy kulcsállományt (key 
file) válaszul. 

• Válassza ki az IMPORT FILE rádiógombbal a reszetelés módját. 
• Kattintson a megnyitás ikonra az IMPORT FILE alatt, és válassza ki 

visszakapott Key File-t, majd nyissa meg az OPEN gombbal. 
• Adjon új jelszót a készüléknek a NEW PASSWORD és a CONFIRM 

PASSWORD mezőkben. Javasoljuk, hogy nehezen kitalálható jelszót 
használjon az adatainak védelmében. 

• (Opcionálisan) Bekattinthatja a RESET NETWORK CAMERAS’ PASSWORD 
jelölőnégyzetet, hogy az összes kapcsolódó kamera megkapja az új jelszót. 

• Kattintson a CONFIRM gombra a jelszóreszet befejezéséhez. 
 



5.2.2 2.	Módszer:	Input	Key	
Készítsen képet a készülék QR kódjáról, 
és küldje el azt a műszaki 
támogatásnak. A kollégáink válaszul 
küldenek önnek egy kulcsot, amellyel 
végrehajthatja a jelszó visszaállítását. 

• Válassza ki a kívánt készüléket 
a visszaállításhoz a 
jelölőnégyzet segítségével. 

• Kattintson a FORGOT 
PASSWORD linkre. 

• Fényképezze le a QR kódot, 
majd küldje el a kollégánknak, 
aki válaszul egy kulcsot fog 
küldeni. (A kulcs egy 8 bites 
karakterlánc.) 

• Válassza az INPUT KEY 
rádiógombot mint reszetelési módot. 

• Másolja be a kapott kulcsot. 
• Adjon új jelszót a készüléknek a NEW PASSWORD és a CONFIRM 

PASSWORD mezőkben. Javasoljuk, hogy nehezen kitalálható jelszót 
használjon az adatainak védelmében. 

• (Opcionálisan) Bekattinthatja a RESET NETWORK CAMERAS’ PASSWORD 
jelölőnégyzetet, hogy az összes kapcsolódó kamera megkapja az új jelszót. 

• Kattintson a CONFIRM gombra a jelszóreszet befejezéséhez. 


