1. Mobil applikacio:

A leiras célja, bemutatni roviden az AxPro mobilapplikécios feliiletét és a legfontosabb menii
pontokat.

Applikacion keresztiil minden beallitashoz hozzafériink tudunk, jeler0ség tesztet is csindlni €s
ha az eszkozt felvessziik az 6 allapota is lekérhetd, ahol latszik milyen a hdmérséklet és az
akkumulator toltottség is. Az akkumulator még mindig a legtobb esetben CR-123A elemmel
vannak megoldva az érzékelOk nyékja el van rejtve igy csak az akkumulator és a tamper
illetve a ki bekapcsoldé gomb fogad minket a hatlap leszedése utan.

o Fontos! Amennyiben a kozpontot eldugjuk és csak mobil applikacioval szeretnénk
hasznalni az eszkozt kezeld nélkiil ajanlatos, kartyat (taviranyitot) is feltanitani mobil
vagy applikacios hiba esetén. Igy minden esetben ki tudjuk riasztani a kozpontunkat.
A teszt soran az applikéaciéo mitkkddésével nem volt probléma, de érdemes mindenre
felkésziilni.

Eszkoz hozzaadasa

Az eszkozoket (mozgés, nyitasérzékeld, hangjelzok, panikjelzok, tasztaturat) az eszkozre ra
kattintva az eszkoz fiil +-jelre kattintva tudjuk elkezdeni a folyamatot. a QR kod beolvasasa
utan (ez mind az eszkdzben vagy annak tetején megtalalhatd, panik gombnal a leirasra van
ragasztva) be kell kapcsolni az eszkdzoket majd ezutan hozza adodik a rendszeriinkhoz.

Az eszkdzoket a jobb felsd sarokban 1év0 beallitds gombbal tovabb konfiguralhatjuk. Mi
legyen a zénatipus, teriilet stb.
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Particio hozzaadasa

A tertilet fiilnél a ,,+” jellel tudunk akar plusz teriiletet hozzéa adni a rendszerhez. A kdzpont
beallitasainal a teriilet menii pontra Iépve tovabbi beallitdsokat tudunk végezni a
tertilettel/particioval szemben
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A letisztult mentinek koszonhet6en konnyen meg lehet taldlni az 6sszes meni pontot és lathatjuk az
eszkozok allapotat is és magaét az AxProét is. (A terlletnél |1évé allapotnal a funkcié gombot

forditottak le sz6 szerint és nem , magyarositottak”, mint a fenti képen példaul ,Elesités
megsziintetve”.) Frissités mobilapplikaciobdl elérhetd és magatdl megcsinalja az eszk6z majd Gjra



indul. Resetre itt nincs sziikség. Az el6z6 generacidbdl okulva mindenképpen ellendrizziik, van-e
elérhetd Ujabb firmware az eszk6zh6z vagy még nincs.
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Billentyuzetjelszo modositasa

Panikkod modositasa
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Kulcstartéra rogzithetd vezeték nélkili jeladéd
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A zbéndkat természetesen el tudjuk nevezni, ahogy szeretnénk.
Zdbna tipusbol a kovetkezdket tudjuk hasznalni:

Instant zona

Késleltetett zona

24 o6ras zona

Tiltott zéna

Panik zona

Tz zéna

Gaz zona

Orvosi zona

Virtualis zona (Tasztatra vagy tavirinyito)

Plusz zonafunkciok:

Keresztzona (Cross), csak a kapcsolt zona egylittes megsértésekor jon riasztas

Erzékenység allitasa

Forgatdkorlat aktivalas: hany darab riasztast kiildjon megadott id6n beliil a
kozpontunknak igy elkeriilve a temérdek tizenetet, ezzel is inkabb az informativabb
tajékoztatast (ne 30 push értesités jojjon 1 érzékeldrdl és ezzel ne tudjuk kdvetni amennyiben
mas is kiildi az értesitést.)

Lekérdezési arany: milyen gyakran kommunikaljon a kézponttal az érzékeld
Bypass: az eszk6z konfiguracidjaba 1épve lehet bypassolni.



Eszkozoket lehet tesztelni:

Jelerdsséget ilyenkor a telefonon €s az eszk6zon is lathatjuk milyen erds a jeliink a
kdzponttal.

Eszlelési zona teszt: séta tesztként hasznalhatjuk, lathatjuk az érzékeldn, tényleg
érzékel-e minket.

(ha nem ¢éles a rendszer az érzékelok LEDjei nem vilagitanak, ha megsértjiik 6ket,
akkumulator kimélés miatt)

Keresés: a kivalasztott eszk6zon villogni fog a LED
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Tavfeliigyeleti beallitasokat is tudjuk menedzselni a mobil applikaciobol ez ugyszintén a
kozpont bedllitdsaindl. Kommunikacids paraméterek alatt tudjuk megtenni:

e Mobil adathalézati beéllitasok
o Push Notification (push értesitések)
o Riasztasfogado kézpont (ARC)

Maintenance menii pont alatt az eszkozt jra tudjuk inditani vagy akar az eszkoz frissitésre
kattintva, elinditjuk az online frissitést. Amennyiben nincs frissebb firmware az eszk6zhoz azt
jelzi a késziilékiink. Viszont, ha van frissebb firmware az eszk6zh6z azt piros pottyel is jelzi
az alkalmazas.
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