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1.0 Bevezetés

B

= -

Az EVO rendszer fejlett technoldgiaja megbizhaté védelmet és kdnnyen hasznalhatd hatékony szolgaltatasokat nyujt. Az
elegans és felhasznaldbarat kezel6k segitségével kdnnyedén hozzaférhet a vagyonvédelmi rendszer funkcidihoz és

informacidihoz, egyetlen gombnyomassal.

A valasztott kezeld tipusatol fliggéen, a megjelend tzenetek kildnbozéek lehetnek. A 32-karakteres LCD képernydn
jelennek meg a rendszer miikddésében eligazitast nyUjté Uzenetek és menik. A telepité személyre szabhatja az LCD kezelé
Uzeneteit. A DGP2-648BL LED kezel6 LED jelzései egyetlen pillantasra tajékoztatjak a rendszer allapotarol.

Miel6tt belefogna a kezel6n keresztill az utasitasok megadasaba, olvassa el figyelmesen ezt a kézikonyvet, az alapvetd

rendszermiveletekkel pedig a telepitd ismertetheti meg.

1.1 Jelmagyarazat

A Figyelmeztetés vagy fontos megjegyzés.

@ Hasznos informacio vagy tipp.

[szOVEG]Az informacid, amit meg kell adni a kezelén.

LCD kezel6 utasitast vagy informaciot jelez.

DGP2-648BL utasitasok és informaciok.

EVO rendszerek 1
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2.0 Alapmiiveletek

A kovetkez6 fejezetekben bemutatjuk a kezel6 gombjait, LEDjeit, és lzeneteit.

AC LED:

VILAGIT =AC tap

NEM = Taphiba

Allapot LED:

Amikor zold:

VILAGIT = minden zdna zarva.
NEM = Egy / t6bb zdna nyitva.
VILLOG = Kilépés késleltetés

Amikor piros:
VILAGIT = Terillet(ek) élesitve
NEM = Terulet(ek) hatastalanitva

VILLOG

AC LED:
VILAGIT
NEM

= Rendszer riasztasban

= AC tap (Rendben)
= Taphiba

Teriilet LED: (A1, A2, A3 és A4)

VILAGIT

NEM VILAGIT = Teriilet hatastalanitva

= Terllet élesitve

VILLOG = Teriilet riasztasban
Allapot LED:

Amikor zold:

VILAGIT = minden zdna zarva
NEM = Egy / tdbb zdna nyitva.
VILLOG = Kilépés késleltetés

Amikor piros:

VILAGIT

= Terllet(ek) élesitve

NEM = Terlilet(ek) hatastalanitva

VILLOG

%/

= Rendszer riasztasban

1. abra: LCD kezeld alap attekintés
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2. dbra: DGP2-648BL LED kezel6k

STATUS

D @ @
\CLEAE/DENTER)

]

A kezel6 kijelzi az 6sszes hozzarendelt
tertilet allapotat.

—

m+e )+ 16) 7+

Az LCD képerny6 részletes
lzenetekkel tajékoztat.

A nyilgombokkal lapozhat az
aktualis meniiben, amikor a nyilak
megjelennek az LCD képernyén.

Miivelet LED: (Access, Stay, Force,
Byp, Mem, Trbl és Prg)

A LEDek a rendszer allapotanak
megfeleléen vilagitanak.

Szam LEDek: (Z6nak)

VILAGIT = Z6na nyitva

NEM VILAGIT = Zéna zarva (Rendben)
VILLOG = Zobna / tlizhurok

Minden kezelén, az [ENTER] gombbal ment és kilép, és a [CLEAR] gombbal Iép ki mentés nélkdil.
[ENTER] és [CLEAR] jelenti az LCD/LED kezel6 bevitel és tériés gombjait, hacsak nincs mas funkcié

beéllitva a gombokra.

2 Felhasznaléi utmutato



2.1 Hangtamogatas (Csipogas)
LCD | LED o . 3 . .
Amikor informaciét ad meg a kezelén, az hanggal jelez vissza.
Megerdsitd csipogas: Amikor egy miveletet (pl. élesités/hatastalanitas) sikeresen

végrehajtanak a kezel6n, vagy amikor a rendszer (j allapotba/médba valt, a kezel6
szaggatottan csipog (, BiP-BiP-BiP-BIP”).

Elutasito csippanas: Amikor a rendszer visszatér el6z6 allapotaba vagy amikor a
kezel6n végzett miivelet helytelen, folyamatos sipolast hallat (,, BifiiP”).

LCD | LED 2.2 Bizalmas méd
-- A telepité beallithatja a kezelét, hogy az LCD kijelz6 automatikusan Normal modrél
Bizalmas maddra valtson, igy az elrejti a rendszer allapotat

Bizalmas modban:

* A zobna és allapot Uzenetek NEM jelennek meg

* ALED jelzések NEM vilagitanak

« Attol figgbéen, hogyan programozta a telepité a kezel6t, gombnyomasra vagy
belépdkdd megadasara aktivalhato a LED kijelzés és a Normal maod.

EVO rendszerek 3



3.0 Particiozott rendszer

B =

A telepité beallithatja ugy a kezel6t, hogy az elkilonitse a védett terlleteket. A részekre bontott rendszert nevezziik
Particiozott rendszernek, olyan telepitéseknél hasznos, ahol az osztott vagyonvédelmi rendszer célszer(ibb. Példaul, a cég
irodaja és raktarépilete kilon élesithetd és hatastalanithato, és a belépés is kilon vezérelhetd minden terlletre. Ezért, az
egyik felhasznal6 csak egy terlletre Iéphet be, mig egy masik akar az 0sszes terlletre. A teriletekre a belépést a
Felhasznalo belép6kod hatarozza meg.

3.1 Teriilet kijelzés
A Terulet allapot kijelzés segitségével tekinthet6k meg a particiézott rendszer egyes
teriletei. A telepit6 kuldn teriletekre particiozhatja a rendszert.

A terlletek allapotanak megtekintése:

1. Adja meg [BELEPGKODJAT], majd nyomja meg az [1] gombot.

2. Nyomja meg a terilethez tartozé gombot (pl. 1, 2, ...8), vagy hasznalja a [A] és [V]
gombokat, majd nyomja meg az [ENTER] gombot, amikor a megtekinteni kivant
terilet megjelenik a képernyén.

3. A [CLEAR] gombbal kilép.

TerUlet allapot kijelz6 médban, a kdvetkezd informacidk jelennek meg a képernyén:

LCD + kész:ha a valasztott terlilet minden z6naja zarva.
* nincs kész: ha a valasztott teriileten zénak vannak nyitva.
+ Bejarati ajto nyitva: ha nincs nyitott zéna a tertleten belll.
+ Hiba(k): (17. oldali 8.0. fejezet ), ha hiba jelentkezik.
* Riasztas memoriaban: (8. oldali 5.3. fejezet ), ha riasztas fordult el6.
« Elesitett; Kényszer éles; Azonnali éles; Stay éles: jelzi a valasztott terllet élesitési
allapotat.
LED A TerUlet allapot kijelz6ben, a kovetkez6 vilagit a valasztott terlletnél:

+ Atertlet LED (A1,A2, A3, és A4), ha a tertlet élesitett. Példaul, ha a 3. terlletet
valasztotta, és éppen élesitve van, az A3 LED vilagit.

* Aterulethez tartozé nyitott zonak szam LEDjei vilagitanak.

« A MEm mivelet LED, ha tortént riasztas

A TRBL mUvelet LED, ha tortént hiba.

+ A STAY mlvelet LED, ha a terilet Stay vagy Azonnali élesitett.

* A Force mivelet LED, ha a teriilet Kényszer élesitett.

A Byp mivelet LED, ha van kiiktatott zéna.

4 Felhasznaléi utmutato
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4.0 Elesités
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Amikor a rendszer élesitett, a védett terilet barmilyen sérilésére riasztassal reagal és kildi a jelentést a tavfellgyeletre.

41

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Kilépés késleltetés idozitd
Amikor a rendszer élesitik, elindul a Kilépés késleltetés, elegend6 id6t adva a
felhasznalénak a védett terllet elhagyasara, miel6tt a rendszer élesedik.

Szokasos élesités
Ez a mddszer a rendszer mindennapos élesitésére szolgal. A védett teruleten belll
minden zénanak zarva kell lennie a rendszer Szokasos élesitéséhez.

Szokasos élesités:

1. Adja meg [BELEPOKODJAT].

2. Nyomja meg az [ARM] gombot.

3. Ha tébb terilethez rendelkezik hozzaféréssel, valassza ki a terlletet, amelyiket
Szokasos élesitené (4. oldali 3.1. fejezet ).

Stay élesités

A Stay élesités részlegesen élesiti a rendszert, lehetévé téve, hogy otthon vagy az
irodaban belil maradjon a felhasznald, mert csak a kulsd zénakat élesiti (pl. ajtok,
ablakok).

Stay élesités:

1. Adja meg [BELEPOKODJAT].

2. Nyomja meg a [STAY] gombot.

3. Ha tobb teriilethez rendelkezik hozzaféréssel, valassza ki a teriletet, amelyiket Stay
élesitené (4. oldali 3.1. fejezet ).

Azonnali élesités
Ez a szolgaltatas megegyezik a Stay élesitéssel, kivéve, hogy nincs Belépés késleltetés.
Ezért, barmely élesitett zona sérllése azonnal riasztast indit.

Azonnali élesités:

1. Adja meg [BELEPOKODJAT].

2. Nyomja meg az [5] gombot.

3. Ha tébb terilethez rendelkezik hozzaféréssel, valassza ki a terlletet, amelyiket
Azonnali élesitené (4. oldali 3.1. fejezet ).

Kényszer élesités
A Kényszer élesitéssel ugy is élesithet a rendszer, hogy kézben zénak vannak nyitva.
Habar, amikor a zéna zar, a rendszer azonnal élesiti azt a zonat is.

Kényszer élesités:

1. Adja meg a [BELEPOKODJAT].

2. Nyomja meg a [FORCE] gombot.

3. Ha tébb terilethez rendelkezik hozzaféréssel, valassza ki a terlletet, amelyiket
Kényszer élesitené (4. oldali 3.1. fejezet ).

Kiiktatas programozas

A védett terllet(ek) élesitésekor kiiktathatok zénak. Amikor egy zéna kiiktatott, a kdzpont
figyelmen kivil hagyja a kovetkezd élesitéskor. Ha a terllet hatastalanitott, a rendszer
torli a zéna kiiktatasat.

Zona Kiiktatas:
1. Adja meg [BELEPOKODJAT].
2. Nyomja meg a [BYP] gombot.

EVO rendszerek 5



3. Adja meg a zénaszamot (pl. 01, 02,...96), vagy hasznalja a [A] és [¥] gombot, majd
nyomja meg a [BYP] gombot a kiiktatni kivant zéna megjelenitéséhez a képernydn.
Ha a zodna kiiktatva, a byp LED nem jelenik meg a képernydn és a kezeld elutasitét
csippan, valészinileg nincs jogosultsaga kiiktatni azt a zonat.

4. Ismételje meg a 3. |épést, amig minden kivant zonat ki nem iktatott.

5. Az [ENTER] gombbal ment és kilép.

Az 6sszes kiiktatott zona megtekintése.

1. Adja meg a [BELEPGKODJAT].

2. Nyomja meg a [BYP] gombot.

3. A[A] és a[V¥] gombbal lapozhat a hibat tapasztald zénak kdzoétt. (LCD kezeldk)

A zbna kiiktatasahoz, a kbvetkezé feltételeknek kell teljestilnilik:
@ * A zodnara a telepitdé beprogramozta a Kiiktatas opciot.

A Kiiktatas opcié engedélyezett a Felhasznald opciokban.

A felhasznalo belépékodjaval hozzaférhet a zona Terllet hozzarendeléséhez.
* A zdna terlletét hatastalanitani kell a zona kiiktatasa elétt.

ﬁ Tiiz zonakat nem lehet kiiktatni.

4.6.1 Kiiktatas ismétlés
A Kiiktatas ismétlés Ujra kiiktatja a legutobbi élesitéskor kiiktatott zénakat.

Kiiktatas ismétlés:
1. Adja meg a [BELEPOKODJAT].
2. Nyomja meg a [BYP] gombot.
3. Nyomja meg a [MEM] gombot.
A rendszer legutdbbi élesitésekor kiiktatott zonak ki vannak iktatva.
4. Az [ENTER] gombbal ment és kilép.

LcD | LED 4.6.2 Egy-gombos funkciok
-- Ha a telepité lehetévé teszi, a kdvetkezd szolgaltatasokhoz a belépékdd hasznalata

nélkil hozzaférhet, a kijeldlt gomb nyomvatartasaval.

1. tablazat: Egy-gombos funkciok

Gomb Szolgaltatas
[ARM] Szokasos élesités
[STAY] Stay élesités
[FORCE] Kényszer élesités
[BYP] Kiiktatas programozas
[DISARM] Stay/Azonnali élesitett teriilet hatastalanitasa
[5] Azonnali élesités
[6] Kijelz6 beallitasok valtoztatasa
[7] Eseményrogzités kijelzd nézet (csak LCD kezeldk)
4.7 Kquskapcsolés él'esités o o
Kétfajta kulcskapcsold hasznalhaté a rendszer kulcsos élesitéséhez vagy

hatastalanitasahoz. A Fenntartott kulcskapcsoléval, forditsa a kulcsot ,BE” allasba a
rendszer élesitéséhez, és forditsa a kulcsot ,KI” allasba a rendszer hatastalanitasahoz.
Pillanatnyi kulcskapcsoldval, a rendszer élesitéséhez forditsa ,BE” allasba roviden, majd
forditsa vissza ,KI” allasba a kulcsot. Ugyanigy hatastalanithatja a rendszert Pillanatnyi
kulcskapcsoloval.

LCD | LED 4.8 Auto élesités
-- Ha a telepit6 lehet&vé tette, beallithaté az idépont amikor a terllet automatikusan

élesitse magat.

6 Felhasznalo6i utmutaté



4.8.1 ldozitett Auto élesités
A telepité bedllithatja az Id6zitett Auto élesités funkcidt Kényszer vagy Stay
élesités modra egyarant. A rendszer programozott idében térténé automatikus
élesedése el6tt egy hatvan masodperces (alapértelmezett) Kilépés késleltetés
indul.

Auto élesedés id6 beallitasa:

1. Adja meg a [BELEPGKODJAT].

2. Nyomja meg a [0] gombot.

3. Nyomja meg a [MEM] gombot.

4. Ha tobb teriilethez rendelkezik hozzaféréssel, nyomja meg a teriilet szamat,
vagy haszndlja a [A] és a [¥] gombot, majd nyomja meg az [aAcc] gombot
amikor a programozni kivant tertilet megjelenik a képernyén.

5. Adja meg az id6t 246ras formatumban (pl. de.9 az 9:00 és du.9 az 21:00),
amikor a tertilet élesedjen.

6. Az [ENTER] gombbal ment és kilép.

Ha DGP2-648BL LED kezelbt hasznal, a Mem miivelet LED villog, ha az id6
még nincs beprogramozva. A Prc miivelet LED, a valasztott teriilet LED,
és az el6z6 id6 els6 szama vilagit (10 LED = nulla).

4.8.2 Nincs-mozgas auto élesités
A rendszer programozhaté ugy, hogy jelentést kiildjon a tavfelligyeletre és/vagy
élesitse a rendszert, ha nincs aktivitas a tertileten a meghatarozott ideig. A
telepit6 beallithatja a Nincs mozgas Auto élesités funkcidt Szokasos vagy Stay
élesités modra egyarant.

EVO rendszerek 7
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5.0 Hatastalanitas
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Amikor a rendszert hatastalanitjak, deaktivalja a folyamatban Iévé riasztasokat, és deaktivalja a zonakat is, igy nem indul

riasztas, ha a zona sérl.

LCD

8 Felhasznalo6i utmutaté

5.1

5.2

5.3

Belépés késleltetés idozitd

A telepité a kijelolt bejarati pontokhoz (pl. bejarati ajtd) programozhat Belépés
késleltetést Ez a késleltetés id6t biztosit belépéskor a kdd megadasara és a rendszer
hatastalanitasara, miel6tt riasztas indulna

Elesitett rendszer hatastalanitasa

Csak azt a terliletet lehet hatastalanitani, melyhez a felhasznalokéd hozza van rendelve.
A "Csak élesités” (13. oldali 6.6. fejezet ) opcioval rendelkez6 felhasznalékédok nem
hatastalanithatnak élesitett rendszert.

Hogyan hatastalanithatja a rendszert?

1. Adja meg a [BELEPGKODJAT].

2. Nyomja meg a [DISARM] gombot. Ha tdbb teriilethez rendelkezik hozzaféréssel,
valassza ki a hatastalanitani kivant tertletet (8. oldali 5.2. fejezet ).

Riasztasban Iévé rendszer hatastalanitasa:

1. Adja meg a [BELEPGKODJAT].

2. Vakriasztas esetén, azonnal hivja fel a tavfelligyeletet, hogy tajékoztassa 6ket a
vakriasztasrol.

ﬁ Betorés riasztas esetén, hagyja el a teriiletet, és biztonsdagos helyrél hivja
fel a rendérséget.

Riasztas memoria kijelzés

Riasztas jelentkezik egy masik zénan.

+ Aterllet és a zona (pl. Riasztas 1. teriilet — Els6 ajtd) megjelenik / a zéna LED villog,
akkor is, ha éles a rendszer. Az értesités a hatastalanitasig lathatd, akkor is, ha a
zéna kodzben visszaall. (csak EVO641 / EVO641R)

* Ariasztas memoria torl6dik a kdvetkez6 riasztaskor, vagy érvényes kéd megadasa
utan.

A legutébbi rendszerélesités 6ta el6fordult riasztasok megtekintése:

1. Amikor a rendszer hatastalanitva van, az LCD kezel6 képerny&jén megjelenik a
Riasztds memoriaban: [mem] gomb. A DGP2-648 LED Mem LEDje vilagit.

2. Nyomja meg a [MEM] gombot.

Az Osszes sérllt élesitett zona megjelenik a Riasztas:alatt.

A Mem mivelet LED villog és a riasztast inditd zonak szam LEDjei vilagitanak.

3. A [CLEAR] gombbal kiléphet a Riasztas memaria kijelz6bdl.
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6.0 Belépokodok

A Belép6kodokkal lehet a rendszerhez hozzaférni. A rendszer 999 felhasznalo6 belépdkodot tamogat. A kddok
Felhasznaloszamot kapnak 002 és 999 k6zott (Felhasznaldszam 001 a Rendszer mesterkod). A telepitd programozhatja a
belépékodok hosszat négy-, hatjegylre vagy valtozéra egytél hat jegyig. Minden szamjegy 0 és 9 kdzotti érték. Ha a telepitd
valtozo kédhosszt programozott, a felhasznalénak meg kell nyomnia az [ENTER] gombot miutan megadta belépdkaodjat.

LCD

LCD

6.1

6.2

6.3

Rendszer mesterkéd (Alap: 123456)

A Rendszer mesterkdddal hozzaférhet6 minden szolgaltatas, valamint hozzaadhato,
modosithato és torolhetd barmelyik felhasznalo belépékdd. Javasoljuk, hogy ezt a kddot
valtoztassa meg az illetéktelen hozzaférés és az opcidok megvaltoztatasanak elkertlése
érdekében. A telepitd a mesterkodot 4- vagy 6-jegy hosszura allithatja.

A Rendszer mesterkdd megvaltoztatasa:

Gépelje be az aktualis [RENDSZER MESTERKODOT] (alap: 123456).
Nyomja meg a [0] gombot.

Nyomja meg az [Acc] gombot.

irja be a [0] [0] és [1] szamokat.

Adja meg az[UJ KODOT].

Az [ENTER] gombbal ment és kilép.

ook wn =

A Rendszer mesterkéd minden beléptet6 ajtohoz és minden Beléptet6
szolgdltatashoz hozzaférhet barmikor. Csak a kartya sorozatszamat és az
élesités tipusat lehet valtoztatni. Ha mas opciot manualisan valtoztat, a
Rendszer mesterkéd azonnal visszatér eredeti programozasdra.

@ Barmikor rendelheté cimke (név) a felhasznald belép6koédhoz a ,Felhasznald
belépbkod programozas” soran. A Felhasznal6 cimkérdl bévebben olvashat: 9.
oldali 6.3. fejezet .

Felhasznalo opciok masolasa

A szolgaltatas segitségével masolhatok a Felhasznald opciok, Beléptet opcidk és a
Terllet hozzarendelések egyik felhasznaldkodrol a masikra. A Felhasznaldkod, Kartya
hozzarendelés és Felhasznalé cimke kivételével minden Felhasznalé opciot atmasol.

Felhasznélo opcidk masolasa:

1. Adja meg [FELHASZNALOKODJAT] (Rendszer mesterkdd vagy felhasznalo belépékod
mester szolgaltatasvel).

Nyomja meg a [0] gombot, majd az [Acc] gombot.

Adja meg a 3-jegyl Felhasznalészamot, AMELYRE masolni kivan.

Nyomja meg a [MEM] gombot.

Adja meg a 3-jegyii Felhasznalészamot, AMELYROL masolni kivan.

Adja meg a felhasznalékddot. Ha a felhasznalékéd valtozé hossziusagu, nyomja meg
az [ENTER] gombot a felhasznalékdd megadasa utan. Ha sziikséges, rendeljen hozza
Belepdkartyat (13. 1épés 12. oldali 6.5.1. fejezet ) és Felhasznal6 cimkeét (9. oldali 6.3.
fejezet ).

7. Az [ENTER] gombbal ment és kilép.

o0k wnN

Felhasznal6 cimkék

A felhasznald cimkék személyreszabjak a belép&kddokat és a felhasznal6 belépdkod
programozas (12. oldali 6.5.1. fejezet ) 4. Iépése utan barmikor hozzarendelhetbéek az
[ENTER] gomb megnyomasaval. Példaul, az LCD kezel6n megjelenik: Szabd Janos
valasszon miveletet.

Felhasznalo cimkék programozasa:

1. A 4.1épés utan barmikor (12. oldali 6.5.1. fejezet ):

2. Nyomja meg az [ENTER] gombot.

3. irja be a kivant karaktereket. A lehetéségek 10. oldali 6.3.1. fejezet és 10. oldali
6.3.2. fejezet .

4. Akurzort a [A] gomb megnyomasaval mozgathatja Uj helyre.

EVO rendszerek 9
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5. Ismételje a 2. és 3. 1épést, amig a kivant cimke el nem készdil.
6. Az [ENTER] gombbal ment és kilép.

6.3.1

6.3.2

Kezelé gombok

Az LCD kezel6 minden gombjahoz tobb betl tartozik. A kivant beti
megjelenitéséhez, annyiszor nyomja meg a numerikus billenty(t, amig a betl
megjelenik. Példaul, ha a ,,C” betit kivanja beirni, nyomja meg a [1] gombot
haromszor (10. oldali 2.). Héber kezel6 esetén, hasznalja a 6. tablazatot
(Flggelék 1: Héber Specialis karakterek, 26. oldal). Orosz kezel6 esetén,
hasznadlja a 8. tablazatot (Fliggelék 2: Orosz Specialis karakterek a 27. oldalon).
Gorog kezeld esetén, hasznalja a 10. tablazatot (Fliggelék 3: Gordg Specialis
karakterek a 28. oldalon).

2. tablazat: Billentylikhoz tartozé betik

Gomb Haromszor Haromszor Haromszor
nyomva nyomva nyomva

[1] A B C

[2] D E F

[3] G H I

[4] J K L

[5] M N 0]

[6] P Q R

[71 S T U

[8] Y w X

[9] Y Z

Specialis funkciogombok
[STAY] = Szokoz
A [STAY] gomb megnyomasaval szokozt illeszt az aktualis kurzor pozicidba.

[FORCE]= Torlés
A [FORCE] gomb megnyomasaval torli a karaktert vagy székozt a kurzor aktudlis
poziciéjabal.

[ARM] = Torlés végig
Az [ARM] gomb megnyomasaval torél minden karaktert és szokozt a kurzortol

[DISARM] = Numerikus gombok / Alfanumerikus gombok

A [DISARM] gomb minden megnyomasara oda-vissza valthato a billentylzet
numerikus és alfanumerikus k6zo6tt. Numerikus: A gombok [0] és [9] kdzott
megfelelnek a szamoknak 0 — 9-ig.

[BYP] = Kisbetl / Nagybeti
A [BYP] gomb minden megnyomasara oda-vissza valthato a billentylzet kis- és
nagybeti ko6zott.

[MEM] = Specialis karakterek

A [MEM] gomb megnyomasara a kurzor villogoé fekete négyzetre valtozik. A 11.
oldali 3. tablazatbal irja be a harom jegyet, mely megfelel a szimbdélumnak. Héber
kezel6 esetén, hasznalja: Héber specialis karakterek a 26. oldalon. Orosz kezel6
esetén, hasznalja: Cirill specialis karakterek a 27. oldalon. Goérog kezel6 esetén,
hasznalja: Gérég Specialis karakterek katalogus a 28. oldalon.



6.4

6.5

3. tablazat: Specialis karakter katalégus

032 048 064 080 096 112 128 144 160 176 192 208 224 240
~ A A — .
Blad|P PIU|E| Q|8 |w & | P
033 049 065 081 097 113 129 145 161 177 193 209 225 241
~ by -~ - 1
! AR Q|ala|ul|Ee + | |- 491 9
034 050 066 082 098 114 130 146 162 178 194 210 226 242
’ ra ~ o !/
"I2IBIR|b|r|U|E j | D 5| B
035 051 067 083 099 115 131 147 163 179 195 211 227 243
# |3 |C|S|c|s SO R
036 052 068 084 100 116 132 148 164 180 196 212 228 244
~ ~ b rFa
$ DIT|Id|tLt|&G|é]1]|d]|6& IRY:
037 053 A069 085 101 117 133 149 165 181 197 213 229 245
a ~ by P
Z 1S5S |E elululeli|é % | B
038 054 070 086 102 118 134 150 166 182 198 214 230 246
rd ra Fa s .
|6 |FIU|fluldalé|lNn|F|8]|-

039 055 071 087 103 119 135 151 167 183 199 215 231 247
7 ~ t :E: ra —
771G |IW | 9|w|bd N .| €19
040 056 072 088 104 120 136 152 168 184 200 216 232 248

3 s
18 H|X X olAaA|N|A| P [>T |
041 057 073 089 105 121 137 153 169 185 201 217 233 249
4
> 9T |V gyldlal 2 |81 |4
042 058 074 090 106 122 138 154 170 186 202 218 234 250
; I
* |2 | J | Z z|O9a|9 % |9 |N|J]|b
043 059 075 091 107 123 139 155 171 187 203 219 235 251
[a) Fatd
+ | 3 L k|{]| & S |Aa X0
044 060 076 092 108 124 140 156 172 188 204 220 236 252
, LY b I.‘ A
LINIT I |olal¥ C 3% | wn
045 061 077 093 109 125 141 157 173 189 205 221 237 253
— - ’ z I ot
Ml I M > & adlwW|lY% 3 0B84
046 062 078 094 110 126 142 158 174 190 206 222 238 254
Pard
s [ 2IN|~Nn|2>2|ocla | ™M 48 H b
047 063 079 095 111 127 143 159 175 191 207 223 239 255
120" |ol€ ¢l BRI 4% ||=|U
L | 001 002 003 004 005 006 007
envel lz 0 clal ezl k]S
M 001 002 003
agyar { rr 6
Tu .-k 001
Oroi ﬁ

Felhasznalo6 belépékodok torlése
A belép6kddok létrehozasahoz, valtoztatasahoz, kévesse a 12. oldali 6.5.1. fejezet
Iépéseit 1-5-ig. Ha tordlte az informaciot, az [ENTER] gombbal ment és kilép.

Felhasznalo belépékodok programozasa

A Rendszer mesterkdd és a Mester jellemzével rendelkezé felhasznaldkddok
programozhatnak belépékddokat Felhasznald opciodikkal és Terllet hozzarendelésukkel.
A 12. oldali 6.5.1. fejezet bemutatja a felhasznalé belép&kddok programozasanak
Iépéseit. Ha az NEware szoftverrel kivanja programozni a felhasznalé belép&kddokat,
Iépjen kapcsolatba a telepitdvel.

Ha a kezel elutasitét csippan, akkor Iétez6 felhasznaldkddot adott meg vagy nincs
hozzaférése a Felhasznalo opciokhoz (6.6. fejezet) vagy Tertilet hozzarendeléshez (12.
oldali 6.5.1. fejezet 7. |épése). Mester szolgaltatasvel rendelkez6 felhasznaldk csak
olyan Felhasznal6 opcidkat és Terllet hozzarendeléseket rendelhetnek hozza
belépékodhoz, melyhez 6k maguk is hozza vannak rendelve. Példaul, ha a Mester
szolgaltatassal rendelkez6 felhasznaldhoz rendelik hozza az 1. felhasznal6 opcidt és a
2. terliletet, akkor csak az 1. opciét és a 2. terliletet rendelheti felhasznalékoédhoz.

EVO rendszerek 11



6.5.1 Felhasznalé beallitdsok programozasa

Megjegyzés: Minden opcio bekapcsolt (ON),
amikor a szama megjelenik a zaréjelekben

1 | Adja meg a [Mesterkédot] | oo > A [002] - [999] kozotti szekcidk jelentik a felhasznalészamokat 002 és 999 kdzott.
: A ¥ vagy a [BYP] gombbal keresse ki a kdvetkezd szabad felhasznalét (csak EVO641/EVO641R).
Y gmeemeeeees » | Felhasznalé opcidk (Félkbvér = alapértelmezett beallitas)
2 Lépjen Programozasi médba: [11 [2]  Mester jellemzd
[0], majd az [ACC] gomb ki ki tiltott
be ki Mester - felhasznalé csak a felhasznalé belépbkddokat programozhatja
be be Teljes mester - felnasznalékodokat, opcidkat és hozzarendeléseket programozhat
B3] DHress' Jegyzetek:
v [4] Kukta?as ", - Felhasznalo opcidk részletes leirasa:
3 [ Valasszon felhasznalét |-... [5] Csak élesités lasd13. oldali 6.6. fejezet .
[6] Stay és Azonnali - Alapértelmezetten  minden  felhasznalo
[7] Kényszer

[8] ki = csak beléptet6 kezeld terliiletei
be = a felhasznaléhoz rendelt dsszes teriilethez hozzaférhet
v

4 }Adja meg a kivant felhasznélékédoﬂ

----------- » | Felhasznalokod teriilet kiosztas T
[1] Felhasznaldkod az 1. teriilethez fér hozza [5] Felhasznalokdd az 5. terlilethez fér hozza
v [2] Felhasznalékoéd a 2. teriilethez fér hozza [6] Felhasznalokéd a 6. teriilethez fér hozza
— — [3] Felhasznalokod a 3. terlilethez fér hozza [7] Felhasznalokod a 7. terlilethez fér hozza
5| Felhasznal6 opciok  |--===--- [4] Felhasznalokod a 4. teriilethez fér hozza ~ [8] Felhasznalokdd a 8. teriilethez fér hozza
Nyomja meg a [A] gombot
-------- » | Engedélyszint és Utemezés Megj.: Az engedélyszintek és iitemek az NEware
Felhasznalé6 teriilet | ________ (0.0) (0|0)
6 Kiosztés
Elsé zarojel Masodik zardjel
LED | Engedélyszint = adjon meg szintet 00 (alap) Utem = adjon meg ttemet 00 (alap) és 15 kozott
e Nyomja meg a [A] gombot és 15 kozott (00 = minden ajto) (00 = mindig beléphet)
itt ér véget.
Engedélyszintés | ----=-rmec-s % | Beléptetérendszer felhasznal6 opcidk (alap: minden opcio Ki (Off))
7 Utem kt',oszta’s H [1] Beléptetés [6] Turésablak hozzaadasa ltemhez
Adjon meg szamjegyeket i [2] Hatastalanithat kartyaval [7] Belép6kod Utemet kovet
| H [3] Belépdtkartya bovitett nyitasi [8] Ki- Belépdkartya ajtét nyit és hatastalanitja a
Nyomja meg a [A] gombot H iddszakkal B rendszert U ap s
H . e - Belépdkartya ajtét nyit és belépékod kell
! [4] [5]1 Elesités kartyaval a hatastalanitashoz
H Ki Ki Tiltott Megjegyzes:
8 ée;;g;f:;;srzjdsczlz; ________________ i Be Ki Szokasos élesités - Beléptetés részletes leirasa:
(i Ki Be Stay élesités Felhasznalé opciok, 13. oldali 6.7. fejezet

Be Be Kényszer élesités '

Nyomja meg a [A] gombot

Belépdékartya kiosztas

9 Bellgggft;;ty e O aaaatt » | Adja meg a belépbkartya sorozatszamat, vagy mutassa fel a kartyat a kezel6re csatlakoztatott
olvasonak.
10 Tavirdnyité  |eeceeceeeeececeeeeen » | Taviranyité kiosztas (Arendszerben lennie kell EVO641/EVOB41R kezeldnek és
kiosztds MG-RTX3 radiés bévité modulnak)
l Adja meg a taviranyité sorozatszamat vagy nyomja meg kétszer a taviranyitogombot.
11 Felhasznalo cimkék | =========m=mmssemmmnns » | Felhasznalécimke Felhasznélécimkék’ rf'as%lete's leirasa itt talalhato:
Adjon meg felhasznalécimkét. Felhasznalé cimkék a 9. oldalon.

1 Megjegyzés: Az alapértelemzett beallitds programozo felhasznaléhoz rendelt particiok fliggvénye.
Példaul, amikor a felhasznald (mester jellemzdvel), aki az 1. és 2. particiohoz van rendelve,
programoz egy felhasznalékddot, az 1. és a 2. particio lesz az alap bedllitas az Uj felhasznaléra.

MEGJEGYZES: Ha nincs hozzarendelve teriilet, és ha a telepité programozott PGM kimenetet, a
felhasznal6 csak a PGM kimeneteket vezérelheti. A PGM részletes bemutatasa: 19. oldali 9.1. fejezet .

Nyomja meg az [ENTER] vagy a [A] gombot
mentéshez és a kdvetkez6 felhasznaldra Iépéshez

12 Felhasznaléi utmutato
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6.6 Felhasznalo opciok

Opcio [1] és [2]: Mester szolgaltatas

Amikor opcio [1] kikapcsolt, a felhasznalé nem programozhat mas felhasznalokat a
rendszerben.

Amikor opcio [1] bekapcsolt és opcio [2] kikapcsolt, a felhasznald programozhat és
modosithat felhasznald belépdkddokat (csak P.I.N.) és Felhasznald cimkéket.

Amikor opcio [1] és [2] egyarant bekapcsolt, a felhasznald Teljes mester jogokkal
rendelkezik. A felhasznalé létrehozhat vagy modosithat felhasznal6 belép&kodokat,
Felhasznalo opciokat, Felhasznalo beléptetd opciodkat, Belépdkartya szamokat,
Felhasznalé cimkéket és Terlilet hozzarendelést sajat programozasanak megfeleléen.
Példaul, ha a Teljes mester felnasznalo hozzaférhet az 1. teriilethez és csak az opcio [4]
(Kiiktatas) van hozzarendelve, a Teljes mester felhasznalo csak az 1. terliletet és a [4]
opciot rendelheti hozza felhasznalékhoz.

Opcié [3]: Duress

Amikor a [3] opcio bekapcsolt, a Duress engedélyezett. Ez a szolgaltatas akkor
hasznalatos, amikor valaki a rendszer élesitésére vagy hatastalanitasara kényszeriti a
felhasznalot. A Duress szamara fenntartott felhasznalokéd (P.1.N.) megadasaval, a
rendszer élesiti vagy hatastalanitja a teriletet, majd kildi a néma riasztast a
tavfeligyeletre.

Opcié [4]: Kiiktatas
Amikor a [4] opci6 bekapcsolt, a Kiiktatas engedélyezett. Ezzel a szolgaltatassal a
felhasznal6 deaktivalhat zonakat a teriilet élesitésekor.

Opcié [5]: Csak Elesités

Amikor az [5] opcio bekapcsolt, a Csak élesités engedélyezett. A felnasznalo élesitheti
a hozzarendelt terileteket kartyaval vagy koddal, de nem hatastalanithat. Amikor az
opcio kikapcsolt, a felhasznalo élesitheti vagy hatastalanithatja is a hozzarendelt
tertleteket.

Opcio [6]: Stay €s Azonnali élesités
Amikor az opcid [6] bekapcsolt, a Stay és Azonnali élesités bekapcsolt. A felhasznalo
Stay és Azonnali élesitheti a hozzarendelt teriileteket.

Opci6 [7]: Kényszer Elesités
Amikor a [7] opcio bekapcsolt, a Kényszer élesités engedélyezett. A felhasznalo
Kényszer élesitheti a hozzarendelt tertleteket.

Opcio [8]: Terllet hozzaférés

Amikor opci6 [8] bekapcsolt, a kezelé megadja a belépést a felhasznaldkddhoz rendelt
Osszes terlletre. Amikor opcio [8] kikapcsolt, a kezel6 csak a hozzatartozo teriiletre ad
belépést. Példaul, a kezeld csak az 1. terlilethez van hozzarendelve, és a
felhasznalokod 1-8-ig minden tertlethez hozza van rendelve. Ha az opcié bekapcsolt, a
kezel6rdl hozzaférheté mind a nyolc terllet. Ha az opcio kikapcsolt, csak az 1. terulet
hozzaférhetd.

@ Alapértelmezetten minden felhasznalé Szokasos élesitheti a rendszert.

6.7 Beléptetdorendszer felhasznal6 opciok

Opcio [1]: Beléptet6 rendszer

Amikor opcio [1] bekapcsolt, a felhasznald belépést kaphat egy ajton amikor a
Beléptetés aktiv a rendszerben. Ha egy felhasznalo nincs particiohoz rendelve, de be
van a Beléptetés opcidja (Opcid [1]) kapcsolva, beléphet a beléptetd ajton kddjanak
(P.I.N.) megadasaval, majd az [ACC] gomb megnyomasaval. Amikor az opcio
kikapcsolt, a felhasznald nem léphet be a Beléptet6 ajton.

Opci6 [2]: Hatastalanithat belépOkartyaval

EVO rendszerek 13
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Amikor opci6 [2] bekapcsolt, a Felhasznalo Belépbkartyaja nyithatja és
hatastalanithatja az élesitett Belépet6 ajtot. Amikor opcié [2] kikapesolt, kbvesse a [8]
opcio bedllitasait (15. oldal).

A Opci6 [2] BE (ON) allasu miikédéséhez, ki kell kapcsolni az [5] opciot
(,,Csak élesités”) a Felhasznal6 opciokban (13. oldali 6.6. fejezet ).

Opcio [3]: Belépbkartya bdvitett nyitasi periodussal

Amikor opci6 [3] bekapcsolt, a ,Bévitett nyitasi periddus” bekapcsolt. A ,Bévitett nyitasi
periédus” az ajtd nyitott idétartamara vonatkozik, amit a telepité programozott az egyes
Beléptet6 ajtdkra. Példaul, ha a telepitd az Nyitasi periddust 30 masodpercre éllitja és a
Bdvitett nyitasi periodust 15 masodpercre, annak a felhasznalénak, akinek
felhasznalokodja rendelkezik ,Bvitett nyitasi periddus” szolgaltatasvel, 45 masodpercre
van belépni az ajtén.

Opci6 [4] és [5]: Elesités kartyaval

Opcio [4] és [5] hatarozza meg az élesités tipusat kartyas élesités esetére (15. oldali
7.2.1. fejezet ). Az Elesités kartyaval beallithatd Szokasos, Kényszer, Stay élesitésre
vagy letilthato.

[4] BE, [5] KI = Szokasos élesités

[4] KI, [5] BE = Stay élesités

[4] és [5] BE = Kényszer élesités

[4] és [5] KI = Kikapcsolja az Elesités kartyaval szolgaltatast

Opci6 [6]: Tirésablak Utemezéshez adasa

Amikor opci6 [6] BE, az Utemezés tiirésablak szolgaltatas bekapcsolt. Ez a szolgaltatas
a telepitd altal programozott id6vel kib&viti a felhasznalo Gtemezett belépés periédusat a
Beléptet6 ajton. Példaul, ha a felhasznalo hozzarendelt Gtemezése az ajton Heétf6tol
Péntekig de.9-t6l du.5-ig tart, és a telepitd az ,Tlrésablakot” egy 6rara allitja, az
engedélyezett ,Utemezés tlirésablak” szolgaltatasvel rendelkezé felhasznald beallitott
Utemezése elbtt és utan egy éraval is beléphet és kiléphet az ajton.

Opcio [7]: Kod ltemet kovet

Amikor opci6 [7] BE, a felhasznalok csak a 12. oldali 6.5.1. fejezet 8. Iépésében
hozzajuk rendelt Gtemezett érakban hasznalhatjak belépdkodjukat. Amikor az opcio K, a
felhasznalok barmikor hasznalhatjak belépdkodjukat.

Opcio [8]: Kartya nyit és K&d hatastalanit

Opcio [8] csak akkor miikddik, ha opcid [2] (6.7. fejezet) kikapcsolt. Amikor opcio [8]
BE, a felhasznalo belépbkartyajaval nyithat élesitett beléptetd ajtot, bar meg kell adnia
felnasznalo belépskodjat az élesitett terlilet hatastalanitasahoz. Amikor opcié [8] K, a
felhasznalo6 csak akkor Iéphet be a Beléptetd ajton, ha az ajtéhoz tartozo tertlet
hatastalanitva van.

A Opcié [8] BE allasu miikodéséhez, ki kell kapcsolni az [5] opciot (,,Csak
élesités”) a Felhasznalo opcidokban (13. oldali 6.6. fejezet ).
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7.0 Beléptetorendszer hasznalata

LCD|csak EVO641 Im
DGP2-641RB

LCD |csak EVO641§
DGP2-641RB @

7.1

7.2

Belépés és Kilépés

A rendszer telepitésétdl fliggéen, tobb mddon lehet belépni és kilépni a Beléptetd

ajtékon.

* Mutassa fel a Belép6kartyat az olvasénak vagy az
EVO641R vagy DGP2-641RB kezel6nek. A rendszer
ellenérzi, hogy beléphet-e a kartya a hozzarendelt
Engedélyszint és Utemezés alapjan. Ha megfeleld, a
rendszer nyitja az ajtét. Az olvaso LEDje beallithatd
ugy, hogy zdldre valtson vagy roviden kialudjon,
jelezve, hogy az ajto nyithato.

* Amikor a mozgasérzékeld mozgast érzékel (Kilépés
kérés), nyitja az ajtét, hogy ki lehessen Iépni.

* Adja meg a belépbkodot a kezel6n, majd nyomja meg
az [Acc] gombot.

* Ha a Beléptetd ajto ,Ajtd nyitasi Gtemben” van, a
Beléptetd ajté kinyithatd felhasznaldkdd vagy
belépdkartya nélkul. Az ajté6 programozasatél figgéen,
az ajto nyitva marad a teljes programozott titem alatt,

25—

1=EVO641R
2 = “Kilépés kéré” mozgasérzékeld

vagy az ajté nyithatd, ha érvényes Belép&kartyat mutatnak fel az olvasénak az Gtem

alatt, majd nyitva marad az item hatralévé részében.

Elesités és hatastalanitas kartyaval

7.2.1 Elesités kartyaval

« fel kell mutatni az ajténal, a hozzarendelt Utem alatt (12. oldali 6.5.1. fejezet 8.

Iépése).

+ fel kell mutatni az ajtonal, a hozzarendelt Engedélyszint alatt (12. oldali 6.5.1.

fejezet 8. 1épése).

 programozni kell élesitésre (opcio [4] és [5] (13. oldali 6.7. fejezet)).

* hozza kell rendelni minden terulethez, melyek a beléptet6 ajtohoz vannak
rendelve (12. oldali 6.5.1. fejezet 7. 1épése), vagy legalabb egy terilethez,
amelyik a Beléptetd ajtohoz van rendelve, attdl fligg, hogy hogyan programozta

a telepitd a Beléptets ajtot.

7.2.2 Hatastalanitas kartyaval

Beléptet6 ajtd hatastalanitdsahoz és nyitasahoz, amikor a hozzarendelt terilet
élesitett, mutassa fel a Belép&kartyat az olvasénak vagy az EVO641R / DGP2-

641RB kezelbnek (ajtd). A Belépokartyat:

« fel kell mutatni az ajténal, a hozzarendelt Utem alatt (12. oldali 6.5.1. fejezet 8.

Iépése).

« fel kell mutatni az ajténal, a hozzarendelt Engedélyszint alatt (12. oldali 6.5.1.

fejezet 8. lépése).

* hatastalanitas engedélyezésére kell programozni (opcio[2] (13. oldali 6.7.

fejezet)).

* hozza kell rendelni minden terllethez, melyek a beléptetd ajtdhoz vannak
rendelve (12. oldali 6.5.1. fejezet 7. |épése), vagy legalabb egy terilethez,
amelyik a Beléptetd ajtohoz van rendelve, attdl fligg, hogy hogyan programozta

a telepitd a Beléptetd ajtot.
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LcD | LED 7.3 Hogyan miikédik a beléptetés
-- A Beléptetérendszer miikédésének illusztralasara, harom egyszer( Beléptetérendszer

példat mutatunk be:

3. abra: A példa

Engedélyszint 01:
Ajté 01 és 02

Utem 01:
Hétf6tdél Péntekig de.9 - du. 5-ig
Szo., Vas., és szabadnapok de.10 - du.1-ig

L
Marcsi belépékartyajanak programozasa Engedélyszint 01 és Utem 01. Ha felmutatja

kartyajat az olvasénak vagy az EVO641R / DGP2-641RB kezel6nek a 02. ajtonal
Kedden, augusztus 3-an du.3 drakor, akkor beléphet a helységbe.

4. abra: B példa
Engedélyszint 01:
Ajté 01 és 02

Utem 01:
Hétf6tél Péntekig de.9 - du. 5-ig
Szo., Vas., és szabadnapokon de.10 - du.1-ig

Ha Marcsi a kartyajat az olvasénak vagy az EVO641R / DGP2-641RB kezel6nek a 02.
ajtéonal Szombaton vagy Szabadnapon du.3 érakor mutatja fel, nem kap belépést.

5. abra: C példa

Engedélyszint 02:
Ajté 01

Utem 01:
Hétf6tél Péntekig de.9 - du. 5-ig
Szo., Vas., és szabadnapokon de.10 - du.1-ig

Ha megvaltoztatjuk Marcsi engedélyszintjét 02-re, és igy mutatja fel a kartyajat az
olvasonak vagy az EVO641R / DGP2-641RB kezel6nek a 02. ajténal kedden augusztus
3-an du.3 drakor, akkor nem kap belépés engedélyt.

16 Felhasznaléi utmutato



B

8.0 Hiba kijelz6

LCD

LED

8.1

Hiba kijelz6

Ha a rendszer hibat tapasztal, a Hiba [TRBL] megnéz Uizenet jelenik meg a képernyén,
vagy a TreL mivelet LED vilagit. A kezel6n csak azok a hibak jelennek meg, melyek
azokon a terlileteken jelentkeznek, melyekhez a kezel6 hozza van rendelve. A
lehetséges hibakat nyolc csoportba osztjuk. Csak azokat a hibakat soroljuk fel és mutatjuk
be, melyek egyértelmlek a felhasznaldé szamara is. Ha olyan hiba jelentkezik, melyet itt
nem soroltunk fel, Iépjen kapcsolatba a telepitével. A Hiba kijelzé megtekintése:

1. Nyomja meg a [TRBL] gombot.

Megjelenik a Csoportfejléc a hibaval a képernyén. A [A] és a [¥] gombbal lapozhat a
hibat tapasztal6 csoportok kozott.

A DGP2-648BL LED kezel6n, a Trer miivelet LED villog és a csoport fejléc(ek) szama
vilagit.

2. Nyomja meg a megtekinteni kivant hiba [SzAMAT].

ﬁ Javasoljuk, hogy ha hiba jelentkezik, azonnal kérjen szervizelést a
telepit6tol.

8.1.1 1. csoport: Rendszer
[1] AC hiba
A kdzpont taphibat tapasztalt. Jelzi, hogy a rendszer akkurol Gzemel. Ha a hiba
ugy fordul el6, hogy a létesitmény nem tapasztal taphibat, hivja a tavfeligyeletet
javitasért.

[2] Akku hiba
A segédakku levalt, toltés vagy cserét igényel.

[5] Sziréna hiany
Jelzi, hogy a rendszer nem érzékel bekotott szirénat vagy cseng6t.

8.1.2 2. csoport: Kommunikator
[1] TLM1
A kézpont nem tud kapcsoldédni a fételefonvonalra.

[2] — [5] Nem kommunikal (1 — 4)
A kézpont megprébalta az sszes hozzarendelt telefonszamot és nem tudott
kapcsolatba lépni a tavfelligyelettel.

[6] Nem kommunikal PC-vel
A kdzpont nem tud kommunikalni a WinLoad szoftverrel.

8.1.3 5. csoport: Zoéna szabotazs
A szabotalt zonak megjelennek az LCD képernyén.

8.1.4 6. csoport: Zéna gyenge akku
Ha a radids eszkoz elemcserét igényel, a hozzarendelt zéna megjelenik az LCD
képernyén.

8.1.5 7. csoport: Zéna hiba
A radidés eszk6z nem kommunikal a vevéjével, vagy csatlakozasi, esetleg
CleanMe™ hiba jelentkezett a fiistérzekelnél.
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8.2

8.1.6 8. csoport: Oravesztés

Jelzi, hogy az id6 és a datum alapértelmezettre lett allitva. Csak ezt a hibat
probalja meg egyediil javitani. Oravesztés [8] bedll. jelenik meg az LCD képernyén,
miutan megnyomta a [TRBL] vagy a [@] gombot. Az id6 és datum bedllitasa 19.
oldali 9.4. fejezet .

Esemény rogzités kijelz6

Az Esemény rogzités kijelzd megjeleniti a Felhasznald inditotta eseményeket, melyek a
rendszerben jelentkeznek, pl. riasztasok és hibak (,Belépés megadva”). Csak azokat az
esemeényeket tekintheti meg, melyek a belépbékddjahoz rendelt teriileteken jelentkeztek.
- Csak LCD kezel6n all rendelkezésre.

Események megtekintéséhez:

1.
2.
3.
4.
5. Nyomja meg a [CLEAR] gombot kilépéshez

Adja meg a [BELEPOKODJAT].

Nyomja meg a [7] gombot.

Ha tobb terllethez rendelkezik hozzaféréssel, valassza ki a megtekinteni kivant
terlletet.

A [A] és a [¥] gombbal lapozhat az események kozott.

Ha belépett Esemény rogzités kijelzé modba, a [7] gombbal megvaltoztathatja az
Eseményrekord képerny6k sorrendjét. Ha mar tudja a megtekinteni kivant esemény
szamat, nyomja meg a [MEM] gombot a 3. |épés utan fentebb, majd gépelje be az
esemeényszamot.



9.0 Egyéb szolgaltatasok

———— =
LCD | LED 9.1 Programozhaté kimenetek (PGM)
-- A rendszer programozhat6 kimeneteit (PGM) a telepité programozhatja. A PGM akkor

kapcsol, amikor egy elére meghatarozott esemény vagy eseménysor bekovetkezik. A
PGM programozhato flstriasztasok térlésére, lampak felkapcsolasara, garazsajtd nyitas/
zarasra és sok egyebre. Errdl kérdezze a telepitét.

9.2 Kezel6 beallitasok
Igény szerint modosithatja a kezeld beallitasait.
1. A Gorgetésisebesség jelenti azt az id6t, amennyit egy lUzenet a képernydn lathaté
miel6tt megjelenik a kdvetkezé.
2. A Hattérvilagitas a gombok mogotti megvilagitas és az LCD képerny6 fényerésségét
jelenti.
3. Akontraszt a képernyén megjelend karakterek sttétségét vagy vilagossagat jelenti.

6. abra: LCD képerny6 beallitasok modositasa LCD kezel6kon

LCD |Adja meg a [BELEPOKODOT]|
[ Nyomja meg a
' ! LT ) l
Nyomja meg az [1] [Nyomja meg a [2] Nyomja meg a [3] Nyomja meg a [4] Nyomja meg az [3] Nyomja meg a [6}
gombot |gombot gombot 'gombot gombot gombot
Gorgetésisebesseg: | Hattervilagitas: Kontraszt: vélasszon | Némités: a kegelé Dimmer: valasszon 0-7| \Dimmer késleltetés: a
valasszon 0-10 \valasszon 0-7 kézétt | |0-4 kozott (4 a |csipogast vezerli kozott (0 halvanyit a kijelzé 0 (nincs) és 255
kozétt (10 a (7 a legfényesebb) legnagyobb kontraszt) | AzZ[ACC]gomb T | [legtébbet a késleltetés | [masodperc multaval
leglassabb) |engedélyeziftiltja* utan) elhalvanyodik
> [A]¢s[V] <
Noveli vagy csokkenti szamokat
Nyomja#eg az
ii [ENTER] gombot —¢
‘ A [CLEAR]gombbal kilép ‘ A [V] gombbal Iép a kdvetkez6 beéllitésra;
* Ez a szolgaltatas nem érhet6 el Nyomégombokkal (6. oldali 4.6.2. fejezet ).
TAmikor a kezel6 némitasa engedélyezett, csak a megerdsit6, elutasito csippanas, és a
gombnyomas hangos.
*csak EVO641 / EVO641R
LED 9.3 Fényero beallitasok modositasa a DGP2-648BL LED kezel6kon
Fényer6 modositasa:
1. Adja meg [BELEPOKODJAT]. A kezel6 megerdsitét csippan. Az Access miivelet LED
villog.
2. Nyomja meg a [6] gombot. A kezelé meger&sitét csippan, a Prg miivelet LED vilagit
és az aktualis beallitas szama.
3. A[A] és [¥] gombokkal novelheti vagy csokkentheti a fényerét. A szamok
megvilagitasa 1 és 8 kdzott allithatd (1 a leghalvanyabb, 8 a legerésebb).
4. Az [ENTER] gombbal ment és kilép.
9.4 I1do6 és datum beallitas
LCD

Id6 és datum reset:

1. Adja meg [BELEPGKODJAT], majd nyomja meg a [TRBL] gombot.

2. Nyomja meg a [8] gombot.

3. Az id6 megvaltoztatasahoz, vigye a kurzort a megvaltoztatni kivant szam ala a [A]
gombbal, majd irja be az id6t 246ras formatumban (pl. de.9 az 09:00, du.9 az 21:00).

4. A datum megvaltoztatasahoz, vigye a kurzort a megvaltoztatni kivant szam ala, majd
irja be a helyes datumot év/hé/nap formaban.

5. Az [ENTER] gombbal ment és kilép.
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9.5

9.6

9.7

DGP2-648BL LED kezel6n, tegye a kovetkezbket:

Adja meg [BELEPOKODJAT], majd nyomja meg a [TRBL] gombot.
Nyomja meg a [8] gombot.

Adja meg az id6t 246ras formatumban (de.9 az 09:00 és du.9 az 21:00).
A helyes datumformatum: éééé/hh/nn.

Nyomja meg a [CLEAR] gombot.

o=

Csipog6 zénak programozasa

A kezel6 beallithatd gyors, szaggatott csipogasra, amikor egy kijel6lt zona nyilik, vagy
amikor a zoéna bizonyos idépontok kozott nyilik. Ezek a zénak a Csipogd zonak. A
telepit6 ugy is programozhatja a Csipog6 zonakat, hogy zarasra szolaljanak meg.

Hogyan programozzon Csipog6 z6nat?

1. Adja meg a [BELEPOKODJAT].

2. Nyomja meg a [9] gombot.

3. Az [1] gombbal bekapcsolja a zéna csipogésat. irja be a csipogé zéna szamat, vagy
a [A] és a [¥] gombbal lapozhat a zénalistaban. Az [Acc] gombbal kapcsolhatja be
vagy ki a képerny6n megjelend zona csipogasat. Az [ENTER] gombbal menthet.
VAGY
A [2] gombbal allithatja be az id6t, amikor a zéna csipogjon. irja be az idét, amikor a
csipog6 zéna elkezdjen csipogni, ha nyilik (OO:PP). irja be az id6t, amikor a csipogd
zbna abbahagyja a csipogast, ha nyilik (OO:PP).

4. A[cLEAR] gombbal kiléphet s csipogas programozasbol..

Panik riasztasok

A rendszerbe programozhatok elére meghatarozott gombkombinaciok, melyek
lenyomasara a kdzpont renddrségi, egészségugyi, tlizoltdsagi, vagy egy beallitott
személy segitségét kérd riasztast kiild a tavfellgyeletre. Panik riasztashoz, tartsa
nyomva egyszerre a 20. oldali 4. lathaté kombinaciét. A telepitd beallithatja a
riasztasokat némanak és hangosnak is.

4. tablazat: Panik gombok

Panik riasztas tipusok A gombkombinaciék
Vész panik Tartsa nyomva az [1] és [3] gombot
Aux panik Tartsa nyomva az [4] és [6] gombot
Tz panik Tartsa nyomva az [7] és [9] gombot

Gyors funkcié gombok

A Gyors funkcidgombokat csak a telepitd vagy a tavfelligyelet kiilon kérésére sziikséges
hasznalni. Csak a Rendszer mesterkdd vagy a Mester szolgaltatasvel rendelkez6
felhasznalokodok férhetnek hozza ezekhez a funkcidkhoz.

A Gyors funkcidgombok hasznélata.

1. Adja meg a [BELEPOKODJAT]

2. Nyomja meg a [0] gombot.

3. Nyomja meg:
[sTAY] gombbal kiild Tesztjelentést a tavfeliigyeletre.
[FORCE] gombbal hivja a WinLoad szoftvert.
[ARM] gombbal valaszol a WinLoad szoftvernek.

[DISARM] gombbal torli a kommunikaciét a WinLoad szoftverrel.



10.0 VDMP3 hangtarcsazé

= -

101

10.2

A VDMP3 egy hangmodul, mely képes maximum 8 programozott telefonszamot felhivni
riasztas esetén. Kiils6 vonalrél a VDMP3 is felhivhato, igy élesithetd, vagy
hatastalanithato a rendszer, valamint aktivalhatdk, vagy deaktivalhaté 8 PGM kimenet.

A VDMP3 felhivasa (kiilsé vonalrol)

Uzenetrégzitére kapcsolva:

1.
2.
3. Hivja uUjra a szamot a telepitd altal beallitott id6

4.

5.

Kulsé vonalrol, tarcsazza a telefonszamot, amelyre a VDMP3
csatlakozik.
Amikor csorog, tegye le a telefont.

alatt.

Amikor a VDMP3 vaélaszol, kéri a

belépbkodot.

Lehet&ség van élesitésre/hatastalanitasra (1) és szolgaltatasok vezérlésére (PGM)

@).

Nem csatlakozik iizenetrégzit6h6z:

1.

2.

3.

Kulsé vonalrol, tarcsazza a telefonszamot, amelyre a VDMP3

csatlakozik.

Amikor a VDMP3 valaszol, kéri a

belépbékodot.

Lehet6ség van élesitésre/hatastalanitasra (1) és szolgaltatasok vezérlésére (PGM)

(2).

Hivas fogadasa a VDMP3 modultdl (riasztérendszer)

Amikor a VDMP3 riasztas miatt telefonal, lehetéség van a rendszer hatastalanitasara,
vagy vonalbontasra (##). Ha leteszi vonalbontas vagy hatastalanitas nélkul, a VDMP3
hivja a kdvetkez6 telefonszamot a listarol (Telefonszamok a VDMP3 beallitasi
utmutatojaban).
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VDMP3 valaszol a
hivasra

l

“Adja meg
belépdkadijat”

|

AVDMP3 kézli a
terliletek allapotat

Ugyanaz a kéd, amit a riasztérendszerhez hasznal

Lehetséges éallapotizenetek listaja:
# terlilet hatastalanitva
élesitve
nincs kész
riasztasban
tlz riasztasban
panik riasztas tortént
néma riasztas tortént
duress kod megadas tortént

v
“Az 1 gombbal hatastalanithatja a rendszert”

»
»

A 2 gombbal érheti el a szolgaltatasokat.”

A

“A kettGskereszt gombbal (#) vonalat bonthat. ”
v A4 v
[Nyomja meg az 1 gombof [Nyomja meg a # gombof] [ Nyomja meg a 2 gombof]
“1. gombbal élesitheti /hatast. az 1. teriiletet.” Hivas vége “1. gombbal akt. / deakt. az 1. szolgaltatast”
“A 2. gombbal élesitheti /hatast. a 2. terliletet.” “2. gombbal akt./deakt. a 2. szolgéltatast.”
“Acsillag gombbal (¥ kilép.” “A csillag gombbal (¥ kilép.”
A kett6skereszttel (#) vonala bont “A kett6skereszttel (#) vonalabont”
v v v v ! v
—————11-[8] | [xgomB [#gomy [*gomd [1]-[8] | —
| [

Hivas fogadasa a VDMP3 modultél

Valaszoljon a VDMP3
hivasara

|

“ # terulet riasztasban. # zéna” Vonal s a kettdsk . .
“Az 1. gombbal hatastalanithatja a rendszert.” * | — | VONa bontas a gttos eres;t __etszerl
megnyomasa (##) nélkil

“Két kettbskereszttel (##) vonala bont.”

l l |

1 gomb
VDMP3 hivja a
kovetkez6 szamot a
— ¥ listarol
Hivas vége

* Ha tobb terulet van riasztédsban, a VDMP3
vonala bont és visszahivja, és jelenti a tobbi riasztast.
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11.0 Teszt és karbantartas

1.1

1.2

1.3

1.4

Betorés riasztas teszt

Két ember sziikséges a teszthez. Egyikiik nézi a képernyét a kezelén, mig a masik sétal
a védett terlleten és nyitja a zénakat (pl. védett ajtot és ablakot nyit, elsétal a
mozgasérzékeld sugara el6tt, stb.). A képernyén megjelenik a nyitott zéna, ha nem,
Iépjen kapcsolatba a telepitével.

Tiiz riasztas teszt
Soha NE hasznaljon nyilt langot vagy égé anyagot a tlizérzékel6 berendezések
tesztelésére. A telepitétél kérdezze a rendszer tesztelésének legmegfelelébb maodjat.

Rendszer karbantartas
Normal hasznalat esetén a rendszer a rendszeres tesztelésen kivil nem igényel mas
karbantartast. A telepitd cserélje az akkukat haromévente.

Rendszer teszt

A rendszer teszt el6tt beszéljen a telepitével, mert a rendszert at kell programozni a
tesztutasitasok elfogadasara. Javasolt a rendszer teszt heti elvégzése, de egyedi
rendszereknél kérdezze a telepit6t ezzel kapcsolatosan.

Rendszer teszt elvégzése:

1. Hivja fel a tavfeligyeltet és tajékoztassa ket a rendszer tesztelésérol.
2. Adja meg a [BELEPGKODJAT].

3. Nyomja meg a [8] gombot.

A rendszer teszteli csatlakozasait és kuldi a jelentést a tavfelligyeletre. Ha a rendszer

hibat érzékel, a Hiba kijelzd megjelenik a képernyén (17. oldali 8.0. fejezet ). Hiba esetén
hivja a telepitét.
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12.0 Tiiz és Betorés riasztasok

=
LCD LED 12.1 Standard tiiz zéna
Tlz riasztéskor, a bell/sziréna szaggatott hangot ad ki (BIP-BIP-BIP), amig el nem némitjak

vagy reszetelik. Ha a z6na Standard tiz z6na, a rendszer azonnal kiildheti a riasztast a
tavfellgyeletre.

Vakriasztasok hatastalanitasa:

1. Adja meg [BELEPGKODJAT] a kezel6n.
2. Azonnal hivja fel a tavfelligyeletet, hogy tajékoztassa 6ket a riasztasrol.

ﬁ A Tiiz zéna 6nalléan reszetel, ha a probléma megoldédott. Ha nem,
egyszerre tartsa nyomva a [CLEAR] és az [ENTER] gombot két masodpercig.

LcD | LED 12.2 Késleltetett tiiz zona
-- Ha a z6na Késleltetett tliz zéna, automatikusan késleltet miel6tt a rendszer kapcsolatba

Iép a tavfellgyelettel. Vakriasztas elkerulése: 7. abra a 25. oldalon.

Ha véletlendl tizriasztas torténik:

1. Nyomja meg a [CLEAR] gombot 30 masodpercen beldl.

2. Haritsa el a tertileten a problémat (pl. tavolitsa el a flstot a fiistjelzd kdzeléebdl).

3. Ha a probléma 90 masodperc utan is fennall, a riasztas ujra megszolal. Nyomja meg
a [CLEAR] gombot ismét.

4. A rendszer késlelteti a jelentést ujabb 30 masodpercig.

@ Ha nem sikertil t6réini a vakriasztast, a rendszer elkiildi a riasztast. Azonnal hivja
fel a tavfelligyeletet, hogy tajékoztassa Gket a riasztasrol.

ﬁ A Tiiz zona 6nalléan reszetel, ha a fiist eltavozott. Ha nem, egyszerre tartsa
nyomva a [CLEAR] és az [ENTER] gombot két masodpercig.

12.3 Tizbiztonsagi tippek
Hogyan késziilhet fel a lakas- vagy irodatlzre?

+ Jegyezze meg mindenki, hogy els6 a menekiilés, utana hivunk segitséget.

+ Dolgozzon ki menekilési tervet, és jeldljon ki kiilsé talalkozasipontot.

» Gyakorolja a menekulési utvonalat rendszeresen.

* Minden szobabdl két Ut legyen, ha lehetséges.

» Gyakorolja az utat csukott szemmel is.

* Mindenki jegyezze meg, hogy soha nem allunk fel tlizben, mindig a fust alatt
kuszunk, eltakart szajjal.

* Hozza mindenki tudomasara, hogy soha nem megytink vissza égé éplletbe,
semmilyen okbol, mert az életlinkbe kerlhet.

* Rendszeresen ellendrizze a flstérzekelbket. A fistérzékelék hasznalata drasztikusan
megnovelik a tulélés esélyét tliz esetén.

24 Felhasznal6i utmutato



7. abra: Késleltetett tliz zona

[ Késleltetett Taz
\_ zbnakapcsol. /

Bell/sziréna aktival. A jelentéskiildés 30
—» |masodpercig késleltetve. A késleltetés
id6ézitdje az LCD képernydn megjelenhet.

v

Sikeriilt kijavitani a problémata | '9en
30 masodperc késleltetés alatt?
$ Nem T —
. S lgen | Bell/sziréna tovabb
Kapcsolt masodik Késleltetett 9 s20l, és Tz riasztast

Tiiz z6na a 30 masodperces
késleltetés alatt?
$ Nem

Megnyomtak a [CLEAR] gombot | Nem
a 30 masodperc alatt?

$ Igen

Bell/sziréna elnémul. A t(iz riasztas jelentés kildése
tovabbi 90 masodpercig késleltetve. A késleltetés
id6zit6 az LCD képernydén megjelenhet.

v

Nem | Sikeriilt javitani a problémat a 90
masodperces késleltetés alatt?

jelent a kdzpont
tavfelugyeletre.

v lgen
7 VEGE
\_ Ariasztas leall /<

12.4 Tiizveszély minimalizalasa

Hogyan kerulhetd el a négy leggyakoribb lakastiiz ok?

» Soha ne hagyjon felligyelet nélkiil késziilé ételt. Ez a f6 oka az égési séruléseknek. A
konyhatiizek gyakoribb oka a gondatlan f6zés és emberi mulasztas, mint a miszaki
hiba.

» Vigyazzon a dohanyzassal. A gondatlan dohanyzas a tiizhalal leggyakoribb oka.
Fustérzekel6k, a parazsallé agynem és a karpitozott butor a tliz megel6zésének
fontos eszkdzei.

* Tartsa karban a fltérendszert. A flt6rendszer a masodik lakastiz kivalto ok.

12.5 Lakas tlizjelz6 rendszer
A lakastlizek kulonosen éjjel veszélyesek. A tliz flsttel és mérgez6 gazokkal jar, melyek
a lakékat almukban lepik meg A tiiz észlelése érdekében, fustérzékelbket kell elhelyezni
kilon minden halérész el6tt, a haldszoba kdzvetlen kdzelében, és kiilon minden csaladi
lakorészen, a pincében is.

12.6 Betorés riasztas
Ha az élesitett rendszer sériil, a rendszer betorésjelzé eszkdzei bekapcsolnak. A jelzés
a hasznalt kezel6 fiiggvénye. Ha a kezel6 Normal médban van:
* Riasztasban Uzenet jelenik meg az LCD képernydn.
* A sziréna megszolalhat.
* Akezel6 csipoghat. A MEM miivelet LED vilagit.

Betéreés riasztas esetén, hagyja el a teriiletet, és biztonsagos helyrél hivja
fel a rendérséget.
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Fuggelék 1: Héber Specialis karakterek

B =

Hasznalja a kovetkez6 tablazatot, ha felhasznaloé cimkéket programoz héber LCD kezelén. A 10. oldali 2. és 11. oldali 3.
helyett, hasznalja a 9. és 10. tablazatot, lent. Felhasznalo cimkék programozasarol bévebben 6.3. fejezet a 9. oldal.

5. tablazat: Héber kezel6 beti kiosztas

Gomb Egyszer Kétszer Haromszor
nyomva nyomva nyomva
1] N ) A
2] = I 1
[3] ) ] B
4] " 1 =)
5] 5 m] o)
6] ] : 0
7] i) B )
8] v 3 P
19] m 7] D

6. tablazat: Héber specialis karakterek

032 048 064 080 096 112 160 176 192 208 224 240
Pl Y|P | XR[1[L]|L][€]>»
033 049 065 081 097 13 761 77 193 209 225 241
! RARIQlal g/ a2l alM|lv|2
034 050 066 082 098 114 162 178 194 210 226 242
"I 2 BIRIblr|la|N|a|la|uls
035 051 067 083 099 115 163 179 195 211 227 243
[ 3|IC|S|clis|T|99|Aa|>5|2|2
036 052 068 084 100 116 164 180 196 212 228 244
| 4 D|T|d|lt | n|3alalz 2.
037 053 069 085 101 117 165 181 197 213 229 %{5
a -
ZISIElU|lejlul1|Y%Y]s||JdlU
038 054 070 086 102 118 166 182 198 214 230 246
16 |F|U|flulzlx|4a|lsy
039 055 071 087 103 119 167 183 199 215 231 247
217216109l wln| P21 ]|=|a
040 056 072 088 104 120 168 184 200 216 %2? 248
(| 8 P X 0|1 nl|l>| &) .a
041 057 073 089 105 121 169 185 201 217 233 249
) Y L I I U 1) I N R B I
042 058 074 090 106 122 170 186 202 218 234 250
2 | J1Z2Z13dlz|0lnls| =11k
043 059 075 091 107 123 171 187 203 219 235 251
+ KWl MID|d[alc|uj2
044 060 076 092 108 124 172 188 204 220 236 252
2 . s .
L[ |98 wlE|=]
045 061 077 093 109 125 173 189 205 221 237 2@3
— | =M MmO J]1 | =&
046 062 078 094 110 126 174 190 206 222 238 2§4
s [ DIN|[~ N[> 4]|a|n|d|a
047 063 079 095 111 127 175 191 207 223 239 255
L0yl ole| 1l 2N =061
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Fuggelék 2: Orosz Specialis karakterek

= -

Hasznalja a kovetkez6 tablazatot, ha felhasznalo cimkéket programoz orosz LCD kezelén. A 10. oldali 2. és 11. oldali 3.
helyett, hasznalja a 11. és 12. tablazatot, lent. Felhasznal6 cimkék programozasarol bévebben 6.3. fejezet a 9. oldal.

7. tablazat: Orosz kezeld betli kiosztas

Gomb Egyszer Kétszer Haromszor Négyszer

nyomva nyomva nyomva nyomva
] A b B r
@ | ]l L i XK
3] 3 n i K
[4] Jl M H 0
[5] Il P C T
6] y ) X 1
[ig] 4 111 111 b
[8] bl b S} 10
19] q

8. tablazat: Cirill specialis karakterek

032 048 064 080 096 112 160 176 192 208 224 240
LY
d|P PIBIH|[49|. A%
033 049 065 081 097 113 161 177 193 209 225 241
! RIQlalga|ll S| w 1 L Y
034 050 066 082 098 114 19? 178 194 210 226 242
"2 BIRIb|lr|E|B&|bn|uv|lWl|*%
035 051 067 083 099 115 163 179 195 211 227 243
# | 3|C|S|cls|W|[B|blI|u|A]|M
036 052 068 084 100 116 164 180 196 ?12 228 244
$ 14 D|T|d|ltLt|3|r|e|7|d]|H
037 053 A069 085 101 117 165 181 197 213 229 245
Z 1S5 ElUlejlu/HU|e|a|x| U]~
038 054 070 086 102 118 15? 182 198 214 230 246
16| F|IU|flulv|® | w| > | W|*4%
039 055 071 087 103 119 167 183 199 215 231 247
171G IW 9w | l|=]|4a | E
040 056 072 088 104 120 168 184 200 216 232 248
(|8 X X |||« | I $
041 057 073 089 105 121 169 185 201 217 233 249
. e ok -
> | 9 Y gl Yiul» |1 ek
042 058 074 090 106 122 170 186 202 218 234 250
. rd
* | 2 | J J|lzZz || K|« |l d
043 059 075 091 107 123 171 187 203 219 235 251
+ |3 | KI|LC m Yy | a|»” | k| ¢ |+
044 060 076 092 108 124 172 188 204 220 2?? 252
? LN T |1 W M [N[#H| U
045 061 77 093 109 125 173 189 295 221 237 253
— = M| 1| m|I5|BbB|H|C | §
046 062 078 094 110 126 174 190 206 222 238 254
s [ >IN ~IN|E(bl || F|Y |4
047 063 079 095 111 127 175 191 207 223 239 255
1?2003 | T|E£]|~|o|l
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Fuggelék 3: Gorog Specialis karakterek

B =

Hasznalja a kdvetkez6 tablazatot, ha felhasznal6é cimkéket programoz gorég LCD kezeldn. A 10. oldali 2. és 11. oldali 3.
helyett, hasznalja a 13. és 14. tablazatot, lent. Felhasznald cimkék programozasardl bévebben 6.3. fejezet a 9. oldal.

9. tdbldzat: Gorog kezelb betli kiosztas

Gomb |[Egyszer nyomva |Kétszer nyomva | aromszor
nyomva
(1] A B G
[2] D E 7
[3] H Q I
[4] K L M
[5] N )
[6] P = S
[7] T U F
(8] C Y W

10. tablazat: Gérog Specialis karakterek katalogus

016 032 048 064 080 096 112 128 144 160 176 192 208 224 240
LY ra rd .
& ad| P Pl G| E| & Fla| BT
017 033 049 065 081 097 113 129 145 161 177 193 209 225 241
= | | Rl Qlal gl lule|i|l | J|Tt|¥]| v
018 034 050 066 082 098 114 130 146 162 178 194 210 226 242
T 2 BRI b|r|é S| | w0 | §| &§| X
019 035 051 067 083 099 115 131 147 163 179 195 211 227 243
,
L # |3 Slclsl|lald|lal > P|T|E]|Y
020 036 052 068 084 100 116 132 148 164 180 196 212 228 244
F 1 $|4 D T|d|tL ol f| 2| d| M| 2| w
021 037 053 A069 085 101 117 133 149 165 181 197 213 229 245
~
L1 %Z|SE|U|le|u S| El | a/ N| ¥
022 038 054 070 086 102 118 1 150 166 182 198 214 230 246
N\’

V| & |6 |F U] f|lu Gl ¥ w| 4| B -
023 039 055 071 087 103 119 1 151 167 183 199 215 231 247
JI1 2|76 W9 w | B X| > AL

024 040 056 072 088 104 120 1 152 168 184 200 216 232 248
J | C| 8 X X Fl=| €| 2| k| p

025 041
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/_/
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-
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~
—
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L2 D2
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028 044

(=]
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o
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5
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252
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N
g QG

I
—
22
R
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|
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g
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R
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g
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N
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029 045 061 077 093 109 125 1 157 1;; 189 205 221 237 253
v = =M T M3 alg|#|“|Y|T| -
030 046 062 078 094 110 126 1 158 174 190 206 222 238 254
. a | DIN| A~ N ™ Clad|J || Q| P|H
031 047 063 079 095 1M 127 1 159 175 191 207 223 239 255
| /2|0 -]O| A Ll — | ®| x| Ol @
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Garancia

A Paradox Security Systems Ltd.(eladd) a gyartastdl szamitott egy év garanciat vallal, hogy az altala forgalmazott termékek anyag- és gyartasi hiba
mentesek. Kivéve azt itt felsoroltakat, minden kifejezett vagy rautalé garancia, akar térvényes, akar mas fajta, korlatozas nélkil, barmilyen
eladhatésagra vagy adott célra torténd megfelelésre vonatkozé rautalé garancia, hatarozottan kizart. Mivel az Eladé nem telepiti vagy csatlakoztatja
a termékeket és, mert a termékek nem az Elado altal gyartott termékekkel 0sszekapcsolva is hasznalhatok, az Eladé nem garantélja a
vagyonvédelmi rendszer teljesitményét és nem lehet felel6s a termék miikodésképtelenségébdl szarmazoé kdvetkezményekért. Az Eladd
kotelezettsége és felel6ssége ezzel a garanciaval a javitasra és cserére korlatozott, az Eladé valasztasa szerint, a miszaki leirassal nem egyez6
terméknél. A visszatéritések tartalmazzak a fizetésibiztositast, és a garanciaidén belil kell lennitik. Az Eladé semmilyen esetben sem felel a
vevének, vagy mas személynek, semmilyen hianybdl vagy sértlésbdl szarmazé karért, legyen az kdzvetlen vagy kozvetett, kdvetkezmény vagy
véletlen, beleértve, korlatozas nélkil, a profitveszteség, lopas vagy masik fél kdvetelése, melyet hibas termék vagy mas, helytelen, nem megfelelé
vagy masképpen hibas telepités vagy vasarolt termék hasznalata okozott.

Az el6z6 bekezdésben emlitettek ellenére, az Eladé maximalis felel6ssége szigortan limitalt a hibas termék vasarlasi arara. A termék hasznalata a
garancia elfogadasat jelenti.

FIGYELEM: Eladok, telepit6k és/vagy a terméket arusitdé mas személyek nem jogosultak a garancia médositasara vagy az Eladét megkoté
kiegészité garanciak készitésére.

© 2002-2007 Paradox Security Systems Ltd. Minden jog fenntartva. A mlszaki jellemzék el6zetes értesités nélkil valtozhatnak. A kdvetkezé US
szabalyok alkalmazhatok: 6215399, 6111256, 5751803, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549, 5920259 és 5886632. Kanadai és nemzetkdzi
szabalyok szintén alkalmazhatok.

A Digiplex, InTouch, WinLoad és NEware a Paradox Security Systems vagy kanadai, egyestult allamokbeli és/vagy mas orszagbeli alvallalatainak
bejegyzett védjegyei.

Riasztérendszerek korlatai

Fontos figyelembe venni, hogy bar a Paradox riasztérendszer rendkivil fejlett és biztonsagos, nem nyujt garantalt védelmet betorés, tiz vagy egyéb
vészhelyzet ellen (tliz és vészhelyzet opciok csak bizonyos Paradox termékeknél allnak rendelkezésre). Ennek szamos oka van, beleértve, de nem
korlatozva, a nem pontos vagy megfelel6 telepitést/elhelyezést, az érzékel korlatait, az akku teljesitményét, a radids jeler6sségét, a nem megfeleld
karbantartast vagy a rendszer, telefonvonal lehetséges sérulését vagy megkeriilését. Ennek eredményeképpen, a Paradox nem jelentheti ki, hogy a
rendszer meggatolja a személyi- vagy vagyoni kart, vagy, hogy minden esetben megfelel figyelmeztetést és védelmet nyujt.

Ezért a vagyonvédelmi rendszert a kockazatok és/vagy a betorésbdl, tlizesetbdl vagy egyéb vészhelyzetbdl szarmazo karok csdkkentésére szolgald
eszkoznek kell tekinteni, olyan eszk6znek mint példaul a biztositas, tlizolté késziilék vagy —rendszer.

Kifejezetten javasoljuk a vagyonvédelmi rendszer rendszeres karbantartasat és kisérje figyelemmel az Gj Paradox termékeket és fejlesztéseket.

Figyelmeztetések nem hagyomanyos telefon kapcsolatokhoz (pl. VolP)

A Paradox berendezések hagyomanyos telefonrendszer hasznalatahoz készliltek. Azok a felhasznalék, akik a Paradox kézpontokat nem
hagyomanyos telefonrendszerhez kapcsolva kivanjak hasznaini, példaul ,Voice Over Internet Protocol” (VolP), mely a telefon hangjeleit digitalis jellé
alakitja és az interneten tovabbitja, vegyék figyelembe, hogy a vagyonvédelmi rendszer nem biztos, hogy ugyan olyan hatékonysaggal fog miikddni,
mint hagyomanyos telefonhalézatban.

Példaul, ha a VoIP eszkdznek nincs segédakkuja, aramkimaradas esetén a rendszer nem biztos, hogy képes lesz a jelzést tovabbitani a
tavfelligyeletre. Vagy, ha a VoIP kapcsolat megsziinik, a telefonvonal feliigyelet szolgaltatas is megsziinhet. Egyes tapasztalatok szerint, korlatozas
nélkil, az Internet kapcsolat kimaradasa gyakoribb lehet, mint a hagyomanyos telefonvonal kimaradasa.

Ezért javasoljuk, hogy ezekrél és a tovabbi, riasztérendszer teljesitményt befeolyasold korlatozasokrol a VolP rendszer vagy a hagyomanyos
telefonhalézat kapcsan értekezzen a telepité céggel. Ok ajanlhatnak olyan, eljarasokat, melyek csékkenthetik a kockazatot, és tisztazhatjak a
problémakat.
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For technical support in Canada or the U.S., call 1-800-791-1919 for English or 1-866-912-0600 for French, Monday to Friday
from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. EST. For technical support outside Canada and the U.S., call 00-1-450-491-7444, Monday to Friday
from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. EST. Please feel free to visit our website at www.paradox.ca.
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