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Bevezető
Ez a leírás az IP150 modul 4.40-es firmware verzióra történő frissítéséhez nyújt segítséget.

Újdonság

A 4.40-es firmware a következő tulajdonságokat és változásokat tartalmazza:

- Gyorsabb, stabilabb kapcsolódás
- Statikus IP cím kezelése
- E-mail küldés lehetősége
- Webes felületen elérhető eseménylista
- Ki- és bekapcsolható SWAN csatlakozás

A frissítés menete

Attól függően, hogy az IP modulon milyen bootloader található, kétféle frissítési metódus 
követendő:

1. IP150 v4.x-ről v4.40-re 2.13-as vagy 2.14-es bootloader esetén
2. IP150 v4.x-ről v4.40-re 2.12-es bootloader esetén

A bootloader verziója elenőrizhető az Infieldben, csatlakozás után:



1. IP150 v4.x-ről v4.40-re 2.13-as vagy 2.14-es bootloader esetén

A 2.13-as vagy 2.14-es bootloaderrel rendelkező modulok frissítése a legfrissebb Infield
(5.2.3) segítségével történhet, mely weboldalunkról letölthető.
 A megszokott frissítési metódus követendő:

- Csatlakozás a panelhez/site-hoz az Infield 5.2.3 segítségével
- Az IP150 modul kiválasztása
- A "latest PUF", azaz a legfrissebb fájl automatikusan kiválasztásra kerül
- A Start gombra kattintva a frissítés elindul
-    A folyamat végén a frissítés befejeződik

Megjegyzés:
-     Ha a frissítés után a modul nem elérhető, tápelvételes újraindítás szükséges
- Az IP150S (v1.xx verziók 2.12-es bootloaderrel is) modulok szintén ezzel a 
módszerrel frissíthetők.

2. IP150 v4.x-ről v4.40-re 2.12-es bootloader esetén

Néhány 4.x firmware-rel rendelkező IP150 modul 2.12-es boootloadert tartalmaz. 
Ezek a modulok nem frissíthetők v4.40-re a megszokott módszerrel. 

Ezen modulok esetében a következő eljárás követendő: 

- Nyissunk portot a software portra (alapesetben 10000)
- Töltsük le a 4.40-es firmware fájlt a weboldalról 
- Csatlakozzunk a panelhez/site-hoz a 4.26.4-es Infield-del (a weboldalon megtalálható) 
- Válasszuk ki az IP150 modult
- A browse gomb megnyomásával betallózzuk a 4.40-es fájlt 
- Start transfer gomb
- Megvárjuk, hogy végigmenjen a folyamat 
- Indítsuk újra az IP150 modult

Figyelem: 

-    A művelet sikeres végrehajtásához NAT loopback funkció szükséges 

- Amennyiben a hálózat ezt nem támogatja, a frissítést egy második internet kapcsolaton           
keresztül kell elvégezni (hotspot). 




