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Mûszaki jellemzõk

Bemenetfeszültség: 12 - 16 Vdc
Áramfelvétel: 28mA
Max. SP-ZX8: max.3: SP központtal

max.1: Spectra központtal
Kimenetek száma: Egy 50mA PGM
Zónák száma: 8 standard zóna bemenet
Mûködési hõm.: -20ºC - 50ºC (-4ºF - 122ºF)*
Kompatibilitás: Minden Spectra SP központtal

Minden Spectra (V2.0 vagy újabb)
WinLoad V2.03 vagy újabb

* UL tesztelt 0ºC - 49ºC (32ºF - 120ºF) között. 

Leírás
A 8-zónás bõvítõ modul (SP-ZX8) a központ és 
bármilyen vezetékes érzékelõeszköz közötti interfész. 
As SP-ZX8 a központ kombuszára kapcsolódik és nyolc 
vezetékes bemenetet, valamint egy 50mA integrált PGM 
kimenetet biztosít. Az SP-ZX8 nem támogatja az ATZ 
(zónaduplázás) szolgáltatást és a tûz zóna 
kapcsolatokat.

Bemenet terminálok
Az SP-ZX8 nem támogatja az ATZ 
szolgáltatást vagy a tûz zóna 
bekötést.
Az érzékelõeszközöket az SP-ZX8
bemenet termináljaira pontosan a központ
Programozói útmutatójában található
módon kösse.

Jumper beállítások (csak SP)
A Jumper beállítások megváltoztatásához, nyomja
meg a modulon található “Disable Locate” gombot.

SP5500
(5 alaplapi zóna)

Jumperek Nincs ATZ  ATZ
A/Panel + 1 6 - 13 11 - 18
B/Panel + 9 14 - 21 19 - 26

C/Panel + 17 22 - 29 27 - 32

SP6000
(8 alaplapi zóna)

Jumperek Nincs ATZ ATZ
A/Panel + 1 9 - 16 17 - 24
B/Panel +  9 17 - 24 25 - 32
C/Panel + 17 25 - 32 -

SP7000
(16 alaplapi zóna)

Jumperek Nincs ATZ ATZ
A/Panel + 1 17 - 24 - 
B/Panel +  9 25 - 32 - 
C/Panel + 17 - -

Zöld “LOC” LED
Villogással jelzi a rövidzárdugó
(jumper) beállítások megváltozását.

Piros “WDG” LED
Villogva jelzi a megfelelõ mûködést.
Ha a “LOC” és a “WDG” LED felváltva
villog, a modul kommunikációs hibát
tapasztal a központtal.

Szabotázskapcsoló
A Z1 bemenet terminál használható szabo-
tázskapcsoló bemenetként. 
SP sorozat
Engedélyezze a [706] szekcióban a [4] opciót a
panel+1, az [5] opciót a panel+9 és a [6] opciót a
panel+17 beállításhoz
1728/1738
Engedélyezze a [650] szekcióban a [2] opciót

Programozási mód (csak 1728/1738)
[ENTER] + [TELEPÍTÕKÓD] + [SZEKCIÓ] 
Szekciók

[650]
Opciók
[1] EOL zónák KI = Nincs EOL BE = EOL-lal 
[2] Szabotázs felismerés KI = Tiltott BE = Engedélyezett (Z1)
[3] PGM Globális PGM-et követ    KI = Tiltott BE = Engedélyezett

[651] Zóna kiosztás
Zóna bemenetek engedélyezése. Az opciók [1] - [8] között a bemeneteket jelentik Z1 - Z8-ig.

[655] PGM idõzítõ
__/__/__   000 - 255 sec.   000 = Deaktiválás eseményt követ.

[656] PGM aktiválás esemény
__/__ Eseménycsoport 60 Szabotázs zóna nyitva 

61 Szabotázs zóna zárva
__/__ Alcsoport 01 - 08 Zóna bemenetek Z1 - Z8-ig
__/__ Partíció Nem használt:: 00 

[657] PGM Deaktiválás esemény
__/__ Eseménycsoport 60 Szabotázs zóna nyitva 

61 Szabotázs zóna zárva
__/__ Alcsoport 01 - 08 Zóna bemenetek Z1 - Z8-ig
__/__ Partíció Nem használt:: 00 

Garancia
A teljes garancia információk megtalálhatók a www.paradox.com/terms oldalon lévõ Limited Warranty Statement dokumentumban. A Paradox termék használata a garancia 
feltételeinek elfogadását jelenti.
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