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A Paradox sikere az innovatív termékfejlesz-
tésében és ügyfélkapcsolati rendszerében
rejlik, mely kapcsolatot teremt a gyártótól a

büszke az általa nyújtott szolgáltatásokra és 
arra, hogy folyamatosan képes megfelelni a 
disztribútori és végfelhasználói elvárások-

rendelkezésére mind fejlesztési, mind
 

Három helyszínen folyik az intenzív fejlesztés,

-
-

 
 

hogy „kéz a kézben” dolgozik disztribútoraival

végfelhasználók hatékony kiszolgálása

mondani disztribútorainknak, beszállítóink-
nak, valamint a Paradox menedzsmentjében 
érintett minden szakembernek világszerte 

termékek viszonteladóit és felhasználóit egy-
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HD78F
Esemény-vezérelt beltéri biztonsági

érzékelő

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

HD88
Esemény-vezérelt kültéri biztonsági

érzékelő

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II5min

Insite GOLD applikáció 
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MAGELLAN  M beépített rádiós képességek

Magellan – 32 zónás, rádiós
riasztóközpont gyári dobozzal

A Paradox újdonsága az MG5000/5050 központok utódja, 
az MG5075 rádiós központ. Funkcióit tekintve megegyezik 

Dedikált felfogatási pontokkal 

számára(2,5 A-es AUX kimenet)

a rendszer állapotának 

HD78/88 kamerák



Video felügyelet kompatibilis (HD78)

Alaplapi zónaszám

Partíciók

Felhasználók

InField rmware fr issíthető

Integ rá lt beléptető re nd szer

E seménytár

Programozható kimenetek (PGM )

Sziréna

Vezetékes telefonvonal
sebessége programozáshoz

Technikai adatok

Akkum ul átor

Sziréna kimenet

PGM kimenetek

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 3

EN 50130-5
CLASS II

EN 50136
SP2

EN 50136
ATS 2

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 3

EN 50130-5
CLASS II

 maximális rugalmasság

EVO192 EVOHD

ACM12     R915

Központok

Kommunikációs modulok

Szoftverek és kiegészítők

Zónabővítők és nyitásérzékelők

Beléptetőmodulok

ZC1: 
ZX1: 
ZX8
RTX3: 

307USB

Kezelők

TM70

Speciális modulok és kiegészítők

 felügyelt 

HUB2

TM50:
K656: 

TM70:

K641R: 



Technikai adatok

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 3

EN 50130-5
CLASS II

EN 50136
SP2

EN 50136
ATS 2

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 3

EN 50130-5
CLASS II

maximális rugalmasság

Központok

Kommunikációs modulok

Szoftverek és kiegészítők

Zónabővítők és nyitásérzékelők

Beléptető modulok

Speciális modulok és kiegészítők

Kezelők

Digitális BUS-os érzékelők

Videó felügyelet
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TM50TM70

07

TM50TM70

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II
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TM50

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

K641+

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

K641LX
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TM50

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

K641+

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

K641LX

08

K641R

K656

DM50 / DM60

EN 50131 EN 50130-5 EN 45011
GRADE 3 CLASS II SYSTEM 5C

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS IIC

TM50TM70
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TM50TM70

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II
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TM50

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

K641+

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II
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TM50

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

K641+

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

K641LX

08

K641R

K656

DM50 / DM60
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DM70
Csúcsminőségű mozgásérzékelő 
kisállat immunitással

Side View
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360°-os, digitális mennyezeti mozgásérzékelő
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DM70
Csúcsminőségű mozgásérzékelő 
kisállat immunitással
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TM50
Vezetékes érintőképernyős kezelő

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

K641+
Vezetékes LCD kezelő

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

K641LX
Vezetékes LCD kezelő beépített rádió adó- vevővel
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NV780MXNV35MX
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GRADE 3

EN 50131
GRADE 2
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DM70
Csúcsminőségű mozgásérzékelő 
kisállat immunitással

Side View

0 2 m 4 m4 m 2 m
0 2m

(6.5ft)
4m

(13ft)
6m

(20ft)
8m

(26ft)
Top View

Side View

2.1m

0

90°

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

2m
(6.5ft)

0 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m

DG467
360°-os, digitális mennyezeti mozgásérzékelő

Top View

0

0

2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

09

DM70
Csúcsminőségű mozgásérzékelő 
kisállat immunitással
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TM50
Vezetékes érintőképernyős kezelő

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

K641+
Vezetékes LCD kezelő

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

K641LX
Vezetékes LCD kezelő beépített rádió adó- vevővel
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DG85

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS IV

EN 45011
SYSTEM 5
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DM70
Csúcsminőségű mozgásérzékelő 
kisállat immunitással
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anti-mask OLED SeeTrueTM
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ZC1

a 

LED-es állapotkijelzés

felderítéskijelzés
Buszhibakijelzés

T

Beme eti feszültség

Fogyasztás

M k dési h mérséklet

Méretek szélesség x 
magasság x mélység 7,4 x 2 x 3 cm

ZX1

1 címezhet z beme et
ge

LED-es állapotkijelzés

T

Beme eti feszültség

Fogyasztás Maximum 28 mA

M k dési h mérséklet

Méretek szélesség x 
magasság x mélység 8 x 4,7 x 2,3 cm

T

Beme eti feszültség 1

Fogyasztás Maximum 100 mA

M k dési h mérséklet

Méretek szélesség x 
magasság x mélység 10,2 x   cm 

ZX82

 

 
busz adat állapot s 

B ma

11

T

Bem eti feszültség 12 – 16 V DC

Fogyasztás Maximum 28 mA

PGM áramkorlát A (ZX8SP / ZX8)

Páratartalom

M k dési mérséklet

Méretek (szélesség x 
magasság x mélység)

ZX8

T
 A
 A
 
 

 ylema ,)crep 2 xam( tékáz tahtíllá géssebes iteemeb zblüK  

 L

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II ANSI/SIA CP-01-2010
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EN 50131
GRADE 2

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

PRT3RTX3

ZC1

ZX1

ZX82
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ACM12
4 vezetékes beléptető modul

HUB2PS25

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

B

PGM82
8 kimenetes bővítőmodul

PGM4
4 kimenetes bővítőmodul
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ACM12
4 vezetékes beléptető modul

PS25 HUB2

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

PGM4

PGM82



R910

C702 C706

C704

C705

ACM12 R915



R910

Technikai adatok

EVO beléptetévezérlés 
Proximity kártyaolvasó

Tulajdonságok

EVO beléptetésvezérlés 
Proximity kártyák

C702 C706

EVO beléptetésvezérlés 
Proximity tag-ek

C704

C705

Tulajdonságok

C702 egyéni tulajdonságok

 kogásnodjalut inéyge 607C

Tulajdonságok

ulajdonságok

16
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SP4000

PCS265LEU: 4G / 3G / 2G / GSM 
kommunikációs modul

PCS250 / G: GPRS / GSM 
kommunikációs modulok

IP150+: IP kommunikátor
VDMP3: Plug-in hangmodulPCS265LEU

DCT6:

WD1: 
Rádiós, 2 irányú PGM

DCT6

 A firmware  

TM70: 
TM50: 

kitakarásvédelemmel
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SP4000

PCS265LEU: 4G / 3G / 2G / GSM 
kommunikációs modul

PCS250 / G: GPRS / GSM 
kommunikációs modulok

IP150+: IP kommunikátor
VDMP3: Plug-in hangmodulPCS265LEU

DCT6:

WD1: 
Rádiós, 2 irányú PGM

DCT6

 A firmware  

TM70: 
TM50: 

kitakarásvédelemmel

EN 50130-5
CLASS II

EN 50136
ATS 2

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 2

1918

egyszerű bővíthetőség



EN 50130-5
CLASS II

EN 50136
ATS 2

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 2

20

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS IIC

K32LX

TM50

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS IIC

K32LX

21

TM50

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS IIC

K32LX

21

TM50

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS IIC

K32LX

21

TM50
Vezetékes érintőképernyős kezelő

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

TM50TM70



EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS IIC

K32LX

TM50

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS IIC

K32LX

21

TM50

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS IIC

K32LX

21

TM50

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS IIC

K32LX

21

TM50
Vezetékes érintőképernyős kezelő

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

TM50TM70

TM50TM70



K32LCD+

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 2

K35

22

TM50

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS IIC

21

K32LCD+

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 2

K35

22

K37

23

K35



K32LCD+

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 2

22

TM50

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS IIC

K32LX

21

K32LCD+

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 2

K35

22

K37

23

K37

23

K32+ 

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 2



K10H / K10V 

Tulajdonságok

Technikai adatok

23

Kijelzi az arm, sleep, stay és kikapcsolt állapotot területenként

Állítható a gombok háttérvilágítása
Csatlakozás 4 vezetékes buszvonalra

RPT1



ZX82 HUB2

RTX3 

RX1 

PGM4 PGM82

PS25

4

Tulajdonságok

Technikai adatok

ZX8SP 



MAGELLAN  

ZX8SP: l
ZX8: 
PGM4:ZX8

MAGELLAN

kes BUS

TM70

K37:

K37

MG6250

     

:

25

: 

*: GPRS / GSM 

*: IP
*:PCS265LEU

: 

MG5050MG5000

MG5075

;
;

Rádiós konzol



MAGELLAN  

ZX8SP: l
ZX8: 
PGM4:ZX8

MAGELLAN

kes BUS

TM70

K37:

K37

MG6250

     

:

25

: 

*: GPRS / GSM 

*: IP
*:PCS265LEU

: 

MG5050MG5000

MG5075

;
;

Rádiós konzol

 = alap tulajdonság *akár mind lehet vezeték nélküli

Központok összehasonlítása

Rádiós konzol
 modullal

32, 2 alaplapon (4 ATZ-vel) 32, 5 alaplapon (10 ATZ-vel) 64, 2 alaplapon (ki / bemenet)

15 15 -

2 2 2

32 32 16

16* (2 alaplapon) 16* (4 alaplapon) 8* (2 alaplapi ki / bemenet)

256 256 256

2 2 4

Vezetékes / Vezeték nélküli Vezetékes / Vezeték nélküli Beépített 90 dB-es sziréna / 
Vezeték nélküli

4 (SR130 / SR150) 4 (SR130 / SR150) 4 (SR130 / SR150)

8 (K37) 8 (K37) 4 (K37)

-

 (csatlakoztatható)

-

VDMP3 VDMP3 Beépített

- -

- -

- -

- -

- -

f Nem NemNem

26

32, 5 alaplapon (10 ATZ-vel)

15

2

32

16* (4 alaplapon)

512

2

Vezetékes / Vezeték nélküli

4 (SR130 / SR150)

8 (K37)

VDMP3

-

-

-

-

-

Igen

MG5075

Hang alapú jelentés és vezérlés

Firmwarefrissítés InField 
szoftver segítségével

Felhasználói tulajdonságok

opcionális 
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  A részleteket lásd:

PGM4 
4 kimenetes

K35 

HUB2

r

ZX8SP

ZX8 

K37 RPT1
l

TM50
Vezetékes, 

– 5"

K10V / K10H 

K32LCD+ 

K32+ 

16,5 V A (50 60 z)
minim m 20 VA (40 VA jánl tt)

16,5 V A (50 60 z)

minim m 20 VA (40 VA jánl tt)
7,5 V (PA7 cs tl k zt t

pter)

M xim m 700 mA, 
lek pcs lás: 1,1 A

M xim m 700 mA, 
lek pcs lás: 1,1 A

868 M z 868 M z 868 M z

Akkumulátor 12 V , 4 Ah / 7 Ah 12 V , 4 Ah / 7 Ah P kk: 4,8 V NiM , újr tölthet

áram 350 mA 350 mA 700 mA

PGM kimenet 2 x 100 mA es pen k llekt r s 3 x 100 mA es pen k llekt r s 
és 1 x 100 mA szilárdtest relés

1 A (lek pcs lás: 3 A) 1 A (lek pcs lás: 3 A)

0 – 50 ° 0 – 50 ° 0 – 40 °

Doboz
Elhel ezhet 20 x 25,5 x 7,6 

cm es é 28 x 28 x 7,6 cm es 
fém b zb

19 x 10,4 x 3 cm 19 x 10 x 3 cm 24,6 x 14 x 3,9 cm

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 50136
ATS 2

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 50136
ATS 5

EN 45011
SYSTEM 5

MAGELLAN
Központok összehasonlítása

868 M z

1,5 A

3 x 100 mA es pen k llekt r s 
és 1 x 100 mA szilárdtest relés

1 A (lek pcs lás: 3 A)

0 – 50 °

25,4 x 27,3 x 8,9 cm

18,5 x 9 x 3 cm

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 50136
ATS 2

EN 45011
SYSTEM 5

TM70
Vezetékes, 

– 7"
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PGM4 K35 

K636 

HUB2

ZX8SP

ZX8 

K37 RPT1

TM50

K10V / K10H 

K32LCD+ 

K32+ 

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 50136
ATS 2

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 50136
ATS 5

EN 45011
SYSTEM 5

2WPGM

GPRS14

ANTKIT

PA6 PA7 PA12

29

2WPGM

GPRS14

ANTKITANTKIT

PA6 PA7 PA12

29



EN 50131
GRADE 2

EN 50131
GRADE 2

EN 50131
GRADE 2

EN 45011
SYSTEM 5

EN 45011
SYSTEM 5

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

EN 50130-5
CLASS II

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 2

EN 50131
GRADE 2 EN 50131-6

CLASS IV

30

EN 50131
GRADE 2

EN 50131
GRADE 2

EN 50131
GRADE 2

EN 45011
SYSTEM 5

EN 45011
SYSTEM 5

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

EN 50130-5
CLASS II

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 2

EN 50131
GRADE 2 EN 50131-6

CLASS IV

30

606054

anti-mask

SeeTrueTM

OLED
EN 50131
GRADE 2

EN 50131
GRADE 2

EN 45011
SYSTEM 5

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 2

EN 50131
GRADE 2 EN 50131-6

CLASS IV

30

606054

anti-mask

SeeTrueTM

OLED

PGM

2WPGM

GPRS14

ANTKIT

PA6 PA7 PA12

29

2WPGM

GPRS14

ANTKIT

PA6 PA7 PA12

29



EN 50131
GRADE 2

EN 50131
GRADE 2

EN 50131
GRADE 2

EN 45011
SYSTEM 5

EN 45011
SYSTEM 5

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

EN 50130-5
CLASS II

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 2

EN 50131-6
CLASS IV

30

EN 50131
GRADE 2

EN 50131
GRADE 2

EN 50131
GRADE 2

EN 45011
SYSTEM 5

EN 45011
SYSTEM 5

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS II

EN 50130-5
CLASS II

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 2

EN 50131
GRADE 2 EN 50131-6

CLASS IV

30

2WPGM

GPRS14

ANTKIT

PA6 PA7 PA12

29

2WPGM

GPRS14

ANTKIT

PA6 PA7 PA12

29



Rádiós hatótávolság

31

 adatokTechnikai

30 méter

Felügyelet Életjel-felügyelet, elemállapot

Tápellátás 1 x AA alkáli elem

evkerfFR n aic Kapcsolható 433 vagy 868 MHz

Elemélettartam 3: vé.xaM

IP védettség IP67

M ök iséd telkésrémh 0–50°C

sség xelézs(eréM ket
 x mélység)magasság 8,35 x 8,87 x 2,29 cm

Rádiós, k

Tulajdonságok

ES1

433 / 868 MHz – DIP kapcsolóval állítható

3 év elemélettartam

3 szenzorcsoport – bármelyik érintkezik a vízzel, kiváltja a jelzést
Elektromos szelep segítségével

r

ES1 jack csatlakozó

Elölnézet Hátulnézet

k

Szabotázskapcsoló

LED

2 r

Jack aljzat dugó

ES1 szenzor

r
(opcionális)

WD1 r

1 x AAele

i lasztás

lap



NV75MR NV780MR

EN 50131
GRADE 2

EN 50131-6
CLASS IV

34

!

NV75MR

, anti-maszk védelemmel és kisállat tűréssel nyílászárók, falsík védelmére, anti-maszk
védelemmel és kisállat tűréssel

EN 50131
GRADE 2

EN 50131-6
CLASS IV

NVX80 NV780MX DG85 DG457

NV75M / MX / MW

EN 50131
GRADE 3

  2 8 m
  2 4 m

2 m

anti-mask SeeTrueTM

38

NVX80 NV780MX DG85 DG457

NV75M / MX / MW

EN 50131
GRADE 3

  2 8 m
  2 4 m

2 m

anti-mask SeeTrueTM

38

1,5m 3m 5,5m 10m 16m

90˚

1,5m3m5,5m 12m10m12m16m
Creep 
Zone

0m 60cm

Creep 
Zone

SeeTrue
Area

SeeTrue
Area

60cm

10 m5,5 m3 m1,5 m
Creep 
Zone

16 m60cm 12 m

Detector 1 Detector 2 Both Detectors

2.1m
Optimal

  2.8m
  2.4m

Pet Immune ON Pet Immune OFF

10m5.5m3m1.5m 16m
(52 ft)

60cm 12m

2,1 m
Optimal

  2,8 m
  2,4 m

5.5m3m1.5m60cm

2,1 m
Optimal

  2,8 m
  2,4 m

NV75MR NV780MR

EN 50131
GRADE 2

EN 50131-6
CLASS IV

34

NV75MR NV780MR

EN 50131
GRADE 2

EN 50131-6
CLASS IV

34

NV75MR NV780MR

EN 50131
GRADE 2

EN 50131-6
CLASS IV

34

NV75MR NV780MR

34

NVX80 NV780MX DG85 DG457

NV75M / MX / MW

EN 50131
GRADE 3

  2 8 m
  2 4 m

2 m

anti-mask SeeTrueTM

38

NV780

EN 50131
GRADE 2

EN 50131-6
CLASS IV



NV35MR

EN 50131
GRADE 2

PMD85

18
44

Pet Array Horizontal Curtain Beam Vertical Cur

TOP VIEW

SIDE VIEW SIDE VIEW SIDE VIEW

TOP VIEW TOP VIEW

1,1 m

2,1 m2,1 m

0

85°
90°

5,64°

4 m8 m12 m
m6 m4 6 m4 m0 m2m2

6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m 6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m0

08 m 8 m12 m 12 m4 m 4 m

0 4 m2 m

Pet Array Horizontal 

TOP VIEW

SIDE VIEW SIDE VIEW

TOP VIEW

1,1 m

2,1 m

0

90°

m6 m4 6 m4 m0 m2m2

6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m 2 m0

8 m12 m 4 m

18
44

Pet Array Horizontal Curtain Beam Vertical Curtain Beam

TOP VIEW

SIDE VIEW SIDE VIEW SIDE VIEW

TOP VIEW TOP VIEW

1,1 m

2,1 m

0

2,1 m

0

85°
90°

5,64°

4 m 4 m8 m 8 m12 m 12 m
m6 m4 6 m4 m0 m2m2

6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m 6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m0

08 m 8 m12 m 12 m4 m 4 m

0 6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m

6 m

2 m

4 m

0

18
44

Pet Array Horizontal Curtain Beam Vertical 

TOP VIEW

SIDE VIEW SIDE VIEW SIDE VIEW

TOP VIEW TOP VIEW

1,1 m

2,1 m2,1 m

0

85°
90°

8 m12 m
m6 m4 6 m4 m0 m2m2

6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m 6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m0

08 m 8 m12 m 12 m4 m 4 m

0 2 m

18
44

Pet Array Horizontal Curtain Beam Vertical Curtain Beam

TOP VIEW

SIDE VIEW SIDE VIEW SIDE VIEW

TOP VIEW TOP VIEW

1,1 m

2,1 m

0

2,1 m

0

85°
90°

5,64°

4 m 4 m8 m 8 m12 m 12 m
m6 m4 6 m4 m0 m2m2

6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m 6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m0

08 m 8 m12 m 12 m4 m 4 m

0 6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m

6 m

2 m

4 m

0

18
44

Pet Array Horizontal Curtain Beam Vertical Curtain Beam

TOP VIEW

SIDE VIEW SIDE VIEW SIDE VIEW

TOP VIEW TOP VIEW

1,1 m

2,1 m

0

2,1 m

0

85°
90°

5,64°

4 m 4 m8 m 8 m12 m 12 m
m6 m4 6 m4 m0 m2m2

6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m 6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m0

08 m 8 m12 m 12 m4 m 4 m

0 6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m

6 m

2 m

4 m

0

33

PMD2PPMD2P

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 45011
SYSTEM 5

PMD75

2,1 m

90°

0 2 m 4 m4 m 2 m 0 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m

2,1 m

90°

0 2 m 4 m4 m 2 m 0 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m



NV35MR

EN 50131
GRADE 2

PMD85

5m 7,5m

 2 m

m0 m1

1 m

0,5 m

1,5 m

2m 3m 4m 6m 7m

0 m

   5m1m 2m 3m 4m 6m 7m 8m 9m 10m

0,5 m

0,5 m

0 m

0,5 m

1 m

1,5 m

   5m1m 2m 3m 4m 6m 7m 8m 9m 10m

 2 m

18
44

1,1 m

2,1 m2,1 m

0

85°
90°

5,64°

4 m8 m12 m
m 6 m 4 6 m4 m0 m 2m 2

6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m 6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m0

08 m 8 m12 m 12 m4 m 4 m

0 4 m2 m

Pet Array Horizontal 

TOP VIEW

SIDE VIEW SIDE VIEW

TOP VIEW

1,1 m

2,1 m

0

90°

m6 m4 6 m4 m0 m2m2

6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m 2 m0

8 m12 m 4 m

18
44

Pet Array Horizontal Curtain Beam Vertical Curtain Beam

TOP VIEW

SIDE VIEW SIDE VIEW SIDE VIEW

TOP VIEW

1,1 m

2,1 m

0

2,1 m

0

85°
90°

5,64°

4 m 4 m8 m 8 m12 m 12 m
m6 m4 6 m4 m0 m2m2

6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m 6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m0

08 m 8 m12 m 12 m4 m 4 m

0 6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m

6 m

2 m

4 m

0

18
44

Pet Array Horizontal Curtain Beam Vertical 

TOP VIEW

SIDE VIEW SIDE VIEW

TOP VIEW TOP VIEW

1,1 m

2,1 m2,1 m

0

85°
90°

8 m12 m
m6 m4 6 m4 m0 m2m2

6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m 6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m0

08 m 8 m12 m 12 m4 m 4 m

0 2 m

18
44

Pet Array Horizontal Curtain Beam Vertical Curtain Beam

TOP VIEW

SIDE VIEW SIDE VIEW SIDE VIEW

TOP VIEW

1,1 m

2,1 m

0

2,1 m

0

85°
90°

5,64°

4 m 4 m8 m 8 m12 m 12 m
m6 m4 6 m4 m0 m2m2

6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m 6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m0

08 m 8 m12 m 12 m4 m 4 m

0 6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m

6 m

2 m

4 m

0

18
44

Pet Array Horizontal Curtain Beam Vertical Curtain Beam

TOP VIEW

SIDE VIEW SIDE VIEW

TOP VIEW TOP VIEW

1,1 m

2,1 m

0

2,1 m

0

85°
90°

5,64°

4 m 4 m8 m 8 m12 m 12 m
m6 m4 6 m4 m0 m2m2

6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m 6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m0

08 m 8 m12 m 12 m4 m 4 m

0 6 m 8 m 10 m 12 m4 m2 m

6 m

2 m

4 m

0
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PMD2P

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 45011
SYSTEM 5

PMD75

2,1 m

90°

0 2 m 4 m4 m 2 m 0 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m

2,1 m

90°

0 2 m 4 m4 m 2 m 0 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m



DCTXP2
Rádiós nyitásérzékelő

GS250

SD360

EN 14604
CERTIFIED

G550
Rádiós üvegtörés érzékelő

DCT2
Rádiós nyitásérzékelő

36

DCT6
Befúrható rádiós nyitásérzékelő

Rádiós  nagy hatótávolságú
nyitásérzékelő

ZárNyit 

7,3 cm

4 cm ( perem )

2,1 cm 

Tamper-
kapcsoló

Választható  RF
433  MHz /  868 MHz



DCT2
Rádiós nyitásérzékelő

36

DCT6
Befúrható rádiós nyitásérzékelő

ÚJ!

Rádiós nagyhatótávolságú
nyitásérzékelő

ZárNyit

7,3 cm

4 cm ( perem )

2,1 cm

Tamper-
kapcsoló

Választható RF
433 MHz / 868 MHz

DCTXP2 
Rádiós nyitásérzékelő

SD360

EN 14604
CERTIFIED

G550
Rádiós üvegtörés érzékelő
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EN 50131
GRADE 3

3131

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS IV

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS IV

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 2

EN 50131-6
CLASS IV

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II
EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS I

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS I

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 45011
SYSTEM 5



323131

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS IV

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50130-5
CLASS IV

EN 50131
GRADE 3

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 2

EN 50131-6
CLASS IV

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 2

EN 50130-5
CLASS II
EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
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WA2

LR1

CU1PE1

PE-4 CU4 

Méretek (szélesség 
x magasság x mélység) 25,4 x 27,3 x 8,9 cm

Alacsony akkumulátor-
feszültség

PS45
BUS-os, felügyelt segédtápegység

Terhelhet ség  4 A-es folyamatos 

Bemeneti feszültség 110 vagy 230 V AC

Kimeneti feszültség 15 V DC

Akkumulátor 7 Ah vagy
7 Ah + 22 Ah

AC, akkumulátor, busz, terhelés

Rövidzárvédelem Beépített

Akkumulátor töltés 500 mA - 1500 mA, adaptív

11,9 V DC

M rséklet -20 – 50 °C

Páratartalom 95 % maximum
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SR230
Rádiós kültéri sziréna, beépített villogóval

EN 50130-5
CLASS IV

SR250
Rádiós kültéri sziréna, beépített villogóval

EN 50130-5
CLASS IV

EN 50131
GRADE 2

EN 45011
SYSTEM 5
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PCS250 / PCS250G
GPRS / GSM kommunikációs modul

EN 50130-5
CLASS II

EN 50136
ATS 5

EN 45011
SYSTEM 5

EN 50131
GRADE 3

PCS260 / PCS265
4G / 3G / 2G / GSM kommunikációs modul

EN 50131
GRADE 3

CVT485
Csatlakoztatható
RS485 konverter

EXTKIT
Antenna hosszabbítók

COMCABLE
Kommunikációs kábel

VDMP3
Hang (beszéd) kommunikátor
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PCS265
4G / 3G / 2G / GSM kommunikációs modul

EN 50131
GRADE 3

IP kommunikátor

EN 50130-5
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GRADE 3

EN 50136
ATS 5

EN 45011
SYSTEM 5
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PCS260 / PCS265
4G / 3G / 2G / GSM kommunikációs modul

EN 50131
GRADE 3

IP150
IP kommunikátor

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 3

EN 50136
ATS 5

EN 45011
SYSTEM 5
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PCS260 / PCS265
4G / 3G / 2G / GSM kommunikációs modul

EN 50131
GRADE 3

IP150
IP kommunikátor

EN 50130-5
CLASS II

EN 50131
GRADE 3

EN 50136
ATS 5

EN 45011
SYSTEM 5
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Kezelők

Bővítőmodulok

Beléptető modul

GSM / IP / Hang modulok



EVOHD EVO192 SP4000 SP5500 SP6000 SP65 SP7000 MG5000 MG5050 MG6250

Kezelők

Bővítő modulok

Beléptető modul

GSM / IP / Hang modulok
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