
1641 LCD KEZELÕ V1.0 - TELEPÍTÕI ÚTMUTATÓ
A 1641 LCD Kezelõ programozható 32-karakteres LCD képernyõt, zóna bemenetet és egy PGM kimenetet tartalmaz, továbbá támogatja a
Paradox Memóriakulcs használatát. Minden LCD kezelõ jellemzõ és opció csak a kezelõ programozási módján keresztül hozzáférhetõ. A
kezelõ indítása alatt, tartsa nyomva a [CLEAR] gombot az LCD képernyõ és a Kezelõ Kód alapra állításához.

[1] Címke
Ezzel a jellemzõvel programozhatja az LCD képernyõn megjelenõ üzenetek egy részét. A  “Belépés Kezelõ Programozási Módba” 3. lépésében,
válassza opció [1]-et. A kezelõ egy 3-jegyõ szekciószámot fog kérni. Minden szekció  [101] - [135] között egy bizonyos üzenetet jelent. Adja meg
a változtatni kívánt üzenethez tartozó 3-jegyû szekciószámot.

[101] - [116] = Zóna 1 - Zóna 16
[133] = Partíció 1
[134] = Partíció 2
[135] = Kezelõ Név (alap: “Spectra Család”)

[2] Opciók
A  “Belépés Kezelõ Programozási Módba” 3. lépésében, válassza opció [2]-t. Most már ki- és bekapcsolhatja a kezelõ opciókat, mint azt a 2.
táblázat mutatja. Nyomja meg a megfelelõ gombokat, amíg minden kívánt opciót be nem állított, majd nyomjon [ENTER]-t.

Belépés Kezelõ Programozási Módba

1. lépés:Tartsa nyomva a [0] gombot 2 másodpercig.

2. lépés:Gépelje be a [KEZELÕ KÓD]-ot. Alap:000000

3. lépés:Nyomja meg a kívánt opcióhoz tartozó gombot vagy a nyilakkal lapozzon a 
rendelkezésre álló opciók között és nyomjon [ENTER]-t.
[1] = Címkék [4] = Kezelõ PGM
[2] = Opciók [5] = Kulcs Olvasás
[3] = Kezelõ Kód [6] = Kulcs Írás

Table 1: Karakterek

Bill. [UC] Mód [LC] Mód [SP] Mód
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Table 2: Kezelõ Opciók

Bill. Leírás KI BE
[1] Kezelõ Zóna Küldés  Ö  Kikapcsolt (alap)  Ö  Bekapcsolt
[2] Kezelõ Zóna 1K EOL Ellenállást igényel  Ö  Nem (alap)  Ö  Igen 
[3] Kezelõ Zóna beállítása  Ö  Kezelõ Zóna 1 (alap)  Ö  Kezelõ Zóna 2
[4] Integrált Kezelõ Szabotázs Felügyelet  Ö  Kikapcsolt (alap)  Ö  Bekapcsolt 
[5] Állapot LED ennek a partíciónak az Élesítési Állapotát Követi  Ö  Partíció 1 (alap)  Ö  Partíció 2
[6] Szimultán Zóna Kijelzés (több zóna állapotát jelzi egy képernyõn, címke nélkül)  Ö  Kikapcsolt (alap)  Ö  Bekapcsolt 
[7] Gördülõ Zóna Kijelzés (minden képernyõ egy zónacímkéjét és állapotát mutatja)  Ö  Kikapcsolt (ha [6] = BE)  Ö  Bekapcsolt (alap)
[8] Jövõbeli használatra  Ö  N/A  Ö  N/A
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Jelzi az aktuális karakter stílust.
A  gombbal változtathat:

 = Nagy betû
 = Kis betû
 = Speciális

[ ]FNC2
[ ]
[ ]
[ ]

UC
LC
SP

A kurzor jelzi a választott karaktert. A  vagy  gombbal lapozhat a karakterek között. 
A  -  közötti számgombokkal cserélheti a választott karaktert. Lásd 1. táblázat.
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[3] Kezelõ Kód
Ezzel a jellemzõvel változtathatja a Kezelõ Kódot (alap: 000000). A  “Belépés Kezelõ Programozási Módba” 3. lépésében, válassza opció [3]-
at. A kezelõ kéri az új 6-jegyû Kezelõ Kódot. Az utolsó számjegy begépelése után hallani fogja a megerõsítõ csippanást. Ha vissza akarja
állítani a Kezelõ Kódot alapra, tartsa nyomva a [CLEAR] gombot, a kezelõ indítása alatt.

[4] Kezelõ PGM
Ezzel a jellemzõvel programozhatja a kezelõ integrált PGM kimenetét. A  “Belépés Kezelõ Programozási Módba” 3. lépésében, válassza opció
[4]-et. A kezelõ most egy kétjegyû számot fog kérni. Válasszon egyet az alábbi PGM módokból, majd [ENTER].

00 = Kezelõ PGM kimenete tiltva
01 = Kezelõ PGM-e követi a Spectra központba programozott Teljes PGM eseményt  
02 = A kezelõ PGM kimenet az [FNC1] gomb nyomva tartásával aktiválódik vagy deaktiválódik

[5] Kulcs Olvasás
Ezzel a jellemzõvel a Paradox Memóriakulcs tartalmát másolhatja a kezelõ memóriájába. Helyezzen egy programozott Paradox
Memóriakulcsot (opció [6]) a kezelõ “key” feliratú csatlakozójába (1. ábra).  A  “Belépés Kezelõ Programozási Módba” 3. lépésében, válassza
opció [5]-öt, majd [ENTER]. A képernyõn megjelenik “Kulcs Olvasása”. A kezelõ a memóriakulcs tartalmát a kezelõ memóriájába másolja. Ez
körülbelül 60 másodpercet vesz igénybe. Ha elkészült, a kezelõ megerõsítõt csippan.

[6] Kulcs Írás
Ezzel a jellemzõvel a kezelõ programozott opcióit és címkéit (üzenetek) másolhatja  a Paradox Memóriakulcsra. Illessze a Paradox
Memóriakulcsot a “key” feliratú csatlakozóba (1. ábra). A memóriakulcson legyen rajta a jumper. A  “Belépés Kezelõ Programozási Módba” 3.
lépésében, válassza opció [6]-ot, majd [ENTER]. A képernyõn megjelenik “Kulcs Írása”. Ez körülbelül 15 másodpercet vesz igénybe. Ha
elkészült, a kezelõ megerõsítõt csippan. Programozzon egy kezelõt, másolja a tartalmát egy memóriakulcsra, a fentiek alapján, majd az [5]
opció használatával programozzon annyi kezelõt amennyi szükséges (fentebb).

Figure 1: Spectra 1641 LCD Kezelõ kapcsolási rajza
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Ide illessze a Paradox Memóriakulcsot
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