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Rendszer Programozói Útmutató
1728: V2.4
1738: V2.4

Alapértelmezett telepítőkód

0000 / 000000 (lásd, [281] szekció a 17. oldalon)

Alapértelmezett rendszer mesterkód

1234 / 123456 (lásd, [301] szekció a 17. oldalon)

Hogyan léphet programozási módba?
1. Nyomjon [ENTER]GOMBOT.
2. Gépelje be a [TELEPÍTőKÓDOT].
3. Gépelje be a programozni kívánt [SZEKCIÓ] 3 számjegyét.
4. Gépelje be a szükséges [ADATOT].

Decimális és Hexadecimális Programozási Táblázat

Hiba kijelző
Nyomja meg a [TBL] / [TRBL] gombot a Hiba Kijelző megtekintéséhez. Vegye figyelembe, hogy a kezelő programozható úgy, 
hogy csipogjon 5 mp-nként, ha új hibafeltétel jelentkezik. Nyomja meg a [TBL] / [TRBL] gombot a csipogás leállításához.

[1] - Nincs akku vagy gyenge akku [8] - Időzítő Hiány**
[2] - Rádiós Adó Gyenge Akku [9] - Szabotázs vagy Zóna Vezeték Hiba*
[3] - Táphiba [10] - Telefonvonal Figyelés Hiba
[4] - Bell Kimenet Levált [11]/[STAY] - Tűzhurok Hiba*
[5] - Maximum Bell Áram [12]/[BYP] - Modul Hiány
[6] - Maximum AUX Áram [13]/[MEM] - Rádiós Adó Felügyelet Hiány*
[7] - Kommunikátor Jelentés Hiba [16]/[FORCE] és [TBL]/[TRBL] villog - Kezelő Hiba

* nyomja meg a világító gombot ([9], [STAY] vagy [MEM] a hibát okozó zónák megtekintéséhez. Gépelje be a Telepítőkódot a 
Szabotázs Hibák törléséhez.
** nyomja meg a [8] gombot az idő újraprogramozásához.

Érték vagy Akció Mit nyomjon meg?
Mit lát?

10-Zónás LED 16-Zónás LED LCD
Értékek 1 - 9 [1] - [9] [1] - [9] [1] - [9] [1] - [9]
A (csak hex) [0] [0 (10)] [10] 0
B (csak hex) [STAY [STAY [11] B
C (csak hex) [BYP [BYP [12] C
D (csak hexa) [MEM] [MEM] [13] D
E (csak hexa) [TBL] / [TRBL] [TBL] [14] E
F (csak hexa) [PG] / [FNC1] [PG] [15] F

Kilépés mentés nélkül [CLEAR] [ENTER] villog [ARM1] és [STAY1] villog “SZEKCIÓ [       ]”
Jelen számok törlése [FORCE] Következő jegy vagy szekció megjelenítése

Adat mentése (csak hexa) [ENTER] Következő szekcióba lép
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Adat kijelző mód (csak LED Kezelők )
Szekció programozás megtekintése, számjegyenként. Nem használható Szolgáltatás Választó Programozás szekciókban. 

A 1686V és 1686H és 1689 kezelők (V2.0 vagy újabb) beállítása
A kezelő zónaszáma, EOL definíciója és szabotázskapcsolója a kezelő programozási módjában programozható. 

Két perc elteltével a kezelő kilép programozási módból.

[1] gomb – Kezelő zóna választás (“Zóna programozás”  a 4. oldalon)
Az [1] gomb meghatározza, mikor Kezelő zóna 1 vagy Kezelő zóna 2 a kezelő zóna. Amikor az [1] gomb Kikapcsolt (nem 
világít), a kezelő zóna Kezelő zóna 1. Amikor az [1] gomb Bekapcsolt (világít), a kezelő zóna Kezelő zóna 2.

[1] gomb KI = Kezelő zóna 1 (alap)
[1] gomb BE = Kezelő zóna 2

[2] gomb - EOL Definíció
A [2] gomb meghatározza, a kezelő zóna EOL definícióját. Ha a [2] gomb KI (nem világít), az EOL kikapcsolt és a kezelő 
zóna az integrált EOL ellenállást használja. Ha a [2] gomb BE (világít), az EOL bekapcsolt és a kezelő zóna külső EOL 
ellenállást igényel (bővebben lásd “Spectra 1728 PCB vázlat” a 40. oldalon és “Spectra 1738 PCB vázlat” a 41. oldalon ).

 [2] gomb KI = EOL tiltott
[2] gomb BE = EOL engedélyezett (alap)

[3] gomb - Integrált Szabotázs
[3] gomb ki- vagy bekapcsolja a kezelő integrált szabotázskapcsolóját. Ha [3] gomb KI (nem világít), a szabotázskapcsoló 
kikapcsolt. Ha a [3] gomb BE (világít), a szabotázskapcsoló bekapcsolt.

[3] gomb KI = Integrált szabotázskapcsoló tiltott
[3] gomb BE = Integrált szabotázskapcsoló engedélyezett

A kezelő rendelhető szabotázskapcsolóval vagy anélkül. Ha a kezelőnek nincs szabotázskapcsolója, a [3] 
gomb alapértelmezetten KIkapcsolt. Ha a kezelőnek van szabotázskapcsolója, a [3] gomb világít, 
alapértelmezetten.

Hogyan konfigurálhatja a kezelőt?
1. [ENTER]GOMB.
2. Gépelje be a [TELEPÍTőKÓDOT] (alap: 0000 / 000000).
3. Tartsa nyomva a [PG] (1686H/V) / [FNC1] (1689) gombot 3 másodpercig.
4. Nyomja meg a kívánt gombot ([1] - [3]. Lásd alább).
5. Az [ENTER] gombbal kiléphet programozási módból.

Adat kijelző módba lépéshez nyomja meg a [ENTER] gombot, miután belépett a szekcióba és mielőtt megadna 
adatot. Az alább szereplő három LED villogva jelzi, hogy Adat kijelző módban van.

Az [ENTER] megnyomására a kezelő mindig az aktuális szekció következő számjegyét jeleníti meg, majd folytatja a 
következő szekció számjegyeivel, a programozott értékek megváltoztatása nél.kül A Több szolgáltatás választó módot 
használó szekciókban nem használható. A  [CLEAR] gombbal bármikor kiléphet az Adat kijelző módból.
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Zóna programozás
Zóna programozáskor, a zóna kijelölések attól függnek, hogy az érzékelőeszközök a rendszerben hol vannak csatlakoztatva. 
Olyan telepítéseknél, ahol főleg a bővítő bemenetekre van szükség, olvassa el a Kezelő zóna 2 újrajelölése (a [126] 
szekcióban a [7] opció a 10. oldalon) és Zónák bővítő bemenetekhez rendelése (a [126] szekcióban a [8] opció a 10. 
oldalon). 

A Bővítő zónákat be kell kapcsolni a Zóna programozás működéséhez. Lásd “Zóna bõvítõ modulok” a 27. oldalon.

Ne rendeljen bemeneteket különböző modulokból ugyanahhoz a bővítő bemenethez. 

 Zóna felismerés táblázat 1728 központhoz

Zóna felismerés táblázat 1738 központhoz

Szekció [126]
Option [7]: KI
Option [8]: KI

Szekció [126]
Option [7]: BE
Option [8]: KI

Szekció [126]
Option [7]: KI
Option [8]: BE

Szekció [126]
Option [7]: BE
Option [8]: BE

Központ Nincs ATZ ATZ-vel Nincs ATZ ATZ-vel Nincs ATZ ATZ-vel Nincs ATZ ATZ-vel
Bemenet 1 = Zóna 1 Zóna 1 és 6 Zóna 1 Zóna 1 és 6 Zóna 1 Zóna 1 és 3 Zóna 1 Zóna 1 és 6
Bemenet 2 = Zóna 2 Zóna 2 és 7 Zóna 2 Zóna 2 és 7 Zóna 2 Zóna 2 és 4 Zóna 2 Zóna 2 és 7
Bemenet 3 = Zóna 3 Zóna 3 és 8 Zóna 3 Zóna 3 és 8 N/A N/A N/A N/A
Bemenet 4 = Zóna 4 Zóna 4 és 9 Zóna 4 Zóna 4 és 9 N/A N/A N/A N/A
Bemenet 5 = Zóna 5 Zóna 5 és 10 Zóna 5 Zóna 5 és 10 N/A N/A N/A N/A
Kezelő
Zóna 1 = Zóna 6 Zóna 11 Zóna 6 Zóna 11 Zóna 3 Zóna 5 Zóna 3 Zóna 5 
Zóna 2 = Zóna 7 Zóna 12 N/A N/A Zóna 4 Zóna 6 N/A N/A
Bővítő
Bemenet 1 = Zóna 8 Zóna 13 Zóna 7 Zóna 12 Zóna 5 Zóna 7 Zóna 4 Zóna 6 
Bemenet 2 = Zóna 9 Zóna 14 Zóna 8 Zóna 13 Zóna 6 Zóna 8 Zóna 5 Zóna 7 
Bemenet 3 = Zóna 10 Zóna 15 Zóna 9 Zóna 14 Zóna 7 Zóna 9 Zóna 6 Zóna 8 
Bemenet 4 = Zóna 11 Zóna 16 Zóna 10 Zóna 15 Zóna 8 Zóna 10 Zóna 7 Zóna 9 
Bemenet 5 = Zóna 12 N/A Zóna 11 Zóna 16 Zóna 9 Zóna 11 Zóna 8 Zóna 10 
Bemenet 6 = Zóna 13 N/A Zóna 12 N/A Zóna 10 Zóna 12 Zóna 9 Zóna 11 
Bemenet 7 = Zóna 14 N/A Zóna 13 N/A Zóna 11 Zóna 13 Zóna 10 Zóna 12 
Bemenet 8 = Zóna 15 N/A Zóna 14 N/A Zóna 12 Zóna 14 Zóna 11 Zóna 13 

= 10-zónás LED kezelőn (1686H és 1686V) nem jelenik meg
[126] szekció [7] opció
[126] szekció [8] opció

= Kezelő zóna 2 újrajelölése (10. oldalon)
= Zónák újrajelölése Bővítő bemenetekhez (10. oldalon)

Szekció [126] opció [7]: KI Szekció [126] opció [7]: BE
Központ Nincs ATZ ATZ-vel Nincs ATZ ATZ-vel
Bemenet 1 = Zóna 1 Zóna 1 és 8 Zóna 1 Zóna 1 és 8
Bemenet 2 = Zóna 2 Zóna 2 és 9 Zóna 2 Zóna 2 és 9
Bemenet 3 = Zóna 3 Zóna 3 és 10 Zóna 3 Zóna 3 és 10
Bemenet 4 = Zóna 4 Zóna 4 és 11 Zóna 4 Zóna 4 és 11
Bemenet 5 = Zóna 5 Zóna 5 és 12 Zóna 5 Zóna 5 és 12
Bemenet 6 = Zóna 6 Zóna 6 és 13 Zóna 6 Zóna 6 és 13
Bemenet 7 = Zóna 7 Zóna 7 és 14 Zóna 7 Zóna 7 és 14
Kezelő
Zóna 1 = Zóna 8 Zóna 15 Zóna 8 Zóna 15 
Zóna 2 = Zóna 9 Zóna 16 N/A N/A
Bővítő
Bemenet 1 = Zóna 10 N/A Zóna 9 Zóna 16 
Bemenet 2 = Zóna 11 N/A Zóna 10 N/A
Bemenet 3 = Zóna 12 N/A Zóna 11 N/A
Bemenet 4 = Zóna 13 N/A Zóna 12 N/A
Bemenet 5 = Zóna 14 N/A Zóna 13 N/A
Bemenet 6 = Zóna 15 N/A Zóna 14 N/A
Bemenet 7 = Zóna 16 N/A Zóna 15 N/A
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Bemenet 8 = N/A N/A Zóna 16 N/A

Hogyan Programozza a zónákat?
1. Nyomjon [ENTER] gombot.
2. Gépelje be a [TELEPÍTőKÓDOT] (alap: 0000 / 000000).
3. Gépelje be a [SZEKCIÓ] 3 JEGYÉT.
4. Gépeljen be egy jegyet a Zóna Definíció táblázatból.
5. Gépeljen be egy jegyet a Partíció Kijelölés táblázatból.
6. Válasszon egy vagy több opciót a Zóna Opciók táblázatból.
7. Nyomjon [ENTER] gombot.

Szekció Leírás Zóna
Definíció

Partíció
Hozzárendelés Zóna opciók

[001] = Zóna 01: 1  2  3  4  5  6  7  8
[002] = Zóna 02: 1  2  3  4  5  6  7  8
[003] = Zóna 03: 1  2  3  4  5  6  7  8
[004] = Zóna 04: 1  2  3  4  5  6  7  8
[005] = Zóna 05: 1  2  3  4  5  6  7  8
[006] = Zóna 06: 1  2  3  4  5  6  7  8
[007] = Zóna 07: 1  2  3  4  5  6  7  8
[008] = Zóna 08: 1  2  3  4  5  6  7  8
[009] = Zóna 09: 1  2  3  4  5  6  7  8
[010] = Zóna 10: 1  2  3  4  5  6  7  8
[011] = Zóna 11: 1  2  3  4  5  6  7  8
[012] = Zóna 12: 1  2  3  4  5  6  7  8
[013] = Zóna 13: 1  2  3  4  5  6  7  8
[014] = Zóna 14: 1  2  3  4  5  6  7  8
[015] = Zóna 15: 1  2  3  4  5  6  7  8
[016] = Zóna 16: 1  2  3  4  5  6  7  8

Alap = Üres Partíció 1 1 és 2 BE

Szekció [126] opció [7]: KI Szekció [126] opció [7]: BE
Központ Nincs ATZ ATZ-vel Nincs ATZ ATZ-vel

[FORCE] gomb = üres

ZÓNA DEFINÍCIÓ
Üres - Zóna kikapcsolva
1 - Belépés késleltetés 1
2 - Belépés késleltetés 2
3 - Követő
4 - Azonnali
5 - 24órás. Betörés
6 - 24órás. Csengő
Integrált terminálok további 
definíciói:
7 - Kulcskapcsoló
8 - Tűz 24ó
9 - Késleltetett Tűz 24ó

PARTÍCIÓ 
HOZZÁRENDELÉS
Üres - Zóna kikapcsolva
1 - Partíció 1
2 - Partíció 2
3 - Mindkét partíció

ZÓNA OPCIÓK
1 - Auto zóna lekapcsolás
2 - Kiiktatható zóna
3 - Stay zóna

4 - 5 - Zóna riasztás típus
ki ki Hangos riasztás (folyamatos)
ki be Hangos riasztás (pulzál)
be ki Néma riasztás
be be Csak jelentés
6 - Intellizóna
7 - Riasztás küldés késleltetés
8 - Kényszer zóna

KULCSKAPCSOLÓ OPCIÓK
1 - ki = Fenntartott

be = Pillanatnyi
2 - ki = Szokásos élesítés

be = Stay élesítésElső jegy Második jegy
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Csak a központ integrált bemenetei definiálhatók Tűz, Késleltetett tűz vagy Kulcskapcsoló zónának. A 1728 
integrált zónái a zónák 01-05-ig, és a 1738 integrált zónái a zónák 01-07-ig.

Rendszer időzítők

Szekció# Decimális érték (000 – 255) Leírás Alap
[050] ___/___/___ x 10 msec. ZÓNASEBESSÉG (ZÓNA 1) 600 msec.
[051] ___/___/___ x 10 msec. ZÓNASEBESSÉG (ZÓNA 2) 600 msec.
[052] ___/___/___ x 10 msec. ZÓNASEBESSÉG (ZÓNA 3) 600 msec.
[053] ___/___/___ x 10 msec. ZÓNASEBESSÉG (ZÓNA 4) 600 msec.
[054] ___/___/___ x 10 msec. ZÓNASEBESSÉG (ZÓNA 5) 600 msec.
[055] ___/___/___ x 10 msec. ZÓNASEBESSÉG (ZÓNA 6) 600 msec.
[056] ___/___/___ x 10 msec. ZÓNASEBESSÉG (ZÓNA 7) 600 msec.
[057] ___/___/___ x 10 msec. ZÓNASEBESSÉG (ZÓNA 8) 600 msec.
[058] ___/___/___ x 10 msec. ZÓNASEBESSÉG (ZÓNA 9) 600 msec.
[059] ___/___/___ x 10 msec. ZÓNASEBESSÉG (ZÓNA 10) 600 msec.
[060] ___/___/___ x 10 msec. ZÓNASEBESSÉG (ZÓNA 11) 600 msec.
[061] ___/___/___ x 10 msec. ZÓNASEBESSÉG (ZÓNA 12) 600 msec.
[062] ___/___/___ x 10 msec. ZÓNASEBESSÉG (ZÓNA 13) 600 msec.
[063] ___/___/___ x 10 msec. ZÓNASEBESSÉG (ZÓNA 14) 600 msec.
[064] ___/___/___ x 10 msec. ZÓNASEBESSÉG (ZÓNA 15) 600 msec.
[065] ___/___/___ x 10 msec. ZÓNASEBESSÉG (ZÓNA 16) 600 msec.

Ha az ATZ bekapcsolt (szekció [132] opció [5]), ne állítsa a zónasebességet 50msec. Alá, mert 
vakriasztásokat okozhat.

[066] ___/___/___ másodperc (000 = Deaktiválás eseményt 
követ)

PGM1 IDőZÍTő 5 mp

[067] ___/___/___ másodperc (000 = Deaktiválás eseményt 
követ)

PGM2 IDőZÍTő 5 mp

[068] ___/___/___ másodperc (000 = Deaktiválás eseményt 
követ)

GLOBÁLIS PGM IDőZÍTő 5 mp

[069] ___/___/___ másodperc BELÉPÉS KÉSLELTETÉS 1 45 mp
[070] ___/___/___ másodperc BELÉPÉS KÉSLELTETÉS 2 45 mp
[071] ___/___/___ másodperc KILÉPÉS KÉSLELTETÉS 1* 30 mp
[072] ___/___/___ másodperc KILÉPÉS KÉSLELTETÉS 2* 30 mp
[073] ___/___/___ perc (000 = nincs sziréna riasztáskor) SZIRÉNA LEVÁLÁS IDőZÍTő (PARTÍCIÓ 1)** 4 perc
[074] ___/___/___ perc (000 = nincs sziréna riasztáskor) SZIRÉNA LEVÁLÁS IDőZÍTő (PARTÍCIÓ 2)** 4 perc
[075] ___/___/___ x 15 perc (000 = kikapcsolt) NINCS MOZGÁS IDőZÍTő (PARTÍCIÓ 1) Kikapcsolt
[076] ___/___/___ x 15 perc (000 = kikapcsolt) NINCS MOZGÁS IDőZÍTő (PARTÍCIÓ 2) Kikapcsolt
[077] ___/___/___ másodperc (minimum 10 mp) ÜZENETRÖGZÍTő ELHAGYÁS KÉSLELTETÉS Kikapcsolt
[078] ___/___/___ (000 = nincs válasz, maximum = 15 

csörgés)
CSÖRGÉSSZÁM 8 csörgés

[079] ___/___/___ x 2 mp (minimum 32mp) TLM HIBA IDőZÍTő 32 mp
[080] ___/___/___ másodperc RIASZTÁS KÜLDÉS KÉSLELTETÉS Kikapcsolt
[081] ___/___/___ (000 = 16, maximum = 16) MAXIMUM TÁRCSÁZÁSI KÍSÉRLET 8 kísérlet
[082] ___/___/___ másodperc KÉSLELTETÉS KÍSÉRLETEK KÖZÖTT 20 mp
[083] ___/___/___ másodperc PAGER KÉSLELTETÉS 5 mp
[084] ___/___/___ másodperc (minimum 10 mp) INTELLIZÓNA KÉSLELTETÉS 48 mp
[085] ___/___/___ másodperc LEGUTÓBBI ZÁRÁS KÉSLELTETÉS Nincs 

késlelteté
s

[086] ___/___/___ perc TÁPHIBA JELENTÉS KÉSLELTETÉS 15 perc
[087] ___/___/___ nap (000 = kikapcsolt) AUTO TESZTJELENTÉS Kikapcsolt
[088] ___/___/___ 000 – 127 = +1 - +127 mp

128 – 255 = -1 - -127 mp
ÓRAÁLLÍTÁS Kikapcsolt

[089] ___/___/___ (000 = kikapcsolt, maximum = 15) AUTO ZÓNA LEKAPCSOLÁS SZÁMLÁLÓ 5
[090] ___/___/___ perc (000 = kikapcsolt) RIASZTÁS KÉSLELTETÉS ÚJRA Kikapcsolt
[091] ___/___/___ (000 = kikapcsolt) RIASZTÁS SZÁMLÁLÓ ÚJRA Kikapcsolt
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* Maximum 60 másodperc UL listás rendszereknél.
** 5 perc minimum cUL rendszereknél.

Programozható kimenetek
Minden PGM deaktiválás esemény használható start (aktiválás) eseménynek, ha a megfelelő PGM időzítő (szekció [066] -  
[068]) nem 000-ra van programozva.
      

[092] ___/___/___ kísérlet zárás előtt (000 = kikapcsolt) KEZELő KIZÁRÁS Kikapcsolt
[093] ___/___/___ perc (000 = kikapcsolt) KEZELő KIZÁRÁS KÉSLELTETÉS Kikapcsolt
[094] ___/___/___ másodperc (000 = kikapcsolt) PÁNIK KIZÁRÁS IDőZÍTő Kikapcsolt
[095] ___/___/___ nap (000 = kikapcsolt) ZÁRÁS MULASZTÁS IDőZÍTő (PARTÍCIÓ 1) Kikapcsolt
[110] ___/___ : ___/___ óra (00 – 23) : perc (00 – 59) 

___/___ : ___/___ óra (00 – 23) : perc (00 – 59) 
___/___ : ___/___ óra (00 – 23) : perc (00 – 59) 

AUTO TESZTJELENTÉS (NAP ÓRÁJA) Kikapcsolt
[111] AUTO-ÉLESÍTÉS IDő (PARTÍCIÓ 1) Kikapcsolt
[112] AUTO-ÉLESÍTÉS IDő (PARTÍCIÓ 2) Kikapcsolt

Példa: szekció [120] = 05  03  02: ez azt jelenti, hogy a PGM1 akkor aktivál, amikor partíció 2 Stay élesített.

Szekció# Esemény-
csoport # Alcsoport # Partíció #

[120] PGM 1 PGM aktiválás esemény ___/___ ___/___ ___/___
[121] PGM 1 PGM deaktiválás esemény ___/___ ___/___ ___/___

[122] PGM 2 PGM aktiválás esemény ___/___ ___/___ ___/___
[123] PGM 2 PGM deaktiválás esemény ___/___ ___/___ ___/___

[124] Globális PGM aktiválás esemény ___/___ ___/___ ___/___
[125] Globális PGM deaktiválás esemény

A bővítő modulok és LCD kezelők 
PGMeinek aktiválására használatos.

___/___ ___/___ ___/___

Eseménycsoport # Alcsoport #
00 = Zóna OK 01 – 16 = Zónák 1-16-ig

99 = Bármi zóna
01 = Zóna nyitva 01 – 16 = Zónák 1-16-ig

99 = Bármi zóna
02 = Partíció állapot 00 = Rendszer nincs kész (csak Partíció 1)

01 = Rendszer kész (csak Partíció 1)
02 = Folyamatos riasztás a partícióban
03 = Pulzáló riasztás a partícióban
04 = Pulzáló vagy folyamatos riasztás a partícióban
05 = Riasztás visszaállt a partícióban
06 = Sziréna csippanás aktiválva (csak Partíció 1)
07 = Sziréna csippanás deaktiválva (csak Partíció 1)
08 = Alapindítás (csak Partíció 1)
09 = Partíció hatástalanítás
10 = Partíció élesítés
11 = Belépés késleltetés (sérül, ha a rendszer élesített)
99 = Bármi alcsoport

Szekció# Decimális érték (000 – 255) Leírás Alap
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05 = Nem-jelenthető esemény 00 = Telefonvonal hiba (csak Partíció 1)
01 = [PG] vagy [FNC1] gombot megnyomták (csak Partíció 1). 
Ez az opció használható füstérzékelő resetelésre is.
02 = Azonnali élesítés
03 = Stay élesítés 
04 = Kényszer élesítés
05 = Gyors kilépés (csak Kényszer és Szokásos)
06 = PC nem kommunikál (csak Partíció 1)
07 = Éjfél (csak Partíció 1)
99 = Bármi alcsoport (csak Partíció 1, kivéve 02 – 05)

06 = Élesítés/hatástalanítás távirányítóval 01 - 08 = Távirányítók 1-8-ig
99 = Bármi távirányító

07 = Távirányítógomb lenyomva
(lásd „B” opció a 25. oldalon)

01 - 08 = Távirányítók 1-8-ig
99 = Bármi távirányító

08 = Távirányítógomb lenyomva
(lásd „C” opció a 25. oldalon) 

01 - 08 = Távirányítók 1-8-ig
99 = Bármi távirányító

09 = Távirányítógomb lenyomva 
(lásd „D” opció a 25. oldalon)

01 - 08 = Távirányítók 1-8-ig
99 = Bármi távirányító

10 = Kiiktatás programozás0 01 - 48 = Felhasználókód számok 001-048-ig
99 = Bármi felhasználókód

11 = Felhasználó aktiválta PGM 01 - 48 = Felhasználókód számok 001-048-ig  (csak Partíció 
1)
99 = Bármi felhasználókód

12 = Átvitel késleltetés opcióval programozott zóna 
sérült

01 – 16 = Zónák 1-16-ig
99 = Bármi zóna

13 = Élesítés felhasználókóddal 01 - 48 = Felhasználókód számok 001-048-ig
99 = Bármi felhasználókód

14 = Speciális élesítés 00 = Auto élesítés (időzített/nincs mozgás)
01 = Késő zárni (Auto élesítés sikertelen)
02 = Nincs mozgás auto élesítés 
03 = Részélesítés (Stay, Kényszer, Azonnali, Kiiktatás)
04 = Egygombos élesítés
05 =Élesítés WinLoad szoftverrel
07 = Zárás mulasztás (csak partíció 1)
99 = Bármi alcsoport

15 = Hatástalanítás felhasználókóddal 01 - 48 = Felhasználókód számok 001-048-ig
99 = Bármi felhasználókód

16 = Hatástalanítás riasztás után w/ Felhasználókód 01 - 48 = Felhasználókód számok 001-048-ig
99 = Bármi felhasználókód

17 = Riasztás törlés felhasználókóddal 01 - 48 = Felhasználókód számok 001-048-ig
99 = Bármi felhasználókód

18 = Speciális hatástalanítás 00 = Auto élesítés törlés (időzített/nincs mozgás)
01 = Hatástalanítás WinLoad szoftverrel
02 = Hatástalanítás riasztás után WinLoad szoftverrel
03 = Riasztás törlés WinLoad szoftverrel
99 = Bármi alcsoport

19 = Zóna kiiktatva riasztáskor 01 – 16 = Zónák 1-16-ig
99 = Bármi zóna

20 = Zóna riasztásban 01 – 16 = Zónák 1-16-ig
99 = Bármi zóna

21 = Tűzriasztás 1728: 01 – 05 = Zónák 1-5-ig (integrált bemenetek)
1738: 01 – 07 = Zónák 1-7-ig (integrált bemenetek)
99 = Bármi zóna

22 = Zóna riasztás visszaállt 01 – 16 = Zónák 1-16-ig
99 = Bármi zóna

Eseménycsoport # Alcsoport #
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23 = Tűzriasztás visszaáll 1728: 01 – 05 = Zónák 1-5-ig (integrált bemenetek)
1738: 01 – 07 = Zónák 1-7-ig (integrált bemenetek)
99 = Bármi zóna

24 = Speciális riasztás 00 = Vészhelyzet pánik
01 = AUX pánik
02 = Tűz pánik 
03 = Legutóbbi zárás
04 = Auto zóna lekapcsolás
05 = Duress riasztás
06 = Kezelő kizárás
99 = Bármi alcsoport

02 = Akku Hiba Visszaáll (csak Partíció 1) 01 – 16 = Zónák 1-16-ig
99 = Bármi zóna

26 = Zóna szabotázs 01 – 16 = Zónák 1-16-ig
99 = Bármi zóna

27 = Zóna szabotázs visszaáll 01 – 16 = Zónák 1-16-ig
99 = Bármi zóna

28 = Rendszer hiba 01 = AC vesztés csak miután a Táphiba késleltetés letelt 
(csak Partíció 1)

02 = Akku hiba (csak Partíció 1)
03 = AUX áram túlterhelés (csak Partíció 1)
04 = Bell áram túlterhelés (csak Partíció 1)
05 = Bell levált (csak Partíció 1)
06 = Időzítő vesztés (csak Partíció 1)
07 = Tűzhurok hiba (csak Partíció 1)
08 = Jövőbeli használat
09 = Modul hiba (csak Partíció 1)
10 = Nyomtató hiba (csak Partíció 1)
11 = Nme kommunikál (csak Partíció 1)
99 = Bármi alcsoport (csak Partíció 1)

29 = Rendszer hiba visszaáll 00 = TLM visszaáll (csak Partíció 1)
01 = AC vesztés visszaáll (csak Partíció 1)
02 = Akku hiba visszaáll (csak Partíció 1)
03 = AUX áram túlterhelés visszaáll (csak Partíció 1)
04 = Bell áram túlterhelés visszaáll (csak Partíció 1)
05 = Bell levált visszaáll (csak Partíció 1)
06 = Idő programozva (csak Partíció 1)
07 = Tűzhurok hiba visszaáll (csak Partíció 1)
08 = Jövőbeli használat
09 = Modul hiba visszaáll (csak Partíció 1)
10 = Nyomtató hiba visszaáll (csak Partíció 1)
11 = Nem kommunikál visszaáll (csak Partíció 1)
99 = Bármi hiba visszáll (csak Partíció 1)

30 = Speciális jelentés 00 = Rendszer indul (csak Partíció 1)
01 = Tesztjelentés (csak Partíció 1)
02 = WinLoad szoftver hozzáférés (csak Partíció 1)
03 = WinLoad szoftver hozzáférés vége (csak Partíció 1)
04 = Telepítő programozási módba (csak Partíció 1)
05 = Telepítő kilép programozási módból (csak Partíció 1)
99 = Bármi alcsoport (csak Partíció 1)

31 = Rádiós adó felügyeletvesztés 01 – 16 = Zónák 1-16-ig
99 = Bármi zóna

32 = Rádiós adó felügyeletvesztés visszaáll 01 – 16 = Zónák 1-16-ig
99 = Bármi zóna

Eseménycsoport # Alcsoport #
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Rendszer opciók

Félkövér = Alapértelmezett beállítás

* A Zónák újrajelölése bővítő bemenetekhez megváltoztatja a zónaszámozást, így megnövelve a 10-zónás LED kezelőn 
megjeleníthető bővítő bemenetek számát. Részletek: 1728 és 1738 Ismertető és telepítő kézikönyv .

33 = Élesítés kulcskapcsolóval 1728: 01 – 05 = Zónák 1-5-ig (integrált bemenetek)
1738: 01 – 07 = Zónák 1-7-ig (integrált bemenetek)
99 = Bármi zóna

34 = Hatástalanítás kulcskapcsolóval 1728: 01 – 05 = Zónák 1-5-ig (integrált bemenetek)
1738: 01 – 07 = Zónák 1-7-ig (integrált bemenetek)
99 = Bármi zóna

35 = Hatástalanítás riasztás után kulcskapcsolóval 1728: 01 – 05 = Zónák 1-5-ig (integrált bemenetek)
1738: 01 – 07 = Zónák 1-7-ig (integrált bemenetek)
99 = Bármi zóna

36 = Riasztás törlés kulcskapcsolóval 1728: 01 – 05 = Zónák 1-5-ig (integrált bemenetek)
1738: 01 – 07 = Zónák 1-7-ig (integrált bemenetek)
99 = Bármi zóna

37 = Rádiós adó gyenge akku 01 – 16 = Zónák 1-16-ig
99 = Bármi zóna

38 = Rádiós adó gyenge akku visszaáll 01 – 16 = Zónák 1-16-ig
99 = Bármi zóna

Eseménycsoport # Alcsoport # Partíció #
80 = PGM követi az órát (csak APR3-PGM4) ÓÓ = óra a 24órás beosztás 

alapján
PP = perc a 24órás beosztás alapján

SZEKCIÓ [126]: Általános opciók
Opció KI BE

[1] Bizalmas mód  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[2] Kilépés Bizalmas módból  1 Adjon meg Belépőkódot  1 Nyomjon meg gombot
[3] Bizalmas mód időzítő  1 2 perc  1 5 másodperc
[4] PGM1 Normál állapot  l Normál nyitva (N.O.)  l Normál zárva (N.C.)
[5] PGM2 Normál állapot  l Normál nyitva (N.O.)  l Normál zárva (N.C.)
[6] Globális PGM normál állapot  l Normál nyitva (N.O.)  l Normál zárva (N.C.)
[7] Kezelő zóna 2 újrajelölése  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[8] Zónák újrajelölése Bővítő bemenetekhez* (csak 1728)

VAGY
Zóna 1 2-vezetékes füstérzékelő bemenet lesz (csak 
1738)

 l Kikapcsolt  l Bekapcsolt

SZEKCIÓ [127]: Általános opciók
Opció KI BE

[1] Partíciózás  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[2] Belépőkód hossz  l 6-jegyű  l 4-jegyű
[3] Kezelő hangos hiba figyelmeztetés  1 Kikapcsolt  1 Bekapcsolt
[4] Rendszer mesterkód zár  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[5] Akku töltőáram (csak 1738)  l 350mA  l 700mA
[6] Felhasználókód 048 a Duress kód  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[7] Riasztás relé követi (csak 1738)  l Bell kimenet  l Globális PGM
[8] ATZ vezetékelés opciók (V2.4 vagy újabb)  1 Soros vezetékelés  1Párhuzamos vezetékelés

Eseménycsoport # Alcsoport #
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Félkövér = Alapértelmezett beállítás

SZEKCIÓ [128]: Általános opciók
Opció KI BE

[1] Pánik 1:  [1] és [3] gomb  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt 
[2] Pánik 2:  [4] és [6] gomb  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt 
[3] Pánik 3:  [7] és [9] gomb  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[4] Pánik 1: Néma vagy Hangos  l Néma  l Hangos
[5] Pánik 2: Néma vagy Hangos  l Néma  l Hangos
[6] Pánik 3: Néma vagy Tűz  l Néma  l Tűz
[7] Kezelő 1 Szabotázs felügyelet  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt 
[8] Kezelő 2 Szabotázs felügyelet  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt 

SZEKCIÓ [129]: Általános opciók
Opció KI BE

[1] PGM2 Kimenet aktiválás opció  l Folyamatos  l Pulzál (villog)
[2] PGM2 Pulzál 30 másodpercenként, ha a Rendszer 

éles
 l Kikapcsolt  l Bekapcsolt 

[3] PGM2 Élesítésre pulzál, Kétszer hatástalanításra  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt 
[4] ZX4 és ZX8 zónabővítő modul felügyelet  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt 
[5] Rádiós modul felügyelet  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt 
[6] Rádiós modul gyenge akku felügyelet  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt 
[7] 4-PGM bővítő modul felügyelet (APR3-PGM4)  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[8] Nyomtató modul felügyelet (APR3-PRT1)  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt

SZEKCIÓ [130]: Élesítés/Hatástalanítás opciók
Opció KI BE

[1] Egy-gombos Szokásos élesítés*  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt 
[2] Egy-gombos Stay élesítés*  l Kikapcsolt  1  Bekapcsolt 
[3] Egy-gombos Kényszer élesítés*  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[4] Egy-gombos Kiiktatás programozás*  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[5] Élesítés tiltás Akku hibára  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[6] Élesítés tiltás Szabotázs hibára  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[7] Sziréna csippanás kezelős Élesítés/

hatástalanításra
 l Kikapcsolt  l Bekapcsolt

[8] Csipog Kilépés késleltetéskor  1 Kikapcsolt  1 Bekapcsolt

SZEKCIÓ [131]: Élesítés/Hatástalanítás opciók
Opció KI BE

[1] Hatástalanítás jelentés  l Mindig  1 Csak riasztás után
[2] Szokásos élesítés Kényszer élesítésre vált* †  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[3] Sziréna csippan Távirányítós Élesítésre/

hatástalanításra 
(UL rendszereknél be kell kapcsolni)

 l Kikapcsolt  l Bekapcsolt

[4] Nincs Kilépés késleltetés Távirányítós élesítésnél  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[5] Nincs kilépés késleltetés csipogás és nincs sziréna 

csippanás Stay élesítéskor
 l Kikapcsolt  l Bekapcsolt

[6] Élesítés tiltás Rádiós adó felügyeletvesztésre  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[7] Felügyeletvesztést generál, ha Kiiktatott rádiós 

zónán érzékeli
 1 Igen  1 Nem

[8] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A
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* Nem használható UL telepítéseknél.
† Ez kulcskapcsolóval nem tehető meg. A Kényszer élesítést a kulcskapcsolók nem támogatják.
Félkövér = Alapértelmezett beállítás

SZEKCIÓ [132]: Zóna opciók
Opció KI BE
[1]&[2]  l lásd táblázat 

 l lásd táblázat 
 l lásd táblázat 
 l lásd táblázat

[3] Szabotázst generál, ha Kiiktatott zónán érzékeli  1 Igen  1 Nem
[4] EOL (vonalvég) ellenállás  l Nincs EOL  l EOL Ellenállást használ 
[5] ATZ zóna duplázás  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[6] Zóna visszaállás jelentés  l Sziréna leválásra  l Be Zóna zárásra

[7]&[8]  l lásd táblázat 
 l lásd táblázat 

 l lásd táblázat 
 l lásd táblázat

SZEKCIÓ [133]: Partíció 1 opciók
Opció KI BE

[1] Auto-élesítés időre  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[2] Auto élesítés, ha Nincs mozgás  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[3] Auto élesítés = Szokásos vagy Stay*  1 Szokásos Élesítés  1 Stay élesítés
[4] Stay élesítésre vált, ha nem indul belépés 

késleltetés
 l Kikapcsolt  l Bekapcsolt

[5] Stay élesítés Késleltetéssel Partíció 1 
(Késleltetés= [070])

 l Kikapcsolt  l Bekapcsolt

[6] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A
[7] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A
[8] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A

SZEKCIÓ [134]: Partíció 2 opciók
Opció KI BE

[1] Auto-élesítés időre  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[2] Auto élesítés, ha Nincs mozgás  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[3] Auto élesítés = Szokásos vagy Stay*  1 Szokásos Élesítés  1 Stay élesítés
[4] Stay élesítésre vált, ha nem indul belépés 

késleltetés
 l Kikapcsolt  l Bekapcsolt

[5] Stay élesítés Késleltetéssel Partíció 2 
(Késleltetés= [070])

 l Kikapcsolt  l Bekapcsolt

[6] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A
[7] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A
[8] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A

Szabotázs felismerés opciók

[1] [2]
KI KI Kikapcsolt (alap)
KI BE Amikor hatástalanított: CSAK HIBÁT GENERÁL

Amikor élesített: Zóna Riasztás Típust követ 
BE KI Amikor hatástalanított: NÉMA RIASZTÁST GENERÁL

Amikor élesített: Zóna Riasztás Típust követ
BE BE Amikor hatástalanított: HANGOS RIASZTÁST GENERÁL

Amikor élesített: Zóna Riasztás Típust követ

Rádiós adó felügyelet opciók

[7] [8]
KI KI Kikapcsolt (alap)
KI BE Amikor hatástalanított: CSAK HIBÁT GENERÁL

Amikor élesített: Zóna Riasztás Típust követ 
BE KI Amikor hatástalanított: NÉMA RIASZTÁST GENERÁL

Amikor élesített: Zóna Riasztás Típust követ
BE BE Amikor hatástalanított: HANGOS RIASZTÁST GENERÁL

Amikor élesített: Zóna Riasztás Típust követ
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*  Nem használható UL telepítéseknél.
Félkövér = Alapértelmezett beállítás

SZEKCIÓ [135]: Tárcsázó opciók
Opció KI BE
[1]&[2]  l lásd táblázat 

 l lásd táblázat 
 l lásd táblázat 
 l lásd táblázat

[3] Jelentés (Tárcsázó)  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[4] Tárcsázási mód  l Pulse tárcsázás  l Tone (DTMF) tárcsázás
[5] Pulse arány  l 1:2  l 1:1.5
[6] Ha élesített, aktiválja a Bell kimenetet Kom. 

hibára 
 l Kikapcsolt  l Bekapcsolt

[7] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A
[8] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A

SZEKCIÓ [136]: Tárcsázó opciók
Opció KI BE

[1] WinLoad visszahívása  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[2] Automatikus eseménytár küldés  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[3] Contact I.D. jelentéskódok  l Programozható  1 Minden kód 

(automatikus)
[4] Váltakozó tárcsázás  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[5] Ha nincs tárcsahnag  1 Folytatja 4 mp múlva  l Letesz 16 mp múlva

[6]&[7]  l lásd táblázat 
 l lásd táblázat 

 l lásd táblázat 
 l lásd táblázat

[8] Pager formátum küldés (V2.4 vagy újabb)  l Pager késleltetés után a   
[083] szekcióban

 l Azonnali (Személyes 
tárcsázás)

SZEKCIÓ [137]: Esemény hívásirány
Opció KI BE

[1] Telefonszám 1 hívása Élesítés/Hatástalanítás 
jelentéskódnál

 1 Kikapcsolt  1 Bekapcsolt

[2] Telefonszám 2 hívása Élesítés/Hatástalanítás 
jelentéskódnál

 l Kikapcsolt  l Bekapcsolt

[3] Telefonszám 1 hívása  Riasztás/Visszaáll 
jelentéskódnál

 1 Kikapcsolt  1 Bekapcsolt

[4] Telefonszám 2 hívása  Riasztás/Visszaáll 
jelentéskódnál

 l Kikapcsolt  l Bekapcsolt

[5] Telefonszám1 hívása Szabotázs/Visszaáll 
jelentéskódra

 1 Kikapcsolt  1 Bekapcsolt

[6] Telefonszám2 hívása Szabotázs/Visszaáll 
jelentéskódra

 l Kikapcsolt  l Bekapcsolt

[7] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A
[8] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A

Telefon vonal figyelés (TLM) opciók

[1] [2]
KI KI TLM kikapcsolt (alap)
KI BE TLM hibát generál, ha élesített
BE KI TLM hangos riasztást generál, ha élesített
BE BE Néma riasztás hangos lesz

Pager jelentés formátum tárcsázó opciók

[6] [7]
KI KI 1 hívás pager-re vagy mobil telefonra (alap)
KI BE 2 hívás pager-re vagy mobil telefonra
BE KI 3 hívás pager-re vagy mobil telefonra
BE BE 4 hívás pager-re vagy mobil telefonra
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Kommunikációs beállítások

SZEKCIÓ [138]: Esemény hívásirány
Opció KI BE

[1] Telefonszám1 hívása Hiba/Visszaáll jelentéskódokra  1 Kikapcsolt  1 Bekapcsolt
[2] Telefonszám2 hívása Hiba/Visszaáll jelentéskódokra  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[3] Telefonszám1 hívása  Speciális jelentéskódokra  1 Kikapcsolt  1 Bekapcsolt
[4] Telefonszám2 hívása  Speciális jelentéskódokra  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[5] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A
[6] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A
[7] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A
[8] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A

Szekció#
[140]* ___ / ___

TEL1 TEL2
JELENTÉS FORMÁTUMOK*
1 = ADEMCO SLOW (1400HZ, 1900HZ, 10BPS)
2 = SILENT KNIGHT FAST (1400HZ, 1900HZ, 20BPS)    
3 = SESCOA (2300HZ, 1800HZ, 20BPS)    
4 = ADEMCO EXPRESS (DTMF 4+2)
5 = ADEMCO CONTACT ID (ALAP) LÁSD MÉG, [3] OPCIÓ A [136]SZEKCIÓBAN
6 = PAGER FORMÁTUM 

Ha Hexadecimálisokkal (0 – FF) programozza a jelentéskódokat, ellenőrizze, hogy a pager is támogatja a 
Hexadecimálist. Ha a pager nem támogatja a hexadecimálisokat, használja a számjegyeket 0 és 9 között.

[141] ___/___/___/___ KÖZPONT AZONOSÍTÓ (WINLOAD SZOFTVER)
[142] ___/___/___/___ PC JELSZÓ (WINLOAD SZOFTVER)

[143] ___/___/___/___ PARTÍCIÓ ÜGYFÉLSZÁM 1 (Ha kevesebb 4 jegynél, használja a [FORCE] gombot az üres 
helyeken.)

[144] ___/___/___/___ PARTÍCIÓ ÜGYFÉLSZÁM 2  (Ha kevesebb 4 jegynél, használja a [FORCE] gombot az üres 
helyeken.)

[150] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PC TELEFONSZÁM WINLOAD SZOFTVERHEZ (32 jegy, ha kevesebb, nyomja meg az [ENTER] gombot a 
bevitelhez)

[151] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
TÁVFELÜGYELET TELEFON VAGY PAGER SZÁM 1 (32-jegyű, ha kevesebb, nyomja meg az [ENTER] bevitelhez)

[152] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
TÁVFELÜGYELET TELEFON VAGY PAGER SZÁM 2 (32-jegyű, ha kevesebb, nyomja meg az [ENTER] bevitelhez)

[153] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
BIZTONSÁGI TELEFONSZÁM (32-jegyű, ha kevesebb, nyomja meg az [ENTER] bevitelhez)

Speciális gombok telefonszámokhoz
[STAY] = * [MEM] = Váltás impulzusról hangra és vissza [FORCE] = Aktuális jegy törlése
[BYP] = # [TBL] vagy [TRBL] = 4 mp szünet [PG] vagy [FNC1] = Szóköz
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* UL megjegyzés: A telepítőnek ellenőriznie kell a teljes kompatibilitást a DAC vevő és a formátumok között, évente 
legalább egyszer.

Jelentéskódok
Ademco Slow, Silent Knight, SESCOA, Ademco Express és Pager formátumok: Adja meg a kívánt 1- vagy 2-jegyű hexa 
értéket (0-F vagy 00-FF). Ademco „Programozható” formátum: Adja meg a kívánt 2-jegyű hexa értéket az „Ademco 
jelentéskód listából – Programozható” (A melléklet a 30. oldalon). Jegyezze meg, hogy az FF a jelentéskódot az 
alapértelmezett Ademco jelentéskódra állítja. Ademco „Minden kód” formátum: A központ automatikusa generálja a 
kódokat az „Ademco jelentéskód listából – Minden kód” (B melléklet a 32. oldalon). 
    

Élesítés jelentéskódok

[160]___/___Belépőkód 01
___/___Belépőkód 02
___/___Belépőkód 03
___/___Belépőkód 04

[165]___/___Belépőkód 21
___/___Belépőkód 22
___/___Belépőkód 23
___/___Belépőkód 24

[170]___/___Belépőkód 41
___/___Belépőkód 42
___/___Belépőkód 43
___/___Belépőkód 44

[161]___/___Belépőkód 05
___/___Belépőkód 06
___/___Belépőkód 07
___/___Belépőkód 08

[166]___/___Belépőkód 25
___/___Belépőkód 26
___/___Belépőkód 27
___/___Belépőkód 28

[171]___/___Belépőkód 45
___/___Belépőkód 46
___/___Belépőkód 47
___/___Belépőkód 48

[162]___/___Belépőkód 09
___/___Belépőkód 10
___/___Belépőkód 11
___/___Belépőkód 12

[167]___/___Belépőkód 29
___/___Belépőkód 30
___/___Belépőkód 31
___/___Belépőkód 32 SPECIÁLIS ÉLESÍTÉS KÓDOK

[163]___/___Belépőkód 13
___/___Belépőkód 14
___/___Belépőkód 15
___/___Belépőkód 16

[168]___/___Belépőkód 33
___/___Belépőkód 34
___/___Belépőkód 35
___/___Belépőkód 36

[172]___/___Auto élesítés
___/___Késő zárni
___/___Nincs mozgás
___/___Részélesítés

[164]___/___Belépőkód 17
___/___Belépőkód 18
___/___Belépőkód 19
___/___Belépőkód 20

[169]___/___Belépőkód 37
___/___Belépőkód 38
___/___Belépőkód 39
___/___Belépőkód 40

[173]___/___Gyors élesítés
___/___élesítés PC-vel
___/___Kulcskapcsoló élesítés
___/___Zárás mulasztás

Hatástalanítás jelentéskódok

[174]___/___Belépőkód 01
___/___Belépőkód 02
___/___Belépőkód 03
___/___Belépőkód 04

[179]___/___Belépőkód 21
___/___Belépőkód 22
___/___Belépőkód 23
___/___Belépőkód 24

[184]___/___Belépőkód 41
___/___Belépőkód 42
___/___Belépőkód 43
___/___Belépőkód 44

[175]___/___Belépőkód 05
___/___Belépőkód 06
___/___Belépőkód 07
___/___Belépőkód 08

[180]___/___Belépőkód 25
___/___Belépőkód 26
___/___Belépőkód 27
___/___Belépőkód 28

[185]___/___Belépőkód 45
___/___Belépőkód 46
___/___Belépőkód 47
___/___Belépőkód 48

[176]___/___Belépőkód 09
___/___Belépőkód 10
___/___Belépőkód 11
___/___Belépőkód 12

[181]___/___Belépőkód 29
___/___Belépőkód 30
___/___Belépőkód 31
___/___Belépőkód 32 SPECIÁLIS HATÁSTALANÍTÁS 

KÓDOK

[177]___/___Belépőkód 13
___/___Belépőkód 14
___/___Belépőkód 15
___/___Belépőkód 16

[182]___/___Belépőkód 33
___/___Belépőkód 34
___/___Belépőkód 35
___/___Belépőkód 36

[186]___/___Auto élesítés törlés
___/___hatástalanítás PC-vel
___/___Kulcskapcsoló 
hatástalanítás
___/___N/A
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[178]___/___Belépőkód 17
___/___Belépőkód 18
___/___Belépőkód 19
___/___Belépőkód 20

[183]___/___Belépőkód 37
___/___Belépőkód 38
___/___Belépőkód 39
___/___Belépőkód 40

Riasztás jelentéskódok

RIASZTÁS VISSZAÁLL SPECIÁLIS

[187]___/___Zóna 01
___/___Zóna 02
___/___Zóna 03
___/___Zóna 04

[191]___/___Zóna 01
___/___Zóna 02
___/___Zóna 03
___/___Zóna 04

[195]___/___Vészhelyzet pánik
___/___AUX pánik
___/___Tűz pánik
___/___Nem régi zárás

[188]___/___Zóna 05
___/___Zóna 06
___/___Zóna 07
___/___Zóna 08

[192]___/___Zóna 05
___/___Zóna 06
___/___Zóna 07
___/___Zóna 08

[196]___/___Zóna lekapcsolás
___/___Duress
___/___Kezelő kizárás
___/___N/A

[189]___/___Zóna 09
___/___Zóna 10
___/___Zóna 11
___/___Zóna 12

[193]___/___Zóna 09
___/___Zóna 10
___/___Zóna 11
___/___Zóna 12

[190]___/___Zóna 13
___/___Zóna 14
___/___Zóna 15
___/___Zóna 16

[194]___/___Zóna 13
___/___Zóna 14
___/___Zóna 15
___/___Zóna 16

Szabotázs jelentéskódok

[197]
HIBA
___/___Zóna 01
___/___Zóna 02
___/___Zóna 03
___/___Zóna 04

[200]___/___Zóna 13
___/___Zóna 14
___/___Zóna 15
___/___Zóna 16

[203]___/___Zóna 09
___/___Zóna 10
___/___Zóna 11
___/___Zóna 12

[198]___/___Zóna 05
___/___Zóna 06
___/___Zóna 07
___/___Zóna 08

[201]
VISSZAÁLL
___/___Zóna 01
___/___Zóna 02
___/___Zóna 03
___/___Zóna 04

[204]___/___Zóna 13
___/___Zóna 14
___/___Zóna 15
___/___Zóna 16

[199]___/___Zóna 09
___/___Zóna 10
___/___Zóna 11
___/___Zóna 12

[202]___/___Zóna 05
___/___Zóna 06
___/___Zóna 07
___/___Zóna 08

Rendszer hiba jelentéskódok 

RENDSZER HIBA VISSZAÁLL SPECIÁLIS

[205]___/___N/A
___/___AC hiba
___/___Akku hiba
___/___AUX táp

[208]___/___TLM
___/___AC hiba
___/___Akku hiba
___/___AUX táp

[211]___/___Hidegindítás 
(Lekapcsolás)
___/___Tesztjelentés
___/___N/A
___/___PC kilépés

Élesítés jelentéskódok
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Rendszer beállítások

Felhasználókód opciók
Rendszer mesterkód élesíti vagy hatástalanítja a partíciókat, bármelyik élesítési móddal, és létrehozhat, módosíthat vagy 
törölhet bármilyen Felhasználó belépőkódot. Csak a Rendszer mesterkód módosíthat vagy törölhet mindkét partícióhoz 
rendelt Felhasználó belépőkódot.

Mesterkód 1 permanensen Partíció 1-hez rendelt, létrehozhat, módosíthat és törölhet Felhasználó belépőkódokat, melyek 
Partíció 1-hez vannak rendelve. 

Mesterkód 2 permanensen Partíció 2-höz rendelt (kivéve, ha a Partíciózás Kikapcsolt, Mesterkód 2 Partíció 1-hez 
rendelődik), és létrehozhat, módosíthat és törölhet Felhasználó belépőkódokat, melyek a Partícióhoz vannak rendelve. 

[206]___/___Bell kimenet 
túlterhelés
___/___Bell kimenet leválás
___/___Óravesztés
___/___Tűzhurok hiba

[209]___/___Bell kimenet 
túlterhelés
___/___Bell kimenet leválás
___/___Óravesztés
___/___Tűzhurok hiba

[212]___/___Telepítő be
___/___Telepítő ki
___/___N/A
___/___N/A

[207]___/___Rádiós gyenge akku
___/___Modul hiba
___/___Nyomtató hiba
___/___Nem kommunkál

[210]___/___Rádiós gyenge akku
___/___Modul hiba
___/___Nyomtató hiba
___/___Nem kommunkál

[213]___/___TX felügyeletvesztés
___/___TX felügyelet visszaáll
___/___N/A
___/___N/A

Szekció# Leírás

[280] ___/___:___/___ RENDSZER ÉLő ÓRA (HH:MM)

[281] ___/___/___/___/___/___ TELEPÍTőKÓD, ALAP: 0000 / 000000

[282] ___/___/___ TELEPÍTőKÓD ZÁR, ALAP: 000 (147 ZÁR, 000 NYIT)

[301] ___/___/___/___/___/___ RENDSZER MESTERKÓD, ALAP: 1234 / 123456

Alapértelmezetten minden felhasználóra [1], [3] és [4] 
opciók BE.
BE = Opció bekapcsolt
KI = Opció kikapcsolt

[1] BE = Partíció 1 engedély
[2] BE = Partíció 2 engedély
[3] BE = Kiiktatás programozás
[4] BE = Stay élesítés

[5] BE = Kényszer élesítés
[6] BE = Kényszer élesítés
[7] BE = Csak PGM aktiválás
[8] BE = Jövőbeli Használat

Szekció# Felhasználókód opciók (BE/KI) Szekció Felhasználókód opciók (BE/KI)

[302] Mesterkód 1 1 2 3 4 5 6 7 8 [325] Felh.kód 025 1 2 3 4 5 6 7 8
[303] Mesterkód 2 1 2 3 4 5 6 7 8 [326] Felh.kód 026 1 2 3 4 5 6 7 8
[304] Felh.kód 004 1 2 3 4 5 6 7 8 [327] Felh.kód 027 1 2 3 4 5 6 7 8
[305] Felh.kód 005 1 2 3 4 5 6 7 8 [328] Felh.kód 028 1 2 3 4 5 6 7 8
[306] Felh.kód 006 1 2 3 4 5 6 7 8 [329] Felh.kód 029 1 2 3 4 5 6 7 8
[307] Felh.kód 007 1 2 3 4 5 6 7 8 [330] Felh.kód 032 1 2 3 4 5 6 7 8
[308] Felh.kód 008 1 2 3 4 5 6 7 8 [331] Felh.kód 031 1 2 3 4 5 6 7 8
[309] Felh.kód 009 1 2 3 4 5 6 7 8 [332] Felh.kód 032 1 2 3 4 5 6 7 8
[310] Felh.kód 012 1 2 3 4 5 6 7 8 [333] Felh.kód 033 1 2 3 4 5 6 7 8
[311] Felh.kód 011 1 2 3 4 5 6 7 8 [334] Felh.kód 034 1 2 3 4 5 6 7 8
[312] Felh.kód 012 1 2 3 4 5 6 7 8 [335] Felh.kód 035 1 2 3 4 5 6 7 8
[313] Felh.kód 013 1 2 3 4 5 6 7 8 [336] Felh.kód 036 1 2 3 4 5 6 7 8
[314] Felh.kód 014 1 2 3 4 5 6 7 8 [337] Felh.kód 037 1 2 3 4 5 6 7 8
[315] Felh.kód 015 1 2 3 4 5 6 7 8 [338] Felh.kód 038 1 2 3 4 5 6 7 8

Riasztás jelentéskódok
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Minden modul újraprogramozása

Paradox Memóriakulcs (PMC-3)

Letöltés CÉL Központra
1. Illessze a Memóriakulcsot a Spectra Központ KEY feliratú soros csatlakozójába.
2. Csatlakoztassa vissza az AC és Akku tápot. 
3. Lépjen Telepítő programozási módba, lépjen a [900]szekcióba, majd nyomjon [ENTER]gombot a 

jóváhagyáshoz. 
4. Ha a kzelő “megerősítést csipog”, távolítsa el a Memóriakulcsot.
5. Lépjen a [750]szekcióba a modulok újraprogramozásához, melyekre információt töltött a Paradox Memóriakulcsról.

Másolás Memóriakulcsra FORRÁS Központról
1. Távolítsa el az AC és Akku tápot a Központról.
2. Illessze a Memóriakulcsot a Spectra Központ KEY feliratú soros csatlakozójába. Győződjön 

meg, hogy az írásvédő jumper a Memóriakulcson rajta van.
3. Csatlakoztassa vissza az AC és Akku tápot.
4. Lépjen Telepítő programozási módba, lépjen a [902]szekcióba, majd nyomjon [ENTER]gombot a jóváhagyáshoz.
5. Ha a kzelő “megerősítést csipog”, távolítsa el a Memóriakulcsot. Távolítsa el a memóriakulcs rövidzárdugót (jumper), ha 

nem akarja véletlenül törölni a tartalmát.

Rádiós tűz zóna programozása
Spectra rendszereknél a tűz zónák nem rendelhetők bővített zónákhoz. Így, amikor rádiós füstérzékelőt telepít a Spectra 
rendszerhez, a hozzátartozó zónát a következőképpen kell programozni:
1. A zónát 24órás Betörés zónának kell definiálni.
2. A zóna riasztás típusát Hangos riasztásra kell állítani (pulzáló).
3. A zóna Auto-zóna lekapcsolás ([1] zóna opció) és Kiiktatás ([1] zóna opció) jellemzőjét ki kell kapcsolni.
4. A zóna jelentéskódját betörés jelentéskódról változtassa tűz jelentéskódra. Ha Ademco Contact I.D. formátumot használ, 

[316] Felh.kód 016 1 2 3 4 5 6 7 8 [339] Felh.kód 039 1 2 3 4 5 6 7 8
[317] Felh.kód 017 1 2 3 4 5 6 7 8 [340] Felh.kód 040 1 2 3 4 5 6 7 8
[318] Felh.kód 018 1 2 3 4 5 6 7 8 [341] Felh.kód 041 1 2 3 4 5 6 7 8
[319] Felh.kód 019 1 2 3 4 5 6 7 8 [342] Felh.kód 042 1 2 3 4 5 6 7 8
[320] Felh.kód 020 1 2 3 4 5 6 7 8 [343] Felh.kód 043 1 2 3 4 5 6 7 8
[321] Felh.kód 021 1 2 3 4 5 6 7 8 [344] Felh.kód 044 1 2 3 4 5 6 7 8
[322] Felh.kód 022 1 2 3 4 5 6 7 8 [345] Felh.kód 045 1 2 3 4 5 6 7 8
[323] Felh.kód 023 1 2 3 4 5 6 7 8 [346] Felh.kód 046 1 2 3 4 5 6 7 8
[324] Felh.kód 024 1 2 3 4 5 6 7 8 [347] Felh.kód 047 1 2 3 4 5 6 7 8

[348] Felh.kód 048 1 2 3 4 5 6 7 8

[750] Miután bővítő modult távolít el a kommunikációs buszról, a központ megőrzi a modul programozott szekcióit a 
memóriájában. Ezért, modul hozzáadás és csere után újraprogramozhatja a modult a központban tárolt 
beállításokkal. Ehhez, lépjen a [750] szekcióba , majd nyomja meg az  [ENTER] gombot. A kezelők 
másodpercenként kettőt csippannak, amíg a programozás elkészül.

[900] PARADOX MEMÓRIAKULCSRÓL LETÖLTÉS CÉLKÖZPONTRA.
[902] MÁSOLÁS MEMÓRIAKULCSRA FORRÁSKÖZPONTRÓL.

olvasás 
memóriakulcsról

Spectra 
központ

Olvasás/írás
memóriakulcsra

Spectra
központ

Írásvédő rövidzárdugó
Rövidzárdugó rajta = Olvasható és írható a kulcs
Rövidzárdugó levéve = Írásvédelem (csak olvasható)
                        csak kulcs)

Illessze a Paradox 
Memóriakulcsot a “Key” 
feliratú csatlakozóba

Részlet: Spectra 
központ
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változtassa meg a Contact ID opciókat az Összes kódról Programozhatóra ([136] szekcióban a [3] opció = KI), majd adja 
meg a jelentéskódot kézzel.
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4-PGM bővítő modul

Az APR3-PGM4 Auto-felismerés jellemzőjének köszönhetően, használható mind a Spectra (V2.0 vagy magasabb), Digiplex 
DGP-848 vagy DGP-NE96 központtal. Ha a buszhoz kapcsolták, az APR3-PGM4 automatikusan azonosítja, milyen 
központhoz kapcsolták és annak megfelelően állítja be belső kommunikációs paramétereit. Csak egy APR3-PGM4 
kapcsolható egy Spectra központhoz. 

Az APR- előtaggal rendelkező modulok kompatibilisek a Spectra (verzió 2.0 és újabb) és DGP-848 központokkal. Az 
APR3- előtaggal rendelkező modulok kompatibilisek a Spectra (verzió 2.0 és újabb), DGP-848 és DGP-NE96 
központokkal.

Félkövér = Alapértelmezett beállítás

PGM Programozás
Minden PGM Deaktiválás esemény használható másik aktiválás eseményként, ha a megfelelő PGM Időzítő (lásd szekció 
[501] - [504]) 000-tól eltérő értékre van programozva. Az APR3-PGM4 ugyanazokat a PGM eseményeket használja, mint a 
Spectra Központ, lásd “Programozható kimenetek” a 7. oldalon.

szekció # Decimális érték (000-255) Leírás Alapérték 
[501] ___/___/___ (000 = deaktiválás eseményt követ)PGM1 IDőZÍTő 5 mp
[502] ___/___/___ (000 = deaktiválás eseményt követ)PGM2 IDőZÍTő 5 mp
[503] ___/___/___ (000 = deaktiválás eseményt követ)PGM3 IDőZÍTő 5 mp
[504] ___/___/___ (000 = deaktiválás eseményt követ)PGM4 IDőZÍTő 5 mp

szekció # Esem. csop. # Alcsoport # Partíció #
[505] PGM1 aktiválás esemény ___/___ ___/___ ___/___
[506] PGM1 deaktiválás esemény ___/___ ___/___ ___/___

[507] PGM2 aktiválás esemény ___/___ ___/___ ___/___
[508] PGM2 deaktiválás esemény ___/___ ___/___ ___/___

[509] PGM3 aktiválás esemény ___/___ ___/___ ___/___
[510] PGM3 deaktiválás esemény ___/___ ___/___ ___/___

[511] PGM4 aktiválás esemény ___/___ ___/___ ___/___
[512] PGM4 deaktiválás esemény ___/___ ___/___ ___/___

UL figyelmeztetés: A 4-PGM bővítő modul nem UL listás.

SZEKCIÓ [500]: Általános opciók
Opció KI BE

[1] PGM1 Időalap választás  l mp  l perc
[2] PGM2 Időalap választás  l mp  l perc
[3] PGM3 Időalap választás  l mp  l perc
[4] PGM4 Időalap választás  l mp  l perc
[5] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A
[6] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A
[7] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A
[8] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A
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Nyomtató modul

Az APR3-PRT1 Auto-felismerés jellemzőjének köszönhetően, használható mind a Spectra (V2.0 vagy magasabb), Digiplex 
DGP-848 vagy DGP-NE96 központtal. Ha a buszhoz kapcsolták, az APR3-PRT1 automatikusan azonosítja, milyen 
központhoz kapcsolták és annak megfelelően állítja be belső kommunikációs paramétereit. Csak egy APR3-PRT1 
kapcsolható egy Spectra központhoz. 

Az APR- előtaggal rendelkező modulok kompatibilisek a Spectra (verzió 2.0 és újabb) és DGP-848 központokkal. Az 
APR3- előtaggal rendelkező modulok kompatibilisek a Spectra (verzió 2.0 és újabb), DGP-848 és DGP-NE96 
központokkal.

Félkövér = Alapértelmezett beállítás

SZEKCIÓ [550]: Általános opciók
Opció KI BE

[1] Partíció 1-höz rendelve  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[2] Partíció 2-höz rendelve  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[3] PGM Normál állapot  l Normál nyitva (N.O.)  l Normál zárva (N.C.)
[4] Élesítés és Hatástalanítás események 

nyomtatása
 l Kikapcsolt  l Automatikus

[5] Riasztás és Riasztás visszaáll események 
nyomtatása

 l Kikapcsolt  l Automatikus

[6] Szabotázs és Szabotázs visszaáll események 
nyomtatása

 l Kikapcsolt  l Automatikus

[7] Hiba és Hiba visszaáll események nyomtatása  l Kikapcsolt  l Automatikus
[8] Speciális események nyomtatása  l Kikapcsolt  l Automatikus

SZEKCIÓ [551]: Automatikus zóna állapot nyomtatás
Opció KI BE

[1] Zóna 1 állapotának nyomtatása  l Kikapcsolt  l Automatikus
[2] Zóna 2 állapotának nyomtatása  l Kikapcsolt  l Automatikus
[3] Zóna 3 állapotának nyomtatása  l Kikapcsolt  l Automatikus
[4] Zóna 4 állapotának nyomtatása  l Kikapcsolt  l Automatikus
[5] Zóna 5 állapotának nyomtatása  l Kikapcsolt  l Automatikus
[6] Zóna 6 állapotának nyomtatása  l Kikapcsolt  l Automatikus
[7] Zóna 7 állapotának nyomtatása  l Kikapcsolt  l Automatikus
[8] Zóna 8 állapotának nyomtatása  l Kikapcsolt  l Automatikus

SZEKCIÓ [552]: Automatikus zóna állapot nyomtatás
Opció KI BE

[1] Zóna 9 állapotának nyomtatása  l Kikapcsolt  l Automatikus
[2] Zóna 10 állapotának nyomtatása  l Kikapcsolt  l Automatikus
[3] Zóna 11 állapotának nyomtatása  l Kikapcsolt  l Automatikus
[4] Zóna 12 állapotának nyomtatása  l Kikapcsolt  l Automatikus
[5] Zóna 13 állapotának nyomtatása  l Kikapcsolt  l Automatikus
[6] Zóna 14 állapotának nyomtatása  l Kikapcsolt  l Automatikus
[7] Zóna 15 állapotának nyomtatása  l Kikapcsolt  l Automatikus
[8] Zóna 16 állapotának nyomtatása  l Kikapcsolt  l Automatikus



Spectra 1728 & 1738     - 22 -     Programozói útmutató

Félkövér = Alapértelmezett beállítás

PGM Programozás
A PGM Deaktiválás esemény használható másik aktiválás eseményként, ha a PGM Időzítő (szekció [554]) 000-tól eltérő 
értékre van programozva. Az APR3-PRT1 modul ugyanazokat a PGM eseményeket használja, mint a Spectra központ, lásd 
“Programozható kimenetek” a 7. oldalon.

szekció # Decimális érték (000-255) Leírás Alapérték 
[554] ___/___/___ másodperc (000 = deaktiválás eseményt követ) PGM1 IDőZÍTő 5 mp

szekció # Esem. csop. # Alcsoport # Partíció #
[555] PGM1 aktiválás esemény ___/___ ___/___ ___/___
[556] PGM1 deaktiválás esemény ___/___ ___/___ ___/___

Óra programozás
Például, 2000. Március 26. dátum bevitele: 20 (század), 00 (év), 03 (hónap), és 26 (nap).

szekció # Érték 
[557] Év ___/___/___/___   Hónap ___/___   Nap ___/___

SZEKCIÓ [553]: Soros és párhuzamos port beállítás opciók
Opció KI BE

[1] Soros port  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[2]&[3]  l lásd táblázat 

 l lásd táblázat 
 l lásd táblázat 
 l lásd táblázat

[4] Párhuzamos port  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[5] Off-line állapot elutasítva (csak párhuzamos)  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt 
[6] Nincs papír állapot elutasítva (csak párhuzamos)  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[7] Nyomtató hiba állapot elutasítva (csak 

párhuzamos)
 l Kikapcsolt  l Bekapcsolt

[8] Nyomtató foglalt állapot elutasítva (csak 
párhuzamos)

 l Kikapcsolt  l Bekapcsolt

Baud arány beállítások

[2] [3] APR-PRT1 APR3-PRT1
KI KI 1200 baud (alap) 2400 baud (alap)
BE KI 2400 baud 9600 baud
KI BE 9600 baud 19200 baud
BE BE 19200 baud 57600 baud
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Hang-jelzős élesítő/hatástalanító modul

Az APR3-PRT1 Auto-felismerés jellemzőjének köszönhetően, használható mind a Spectra (V2.0 vagy magasabb), Digiplex 
DGP-848 vagy DGP-NE96 központtal. Ha a buszhoz kapcsolták, az InTouch automatikusan azonosítja, milyen központhoz 
kapcsolták és annak megfelelően állítja be belső kommunikációs értékeit. Csak egy InTouch kapcsolható egy Spectra 
központhoz. 

APR3-ADM2 programozható WinLoad szoftverrel is. Bővebb információért lásd WinLoad Online Help .

Az APR- előtaggal rendelkező modulok kompatibilisek a Spectra (verzió 2.0 és újabb) és DGP-848 központokkal. Az 
APR3- előtaggal rendelkező modulok kompatibilisek a Spectra (verzió 2.0 és újabb), DGP-848 és DGP-NE96 
központokkal.

szekció # Decimális érték (000-255) Leírás Alapérték 
[575] ___/___/___ csörgés (000 = kikapcsolt) CSÖRGÉSSZÁM 8 csörgés
[576] ___/___/___ másodperc (010-255, 000 = kikapcsolt) ÜZENETRÖGZÍTő KIKERÜLÉS 000 
[577] ___/___/___ másodperc/perc (000 = kikapcsolt) PGM IDőZÍTő 005 

Félkövér = Alapértelmezett beállítás

SZEKCIÓ [578]: Általános opciók
Opció KI BE

[1] Egyedülálló kódhossz  l 6-jegyű  l 4-jegyű
[2] Partíciós rendszer  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[3] PGM kimenet  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[4] PGM Idő  l mp  l perc
[5] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A 
[6] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A 
[7] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A 
[8] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A 
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Rádiós modul

Csak egy MG-RCV3 (Magellan) kapcsolható egy Spectra központhoz.

Ne vágja, hajlítsa vagy változtassa az MG-RCV3 antennáját és ne keresztezzék az antennát elektromos 
vezetékek, mert hatással lehetnek a vételre.

Zóna kijelölés
A sorozatszám megtalálható az adó belső oldalán vagy használhatja a Sorozatszám kijelzés jellemzőt (lásd 25. oldalon). 
Lásd még “Zóna felismerés táblázat 1728 központhoz”  és “Zóna felismerés táblázat 1738 központhoz” a 4. oldalon.
 
szekció #        Sorozat #
[601] ___/___/___/___/___/___= BőVÍTő BEMENET 1

[602] ___/___/___/___/___/___= BőVÍTő BEMENET 2

[603] ___/___/___/___/___/___= BőVÍTő BEMENET 3

[604] ___/___/___/___/___/___= BőVÍTő BEMENET 4

[605] ___/___/___/___/___/___= BőVÍTő BEMENET 5

[606] ___/___/___/___/___/___= BőVÍTő BEMENET 6

[607] ___/___/___/___/___/___= BőVÍTő BEMENET 7

[608] ___/___/___/___/___/___= BőVÍTő BEMENET 8

Félkövér = Alapértelmezett beállítás

* Szekció [610] opció [1] Rádiós adó bejelentkezés felügyelet bekapcsolása (BE) UL telepítéseknél kötelező.

szekció # Decimális érték (000-255) Leírás Alapérték 
[615] ___/___/___ (001-008 = bővítő bemenetek 1-8) INTEGRÁLT SZABOTÁZS ZÓNA HOZZÁRENDELÉS000

PGM aktiválás/deaktiválás
PGM1 mindig bekapcsolt és Magellan távirányítóval (MG-REM1) aktivált. Távirányító gomb  kapcsolja PGM1-et. Egy 
második 5A PGM relé kimenet (PGM2) használható opcióként. Távirányító gomb  kapcsolja PGM2-t (opcionális). Nyomja 
meg a megfelelő gombot az irányított PGM kapcsolásához. Szekció [610] opció [6] és [7] meghatározza, hogyan 
deaktiválódik a megfelelő PGM. Ha az opció KI állásban van, az aktivált PGM automatikusan deaktiválódik 2 mp múlva. Ha 
az opció BE állásban van, minden aktivált PGM deaktiválható a PGM-et kapcsoló Magellan távirányító megfelelő gombjának 
megnyomásával. A Magellan távirányító diagramját lásd “Gomb opciók” a 25. oldalon.

SZEKCIÓ [610]: Általános opciók
Opció KI BE

[1] Rádiós adó bejelentkezés felügyelet*  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[2] Bejelentkezés felügyelet időalap beállítás (meg 

kell egyeznie az adó rövidzárdugó (jumper) 
beállításával)

 l 24 óra  1 80 perc

[3] - [5] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A
[6] PGM3 deaktiválás  l 2 mp időzítő  l Kézi
[7] PGM4 deaktiválás  l 2 mp időzítő  l Kézi
[8] Rádiós szabotázs jelzés elhagyás  1 Szabotázsjelzést elhagy  1 Szabotázsjelzés jelentés
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Sorozatszám kijelző
Szekció # Leírás 
[630] Nyomja meg a Szabotázs kapcsolót a Magellan Rádiós Adón. A kezelő megerősítőt csippan. LED 

kezelőkön, nyomjon [ENTER] gombot a számjegyek megtekintéséhez, egyenként. LCD kezelőkön, a 
sorozatszám első 3 jegye fog megjelenni. Nyomjon [ENTER] gombot 3-szor a következő 3 jegy 
megtekintéséhez. Folytassa a kívánt adók aktiválását vagy nyomjon [CLEAR] gombot a kilépéshez. 

Jelerősség kijelző
Szekció # Leírás

Miután belépett a kívánt szekcióba, aktiválja a Magellan adót a zóna nyitásával/zárásával vagy a 
szabotázs kapcsolóval. Mindig többször olvastassa az értéket, az első nem mindig pontos. Általában a 
harmadik már elfogadható. 
LED kezelők: A kezelőn világítanak a számok 1-8-ig. 
LCD kezelők: A kezelő 1-8-ig karaktereket jelenít meg a kijelzőn.

[631] Bővítő bemenet 1 Jelerősségének kijelzése - Szekció [601]
[632] Bővítő bemenet 2 Jelerősségének kijelzése - Szekció [602]
[633] Bővítő bemenet 3 Jelerősségének kijelzése - Szekció [603]
[634] Bővítő bemenet 4 Jelerősségének kijelzése - Szekció [604]
[635] Bővítő bemenet 5 Jelerősségének kijelzése - Szekció [605]
[636] Bővítő bemenet 6 Jelerősségének kijelzése - Szekció [606]
[637] Bővítő bemenet 7 Jelerősségének kijelzése - Szekció [607]
[638] Bővítő bemenet 8 Jelerősségének kijelzése - Szekció [608]

Távirányító felhasználó kijelölés
Szekció # Decimális érték Leírás Alapérték 
[701] ___/___/___(001-048 = felh.#) távirányító 1 - szekció [721]/[731]* 000
[702] ___/___/___(001-048 = felh.#) távirányító 2 - szekció [722]/[732]* 000
[703] ___/___/___(001-048 = felh.#) távirányító 3 - szekció [723]/[733]* 000
[704] ___/___/___(001-048 = felh.#) távirányító 4 - szekció [724]/[734]* 000
[705] ___/___/___(001-048 = felh.#) távirányító 5 - szekció [725]/[735]* 000
[706] ___/___/___(001-048 = felh.#) távirányító 6 - szekció [726]/[736]* 000
[707] ___/___/___(001-048 = felh.#) távirányító 7 - szekció [727]/[737]* 000
[708] ___/___/___(001-048 = felh.#) távirányító 8 - szekció [728]/[738]* 000

* lásd “Távirányító kijelölés” a 26. oldalon és az  MG-RCV3 Ismertető és telepítő kézikönyvét.

Gomb opciók

* Csak élesítés és hatástalanítás gombopciókat 
fogad el az UL.

Gomb opciók táblázat *
Üres [FORCE] - Gomb tiltva
1 - Szokásos élesítés
2 - Stay élesítés
3 - Azonnali élesítés
4 - Kényszer élesítés
5 - Hatástalanítás
6 - Hatástalanítás, ha nincs riasztás
7 - Szokásos élesítés és hatástalanítás
8 - Pánik 1
9 - Pánik 2
A - Pánik 3
B - PGM aktiválás (Esem. csop. #7, 
      lásd PGM Programozás)
C - PGM aktiválás (Esem. csop. #8,
      lásd PGM Programozás)
D - PGM aktiválás (Esem. csop. #9,
      lásd PGM Programozás)

FIGYELEM: Ha Magellan
távirányítót (MG-REM1) használ,
tekintet nélkül mi lett programozva
a gombra, ha megnyomja a C gombot
PGM1 aktiválódik, míg
D gomb megnyomására PGM2 
aktiválódik.
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Figyeljen rá, hogy a távirányítóhoz rendelt Felhasználókódnak (szekció [701] - [708]) azonos Felhasználó opciói és 
Gomb opciói legyenek bekapcsolva. Például, ha bekapcsolja a Kényszer élesítés Gomb opciót a megfelelő Kényszer 
élesítés Felhasználó opciót is be kell kapcsolnia. Ugyanígy, ha valamelyik Pánik gomb opciót kapcsolja be, be kell 
kapcsolnia a Pánik opciókat a központon is.

Távirányító kijelölés 
Ha V2.0 vagy magasabb verziószámú Spectra központja van, a távirányítók hozzárendelésekor használhatja az Automatikus 
tanulási módot. Ha V1.23 vagy régebbi Spectra központtal rendelkezik, a távirányítók programozásáról olvassa el az MG-
RCV3 Ismertető és telepítő kézikönyvét.

Automatikus tanulási mód
Lépjen a megfelelő szekcióba és nyomja meg a Magellan távirányító egyik gombját (MG-REM1) egyszer, vagy amíg a 
megerősítő csippanást nem hallja (“Bíp-Bíp-Bíp-Bíp-Bíp”), így rendelheti hozzá a távirányítót. Ha az elutasító csippanást 
hallja, hiba merült fel vagy a távirányító már hozzá van rendelve. A távirányító törléséhez, lépjen a megfelelő szekcióba, majd 
nyomja meg a [FORCE] gombot.

Szekció # Távirányító
[731] TÁVIRÁNYÍTÓ 1
[732] TÁVIRÁNYÍTÓ 2
[733] TÁVIRÁNYÍTÓ 3
[734] TÁVIRÁNYÍTÓ 4
[735] TÁVIRÁNYÍTÓ 5
[736] TÁVIRÁNYÍTÓ 6
[737] TÁVIRÁNYÍTÓ 7
[738] TÁVIRÁNYÍTÓ 8

Távirányító gomb programozás

Táv.ir.
# Szekció Táv.ir. gombok

Alapértelmezett: ( 1  5  0  0  0  0  0  0 )

1 [711]  ______/_____/_____/_____/______/_____/_____/______ 
       

2 [712]  ______/_____/_____/_____/______/_____/_____/______ 
       

3 [713]  ______/_____/_____/_____/______/_____/_____/______ 
       

4 [714]  ______/_____/_____/_____/______/_____/_____/______ 
       

5 [715]  ______/_____/_____/_____/______/_____/_____/______ 
       

6 [716]  ______/_____/_____/_____/______/_____/_____/______ 
       

7 [717]  ______/_____/_____/_____/______/_____/_____/______ 
       

8 [718]  ______/_____/_____/_____/______/_____/_____/______ 
       

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +
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Zóna bővítő modulok

Csak egy SPC/APR3-ZX4 vagy egy SPC/APR3-ZX8 kapcsolható minden Spectra központhoz. A következő szekciók SPC-
ZX4 verzió 1.0-ra, APR3-ZX4 verzió 1.0-ra, SPC-ZX8 verzió 1.0-ra és APR3-ZX8 verzió 2.0-ra vonatkoznak.

Az APR- előtaggal rendelkező modulok kompatibilisek a Spectra (verzió 2.0 és újabb) és DGP-848 központokkal. Az 
APR3- előtaggal rendelkező modulok kompatibilisek a Spectra (verzió 2.0 és újabb), DGP-848 és DGP-NE96 
központokkal.

Félkövér = Alapértelmezett beállítás

PGM Programozás (csak SPC-ZX8 és APR3-ZX8)
A PGM csak 100msec-vel a választott esemény jelentkezése után fog aktiválódni vagy deaktiválódni. A PGM Deaktiválás 
esemény használható más aktiválás eseményként, ha a PGM Időzítő (szekció [655]) 000-ától eltérő értékre van 
programozva. A rendszer figyelmen kívül hagyja a PGM-et, ha Teljes PGM követésére van programozva (opció [3] [650] 
szekcióban). Csak az alábbi táblázat PGM eseményei használhatók.

szekció # Decimális érték (000-255) Leírás Alapérték 
[655] ___/___/___ másodperc (000 = deaktiválás eseményt követ) PGM1 IDőZÍTő 5 mp

szekció # Esem. csop. # Alcsoport # Partíció #
[656]  PGM1 aktiválás esemény ___/___ ___/___ ___/___
[657]  PGM1 deaktiválás esemény ___/___ ___/___ ___/___

UL figyelmeztetés: A Zóna bővítő modulok nem UL listásak.

SZEKCIÓ [650]: Opciók
Opció KI BE

[1] EOL (vonalvég) ellenállás vezetékes modulhoz  l Nincs EOL  l EOL Ellenállást használ 
[2] Zóna bővítő modul szabotázs felismerés  l Kikapcsolt  l Z1 Szabotázs bem. lesz 
[3] PGM1 SPC/APR3-ZX8-on követi a [124] és [125] 

szekciókban programozott Globális PGM-et
 l Kikapcsolt  l Bekapcsolt

[4]-[8] Jövőbeli Használat  l N/A  l N/A

SZEKCIÓ [651]: Zóna kijelölés
Opció Lásd, “Zóna felismerés táblázat 1728 

központhoz” a 4. oldalon.
KI BE

[1] Bemenet Z1 =Bővítő bemenet 1  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[2] Bemenet Z2 =Bővítő bemenet 2  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[3] Bemenet Z3 =Bővítő bemenet 3  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[4] Bemenet Z4 =Bővítő bemenet 4  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[5] Bemenet Z5 (csak SPC/APR3-ZX8) =Bővítő bem 5  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[6] Bemenet Z6 (csak SPC/APR3-ZX8 ) =Bővítő bem 6  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[7] Bemenet Z7 (csak SPC/APR3-ZX8 )=Bővítő bem. 7  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt
[8] Bemenet Z8 (csak SPC/APR3-ZX8)=Bővítő bem. 8  l Kikapcsolt  l Bekapcsolt

Eseménycsoport # Alcsoport # Partíció #
SPC-ZX8-ra:
60 = Vezetékes zóna nyitva
61 = Vezetékes zóna zárva
62 = Vezetékes Szabotázs nyitva
63 = Vezetékes Szabotázs zárva

APR3-ZX8-ra:
60 = Vezetékes zóna/Vezetékes Szabot. nyitva
61 = Vezetékes zóna/Vezetékes Szabot. zárva

01 = Bővítő bemenet 1 - szekció [651] - [1]
02 = Bővítő bemenet 2 - szekció [651] - [2]
03 = Bővítő bemenet 3 - szekció [651] - [3]
04 = Bővítő bemenet 4 - szekció [651] - [4]
05 = Bővítő bemenet 5 - szekció [651] - [5]
06 = Bővítő bemenet 6 - szekció [651] - [6]
07 = Bővítő bemenet 7 - szekció [651] - [7]
08 = Bővítő bemenet 8 - szekció [651] - [8]
99 = bármi zóna bővítő modul Bemenet

Nem használt; 
gépeljen 00-át
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Felhasználó műveletek

Partíciózás
A Spectra Rendszer Partíciózás jellemzővel rendelkezik, mely a riasztó rendszert két területre osztja fel, Partíció 1 és 
Partíció 2 névvel. A Partíciózás olyan telepítésekben használható, ahol az osztott biztonsági rendszer praktikusabb, például 
iroda/áruház épület. Ha a rendszer nem partíciózott, minden Felhasználókód és jellemző Partíció 1-hez tartozik.

Belépőkódok programozása
A Felhasználó belépőkódok személyi azonosítószámok, melyekkel a felhasználók különböző programozási módokba 
beléphetnek, élesíthetik vagy hatástalaníthatják a riasztó rendszert és aktiválhatják vagy deaktiválhatják a PGM kimeneteket. 
Spectra biztonsági rendszerek a következőket támogatják:

Rendszer mesterkód élesíthet vagy hatástalaníthat bármilyen Partíciót, bármilyen élesítési móddal és létrehozhat, 
módosíthat vagy törölhet bármilyen Felhasználó belépőkódot. Csak a Rendszer mesterkód módosíthat vagy törölhet mindkét 
partícióhoz rendelt Felhasználó belépőkódot.

Mesterkód 1 permanensen Partíció 1-hez rendelt, létrehozhat, módosíthat és törölhet Felhasználó belépőkódokat, melyek 
Partíció 1-hez vannak rendelve.

Mesterkód 2 permanensen Partíció 2-höz rendelt (kivéve, ha a Partíciózás Kikapcsolt, akkor Mesterkód 2 Partíció 1-hez 
rendelődik),létrehozhat, módosíthat és törölhet Felhasználó belépőkódokat, melyek a partícióhoz vannak rendelve. 

45 Felhasználó belépőkódok (beleértve 1 Duress kódot) 

Hogyan működik a partíciózott rendszer?
• Felhasználók csak a kijelölt partícióikat élesíthetik vagy hatástalaníthatják.
• Csak Partíció 1-hez rendelt zónák élesednek vagy hatástalanodnak, amikor Partíció 1 élesített 

vagy hatástalanított.
• Csak Partíció 2-hez rendelt zónák élesednek vagy hatástalanodnak, amikor Partíció 2 élesített 

vagy hatástalanított.
• Mindkét partícióhoz rendelt zónák élesednek, ha mindkét Partíció élesített, és akkor 

hatástalanodnak, ha legalább egyik hatástalanított.
• A rendszer néhány szolgáltatása partíciónként külön programozható.

Hogyan programozhat Belépőkódot?
1. Nyomja meg az [ENTER] gombot
2. Gépelje be a [RENDSZER MESTERKÓDOT] vagy a [MESTERKÓDOT] 
3. Gépelje be a [SZEKCIÓ] 3 jegyét (lásd Felhasználókód Táblázat)
4. Gépelje be a [BELÉPőKÓD] 4 VAGY 6 JEGYÉT

[ENTER] villog. Térjen vissza a 3. lépéshez.

Hogyan törölhet Belépőkódot?
1. Ismételje meg a lépéseket 1 - 3-ig (lásd lent)
2. Nyomja meg a [FORCE] gombot a Belépőkód jegyeiként (4- vagy 6-szor) amíg a kezelő 

megerősítőt csippan.

Felhasználókód Táblázat

Szekció Felhasználókódok
[001] Felhasználókód 001 = Rendszer mesterkód
[002] Felhasználókód 002 = Mesterkód 1
[003] Felhasználókód 002 = Mesterkód 2
[004] – [047] Felhasználókód 004 - Felhasználókód 047
[048] Felhasználókód 048 vagy Duress kód
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Csipogó zónák programozása
Itt programozhatja be, melyik zónán legyen a Csipogás bekapcsolva. A Csipogó zónában a kezelő sűrűn csipog (BÍP-BÍP-BÍP-
BÍP), ha a zóna nyitva van. Minden kezelőn külön kell Csipogás Programozni. A kezelő csipogást újra kell programozni teljes 
tápvesztés után. 

10-ZÓNÁS LED KEZELő:
Tartson nyomva egy gombot [1] és [10] között 3 mp-ig, ha aktiválni vagy deaktiválni kívánja a csipogást a zónákra 1 és 10 
között. Például, tartsa nyomva [1] gombot zóna 1 csipogásának bekapcsolásához. Ha, miután megnyomta a gombot, a 
kezelő megerősítőt csippan, azt jelenti, hogy a csipogás arra a zónára bekapcsolt. Ha a kezelő elutasítót csippan, a csipogás 
arra a zónára Kikapcsolt.

16-ZÓNÁS LED KEZELő:
Tartsa nyomva a [9] gombot. Gépelje be a kétjegyű (01 - 16) zónaszámot. Ha a LED világít, a zóna csipogás bekapcsolt. Ha 
a LED nem világít, a zóna nem csipog. Ha a szükséges zónák csipogását beállította, nyomjon [ENTER] gombot. 

LCD KEZELő:
Tartsa nyomva a [9] gombot. Gépelje be a kétjegyű (01 - 16) zónaszámot vagy a nyilakkal lapozza át a zónákat. Ha a kívánt 
zóna megjelent, nyomja meg az [FNC1] gombot. Ha a szükséges zónák csipogását beállította, nyomjon [ENTER] gombot.

Kezelő némítás
Tartsa nyomva a [CLEAR] gombot 3 mp-ig a kezelő némítás be- vagy kikapcsolásához. Ha néma, a kezelő csak akkor csipog, 
ha gombot nyom le vagy a kezelő Elutasítást vagy Megerősítést csipog. Minden más csipogó funkció kikapcsolt. 

Kezelő háttér világítás (csak 1686H és 1686V)
A gombok háttér világítása igény szerint változtatható. Négy fényerőszint van. A [MEM] gombbal állíthatja be a kívánt 
fényerőt. A [MEM]  gomb minden megnyomása egyel növeli a fényerőt a maximumig. A maximum elérése után, a 
háttérvilágítás fényerőszintje a legalacsonyabbra tér vissza és a folyamat kezdődik elölről. A Háttérvilágítás szint 
változtatásához:

Telepítő funkciógombok
TELEPÍTő TESZT MÓD
[ENTER] + [TELEPÍTőKÓD] + [TBL] vagy [TRBL]
A Telepítő Teszt mód séta teszteket tesz lehetővé, nyitott zónánál a Csengő/sziréna egyet csippan, zárt zónánál kettőt. 
Belépéshez nyomjon [ENTER] + [TELEPÍTőKÓD] + [TBL] vagy [TRBL] kombinációt. A kezelő Megerősítőt csipog. 
Kikapcsoláshoz, [TBL] vagy [TRBL] gomb újra. A kezelő Elutasítót csipog.

TESZT JELENTÉS
[ENTER] + [TELEPÍTő/MESTERKÓD] + [MEM] 
A [211]szekcióban programozott “Teszt Jelentés” jelentéskódot küldi a távfelügyeletnek. 

WINLOAD SZOFTVER HÍVÁSA 
[ENTER] + [TELEPÍTő/MESTERKÓD] + [MEM] 
Ez a jellemző hozza létre a kommunikációt a központ és a WinLoad szoftvert használó számítógép között. Miután belépett a 
módba, a központ felhívja a [150] szekcióban programozott telefonszámot.

KOMMUNIKÁCIÓ TÖRLÉSE
[ENTER] + [TELEPÍTő/MESTERKÓD] + [STAY] 
Minden kommunikációt töröl a következő jelenthető eseményig. Ha a mesterkódot használta, csak a WinLoad kommunikáció 
törlődik.

VÁLASZ WINLOAD SZOFTVERNEK 
[ENTER] + [TELEPÍTő/MESTERKÓD] + [FORCE] 
A központot válaszoltatja a bejövő telefonhívásra.

Hogyan módosíthatja a háttérvilágítást?
1. Tartsa nyomja a [MEM] gombot 3 mp-ig
2. A [MEM] gomb világít
3. Nyomja meg a [MEM] gombot a kívánt szint beállításához
4. Nyomjon [CLEAR]vagy [ENTER] gombot kilépéshez



Spectra 1728 & 1738     - 30 -     Programozói útmutató

A függelék - Ademco CID jelentéskód lista (Prog.)

Ha Ademco Contact ID programozható kód formátumot használ, gépelje be a 2-jegyű hexadecimális értéket az alábbi 
táblázatból (Prog. érték) a [160] - [213] szekciókba, a kívánt jelentéskódok programozásához.  0 érték beviteléhez 
nyomjon [FORCE] gombot.

CID# Jelentés  Prog.
kód Érték

CID# Jelentés  Prog.
kód Érték

CID# Jelentés  Prog.
kód Érték

EÜ.RIASZTÁSOK - 100 204 Alacsony Vízszint 2F 403 Automatikus Ny/Z 5D
100 Eü.riasztás 01 205 Szivattyú aktiválva 30 404 Késő Ny/Z 5E
101 Függő adó 02 206 Szivattyú hiba 31 405 Halasztott 5F
102 Nem tud bejelentkezni 03 RENDSZER HIBÁK - 300 és 310 406 Töröl 60

TŰZ RIASZTÁSOK - 110 300 Rendszer hiba 32 407 Táv Élesítés/Hatástalanítás 61
110 Tűz riasztás 04 301 AC hiány 33 408 Gyors élesítés 62
111 Füst 05 302 Gyenge rendszer akku 34 409 Kulcskapcsoló Ny/Z 63
112 Égés 06 303 RAM Ellenössszeg Rossz 35 TÁVIRÁNYÍTÓ BELÉPÉS - 410
113 Vízfolyás 07 304 ROM Ellenössszeg Rossz 36 411 Visszahívás kérés történt 64
114 Hő 08 305 Rendszer Reset 37 412 Siker - Letöltés engedély 65
115 Állomás hívás 09 306 Központ program változott 38 413 Sikertelen belépés 66
116 Vezeték 0A 307 Ön-Teszt hiba 39 414 Rendszer lekapcsolás 67
117 Láng 0B 308 Rendszer lekapcsolás 3A 415 Tárcsázó lekapcsolás 68
118 Közeli riasztás 0C 309 Akku Teszt hiba 3B BELÉPTETÉS - 420

PÁNIK RIASZTÁSOK - 120 310 Alap hiba 3C 421 Belépés megtagadva 69
120 Pánik riasztás 0D HANGSZÓRÓ/RELÉ HIBÁK - 320 422 Felhasználó belépés jelentése 6A
121 Duress 0E 320 Hangszóró relé 3D
122 Néma 0F 321 Csengő 1 3E HANGSZÓRÓ RELÉ KIKAPCSOLÁSOK - 520
123 Hangos 10 322 Csengő 2 3F 520 Hangszóró/Relé kikapcsolt 6B

BETÖRÉS RIASZTÁSOK - 130 323 Riasztás relé 40 521 Csengő 1 kikapcsolt 6C
130 Betörés 11 324 Hiba relé 41 522 Csengő 2 kikapcsolt 6D
131 Külső 12 325 Visszafordítás 42 523 Riasztás relé kikapcsolt 6E
132 Belső 13 RENDSZER PERIFÉRIA HIBÁK - 330 és 340 524 Hiba relé kikapcsolt 6F
133 24-órás 14 330 Rendszer periféria 43 525 Fordító relé kikapcsol 70
134 Belépés/Kilépés 15 331 Polling hurok nyitva 44
135 Nappal/Éjjel 16 332 Polling hurok rövid 45 KOMM. TILTÁSOK - 550 és 560
136 Kívül 17 333 Bőv. modul hiba 46 551 Tárcászó kikapcsolt 71
137 Szabotázs 18 334 Átjátszó hiba 47 552 Rádiós adó kikapcsolt 72
138 Közeli riasztás 19 335 Helyi nyomtató papír hiány 48 KIIKTATÁSOK - 570

ÁLTALÁNOS RIASZTÁSOK - 140 336 Helyi nyomtató hiba 49 570 Zóna kiiktatás 73
140 Általános riasztás 1A KOMMUNIKÁCIÓS HIBÁK - 350 és 360 571 Tűz kiiktatás 74
141 Polling hurok nyitva 1B 350 Kommunikáció 4A 572 24-órás zóna kiiktatás 75
142 Polling hurok rövid 1C 351 Telco hiba 1 4B 573 Betörés Kiiktatás 76
143 Bővítő modul hiba 1D 352 Telco Hiba 2 4C 574 Csoport kiiktatás 77
144 Szenzor Szabotázs 1E 353 Nagy hatósugarú rádió 4D TESZT/EGYÉB - 600
145 Bővítő modul szabotázs 1F 354 Nem kommunikál 4E 601 Kézi kapcsoló teszt 78

24-ÓRÁS NEM-BETÖRÉS - 150 és 160 355 Rádiós Felügyelet hiány 4F 602 Periodikus Tesztjelentés 79
150 24-órás Nem-betörés 20 356 Központi Polling hiány 50 603 Periodikus RF adás 7A
151 Gázt érzékelt 21 VÉDELMIHUROK HIBÁK - 370 604 Tűz Teszt 7B
152 Fagyás 22 370 Védelmihurok 51 605 Állapot jelentés következik 7C
153 Hőveszteség 23 371 Védelmihurok nyitva 52 606 Belehallgatás következik 7D
154 Vízszivárgás 24 372 Védelmihurok rövid 53 607 Sétateszt mód 7E
155 Fólia szakadás 25 373 Tűz hiba 54 621 Eseménynapló reset 7F
156 Nap hiba 26 SZENZOR HIBÁK - 380 622 Eseménynapló 50% tele 80
157 Alacsony palackos gáz szint 27 380 Szenzor hiba 55 623 Eseménynapló 90% tele 81
158 Magas hőmérséklet 28 381 Felügy. vesztés -RF 56 624 Eseménynapló túlcsordult 82
159 Alacsony hőmérséklet 29 382 Felügy. vesztés - RPM 57 625 Idő/Dátum reset 83
161 Légáram hiány 2A 383 Szenzor szabotázs 58 626 Idő/Dátum pontatlan 84

TŰZ FELÜGYELET - 200 és 210 384 RF adó gyenge akku 59 627 Program mód belépés 85
200 Tűz felügyelet 2B NYITÁS/ZÁRÁS - 400 628 Program mód kilépés 86
201 Alacsony víznyomás 2C 400 Nyitás/Zárás 5A 631 Kivétel ütemváltozás 87
202 Alacsony CO2 2D 401 Felhasználó Ny/Z 5B 654 Rendszer inaktivitás 88
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203 Gátszelep szenzor 2E 402 Csoport O/C 5C

CID# Jelentés  Prog.
kód Érték

CID# Jelentés  Prog.
kód Érték

CID# Jelentés  Prog.
kód Érték
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B függelék - Ademco CID jelentéskód lista (összes)

Rendszer esemény Alapért. Contact ID jelentéskód
ha opció [3] a [136] szekcióban 
bekapcsolt

Élesítés mesterkóddal (##) 3 4A1 - Felhasználó Zár
Élesítés Felhasználókóddal (##) 3 4A1 - Felhasználó Zár
Élesítés Kulcskapcsolóval (##) 3 4A9 - Kulcskapcsoló Zár
Auto Élesítés 3 4A3 - Automatikus Zárás
Élesítés PC szoftverrel 3 4A7 - Táv Élesítés/Hatástalanítás
Késő Zárni 3 4A4 - Késő Zárni
Nincs mozgás 3 4A4 - Késő Zárni
Rész élesítés 1 574 - Csoport kiiktatás
Gyors élesítés 3 408 - Gyors élesítés
Mulasztás 1 654 - Inaktivitás

Hatástalanítás mesterkóddal (##) 1 4A1 - Felhasználó nyit
Hatástalanítás Felhasználókóddal (##) 1 4A1 - Felhasználó nyit
Hatástalanítás Kulcskapcsolóval (##) 1 4A9 - Kulcskapcsoló nyit
Hatástalanítás riasztás után 
mesterkóddal (##)

1 4A1 - Felhasználó nyit

Hatástalanítás riasztás után 
felhasználókóddal (##)

1 4A1 - Felhasználó nyit

Hatástalanítás riasztás után 
kulcskapcsolóval (##)

1 4A9 - Kulcskapcsoló nyit

Auto élesítés törlés 1 4A5 - Halasztott Nyitás/Zárás
Hatástalanítás PC szoftverrel 1 4A7 - Táv Élesítés/Hatástalanítás
Hatástalanítás riasztás után PC 
szoftverrel

1 4A7 - Táv Élesítés/Hatástalanítás

Zóna Kiiktatva (##) 1 57A - Zóna kiiktatás
Zóna riasztás (##) 1 13A - Betörés riasztás
Tűz riasztás (##) 1 11A - Tűz riasztás
Zóna riasztás visszaáll (##) 3 13A - Betörés riasztás visszaáll
Tűz riasztás visszaáll (##) 3 11A - Tűz riasztás visszaáll

Pánik 1 - Vészhelyzet 1 12A - Pánik riasztás
Pánik 2 - Eü. 1 1AA - Eü.riasztás
Pánik 3 - Tűz 1 115 - Állomás hívás

Jelenlegi zárás 3 4AA - Nyit/Zár
Globális zóna lekapcsolás 1 574 - Csoport kiiktatás
Duress riasztás 1 121 - Duress
Zóna kikapcsolás (##) 1 57A - Zóna kiiktatás

Zóna szabotázs (##) 1 144 - Szenzor szabotázs
Zóna szabotázs visszaáll (##) 3 144 - Szenzor szabotázs visszaáll
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AC hiba 1 3A1 – AC vesztés
Akku hiba 1 3A9 – Akku teszt hiba
AUX. Táp hiba 1 3AA – Rendszer hiba
Bell kimenet áramhatár 1 321 – Bell 1
Bell hiány 1 321 – Bell 1
Óravesztés 1 626 – Idő/dátum pontatlan
Tűzhurok hiba 1 373 – Tűz hiba
Rádiós adó gyenge akku 1 384 - RF adó gyenge akku
Rádiós adó felügyeletvesztés 1 381 – Felügy.vesztés - RF
Modul hiba 1 333 – Bővítő modul hiba
Nyomtató hiba 1 336 – Helyi nyomtató hiba
Nem kommunikál távfelügyelettel 1 354 – Nem kommunikál

TLM hiba visszaáll 3 351 - Telco 1 hiba visszaáll
AC hiba visszaáll 3 3A1 - AC hiány visszaáll
Akku hiba visszaáll 3 3A9 - Akku teszt visszaáll
AUX táp hiba visszaáll 3 3AA - Rendszer hiba visszaáll
Bell kimenet áramhatár visszaáll 3 321 - Bell 1 visszaáll
Bell hiány visszaáll 3 321 - Bell 1 visszaáll
Óra programozva 3 626 - Idő/Dátum reset
Tűzhurok hiba visszaáll 3 373 - Tűz hiba visszaáll
Rádiós adó gyenge akku 3 384 - RF adó gyenge akku
Rádiós adó felügyeletvesztés 3 381 – Felügy.vesztés - RF
Modul hiba visszaáll 3 333 - Bővítő modul hiba visszaáll
Nyomtató hiba visszaáll 3 336 - Helyi nyomtató hiba visszaáll
Nem kommunikál távfelügyelettel 3 354 - Nem kommunikál visszaáll

Hidegindítás 1 3A8 - Rendszer lekapcsolás
Tesztjelentés bekapcsolt 1 6A2 - Periodikus tesztjelentés
PC szoftver kommunikáció befejezve 1 412 - Sikeres - letöltés engedély
Telepítő helyszínen 1 627 - Program mód belépés
Telepítő programozás befejezve 1 628 - Program mód kilépés

Rendszer esemény Alapért. Contact ID jelentéskód
ha opció [3] a [136] szekcióban 
bekapcsolt
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Modul bekötések

Nyomtató modul (APR3-PRT1)
Nyomtató teszthez nyomja meg a "print test" gombot.

Spectra központ
V2.0 vagy újabb

Nem használt

RX LED 
fenntartva
jövőbeli 
használatra

Pin 5 - GND

Pin 4 - DTR (Adat terminál kész / Nem 
használt)
Pin 8 - CTS (Kontrol átvitel / Nem használt)
Pin 3 - TX
Pin 2 - RX (Nem használt)

Kommunikációs 
busz

PGM kimenet 
bekötése

A Zöld “Locate” LED: Világít indításkor

B Piros “Watchdog” LED: Villog helyes működéskor. Ha kommunikációs hiba történik, a piros 
LED világít 1 másodpercig, majd 1 másodpercre kialszik.

C Piros “TX” LED: Villog, ha a nyomtató adatot küld csak a soros porton.

D 25-tűs Párhuzamos port: A nyomtató modul 25-tűs párhuzamos csatlakozóját kösse egy mátrix 
nyomtatóhoz. Megjegyzés: A 

pontmátrix nyomtató legalább 80 oszlopot támogasson.

E 9-tűs soros port: Csatlakoztassa a nyomtató modul 9-tűs soros portját egy pontmátrix nyomtatóhoz. 
Megjegyzés: A pont 

mátrix nyomtató legalább 80 oszlopot támogasson.

F 9-tűs soros port: Csatlakoztassa a nyomtató modul 9-tűs soros portját a számítógép COM portjához, és 
megtekintheti az eseményeket a képernyőn. A képernyőn megjelenő események kinyomtathatók a
számítógépre kötött nyomtatón.

Az APR3-PRT1 rendszerhez kötése előtt vegye le az AC tápot és az akkut. 76m-nél távolabbra ne kössön modult a 
központtól. Csak egy nyomtató modul kapcsolható Spectra központonként.

DB-9 Soros port tüskekiosztás
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4-PGM bővítő modul (APR3-PGM4) 

4-zónás bővítő modul (SPC-ZX4 és APR3-ZX4)

Piros “Watchdog” LED:
Állapot: másodpercenként villan helyes működés esetén.
1 másodpercre felvillan, 1 másodpercre elalszik:
A modul kommunikációs hibát érzékel a központtal. 

Külső táp
(Javasolt: Paradox 

PSW817 1.75A kapcsoló-
üzemű táp)

Nem 
használt

Bármilyen eszköz, pl. 
garázsajtó nyitó, lámpa vagy 
sziréna

Spectra 
központ felé

Vegye le az AC-t és az akkut a központról, mielőtt a 4-PGM kimenet modult a rendszerhez adja. Az APR3-PGM4 ne legyen 76m-nél 
távolabb a központtól. Csak egy APR3-PGM4 kapcsolható egy Spectra központra.

Kommunikációs 
busz

Nem használt

Piros “WDG” LED:

Állapot: Villog helyes működés esetén.

1 mp-ig világít, majd 1 mp-ig nem = Hiba és/
vagy kommunikációs hiba.

Z1 bemenet terminál használható 
szabotázskapcsoló bemenetként
Option [2]: Szekció [650]

Külső 
szabotá
zskapcs
oló 
(N.C.)

Az érzékelőeszközök pontos bekötése a 
Spectra Ismertető és telepítő kézikönyvben 
található.

Kommunikációs 
busz

Nem használt

Spectra központ

Vegye le az AC tápot és az akkut a központról, mielőtt a modult a kommunikációs buszra kapcsolja. Az 
APR3-ZX4 vagy az SPC-ZX4 modul ne legyen 76m-nél távolabb a központtól. Csak egy APR3-ZX4 vagy 
egy SPC-ZX4 kapcsolható egy Spectra központra.

Szabotázskapcsoló
bekötése
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Hang-jelzős élesítő/hatástalanító modul (APR3-ADM2)

Zöld "PULSE"LED: 
A tárcsázót figyeli. A LED akkor világít, ha a tárcsázó 
használatban van. Amikor nincs használatban, a LED 
kialszik.

Piros “WATCHDOG” LED:
Másodpercenként villan = normál.
1 másodpercig világít, 1 másodpercig nem = hiba és/vagy 
kommunikációs hiba.

Nem használt

Vegye le az AC tápot és az akkut a központról, mielőtt az APR3-ADM2 modult a rendszerhez adja. Az APR3-ADM2 nem lehet 76m-nél 
messzebb a központtól. Csak egy APR3-ADM2 köthető egy Spectra központra.

Spectra központ
tárcsázójának részlete.Lakás telefon

Hidegvíz cső 
földelés

FöldsaruKommunikációs 
busz

Lásd 1. 
kiemelés

Spectra központ felé

1. kiemelés: Az APR3-
ADM2 PGM kimenetének

bekötése

APR3-ADM2
részlet

Külső táp
(Javasolt: Paradox 

PSW817 1.75A kapcsoló-
üzemű táp)

Bármilyen eszköz, pl. garázsajtó 
nyitó, lámpa vagy sziréna

Az APR3-ADM2 különálló kódjának reszeteléséhez, 
hardver reszetet kell végezni a Spectra központon.
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8-zónás bővítő modulok (SPC-ZX8 és APR3-ZX8) 

Magellan Rádiós bővítő modul (MG-RCV3)

Piros “WDG” LED:
MÁSODPERCENKÉNT VILLAN = normál. 
1 MP-IG VILÁGÍT, MAJD 1 MP-IG NEM = Hiba és/vagy kommunikációs hiba.

2. kiemelés

NEM HASZNÁLT

A megfelelő Spectra Ismertető és telepítő kézikönyvben 
olvashat az eszközök bővítő bemenet terminálra 
kötéséről.

Vegye le az AC tápot és az akkut, mielőtt modult ad a 
rendszerhez. Ne legyen az APR3-ZX8 vagy az SPC-
ZX8 76m-nél távolabb a központtól. Csak egy SPC-
ZX8 vagy egy APR3-ZX8 köthető egy Spectra 
központra.

Bemenet terminál Z1 
használható 
szabotázskapcsoló 
bemenetként.
Option [2]: Szekció [650]

Külső 
szabotáz
skapcsol
ó (N.C.)

1. kiemelés

NEM 
HASZNÁLT

KOMMUNIKÁCIÓS 
BUSZ

Spectra központ

A PGM kimenet bekötése

Szabotázskapcsoló 
bekötés

MR3-UL

TAMPER

LOCATE
WATCHDOG

RX

www.paradox.ca

PROGRAM

Spectra vagy Digiplex központ
felé

ESPRIT MODE
PROGRAMMING

Vegye le az AC tápot és az akkut a központról, mielõtt modult ad a rendszerhez.

Szabotázskapcsoló Antenna

Zöld “Locate” LED:
Másodpercenként villan: megszûnt 
a kommunikácó a központtal.
Gyorsan villog: 

. 
Kikapcsolásához, nyomja meg a 
szabotázskapcsolót.

Locate (keresés) 
kérés a központtól

Zöld "RX" LED:
Gyorsan villog: rádiós adók jelét 
fogja.
Másodpercenként egyet villan: 
normál mûködés.
Világít: a környezet túl zajos.

Piros "Watchdog" LED:
Folyamatosan villog: normál 
mûködés

" " gomb: PROGRAM Nem használt

Nem használt

YEL

GRN

Kommunikációs busz / 
Kombusz

Külsõ táp

Bármilyen eszköz, 
például garázsajtó, 
lámpa vagy sziréna.

PGM 4, 5A relé
Hasonló konfiguráció mint PGM 3.

Opcionális 
PGM 3
5A relé

Nem 
használt
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Hardver bekötések

Szimpla zóna bemenetek

Dupla zóna bemenetek (csak ATZ opciókkal)

COMCOMN.C.+
Szabotázs

Zóna bemenet COM

Szabotázskapcsoló N.C.EOL

1KW

1KW

1KW

EOL
1KW

Érzékelõ terminálok

Zóna bemenet COM

Szabotázskapcsoló N.C.

1KW

1KW

Érzékelõ terminálok

UL/ULC konfigurációUL/ULC konfiguráció

1KW
EOL

Zóna bemenet COM

N.C. EOL

1KW

Érzékelõ terminálok Normál zárt

Zóna bemenet COM1K
EOL

W

Érzékelõ terminálok Normál nyitott

N.O.

1KW

EOL

Zóna bemenet COM

N.C.

COMCOMN.C.+
Szabotázs

Érzékelõ terminálok

N.C. bekötés,  nincs EOL 

AUX 1 C+ -

Központ terminálok

COMCOMN.C.+
Szabotázs

AUX+ - 1 C

Központ terminálok

AUX 1 C+ -

Központ terminálok

COMCOMN.C.+
Szabotázs

AUX+ -

Központ terminálok

COMCOMN.C.+
Szabotázs

1 C AUX 1 C+ -

COMCOM N.O. N.C.N.C.+ TAMPER

COMCOM N.O. N.C.N.C.+ TAMPER

+ - Z1 COM

Zóna
Bemenet COM

N.C.N.C.

2.2KW1KW

N.C., Nem EOL Ellenállás

KÖZPONT TERMINÁLOK

Zóna
Bemenet COM

Szabotázs Szabotázs N.C.N.C.

2.2KW1KW

N.C., Nem EOL,Szabotázs Felismeréssel

Zóna
Kimenet COM

Szabotázs Szabotázs N.C.N.C.

2.2KW1KW500
EOL

W 500
EOL

W

N.C., EOL-lal és Szabotázs & 
Vezetékhiba Felismerés(UL/ULC) 

1KW

2.2KW500 EOLW 

500
EOL

W

Érzékelõ 1
Terminálok

Érzékelõ 2
Terminálok

NARANCS

FEKETE KÉK

PIROS

KÖZPONT TERMINÁLOK

COMCOM N.O. N.C.N.C.+ TAMPER

COMCOM N.O. N.C.N.C.+ TAMPER

+ - Z1 COM

1KW

2.2KW

Érzékelõ 1
Terminálok

Érzékelõ 2
Terminálok

NARANCS

FEKETE KÉK

PIROS
KÉK

COMCOM N.O. N.C.N.C.+ TAMPER

COMCOM N.O. N.C.N.C.+ TAMPER

+ - Z1 COM

1KW

2.2KW

Érzékelõ 1
Terminálok

Érzékelõ 2
Terminálok

NARANCS
FEKETE KÉK

PIROS

KÉK

KÖZPONT TERMINÁLOK

KÉK

AUX AUX AUX
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Tűz áramkörök, Kulcskapcsolók és PGMek csatlakoztatása

Riasztás relé (csak 1738)

Kezelő és kezelő zóna bekötések
Kezelők központra kötéséhez, távolítsa el a kezelők hátlapját és a GRN, YEL, RED, és BLK terminálokat csatlakozassa a 
központ megfelelő termináljaihoz, lásd “Spectra 1738 PCB vázlat” a 41. oldalon vagy “Spectra 1728 PCB vázlat” a 40. 
oldalon. Bármekkora számú kezelő köthető a központra, amíg az összesített áram felvétel nem éri el a 700mA-t.   

Minden kezelőn egy Zóna bemenet terminál található, erre mozgásérzékelőket vagy nyitásérzékelőket köthet közvetlenül. 
Például, a bejáratnál található mozgásérzékelő közvetlenül a bejárati kezelő Zóna bemenet termináljára vezetékelhető, nem 
kell egészen a központig húzni a vezetéket. A kezelő a központtal kommunikál a zóna állapotáról. Maximum kezelő zóna 
használható központonként. Az eszköz bekötése után, a zóna paramétereket meg kell határozni. A Zóna felismerés és 
programozás részleteit lásd a 4. oldalon. 

A kezelő szabotázs felügyeletéről vagy a LED kezelők konfigurálásáról, lásd Spectra 1728 és 1738 Ismertető és telepítői 
kézikönyv.

Ha nem használja a kezelő zónát, ne kapcsoljon jumpert a “ZN” és “-” terminálokra; hagyja a zónát nyitva.

A kezelő zóna helyes működéséhez, akár használt, akár nem, mindig engedélyezze a Kezelő zóna küldés 
opciót az összes LCD kezelőn. 

Programozza a PGM-et a 
“[PG]/[FNC1] gomb 
lenyomva” Aktiválás 
eseménnyel, így a 
füstérzékelők resetelhetők 
a [PG] vagy [FNC1] 
gombbal. Lásd esemény 
csoport # 5 a 7. oldalon.

Az összes 4-vezetékes 
füstérzékelőt lánc 
konfigurációban kell 
kötni

Minden Spectra 1738 
közpopnt maximum 5
2-vezetékes 
füstérzékelőt támogat

PGM2 használható pulzáló kimenetként 
(lásd szekció [129] opció [1] - [3] a 11. 
oldalon).

Riasztás relé (5A) programozható a BELL kimenet vagy a Globális 
PGM követésére.

Külső táp

Villogó, sziréna stb. -    +

 +
  -

Központ

COM  N.C. N.O.



Spectra 1728 PCB vázlat 

* Nem UL listás.

Transzformátor követelmény táblázat

Transzformátor: Amseco XP-1620
16VAC 20VA*

Javasolt: 16VAC 40VA
UL: Basler BE156240CAA007

Spectra DC táp: 1.2A 1,5A
Az AUX táp maximum szolgáltatása: tip.: 600mA, max: 700mA tip.: 600mA, max: 700mA
Elfogadható Akku töltőáram ([127] szekcióban [5] opció) 350mA 350mA/700mA

UL figyelmeztetés, lásd UL és cUL figyelmeztetéssek fejezet a Spectra ismertető és telepítő kézikönyvben.

SPECTRA KEZELŐK
• A telepítésenkénti kezelők maximális száma függ az aux kimenettől, mely nem haladhatja meg a 

700mA-t.
• Kezelő zóna, EOL és szabotázs konfigurációt lásd a 3. oldalon.
• Figyelem: Ne

kössön
kezelőt
76m-nél
távolabb
a
központtól.

Állapot LED
Másodpercenként villog = Normál működés
1mp-ig világít, 1 mp-ig nem = Hiba a 
rendszerben
Világít = A központ telefonvonalat használ
Gyorsan villog 4 mp-ig indítás után = 
Telepítőzár bekapcsolt 

Figyelem:
Szerelés előtt vegye le a 
telefonvonalat.

Szervíz kezelő Reset jumper Paradox memóriakulcs

Négy-tűs csatlakozó, mely 
használható Spectra kezelő vagy 
bővítő modul gyors telepítésére.

12Vdc 7Ah/4Ah

Figyelem:
Vegye le az akkut 
biztosítékcsere előtt.

Lásd Transzformátor 
követelmények táblázat, alább.

AWG#14 szimpla 
vezető tömör 
rézdrót

Fémdobozhoz

Hidegvíz cső 
földelés

Földsaru

A maximális villámvédelem érdekében, 
használjon külön földelést a tárcsázó és a 
zóna föld terminálokra.

BELL KIMENET
Lekapcsol, ha az 
áram meghaladja a 
3A-t.

Figyelem:
Helytelen bekötés a rendszer 
sérülését eredményezheti.

Nyitásérzékelő vagy bármi más 
érzékelőeszköz köthető
a Kezelő zónára.

AUX TÁP 
Lásd, Transzformátor követelmény táblázat az AUX-ra. Táp 
kimenet. További vezetékeket az AUX tápra a piros (+) és 
fekete (-) kezelő csatlakozók használatával köthet. Az AUX 
táp lekapcsol, ha az áram eléri az 1.1A-t. Ha az AUX 
kimenet túlterhelődik és lekapcsol, le kell venni minden 
terhelést a kimenetről legalább 10 másodpercre, mielőtt 
bármi terhelést visszakapcsol az AUX kimenetre.

Lásd, “Tûz áramkörök, 
Kulcskapcsolók és PGMek 
csatlakoztatása” a 39. 
oldalon.

Lásd “Szimpla zóna 
bemenetek” a 38. oldalon.

Különálló sziréna bekötése
A BELL és AUX terminálok összegzett 
áramfelvétele 1.3A erősségre korlátozott. Ezt 

meghaladó 
áramerősség 
túlterheli a 
központ 
tápegységét és 
teljes rendszer 
leállást okoz.
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Spectra 1738 PCB vázlat 

* Nem UL listás.

 Transzformátor követelmény táblázat

Transzformátor: Amseco XP-1620
16VAC, 20VA*

Jav.: 16.5VAC 40VA
UL: Basler BE156240CAA007

Spectra DC táp: 1.2A 1,5A
Az AUX táp maximum szolgáltatása: tip.: 600mA, max: 700mA tip.: 600mA, max: 700 mA
Elfogadható Akku töltőáram ([127] szekcióban [5] opció) 350mA 350mA/700mA

UL figyelmeztetés, lásd UL és cUL figyelmeztetéssek fejezet a Spectra ismertető és telepítő kézikönyvben.
 

Az 5A riasztás relé és a 
PGM bekötését lásd, 
“Riasztás relé (csak 
1738)” a 39. oldalon.

BELL KIMENET
Lekapcsol, ha az áram meghaladja a 

Lásd, 
Transzformátor 
követelmények 
táblázat, alul.

Négy-tűs csatlakozó, 
mely Spectra kezelő 
vagy bővítő modul 
gyors telepítésére 
alkalmas.

Figyelem: A 
biztosíték cseréje 
előtt vegye le az 
akkut.

Lásd, “Szimpla zóna bemenetek” vagy 
“Dupla zóna bemenetek (csak ATZ 
opciókkal)” a 38. oldalon

AUX TÁP
Lásd a transzformátor követelmény táblázatot alább az AUX 
kimenethez. Az AUX táp lekapcsol, ha az áram eléri az 1.1A-t. 
Ha az AUX kimenet túlterhelődik és lekapcsol, le kell venni 
minden terhelést a kimenetről legalább 10 másodpercre, 
mielőtt bármi terhelést visszakapcsol az AUX kimenetre. 

Figyelem: Hibás bekötés a rendszer 
sérülését eredményezheti.

A maximális villámvédelem 
érdekében, használjon külön 

földelést a tárcsázó és a zóna föld 
terminálokra.

SPECTRA KEZELŐK
• A telepítésenkénti kezelők maximális száma függ az aux kimenettől, 

mely nem haladhatja meg a 700mA-t.
• Kezelő zónákhoz, EOL 

és szabotázs konfigurációk, 
lásd, a 3. oldalon.

• Figyelem: Ne csatlakoztasson
kezelőt 76m-nél
távolabb
a központtól.

Figyelem: Szerelés előtt 
vegye le a telefonvonalat.

Állapot LED
Másodpercenként villog
 = Normál működés
1 mp-ig BE / 1 mp-ig KI: 
Rendszer hiba
Mindig VILÁGÍT: A 
központ telefonvonalat 
használ
Gyorsan villog 4 mp-ig 
indítás után: Telepítőzár 
bekapcsolva

Nyitásérzékelő vagy bármi más 
érzékelőeszköz köthető a Kezelő 
zónára.

Fémdoboz
hoz

Hideg víz
cső 
földelés

AWG#14 szimpla 
vezető tömör 
rézdrót Föld 

saru

Reset jumper Paradox memóriakulcs

UL/cUL 
12Vdc / 4Ah vagy 7Ah 

Szervíz kezelő

UL/cUL 
Wheelock 46T-12

Különálló sziréna bekötése
A BELL és AUX terminálok összegzett 
áramfelvétele 2,0A erősségre korlátozott. Ezt 

meghaladó 
áramerősség 
túlterheli a 
központ 
tápegységét és 
teljes rendszer 
leállást okoz. 
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ATZ vezetékelés opciók (V2.4 vagy újabb)

Garancia
A Paradox Security Systems Ltd.(eladó) a gyártástól számított egy év garanciát vállal, hogy az általa forgalmazott termékek anyag- és 
gyártási hiba mentesek. Kivéve azt itt felsoroltakat, minden kifejezett vagy ráutaló garancia, akár törvényes, akár más fajta, korlátozás 
nélkül, bármilyen eladhatóságra vagy adott célra történő megfelelésre vonatkozó ráutaló garancia, határozottan kizárt Mivel az Eladó nem 
telepíti vagy csatlakoztatja a termékeket és, mert a termékek nem az Eladó által gyártott termékekkel összekapcsolva is használhatók, az 
Eladó nem garantálja a vagyonvédelmi rendszer teljesítményét, és nem lehet felelős a termék működésképtelenségéből származó 
következményekért. Az Eladó kötelezettsége és felelőssége ezzel a garanciával a javításra és cserére korlátozott, az Eladó választása 
szerint, a műszaki leírással nem egyező terméknél. A visszatérítések tartalmazzák a fizetésibiztosítást, és a garanciaidőn belül kell lenniük. 
Az Eladó semmilyen esetben sem felel a vevőnek, vagy más személynek, semmilyen hiányból vagy sérülésből származó kárért, legyen az 
közvetlen vagy közvetett, következmény vagy véletlen, beleértve, korlátozás nélkül, a profitveszteség, lopás vagy másik fél követelése, 
melyet hibás termék vagy más, helytelen, nem megfelelő vagy másképpen hibás telepítés vagy vásárolt termék használata okozott. 

Az előző bekezdésben említettek ellenére, az Eladó maximális felelőssége szigorúan limitált a hibás termék vásárlási árára. A termék 
használata a garancia elfogadását jelenti. 

FIGYELEM: Eladók, telepítők és/vagy a terméket árusító más személyek nem jogosultak a garancia módosítására vagy az Eladót megkötő 
kiegészítő garanciák készítésére. 
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 A - Központ terminálok

 B - Érzékelő 1 terminálok

C - Érzékelő 2 terminálok

A

B

C

Kössön egy 1k ellenállást a 
zóna bemenetre.

Kössön egy 2.2k ellenállást 
az ATZ zóna bemenetre. 


