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Bevezetés

Kdszonjiik, hogy valasztasa a SUMMIT riasztérendszerre esett. On ezen berendezés
megvasarlasaval nagy lépést tett elére lakasanak, illetve Uzletének védelme terén. Javasoljuk
Onnek, hogy a telepité szakember altali tajékoztatason tulmenden tanulmanyozza at alaposan
jelen "Felhasznaloi kézikonyv'-et is és ismerje meg mélyrehatéan a rendszert annak
érdekében, hogy kihasznalhassa a rendszer altal nyujtott szamos fejlett szolgaltatast. Jelen
kézikonyv legyen mindig kéznél, a rendszer hivatkozasi utmutatoja pedig, mely jelen kézikonyv
végén talalhato, legyen megfeleléen kitdltve. Ha pedig jelen "Felhasznaléi kézikbnyv" valamely

részét nem érti, forduljon a telepité szakemberhez.

FONTOS!

Ne feledje, hogy a riasztoberendezések nem képesek a vészhelyzetek
megakadalyozasara. Jelen rendszer rendeltetése mindossze az, hogy
figyelmeztessen a vészhelyzetre, de nem helyettesiti sem a koriiltekinté
biztonsagtechnikai gyakorlatot, sem az élet-, illetve vagyonbiztositast.

Altalanos ismertetés

Jelen riasztorendszer vezérl6kozpontbdl, egy, vagy tobb kezelbbillentylzetbdl, valamint
kilénbdzb érzékeldkbdl és nyitasérzékeldkbdl épul fel. A fém készllékhaz tartalmazza a
rendszer elektronikajat, biztositoit és készenléti akkumulatorat. Normal esetben kizardlag a

telepitd szamara indokolt a vezérlékézponthoz valé hozzaférés.

A kezelbbillentylizetet a védendd helyiség bejarati/kijarati ajtajanak kdzelében, élesités, illetve
hatastalanitas céljabdl kénnyen hozzaférhetd helyre szerelik fel. A kezel6billentylizetek
hangjelz6 eszkdzzel, kijelzbvilagitassal, valamint parancsadasra szolgalé billenty(izettel
vannak ellatva. Az egyes kezelbbillentylizet(ek)r6l parancsok tovabbithatok a
vezérlbkdzponthoz és megjelenithetd a rendszer aktualis allapota is. A kezel6billenty(izet jelzi

az egyes z6nak riasztasi allapotat is.
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A riasztérendszer maximum 32 zonaig bdvithetd. Az egyes zonakhoz kulonbozd érzékelbk,
példaul ajto-, illetve ablaknyitas érzékelbk, mozgasérzékeldk, lvegtorés érzékeldk, rezgés-,
illetve Otésérzékeldk csatlakozhatnak. A zonak az érzékelést jelentik a vezérl6kdzpont
szamara, a vezérlékézpont pedig megallapitja, hogy az adott jelzés riasztasi allapotot jelent-e.

Megjegyzés! A felhasznalonak az akkumulatorokat 3 - 5 évenként kell cserélnie (az
akkumulatorok gyartojanak javaslata szerint).

A kezelbbillentyiizetek elrendezése
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3106 LED kezelé6billentyiizet
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A 3106 LED kezeldbillentylizet LED-ek segitségével jelzi a rendszer allapotat. A készllék 8

zbnajelzd LED-et, programozasijelzd LED-et, a rendszer lizemkész (élesithet6) allapotat jelzd
LED-et, zonaathidalasjelz6 LED-et, Uzemzavarjelzd LED-et, tapfesziltségjelzé6 LED-et és

élesitésjelzd LED-et foglal magaban.

A Kkezel6billentylizet kezelése a kivant funkcidhoz tartozé parancs beirasaval torténik.
Amennyiben az adott SUMMIT vezérl6kdzpont kezelése 3106 LED kezelbillentylizetrél
torténik, akkor keresse meg a konkrétan az On rendszerének miikédésével kapcsolatos

utasitasok mellett szerepl6 LED kijelzést.
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3108 LCD kezelbbillentyiizet

& SYSTEM 1 READY ]]

A 3108 LCD kezelébillentyiizet folyadékkristalyos (LCD) kijelzé segitségével jeleniti meg a
rendszer allapotat, maximum 32 zénaig. A kezel6billentylizet ezenkivil tapfeszlltségjelzé,
valamint élesitésjelz6 LED-del is el van latva. A kezelGbillentylizet kezelése parancskodok
beirasaval, vagy menik gorgetésével térténik. Amennyiben az adott SUMMIT vezérl6kdzpont
kezelése 3108 LCD kezeldbillenty(izetrsl torténik, akkor keresse meg a konkrétan az On

rendszerének mikodésével kapcsolatos utasitasok mellett szerepld LCD kijelzést.

Parancskodok

A parancskodok segitségével funkcidk akar LED, akar LCD kijelz6s kezel6billenty(izetrél
végrehajthatok. Az egyes parancskodok roviditett felsorolasat a kezelSbillentylizet hatoldalan

elhelyezett, kihuzhaté gyorshivatkozasi kartya tartalmazza.

Az alabbiakban a SUMMIT 3208GLD vezérlékdzpontok parancskodjainak teljes felsorolasat

adjuk meg:

1X Az "X"-edik rendszer hatastalanitasa

21X Az "X"-edik rendszer kulsé zonainak élesitése
22X Az "X"-edik rendszer normal élesitése
23X  Zarasi idéablak utani zaras - (6ra-ora/perc-perc)

31X Az "X"-edik (1. - 32.) zéna athidalasa

32X Az "X"-edik (1. - 32.) zéna athidalasanak megsziintetése
33 Dallamcseng6 BE

34 Dallamcsengé Kl

39 Az dsszes zdnaathidalas megsziintetése
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41 Az id6/datum megadasa
(6ra-6ra/perc-perc; honap-hdnap/nap-nap/év-év)
421  Mozgasproba
422  Csengbellen6rzés
423  Telefonellen6rzés
425 Rendszerellenérzés
426  Akkumulatorellendrzés
43 TlOzérzékeldk aramellatasanak helyreallitasa
44 Cseng6miikddés torlése
45 Telefonkapcsolat befejezése

46 "Kévess" funkcid

5 Felhasznaldi kodok

61 Eseménynaplé megjelenitése
62 Eseménynaplo torlése

64 Verzié megjelenitése

71 Kézi programozas

72 1. sz. alapprogram

73 2. sz. alapprogram

741 Tavprogramozas: Vonalrakapcsolodas
742  Tavprogramozas: Visszahivas

83X Az "X"-edik relé helyreadllitasa
84X Az "X"-edik relé miikddésbe léptetése

9 Beléptetés

Parancs kiadasa a kezelbbillentyiizetrél, parancskod segitségével:

1. Nyomja meg a [SELECT] billentyt. Ennek hatésara a programijelzd LED vilagitani

kezd (csak LED kijelz6s kezel6billentylizet esetén.)

2. irja be a parancskaédot.



OPTIMER KFT. Electronics Line SUMMIT 3208GLD
Felhasznaléi kézikonyv

3. ija be megfelelé jogosultsagi szintli felhasznaldi kodjat, amennyiben azt a

kezel6billentylzet kéri.

LCD kijelz6n megjelené meniivalaszték

A menik segitségével a kezelbbillentylizetrdl aktivalhaté funkciok kivalasztasa a menutételek
gobrgetése utjan térténhet. Az alabbiakban ismertetjik a SUMMIT 3208GLD vezérl6kdzpontok

altal kinalt menuvalasztékot:

1- DISARM (Hatastalanitas)

2- ARM (Elesités)
21- PERIMETER ARM (Kils6 zénak élesitése)
22 - NORMAL ARM (Normal élesités)
23 - LATE TO CLOSE (Zarasi id6éablak utani zaras)

3- BYPASS (Zénaathidalas)
31- BYPASS ZONE (Zénaathidalas)
32- UNBYPASS ZONE (Zénaathidalas megszlintetése)
33- CHIME ON (Dallamcseng6 BE)
34 - CHIME OFF (Dallamcsengé Kil)
39 - UNBYPASS ALL (Minden zénaathidalas megsziintetése)

4 - SERVICE (Szerviz)

41 -  SET TIME & DATE (Id6pont és datum megadasa)
42 - TEST (Ellen&rzés)

421 - WALK TEST (Mozgasproba)

422 - BELL TEST (Cseng6kori ellenérzes)

423 - TELEPHONE TEST (Telefonellenérzés)

425 - SYSTEM TEST (Rendszerellenérzés)

426 - BATTERY TEST (Akkumulator ellenérzés)
43 - FIRE SENSOR RESET (Tlzérzékeldk helyreallitasa)
44 -  BELL CANCEL (Cseng6m(ikddés torlése)
45- STOP COMMUNICATIONS (Kommunikacio befejezése)
46 - FOLLOW ME (Kovess)
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5- USER CODES (Felhasznaldi kodok)

6 - VIEW/LOG (Eseménynapld megjelenitése)
61- VIEW LOG (Eseménynaplé megjelenitése)
62- CLEAR LOG (Eseménynaplé torlése)
64 - SHOW VERSIONS (Verzidk megjelenitése)

7 - PROG. (Programozas)
71-  MANUAL PROGRAMMING (Kézi programozas)
72 - LOAD DEFAULT PROGRAM #1 (1. alapprogram betoltése)
73- LOAD DEFAULT PROGRAM #2 (2. alapprogram betdltése)
74 - REMOTE PROG (Tavprogramozas)
741 - OFF HOOK (Telefonvonalra kapcsolodas)
742 - CALLBACK (Visszahivas)

8- AUX RELAY (Segédrelé)
83 - RESET RELAY (Relé helyreallitasa)
84 - SET RELAY (Relé miikddésbe léptetése)

9-  ACCESS CONTROL (Beléptetés)

Az egyes funkciok menubdl vald kivalasztasa az alabbiak szerint torténik:

[,1 OPEN/DISARM J 1. A_.[MF:NU/NEXT] t,)illenty’(J segit::;égével g_:o'rgesse a me-
NEXT. . nit elére mindaddig, amig a kivant funkciét el nem éri. A
[*] billentylivel hatrafelé val6 gorgetés torténhet.
2. Valassza ki a [SELECT] billentyli megnyomasaval a kivant mendutételt.

3. A [MENU/NEXT] és a [SELECT] billentylik segitségével keresse meg a kivant
funkciot.

4, ija be megfelelé jogosultsagi szintli felhasznaléi kddjat (amennyiben azt a
kezel6billentylzet kéri).

Rendszerallapot kijelzés

A LED kijelz8s kezelbbillentylizet LED-es kijelzd segitségével jeleniti meg a rendszer funkcidit.
Az 1.- 8. LED-ek bizonyos riasztasi allapotok jelzésére szolgalnak. A tobbi LED a rendszer
élesitésre kész allapotat, zéna athidalasat, a rendszer programozasi Uzemmodjat, illetve
Uzemzavar fennallasat jelzi. Az LCD Kkijelz8s kezel6billentylizet a rendszerfunkcidkat az
alabbiak szerint jeleniti meg:
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Elesitéssel kapcsolatos kijelzések

Ismertetés

LCD kijelzén
megjelend lizenet

A rendszer élesitésre kész

SYSTEM 1 READY

A rendszer élesitésre kész, athidalt zonak mellett

SYSTEM 1 READY

(Bypassed)
A rendszer nem élesithet®, szakadt kertleti zonak SYSTEM NOT RDY
kovetkeztében (OPEN ZONES)

A rendszer élesitve, a kilépési késleltetés visszaszamlalasa
folyamatban van.

SYSTEM 1 ARMED
XX SEC TO EXIT

A rendszer kész a kerileti zonak élesitésére (nyitott belsé zénak
mellett)

SYSTEM 1 READY
FOR STAY ARMING

A rendszer kész a kertleti zonak élesitésére, athidalt kerileti
zonak mellett

SYSTEM 1 READY
STAY (BYPASSED)

A rendszer élesitve, a kilépési késleltetés véget ért - A
rendszer teljesen élesitve van.

SYSTEM 1 ARMED

A rendszer kuls6 érzékeldi élesitve vannak, a kilépési
késleltetés befejez6dott (A STAY gomb megnyomasra kerult)

SYSTEM 1 ARMED/P

A rendszer élesitve, azonnali élesitési mod

SYSTEM 1 ARMED
IMMEDIATE

Zébnaallapot kijelz6

Ismertetés

LCD kijelzén
megjelend lizenet

A zdnaallapot csak akkor jelenik meg, ha részletes megjelenités | ZONE 1 OPEN
kerult kivalasztasra: BEDROOM
vagy ZONE 3 BYPASSED
FRONT DOOR
vagy ZONE 4 TROUBLED
KITCHEN
A 4. sz. zéna (haloszoba) riasztasi allapotban van. (Csak akkor | ZONE O4 IN ALARM
jelenik meg, ha riasztas tortént) BEDROOM
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Rendszerallapot kijelz6

Ismertetés LCD kijelzén
megjelend lizenet

A rendszer haldzati feszililtsége megsz(int. SYSTEM AC LOSS

A rendszer készenléti akkumulatoranak feszdiltsége tul alacsony | SYSTEM LOW BATT
(10,8 V alatt van.)

A kommunikacio, illetve a telefonfelligyelet meghibasodott TELEPHONE COMM.
FAILURE

Id6/datum megijelenitése (beallitasa a [SELECT] [4] [1] gombok | THU, 28 JUL 94

megnyomasaval és a hozzaférési kod beirasaval torténik). 12:37 PM

Megjegyzés!

Ez a kijelzés néhany masodpercenkent gérgetésre keriil.

Ezenkivil mind a LED, mind az LCD kijelz8s kezel6billentylizetek élesitésjelzd és
tapfesziiltségjelzd LED-ekkel is el vannak latva.

Elesités (a rendszer aktivalasa)

Az élesités a riasztorendszer aktivalasat, azaz bekapcsolasat jelenti. A SUMMIT 3208GLD
vezeérlbkozpont két élesitési modot nyujt és mindketté esetén beprogramozhatd
belépési/kilépési késleltetés.

Ezen élesitési modok az alabbiak:
- STAY élesitési méd (a kiilsé zonak élesitése);
- AWAY élesitési mod (a rendszer teljes élesitése).

A [STAY] billentyii
A [STAY] billenty( segitségével a felhasznald a lakasa, illetve lzlete kils6 érzékelbit élesitheti,
ezaltal lehetévé valik, hogy a felhasznalé szabadon mozoghasson az élesitett tertleten belll.

Ez a billentyld rendszerint a lakas riasztorendszerének éjszakara torténd élesitésére
hasznalatos.

10
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Az [AWAY] billentyii
Az [AWAY] billenty( a teljes rendszert élesiti. Akkor hasznalatos, ha senki sem tartozkodik az

élesitett terlleten, példaul lakas esetén napkdzben, illetve amikor a lakas dres, Uzlet esetén
pedig éjszaka, amikor az Uizlet zarva van.

A rendszer élesitése LED kijelzds kezeldbillentylizetrol:

ooono B 0O
ooono o O

1. Gyd6z6djon meg arrdl, hogy az élesitésre kész allapotot jelz6 (READY feliratu) LED
folyamatos fénnyel vilagit.

2. Nyomija meg a [STAY], illetve az [AWAY] billenty(it. Amennyiben az 1-gombos élesités
nincs engedélyezve, akkor irja be a sajat felhasznaloi kédjat.

3. Ennek hatasara az élesitésjelz6 (ARMED feliratu) LED vilagitani kezd, jelezve a
rendszer élesitését. Ekkor a védett terlletet a kilépési késleltetés lejartaig el kell

hagyni.

Megjegyzés! Amennyiben a kilépés a kilépési késleltetés alatt nem
torténik meg, akkor riasztasra keriil sor!

A rendszer élesitése LCD kezel6billentytizetroél

=

1. Ellenérizze, hogy a kijelzén lathaté-e a "SYSTEM
READY (A rendszer élesithet6)" Uzenet?

2. Nyomja meg a [STAY], illetve az [AWAY] billenty(t.
Amennyiben az 1-gombos élesités nincs engedélyezve,
akkor irja be a sajat felhasznaloi kodjat. Ekkor az LCD
kijelz6n az alabbi Uzenet jelenik meg:

11
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SYSTEM 1 ARMED
011 SEC TO EXIT

"SYSTEM X ARMED, XX SEC TO EXIT! (Az X-edik
rendszer élesitve, xx sec-en belll tavozzon!)

Megjegyzés! Amennyiben a rendszer csak részlegesen élesitésre kész, akkor
csak a keriileti zonak élesitése lesz lehetséges!

3. Az ARMED feliratu élesitésjelz6 LED folyamatos fénnyel vilagitani kezd, jelezve a
rendszer élesitését. Ekkor a védett teruletet a kilépési késleltetés letelteig el kell
hagyni.

Megjegyzés! Amennyiben a kilépés a kilépési késleltetés soran nem torténik
meg, riasztasjelzésre keriil sor!

SYSTEM 1 ARMED
IMMEDIATE

4, Azonnali élesitéshez (vagyis a kilépési/belépési késleltetés kiiktatasahoz) nyomja meg
a [STAY], vagy az [AWAY] billenty(it, majd irja be megfeleld jogosultsagu felhasznaloi
kédjat (szlikség esetén), végul nyomja meg a [*] billentydt.

A rendszer beprogramozhatd kilépési késleltetésre is, amely lehetévé teszi a felhasznald
szamara, hogy a védett terlletet bizonyos idbkereten belll elhagyja anélkil, hogy
riasztasjelzés tovabbitasara kerilne sor. A kezelbbillentylzet, illetve kezelbillentylizetek
beprogramozhaté(k) olymédon is, hogy a belépési/kilépési késleltetési telijes ideje alatt
folyamatos csipogd hangjelzést szolgaltassanak. Kérje meg a telepitét, hogy programozza be,
ezen szolgaltatasokat az On szamara.

A rendszer nem élesithet6
8000 8 O
OooDo O O

Amennyiben a SUMMIT riasztérendszer nem élesithetd, akkor a kezel6billentylzet jelzi, hogy

a rendszer nem all készen az élesitésre. Ekkor LED kijelz6s kezel6billentylizet esetén a
READY feliratu (élesithetd allapotot jelzé) LED lassu Gtemben vilagit, az egyes, nem élesithetd

zénakhoz tartoz6 LED pedig folyamatos fénnyel vilagit.

SYSTEM 1 NOT RDY
OPEN ZONES

12
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LCD kezel6billenty(izet esetén a kijelz6 jelzi, hogy a rendszer nem all készen az élesitésre,

azutan pedig megjeleniti a szakadt zénakat.

A rendszer élesithet6 allapotba hozasa az alabbi médon térténhet:

. Allapitsa meg, melyik zéna nem élesithetd.

. A megfelel§ ajtok, ablakok, érzékelbk, stb. ellenbérzésével kisérelje meg alapallapotba

hozni a nem élesithetd zéna(ka)t.

. Hidalia at a hibas zoénat (Ld. a zobnaathidalassal, illetve a zonaathidalas
megszlintetésével kapcsolatos részt). Zoénaathidalas hatasara az adott zéna kiiktatodik

a rendszerbdl.

Megjegyzés! Athidalt z6na szamara a riasztérendszer nem nyujt védelmet!

A rendszer hatastalanitasa (kikapcsolasa)

A SUMMIT vezérl6kdzpont altal védett terlletre vald visszatéréskor a riasztérendszert
hatastalanitani kell. A rendszer hatastalanitasanak a belépési késleltetés soran (ha az
beprogramozasra kerlt), avagy a védett helyiségbe vald belépést kdvetéen vald elmulasztasa
riasztast eredményez.

A rendszer hatastalanitasa LED kijelzGs kezelbbillenty(zetrol:

oooo @ o
Oooo0o0 D O

] irja be megfelelé jogosultsagu felhasznaldi kodjat. Ekkor a rendszer
hatastalanitasra kertil és az élesitésjelzé (ARMED) LED fénye kialszik.

13
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A rendszer hatastalanitasa LCD kezel6billentylizetrol:

[[ SYSTEM 1 READY ]}

irja be megfelelé jogosultsagu felhasznaldi koédjat. Ekkor a rendszer
hatastalanitasra kerul és az élesitésjelz6 (ARMED) LED fénye kialszik.

Riasztasjelzés

B000 a a ZONE 4 IN ALARM
ooeo a 0O BEDROOM

LED Kkijelz6s kezelGbillentylizet esetén a riasztasi allapotban 1évé zénahoz, illetve zénakhoz
tartozd zénajelzd LED vilagit, LCD kijelz8s kezelbbillentylizet esetén pedig az LCD kijelzén
megjelenitésre kerlinek a riasztasi allapotban lévé zonak.

Megjegyzés! Amennyiben a védett helyiségbe valé visszatéréskor a
vezérlbkézpont azt jelzi, hogy az On tdvolléte sordn riasztas
tortént, azonnal tavozzon és a legkézelebbi szomszéd lakasabodl
kérjen telefonon segitséget a hatésagoktol!

Szdndékolatlan (téves) riasztasok

Amennyiben a rendszer hatastalanitasakor véletlenll riasztasjelzés kévetkezik be, feltétlendl
értesitse ezen tényrél a figyelészolgalatot, valamint az illetékes hatdsagokat.

Felhasznaloi kédok

A SUMMIT 3208GLD riasztorendszer maximum 15 db programozhaté felhasznaléi kéddal
rendelkezhet. A kddok jegyeinek szama 3-t6l 6-ig terjedhet. A felhasznaléi kddok a SUMMIT
rendszerhez valdé hozzaférés engedélyezésére, illetve megakadalyozasara szolgalnak. Az
egyes kodokhoz valamely, 0 és 15 kdzdtti jogosultsagi szint van hozzarendelve, az On igénye
szerint. A felhasznaléi kodok programozasahoz Onnek 7-es jogosultsagi szinttel kell
rendelkeznie.
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OPTIMER KFT.

0. szint

1. szint

2. szint

3. szint

4. szint

5. szint

6. szint

7. szint

8. szint

9. szint

10. szint

11. szint

12. szint

13. szint

14. szint

15. szint

Electronics Line SUMMIT 3208GLD
Felhasznaléi kézikonyv

Nincs funkci6 a felhasznal6i kddhoz hozzarendelve (a felhasznaléi kéd torlése)
Csak normal (AWAY) élesitést tesz lehetdvé (belsd és kiilsé zonak élesitése)
Az 1. szint funkcidi + kulsd zonak élesitése

Azonos a 2. szinttel

A 3. szint funkcidi + hatastalanitds, csengémiikodés torlése, segédrelé
mikodtetése + dallamcsengé KI/BE

A 4. szint funkciéi + eseménynapld megjelenitése, valamint "Kovess"
telefonszam beprogramozasa + beléptetés

Az 5. szint funkciéi + zdnaathidalas, 6ra valtoztatdsa, zarasi ablakon tuli zaras,
esemeénynaplé torlése, valamint tavprogramozas + hivasbefejezés

A 6. szint funkciéi + felhasznalo6i kéd programozasa

Azonos a 7. szinttel

A 7. szint funkciéi + ellenbrzések

A 9. szint funkciéi + programozas

Jelenleg nem all rendelkezésre

Csak ellenérzést és programozast tesz lehetéve

Csak az eseménynapld megjelenitését és torlését teszi lehetévé
Csak ellendrzéseket tesz lehetévé

Csendes riasztasi szint, amely élesitést, hatastalanitast, at, hivas befejezését
és csengdmiikddés torlését teszi lehetbve.

Felhasznaléi kédok programozasa LCD kijelzés kezeldbillentylizetrél:

[

USER CODES
NEXT...

1.

USER 01: > 111111
8YS8. 1 LEVEL 10

Nyomja addig a [MENU/NEXT] billenty(t, hogy a kijelzén a felhasznaloi kéd jelenjen

meg.

Nyomja meg a [SELECT] billenty(t.

irja be megfeleld jogosultsagu felnasznaldi kodjat. Ekkor a kijelzén az adott rendszer

1. sz. felhasznaléja, a hozzarendelt felhasznaléi koéd, tovabba azon alrendszer,
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OPTIMER KFT. Electronics Line SUMMIT 3208GLD
Felhasznaléi kézikonyv

amelyhez a kéd hozzarendelésre kerllt (kizardlag particionalt rendszer esetén),
valamint a jogosultsagi szint jelenik meg. A felhasznaléi kodot tartalmazé mezét a ">"
jel jelzi. A jogosultsagi szint megvaltoztatasa az adott kdd jogosultsagi szintjének

atprogramozasaval térténhet.

4, A felhasznaloi kédok gorgetése elérefelé a [MENU/NEXT] billenty(i, hatrafelé pedig a

[*] billenty segitségével torténhet.

5. A mez6 megvaltoztatdsahoz nyomja meg a [SELECT] billentyt. Ekkor a > szimb6lum

jelenik meg az aktualis mez6 adata mellett.

6. irja be médositasait, majd a kilépéshez nyomja meg az AWAY billentydit.

Megjegyzés! A "0" jogosultsagi szint nem teszi lehetévé egyik funkcio
végrehajtasat sem, hanem kizarélag felhasznaléi kod

torlésére szolgal.

Segélykéré billentyiik és csendes riasztas

A SUMMIT 3208GLD vezérl6kdzpontok gyarilag harom, kezelébillentylizetrdl aktivalhatd
segélykérd billentylivel vannak ellatva. A segélykér6 zénak a nap 24 orajan at aktivak. A
vezérlbkdzpont telepitbje esetleg engedélyezte, esetleg letiltotta a segélykéré zonak
barmelyikének, illetve mindegyikének mikddését. Tajékozodjon a telepitétsl az On

berendezésére vonatkozo részleteket illetéen.

oooo @ vagy-|| 06 - 23:09 KpD MRG 06 - 23.09 FIRE 06 - 23.09 KpD PAN
gooo o o EMERGENCY EMERGENCY EMERGENCY

Kezel6billentylzetrdl aktivalhatd segélykérd billentyik:

[MENU/NEXT] és [E] billenty(: Kdzponti allomas értesitése segélykérésrél
16



OPTIMER KFT. Electronics Line SUMMIT 3208GLD
Felhasznaléi kézikonyv

[MENU/NEXT] és [F] billenty(: Tlzoltoséag értesitése
[MENU/NEXT] és [P] billenty(: Renddrség értesitése

Valamely segélykérd billentyl aktivalasahoz nyomja meg és tartsa nyomva a [MENU/NEXT]
billenty(it, majd a billentyli nyomvatartasa alatt nyomja meg és tartsa nyomva tébb, mint egy
masodpercen at a kivant segélykérd billentylit. Ezen billenty(ik beprogramozhatok olymddon
is, hogy megnyomasuk esetén szirénat szdlaltassanak meg. Erdeklédje meg a telepitétol,
hogy mindezek beprogramozasra kerliltek-e az On SUMMIT riasztérendszerébe.

Csendes riasztasi helyzet esetére is beprogramozhatoé felhasznaldi kéd. A csendes riasztasi
kéd jogosultsagi szintje 15. Ezen kéd a kivalasztott miiveleteket (élesités, hatastalanitas,
csengbmiikodés torlése, stb.) hajtia végre, ugyanakkor csendes riasztasi kédot tovabbit a
kézponti allomashoz, értesitve 6ket a csendes riasztasi helyzetrél, azaz a tuszszedésrél.

Zonaathidalas/Zonaathidas megsziintetése

Azon zénak, melyek valamely oknal fogva nem élesithet6k, athidalasra kerllhetnek,
kiiktatodva ilymodon az élesitésbél. Keérjuk, vizsgalja meg, hogy a terlletet ki kell-e iktatni,
miel6tt az alabbi eljarast végrehajtana.

Megjegyzés! Athidalt z6na szamdra a riasztérendszer nem nyujt védelmet!

Zénaathidalas LED kijelzds kezelébillentyiizetrdl:

0@00 © 0
ooaao [m} 1

Nyomja meg a [SELECT] [3] [1] billentylket, majd irja be
megfelelé jogosultsagu felhasznalodi kédjat, ha a programijelzé
(PROGRAM) LED villog.

2. irja be a zbnaszamot.

3. Nyomja meg az AWAY billentyGt. Ekkor a zénaszamijelzd LED
és az athidalasjelzé (BYPASS) LED villogni kezd.

17
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Felhasznaléi kézikonyv

Zonaathidalas megsziintetése LED kezel6billentytizetroél

[DUDU ] U:]
0000 O 9J 4  Nyomja meg a [SELECT] [3] [2] billentyiit, majd irja be

megfelelé jogosultsagu felhasznalodi kédjat, ha a programijelzé
(PROGRAM) LED villog.

2. irja be a zbnaszamot.
3. Nyomja meg az AWAY billenty(t. Ekkor a zénaszamjelz6 LED

fénye kialszik (kivéve, ha a z6na még mindig szakadt allapotban
van) és az athidalasjelzé (BYPASS) LED fénye is kialszik.

Zénaathidalas LCD kezel6billentylizetrél:

SELECT ZONE 1-8
| <AWAY> TO EXIT
\

\.

~

[ SYSTEM 1 READY
| (BYPASSED)

o

| ZONE 01 BYPASSED |
| FRONT DOOR

1. Nyomija meg a [SELECT] [3] [1] billentyliket, majd adja meg megfelelé jogosultsagu

felhasznaloi kédjat.

2. irja be a zénaszamot, vagy pedig gorgesse a meniit. Az LCD kijelz6n megjelennek a

mar athidalt zonak, és felsorolasra kerilnek az athidalt zonak, képernydnként egy-egy.

Zoénaathidalas megsziintetése LCD kezel6billentylizetrdl:
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Felhasznaléi kézikonyv

<AWAY> TO EXIT

[[ACCEPTEDW OK

[[ SELECT ZONE 1-8

\. \.

1. Nyomja meg a [SELECT] [3] [2] billentylket, majd irja be

megfelel6 jogosultsagu felhasznaldi kodjat.

2. Irja be a zbnaszamot, vagy pedig gérgesse a mendt.

Eseménynaplé

Az eseménynaplé csak LCD kezel6billentylizet segitségével jelenitheté meg.

Az eseménynaplé megjelenitése LCD kezel6billentylizetrdl:

22 - 07:10 STAY
SYS. 1 BY USER 11

[( * END OF LOG ** ]
1. Nyomja meg a [SELECT] [6] [1] billenty(it, vagy goérgesse a
menut mindaddig, amig a "VIEW LOG (Eseménynaplo
megjelenitése)" menitételt el nem érte.

2. Irja be megfelel6 jogosultsagu felhasznaloi kodjat.
3. A [MENU/NEXT] billentyl segitségével gérgesse az eseménynaplot.

4, A képerny6 megjeleniti az eseménynaplé végét (END OF LOG).
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Felhasznaléi kézikonyv

Az eseménynapl6 torlése:

[** END OF LOG ** J
1. Nyomja meg a [SELECT] [6] [2] billenty(it, vagy goérgesse
a menut.

2. Irja be a megfelelé jogosultsagu felhasznaldi kodjat. A kijelzé
jelzi az eseménynaplé végét (END OF LOG) és az
eseménynaplo ezt kdvetden torlédik.

Particionalt/particionalas nélkiili izemmaéd

A SUMMIT 3208GLD vezérl6kdzpont miikddtethetd particionalt Gzemmodban is, lehetévé
téve, hogy egyetlen SUMMIT riasztérendszer maximum négy fliggetlen alrendszerként
mikodjon. A particionalast illetéen érdeklédjon a riasztoberendezés telepitdjétél. A SUMMIT
riasztérendszer particionalt izemmaod esetén is ugy viselkedik, mint normal esetben, kivéve az
alabbiakat:

° Amennyiben valamelyik alrendszer a sajat kezelébillentylizetén keresztll kommunikal
a vezérlékdzponttal, a tébbi alrendszer mindaddig nem fog tud kommunikalni a
vezérlbkodzponttal a sajat kezelbbillentylizetérdl, amig a mikédé alrendszer be nem
fejezte a kivant miiveletet.

° Rendszerfunkciok elvégzésekor meg kell adni a rendszer szamat.

Particionalas nélkili lzemmod esetén a rendszer szama: 1.

Tovabbi jellemzoék
Az alabbiakban felsoroljuk a SUMMIT riasztérendszer altal nyuijtott tovabbi szolgaltatasokat.

Ezen funkcidk LED kijelz6s kezel6billentylzetrdl torténd programozasat illetéen forduljon a
telepité szakemberhez.
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Az idépont és datum beallitasa

(booo a |
0000 0 O

(7 =)
[ SETTIME  HHMM :l
L 00:00 )]

r

3
L[ SET DATE DDMMYYJ

21/11/98 )
1. Nyomja meg a [SELECT] [4] [1] billenty(t, vagy gérgesse a mendit.

2. Irja be megfelel6 jogosultsagu felhasznaloi kodjat.

3. Adja meg a datumot az alabbi formatumban: (hénap-hdénap/nap-nap/-év-év).
4, Adja meg az id6t 24-6ras formatumban

(6ra-6ra/perc-perc).
5. Az [AWAY] billentyll megnyomasaval térjen vissza a rendszer normal megjelenitési
maodjahoz.
"KOVESS (FOLLOW ME)" funkcié
A felhasznal6 beprogramozhat a rendszerbe telefonszamot, ahol a rendszer probléma esetén
elérheti. A rendszer tarcsazza a szamot, majd csipogd hangjelzéseket tovabbit a feltarcsazott
szamra, tajékoztatva az adott személyt arrdl, hogy a vonal masik végén riasztasi allapot all

fenn. Erdeklédje meg a telepitétél, hogy az On rendszere telefonvonalra csatlakozik-e.

"KOVESS (FOLLOW ME)" telefonszam programozasa:

000D 8 B8
0000 O O

{ PHONE NUMBER:
1234 T4567

1. Nyomja meg a [SELECT] [4] [6] billenty(t, vagy gorgesse a menit.

2. Irja be megfeleld jogosultsagu felhasznaloi kodjat.
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Felhasznaléi kézikonyv

3. ija be a kivant telefonszamot a [0] - [9] numerikus billenty(ik segitségével a
kezel6billentylizetrdl. A [#] billentyl segitségével a tarcsazas soran sziinet iktathaté be
(idealis, ha mellék tarcsazasat kivanja beprogramozni), a [*] billentyl pedig
impulzusrendszeri tarcsazasi médrol (PULSE) hanghivasos (TONE) tarcsazasi modra
val6 atkapcsolasra hasznalhaté.

Follow Me hivas fogadasakor nyugtazza az Uzenet vételét a telefonkésziilék 0, 9, vagy #
gombjanak megnyomasaval.

Késobbi (id6ablakon tuli) zaras

o000 8 @
0000 O O

[DD/MM/YY HHMM]
01/12/99  12:00 *

Ez a mivelet akkor hasznalatos, ha a rendszer nyitasi és zarasi ablakokkal val6
mikodésre van beprogramozva. Kérjuk, érdeklédje meg a vagyonvédelmi telepit6tél,
hogy ez a funkcié az On rendszerébe beprogramozasra kerllt-e, avagy sem. Az
ablakon tuli zaras aktivalhatd, ha a helyiségben tovabb kivan maradni, mint a zarasi
ablak beprogramozott idépontja.

A szobanforgo funkcio aktivalasa:

1 Nyomja meg a SELECT, 2, 3, billentydt.

2 Irja be a rendszer szamat.

3. Irja be a megfelel6 jogosultsagu felhasznaldi kodot.

4 Irja be az uj zarasi id6pontot 24-6ras formatumban. Ekkor az 0 zarasi idépont
jelenik meg.

Tarolt (LATCH) billentyii

A "tarolas" funkcid akkor hasznalatos, amikor ellenérizni szeretné, hogy az On SUMMIT
riasztoberendezése altal védett teriletrél elindultak-e, avagy oda megérkeztek-e. Kérjlk,
érdeklédje meg a riasztérendszer telepit6jétél, hogy ez a funkcié beprogramozasra kertlt-e az
On rendszerébe.
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Hibaelharitasi utmutato

Electronics Line SUMMIT 3208GLD
Felhasznaléi kézikonyv

Hibaelharitas LED kijelz6s kezelbbillentyiizetrél:

Hiba! A kényvjelz6
nem létezik.
Probléma

Ok

Megoldas

A rendszer nem
élesedik.

Valamelyik z6na szakadt.

Ervénytelen felhasznaldi
kod.

Hozza a zénat alapallapotba, illetve hidalja at a zénat.

Ellendrizze, hogy az On altal hasznalt felhasznaldi kod
érvényes-e.

A POWER feliratu
tapfesziiltségjelzd
LED nem vilagit.

A halézati aramellatas
érintkezése megsziint és
kimertilt az akkumulator.

Forduljon a telepité szakemberhez.

A kezel6billentylizet
figyelmezteté
hangjelzést szolgaltat.

Belépési/kilépési
késleltetés van
folyamatban.

A halézati aramellatas
érintkezése megszint,
vagy kimertlt az
akkumulator.

A kezelBbillentylizet a belépési/kilépési késleltetés
leteltekor abbahagyja a figyelmezteté hangjelzést.

Nyomja meg barmelyik billenty(it és forduljon a telepitd
szakemberhez.

A READY feliratu LED
lassu Gtemben villog.

A rendszer nem
élesithetd.

Hozza alapallapotba szakadt zénat.

A PROGRAM feliratu

A kivant funkcio

Irjon be megfelel6 jogosultsagu felhasznaléi kédot.

programozasjelz6
LED folyamatosan
vilagit.

programozasjelzé végrehajtasahoz

LED lassu Gtemben felhasznaloi kéd

villog. sziikséges.

A PROGRAM feliratu Varakozas Irja be az informacioét, majd nyomja meg az [AWAY]

kezeldbillentyizetrdl
beirando adatra.

billentydit és varjon.
2 perc mulva a rendszer visszaall normal allapotba.

A BYPASS feliratu
athidalasjelzé LED
lassu Gtemben villog.

Valamely zéna athidalasa
van folyamatban.

Az athidalt zéna athidalasanak megsziintetését kdvetéen
a kijelz6 normal izemmaodba tér vissza.

A zénaathidalas nem
torténik meg.

A zéna nincs
alrendszerhez
beprogramozva (csak
particionalas esetén).

A zbna nincs athidalasra
beprogramozva.

Hidalja at a zonat a megfeleld alrendszer
kezelbbillentylizetérdl.

Forduljon a telepitéhoz.
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Electronics Line SUMMIT 3208GLD

Felhasznaléi kézikonyv

Hibaelharitas LCD kijelz6s kezelbbillentylizetrol:

Probléma

Ok

Megoldas

A rendszer nem
élesedik.

Valamelyik z6na szakadt.

Ervénytelen felhasznaldi
kod.

Hozza alapallapotba, illetve hidalja at az adott zénat.

Ellendrizze, hogy az On altal hasznalt felhasznaldi kod
érvényes-e.

A POWER feliratu,
tapfesziiltségjelzé
LED lassu tGtemben
villog.

Kimerilt akkumulator

Forduljon a telepité szakemberhez.

A POWER feliratu
tapfesziltségjelzd
LED nem vilagit.

A hélézati aramellatas
érintkezése megsziint és
kimerdilt az akkumulator.

Forduljon a telepité szakemberhez.

A kezel6billentylizet
figyelmeztetd

hangjelzést szolgaltat.

Belépési/kilépési
késleltetés van
folyamatban.

A hélézati aramellatas
érintkezése megszint,
agy kimertlt az
akkumulator.

A kezel6billentylizet a belépési/kilépési késleltetés
leteltekor abbahagyja a figyelmeztet6 hangjelzést.

Nyomja meg barmelyik billenty(it és forduljon a telepitd
szakemberhez.
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Szémagyarazat

[#] billentyd:

[*] billentyii:

[0] - [9] billentyii

Riasztas:

Elesitett allapot:

Jogosultsagi szint:

[AWAY] billentyii:

X-edik zona athidalasa:

Eseménynapl6 torlése:

Electronics Line SUMMIT 3208GLD
Felhasznaléi kézikonyv

Telefonszam programozasakor sziinet parancsként, a
[MENU/NEXT] billenty(ivel egyutt rendérségi segélykérd
billentylként hasznalatos

Telefonszam beprogramozasakor hanghivasra valé
atkapcsolas parancsként, a [MENU/NEXT] billentyGvel
egyutt segélykérd billenty(iként hasznalatos

Telefonszamok megadasara, parancsadasra és a
mentitétel kivalasztasara szolgal.

Esemény észlelése és kod tovabbitasa a rendszer altal
a kozponti allomashoz. A riasztas csengb/sziréna
mikodését is eredményezheti.

Az élesités és hatastalanitas kozotti allapot. Erzékelés
esetén a rendszer riasztasjelzést tovabbit és mikodésbe
hozza a szirénat.

Az egyes felhasznaldi kodokhoz kerll hozzarendelésre
és azt hatarozza meg, hogy a vezérl6kézpont mely
funkcidit hajthatja végre az adott felhasznalo.

A rendszer teljes élesitésére (kulsé és bels§ zonak)
szolgal, amely beprogramozhat6é 1-gombos mikodésre

IS.

Kozli a rendszerrel, hogy a Kkijelolt zonatdl érkezd
jelzéseket hagyja figyelmen kivul.

A felhasznalé valaszthat, hogy térdlie-e a feljegyzett
esemeényeket.
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Hatastalanitott
allapot:

Csendes riasztasi
felhasznaléi kod:

Segélykérd
billenty(ik:

Belépési késleltetés:

Eseménynaplé:

Kilépési késleltetés:

"KOVESS" funkcio:

Azonnali élesités:

Electronics Line SUMMIT 3208GLD
Felhasznaléi kézikonyv

A rendszer nincs élesitve. Nem riaszt és nem tovabbit
riasztasjelzést, kivéve a 24-6ras zonaktol érkezd
jelzéseket.

Amennyiben a felhasznalét kényszeritik valamely
rendszerfunkcié végrehajtasara, ezen kod beirasa
hatasara a rendszer eseménylizenetet tovabbit a
kézponti allomashoz, értesitve a kozponti allomast a
csendes riasztasi helyzetrél.

Ezen billenty(ik, melyek a tamadasjelzés (Rend6rség),
tizjelzés és segélykérés céljabdl allnak rendelkezésre,
tajékoztatjak a kdzponti allomast a vészhelyzetrél.

Zonahoz beprogramozott késleltetés, amely elegendé
id6t biztosit a felhasznald szamara ahhoz, hogy belépjen
az élesitett terlletre és hatastalanitsa a rendszert
anélkul, hogy riasztasjelzésre kertlilne sor.

A rendszerben bekovetkezett eseményeket rogziti.

Zonahoz beprogramozott késleltetés, amely elegendé
idét biztosit a felhasznald szamara az élesitett terllet
elhagyasahoz anélkil, hogy riasztasjelzésre kertlilne sor.

Tipikusan a 4. telefonszam. Ez a telefonszam
beprogramozhat6é olymédon, hogy Uzenetet kildjon a
felhasznaldhoz - legyen a felhasznalé barhol - értesitve
az esemeényroél.

Ezen élesitési mdéd a rendszert azonnal élesiti anélkl,
hogy akar kilépeési, akar belépési késleltetést biztositana.
Végrehajtasahoz az élesitést kovetden a [*] billenty(t kell
megnyomni.
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Kijelz6k (LED-ek):

Billentylik:

"Tarolas" billentyi:

[MENU/NEXT] billentyi:

Menii:

Particionalt izemmod:

Tapfesziiltségjelzé LED:

[SELECT] billentyi:

Id6 beallitasa:

Flistérzékelo:

Electronics Line SUMMIT 3208GLD
Felhasznaléi kézikonyv

Mind az LCD, mind a LED Kkijelz8s kezel8billenty(izeten
rendelkezésre allnak, és jelzik a rendszer allapotat,
vagyis az élesitett allapotot, a tapfesziltséget. A LED
kijelz6s kezeldbillentylizeten tovabbi LED Kkijelzdk is
talalhatok.

Kezelbbillentylizeten elhelyezett billenty(ik, melyek a
kezel6billentylzetrél végrehajthatd kilénbdzé funkcidk
végrehajtasara szolgalnak.

Amennyiben ezen funkcié beprogramozasra kertilt,
akkor a [MENU/NEXT] billentyi a rendszerbe valo
beérkezés, illetve az abbdl vald eltavozas nyugtazasara
szolgal a nyitasi és zarasi ablak soran, hogy Uzenet ne
kerljon tovabbitasra a kdzponti adllomashoz.

Ezen billenty( teszi lehetévé a felhasznalé szamara a
fémenl gorgetését (csak LCD kezel6billentylizet
esetén). A [*], a [0], illetve a [#] billentylvel egyuttesen
hasznalva segélykéré kod tovabbitasat teszi lehetdvé.

A menu felsorolja mindazon miveleteket, melyek a
SUMMIT 3208GLDvezérlékdzpont esetén rendelkezésre
allnak. Csak LCD kezelébillentylizet esetén All
rendelkezésre, a [MENU/NEXT] billenty
megnyomasaval.

A particionalt Gzemmaod a rendszert maximum 4 négy
alrendszerre osztja és vezérli a kezel6billentylzet
felhasznaléi  hozzaférését és az  alrendszerek
zdnakijelolését.

Jelzi a rendszer  primer, illetve készenléti
aramellatasanak allapotat.

Ezen billentyl lehetbvé teszi menitétel kivalasztasat
(csak LCD kezel6billentylizet esetén), illetve parancskod
sorozat kivalasztasat.

Lehetdve teszi az id6 és a datum beallitasat.

Tlzjelzés céljabol érzékeli a fustot.
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OPTIMER KFT.

[STAY] billentyti
Alrendszer:

"X"-edik zona athidalasanak
megsziintetése:
Particionalas nélkiili

rendszer:

Felhasznaloi kédok:

Eseménynaplé:

Zonaelnevezés:

Zonak

Electronics Line SUMMIT 3208GLD
Felhasznaléi kézikonyv

Ezen billentyd megnyomasa hatasara csak a kuls6
z6nak élesednek (STAY élesitési mod)

A particionalt Gzemmdd esetén rendelkezésre allé 4
rendszer egyike.

A zdna ujbdli beiktatasa a védelembe.

A  SUMMIT
alrendszerekre.

3208GLD  nincs  beprogramozva

A felhasznaldi kodok lehetévé teszik a felhasznald
szamara a rendszer funkcidinak végrehajtasat. A
felhasznal6i kodokhoz jogosultsagi szintek vannak
hozzarendelve, amelyek meghatarozzak az adott
felhasznaloéi kod funkcionalitasat. A felhasznaléi kddok
kilénb6z6 alrendszerekhez rendelheték. A rendszer
maximum 16 felhasznaléi kodot tartalmazhat.

Ezen opcié kivalasztasa lehetévé teszi a felhasznald
szamara a rendszerben tortént legutolsd 16 eseménnyel
kapcsolatos feljegyzések megtekintését.

Elnevezés, melyet a felhasznald rendel valamely
zénahoz. LCD kijelzds kezel6billentylizet kijelz&jén kerll
megjelenitésre az adott zdnara vonatkozo Osszes
Uzenettel egyuitt.

A vezérlbékdzpontra csatlakozd egy, vagy tobb érzékeld.
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OPTIMER KFT. Electronics Line SUMMIT 3208GLD
Felhasznaléi kézikonyv

Gyorshivatkozasi utmutaté

Parancs bevitele a SUMMIT 3208GLD vezérl6kdzpontba:

1. Nyomja meg [SELECT] billentyt.
2. irja be a parancskadot.
3. Irja be megfelel6 jogosultsagu felhasznaloi kédjat, ha azt a rendszer kéri.

Mentiopci6 kivalasztasa LCD kezel6billentytizetrol:

1. Gorgesse a kivant menutételt a [MENU/NEXT], illetve a [SELECT] billenty
segitségevel.
2. irja be megfeleld jogosultsagu felhasznaldi kodjat.
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OPTIMER KFT. Electronics Line SUMMIT 3208GLD
Felhasznaléi kézikonyv

Rendszer hivatkozasi utmutaté
A telepité altal kitdltend6 és referencia utmutatéként felhasznalasra szolgal

Telepitd Telepités id6pontja: Telefonszam:

Figyel6szolgalat

Ugyfélkod: Hozzaférési kod:
Szerviz esetén: Cim:

Segélykéro telefonszamok
Rendérség: Tlzjelzés: Segélykérés:

Felhasznaléi kodok

Név/kdd/szint Név/kdd/szint

N>R~ WN =
-_—
w

Késleltetés
Belépési késleltetés: Kilépési késleltetes:

Zonaismertetés

Zbnaszam, késziiléktipus, megnevezés Zbnaszam, késziiléktipus, megnevezés

1. 17.

2. 18.

3. 19.

4. 20.

5. 21.

6. 22.

7. 23.

8. 24,

9. 25,

10 26.

11 27.

12 28.

13 29.

14 30.

15 31.

16 32.

Csengd/ sziréna kimenetek
Tlzjelzés: Folyamatos____ Szaggatott_
Betorésjelzés: Folyamatos____ Szaggatott

Megjegyzések:
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