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Bevezetés 

Összefoglalás 
A TechSon SmartSpeed DVR és NVR széria gyors, könnyen kezelhető, kiváló képminőséggel és stabil rendszerrel. Az 

NVR-ek elsősorban a hálózatba kötött, IP-kamerák kezelésére és ellenőrzésére szolgálnak.  

A TechSon SmartSpeed analóg HD rögzítők felépítése és működése kis mértékben eltér az IP NVR-ektől, habár az analóg 

HD rögzítők is képesek IP-kamerák fogadására az analóg kamerák mellett vagy helyett. Ezért a jelen útmutatóban leírt 

jellemzők és műveletek az analóg HD rögzítők installálása és üzemeltetése során is felhasználhatók. 

Jellemzők 

Alap Funkciók 
 Támogatja a hálózati eszközök hozzáférését úgy, mint IP-kamera/speed dome és más márkájú IP kamerák 

 Egyes NVR-ek támogatják a legfrissebb H.265 videokódolást és a vegyesen telepített rendszert H.265 és H.264 

IP kamerákkal 

 Támogatja az ONVIF protokollt 

 Támogatja a dual streamet (kettő betekintés egyidejűleg) minden kameránál 

 Támogatja az IP-kamerák gyors vagy a manuális hozzáadását 

 Lehetővé teszi a csoportos vagy az egyedi kamera beállítást: OSD, video paramétereket, maszkot, mozgást stb. 

 Támogatja az IP-kamerák intelligens funkcióit. 

 Támogatja a visszajátszást és a biztonsági mentést 

 Maximálisan 8 felhasználói csoport állítható be, például: adminisztrátor, haladó, átlagos. Ezek az 

alapértelmezett csoportok. 

 16 felhasználó hozható létre maximum. Egyidejűleg több webes felületbe lehet belépni azonos 

felhasználónévvel. Itt állíthatók a felhasználók engedélyei. 

 Egy időben 10 kliens belépés engedélyezett. 

 

Élő előnézet 
 4K×2K/1920×1080/1280×1024 HDMI és 1920×1080/1280×1024 VGA nagy felbontású szinkronizált megjelenítés 

 Több ablakos megjelenítést is lehetővé tesz. Szám szerint: 1/4/6/8/9/13/16/25/36 

 Néhány modell támogatja az arcalapú nézetet, arcösszehasonlítás nézetet, rendszámfelismerő nézetet, 

ember/gépjármű/nem gépjármű nézetet 

 Automata képillesztés a kamera képarányához 

 A kamera audio monitorozása ki/be kapcsolható 

 Az előnézet támogatja a pillanatkép készítést 

 Az előnézeti képek/kamerák sorrendje állítható 

 A megjelenítési beállítások elmenthetők és visszatölthetők 

 Az eszközök/beállítások menü az aktuális képernyőn és előnézetben is hozzáférhető 

 A kamerák csoport nézetben vagy sorrendben is elérhetőek, gyors sorrendbe állítás és tartási idő állítás. 

 Mozgás érzékelés és video maszkolás 

 Több népszerű PTZ protokoll és ezek beállításainak, valamint az automatikus pásztázás támogatása 

 Egérrel vezérelhető IP speed dome: forgatás, nagyítás, fókuszálás stb. támogatása 

 Egy adott kamera kép nagyítása egér görgőjének segítségével 

 Az adott kép bármely része 16 szorosára nagyítható 
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 Kép és objektív állítási lehetőség (csak bizonyos típusoknál érhető el) 

 Gyors kamera hozzáadás az élő előnézeti megjelenítő kamerák felületén 

 A kamerák élő nézetének sorrendje a webes felületen az NVR-ben beállított sorrendet követi, viszont, ha a 

webkliens sorrendjét változtatjuk akkor az NVR sorrendje nem változik 

 

Lemezkezelés 
 A 3U-s házforma maximum 16 SATA HDD-t tud fogadni, a 2U-s házforma 8 SATA HDD-t, az 1.5U- s házforma 

maximum 4 SATA HDD-t, az 1U-s házforma maximum 2 SATA HDD-t, a kisebbik 1U-s házforma pedig maximum 1 

SATA HDD-t 

 A SATA csatlakozások az NVR-en maximum 10 TB HDD-t tudnak kezelni. (Néhány modell támogatja a maximum 

12 TB tárhely kapacitást HDD-nként) 

 Egyes NVR-ek támogatják az e-SATA-n keresztül történő biztonsági mentést 

 Támogatják a lemez-csoportosítási beállításokat és minden kamera hozzáadható bármely különböző kapacitású 

lemez csoporthoz 

 Lemez információ és lemez munkafolyamatba való betekintés támogatás 

 A merevlemezek csoportosan formázhatók 

 

Felvétel beállítások 
 Elsődleges és másodlagos stream egyidejű rögzítése és ezek együttes vagy egyéni beállítása is lehetséges 

 Manuális és automata felvételi mód 

 Ütemezett felvétel, érzékelt riasztási felvétel, felvétel mozgásra stb. 

 Támogatja az intelligens visszajátszást, vonal, négyszög vagy sokszög rajzolás által 

 Ütemezett felvétel és esemény felvétel beállítása különböző felvételi streammel 

 Elérhető felvételi ütemezés beállítása és az újrahasznosító felvétel (ha tele van a merevlemez akkor a 

legrégebbi felvétel helyéről folytatódik a felvétel) 

 Elő- és késleltetett felvétel beállítása lehetséges az esemény alapján 

Felvétel visszajátszás 
 A gyors visszajátszás időbeli felosztása, valamint a dátum és az idő állítható az egér görgőjének segítségével, az 

időskála intervalluma nagyítható 

 A felvétel keresés történhet szeletenként, vagy idő/esemény/megjelölés szerint 

 Támogatja az intelligens visszajátszást. 

 Idő és kamera nézetet is használhatunk a felvétel részek/szeletek szerinti keresésnél 

 Részletek keresése hónap, nap, óra, perc és pontos idő megjelenítés a képernyőn indexképként 

 Támogatja maximum 16 kamerán keresztüli keresést idő alapján. 

 Eseményre keresés történhet manuálisan/mozgásra/szenzor érzékelésre/intelligens eseményre 

 Címkére való keresés a manuálisan hozzáadott címkékre 

 Azonnali visszajátszás a kiválasztott kamerával az élő előnézeti felületen 

 Gyorsítás (maximum a normál sebesség 32-szeresére), lassítás (maximum a normál sebesség 1/32-ed részére) 

vagy 30 másodperc előre vagy visszaugrás az aktuális lejátszási időhöz képest 

 

Felvétel biztonsági mentése 
 A biztonsági mentés USB-n keresztül (pendrive vagy külső HDD) vagy e-SATA csatlakozón keresztül 
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 A felvételeket menteni lehet idő/esemény/jelölt felvétel szerint 

 Visszajátszáskor a felvétel vágható a biztonsági mentéshez 

 Maximálisan 10 mentési feladat indítható a háttérben a biztonsági mentés státusz nézetben 

 

Riasztásmenedzsment 
 Ütemezhető riasztások 

 Ki/be kapcsolhatók, valamint konfigurálhatók a riasztások (mozgásérzékelés, riasztásbemenet, intelligens 

esemény, IP-cím ütközés, merevlemez hiba/merevlemez tele, illegális bejelentkezés, hálózat leszakadás, kamera 

leszakadás) 

 IP-kamera offline riasztás beállítás a PTZ esetében: pillanatkép, felugró videó stb. 

 Esemény értesítések a következő módon történhetnek: felugró videó, felugró üzenet, rögzítő csipogása, e-mail 

stb. 

 A pillanatképek e-mailhez csatolhatók riasztás esetén 

 Riasztási státusz: betekintés riasztott, nem riasztott, mozgás érzékelő és kivételes riasztás módban 

 A riasztásokat manuálisan is létrehozhatjuk és törölhetjük is. 

 Egy értelmezhetetlen esemény esetén a rendszer automatikusan újraindul 

 Támogatja a riasztási kapcsolat kialakítását arc alapon, jármű alapon és rendszám felismerés alapján 

 Néhány modell támogatja az arcegyezés alapú riasztást 

 

Arcokkal kapcsolatos funkciók (elérhető néhány modell esetében) 
 Támogatja 5000 arckép hozzáadását az arc adatbázishoz (néhány modell támogatja akár 10.000 kép 

hozzáadását is) 

 Támogatja arc rögzítését és arcegyezést 

 Támogatja az arckép keresést kép alapján, felvétel alapján és az adatbázisból 

 Támogatja az arcalapú jelenlétet 

 Támogatja az arcegyezés esetén a riasztást 

 

LPR Funkciók (rendszám felismerő funkciók) 
 Támogatja 50 000 rendszám regisztrálását (néhány termék csak 1 000 rendszám regisztrálását) 

 Támogatja a rendszámtábla detektálást, egyezést és keresést 

 Támogatja a rendszámtábla egyezés alapú riasztást 

 

Hálózati funkciók 
 TCP/IP és PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP stb. protokoll felismerés 

 Fekete és fehér lista támogatás és az IP cím/IP szegmens/MAC cím engedélyezés és tiltás 

 Támogatott böngésző IE 8/9/10/11, valamint a DVR 1.3.8 és NVR 1.4.5 verzió felett a HTML5 kompatibilis 

böngészők, pl.: Chrome, Firefox és OSX Safari 

 Távoli elérés, konfiguráció, az NVR beállítások importálása és exportálása és más rendszerszintű beállítások, 

mint a távoli frissítés és a rendszer újraindítás 

 Távoli eléréssel a kamerák beállítását is el tudjuk végezni az NVR-en úgy, mint videoparaméterek, képminőség 

stb. 
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 Távoli hozzáférés kereséshez, lejátszáshoz és az NVR biztonsági mentéshez 

 Manuálisan is lehet távolról riasztást kiadni és törölni 

 Az autofókusz beállítás a kamerákon a webes felületről elérhető (támogatott a zoomolás, de az egygombos 

fókuszálás pillanatnyilag nem támogatott) 

 SmartCenter és más platform menedzsment szoftverek elérhetik az NVR-t és menedzselhetik 

 Támogatott a NAT funkció és QR kód szkennelés mobillal és tablettel 

 iOS és Android telefonról és tabletről is hozzáférhető a betekintés, felügyelet 

 Az NVR-ek telnettel is elérhetőek távolról és ez a funkció ki/be kapcsolható 

 Amikor egy kamera felvétel be- vagy kikapcsol a web kliensen keresztül akkor az NVR-en is be- vagy kikapcsol 

szimultán. 

 

Más funkciók 
 Támogatott a gyári állapot visszaállítása, a rendszerbeállítások importálása és exportálása, a naplózás és annak 

mentése, valamint a helyi frissítés USB-n keresztül 

 Támogatott a kijelző felbontásának automatikus felismerése 

 Bármilyen menüből a jobb egérgombbal a felette lévő menübe jutunk 

 Bármilyen menüből az élőképes menübe jutunk a középső egérgomb(görgő) lenyomásával 

 A választott nyelv és a video formátum nem változik akkor sem, ha az NVR-en a gyári beállítások visszaállítását 

választjuk 

 Nyomjuk le a jobb egérgombot és tartsuk nyomva 5 másodpercig, ahhoz, hogy a kimenő jelet VGA-ra váltsuk és 

az NVR a lehető legalacsonyabb felbontásra áll át 

 

Előlapi gombok leírása 
Típus 1: 

Név Leírás 

REC/Felvétel Felvételkor kéken világít 

Net/Hálózat A hálózathoz kapcsolódva kékre vált 

Power/Bekapcsolás Bekapcsolva kéken világít 

Fn/Funkció Éppen nem végez semmilyen tevékenységet 

 

Típus 2: 

Név Leírás 

Power/Bekapcsolás Bekapcsolva kéken világít 

HDD/Merevlemez A lámpa kékre vált amikor a merevlemez 

ír/olvas 
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Net/Hálózat A hálózathoz kapcsolódva kékre vált 

Backup/Biztonsági Mentés Biztonsági mentéskor kéken világít 

Play/Lejátszás Video lejátszáskor kéken világít 

REC/Felvétel Felvételkor kéken világít 

AUDIO /+ 1. Audio beállítás 2. Érték növelése 

P.T.Z / - 1. PTZ menü 2. Érték csökkentése 

MENU Menübe lépés élő módban 

INFO Információ a készülékről 

BACKUP/Mentés Mentés módba lépés élő módban 

SEARCH/Keresés Keresés élő módban 

Exit/Kilépés Kilép az aktuális felületből 

 Manuális felvétel indítása 

 Lejátszás/Szünet 

 Lassítás 

 Gyorsítás 

1-9 Digitális szám bevitele, kamera választás 

0/-- Nulla lenyomása esetén a 10-es kamerára ugrik 

Direction Key/Mozgatás Irány változtatás 

Multi-Screen Switch / Több 

képernyőre váltás 

Képernyő mód váltás multi kép/egy kép között 

Enter Változtatások megerősítése 

USB Külső USB eszköz fogadása, egér vagy pendrive 

 

Hátlapi panel leírása 
Ezek a leírások az egyes rögzítőkön eltérhetnek. A valódi rögzítő hátlapján győződjön meg a csatlakozók meglétéről, ne 

a kép alapján ítélje meg. 
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No. Név Leírás 

 

1 

ALARM 

OUT/Riasztás 

kimenet 

 

Relé Kimenet 

2 GND/Földelés Földelés 

3 AUDIO 

IN/Hang bemenet 

Hang bemenet, mikrofon stb. 

4 DC12V DC12V táp ellátás 

5 LAN/Hálózat Hálózati csatlakozó 

6 VGA Monitor csatlakozó (VGA) 

7 ALARM 

IN/Riasztásbemenet 

Riasztásbemenet 

8 HDMI Nagy felbontású megjelenítő csatlakoztatásához 

9 USB USB csatlakozó, adathordozó vagy egér számára 

10 AUDIO OUT/Hang kimenet Hang kimenet 

11 RS485 RS485 csatlakozó. A TX+; B TX- 
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No. Név Leírás 

1 VGA Monitor csatlakozó 

2 e-SATA e-SATA csatlakozó, merevlemeznek 

3 RS485 Y/Z interfész Speed dome csatlakozás. Y is TX+, Z is TX- (Bizonyos modelleknél nem 

elérhető) 

4 RS485 A/B interfész RS485 csatlakozó. A is TX+; B is TX- 

5 AUDIO OUT/Hang kimenet Hang kimenet 

6 LAN Hálózati csatlakozó 



  

 TechSon SmartSpeed útmutató 16 

7 HDMI Nagy felbontású megjelenítő csatlakoztatásához 

8 USB USB csatlakozó 

9 GND Földelés 

10 ALARM 

OUT /Riasztásbemenet 

Relé Kimenet 

11 ALARM IN/Riasztásbemenet Riasztásbemenet 

12 AUDIO IN/Audio bemenet Hang bemenet, mikrofon stb. 

13 Főkapcsoló Bekapcsoló 

14 DC12V DC12V táp ellátás 

 

 

No. Név Leírás 

1 VGA Monitor csatlakozó 

2 RS485 Y/Z interface Speed dome csatlakozás. Y is TX+, Z is TX- (Bizonyos modelleknél nem 

elérhető.) 

3 ALARM OUT Relé Kimenet, külső riasztóra kapcsoláshoz 

4 GND Földelés 

5 AUDIO OUT Audio kimenet 

6 e-SATA1/ e-SATA2 e-SATA csatlakozó, merevlemeznek 

7 LAN1/LAN2 Hálózati csatlakozók 

8 HDMI1 Csatlakozó 4K×2K eszközhöz 

9 USB3.0/USB USB3.0 és USB 2.0 csatlakozó 

10 HDMI2 HDMI csatlakozó 

11 RS485 A/B interface RS485 csatlakozó. A is TX+; B is TX- 

12 ALARM IN/Riasztás 

be 

Relé bemenet, érzékelőknek 

13 AUDIO IN/Audio be Relé Kimenet, külső riasztóra kapcsoláshoz 

14 Főkapcsoló Bekapcsoló 
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15 Betáp Táp csatlakozó 

 

 

No. Név Leírás 

1 Power 

Supply/Tápcsatlakozó 

DC48V tápcsatlakozó 

2 PoE port 8 PoE hálózati csatlakozó; 8 PoE IP kamerának 

3 LAN Hálózati csatlakozó 

4 VGA VGA csatlakozó 

5 HDMI Csatlakozó full HD monitorhoz 

6 USB3.0 USB3.0 csatlakozó 

7 AUDIO IN/Audio be Audio bemenet; csatlakoztasson audio beviteli 

eszközt, mikrofont, stb. 

8 AUDIO OUT/Audio 

ki 

Audio output; connect to sound box 

9 Power 

Supply/Tápcsatlakozó 

DC12V táp csatlakozó 
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No. Név Leírás 

1 e-SATA e-SATA csatlakozó 

2 LAN1/LAN2 Hálózati csatlakozók 

3 HDMI2 HDMI csatlakozó 1920×1080 képpontos full HD 

eszközökhöz. 

4 USB USB csatlakozó 

5 HDMI1 Csatlakozó 4K×2K eszközhöz 

6 VGA VGA csatlakozó monitorokhoz 

7 RS485 Y/Z interfész Speed dome csatlakozás. Y is TX+, Z is TX- 

(Bizonyos modelleknél nem elérhető) 

8 RS485 A/B interface RS485 csatlakozó. A is TX+; B is TX- 

9 ALARM OUT Relé Kimenet, külső riasztóra kapcsoláshoz 

10 GND Földelés 

11 ALARM IN Relé bemenet, érzékelőknek 

12 AUDIO IN Audio bemenet; csatlakoztasson audio beviteli eszközt, mikrofont, stb. 

13 AUDIO OUT Audio kimenet 

14 Power Switch Bekapcsoló 
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15 Power Supply Tápcsatlakozó 

 

Csatlakozók 

Videocsatlakozók 
Video kimenet: VGA/HDMI video kimenettel rendelkezik. Ezekhez az interfészekhez csatlakozhat egyszerre vagy külön 

is. 

 

Audiocsatlakozók 
Audio bemenet: mikrofon stb. csatlakoztatására 

Audio kimenet: fejhallgató hangszóró vagy más audio kimeneti eszköz csatlakoztatására. 

 

Riasztáscsatlakozók 
Bizonyos típusok esetében nem elérhetők ezek a csatlakozók. Például létezik 16 csatornás riasztási bemenettel és 1 

riasztási kimenettel rendelkező eszköz. 

 

 . 

Riasztásbemenet: 

Riasztás IN 1~16 ez 16 csatornás riasztási bemenetet jelent. Az érzékelők bármilyen típusúak lehetnek. NO vagy NC is 

lehet. 

Az alábbi ábra leírja, hogyan csatlakoztassuk: 
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Amennyiben az eszköz nem száraz kontaktus kimenettel rendelkezik, abban az esetben az alábbi ábra alapján járjon el: 

 

Riasztáskimenet: 

Kimeneti eszközök csatlakoztatásának menete: 

1. Húzza ki a csatlakozót és lazítsa ki a csavart a riasztáskimeneten. Helyezze be az NO és a COM csatlakozóba a 

kábelt. 

2. Húzza meg a csavart. 

3. A riasztási kimenet tápját, amennyiben szükséges, az alábbi ábra szerint kell csatlakoztatni. 

 

● RS 485 Csatlakozó 

Kétféle RS485 csatlakozó van: 

 

( 1-es   típus ） ( 2-es típus ） 

 

1-es típus: a P/Z csatlakozó nem elérhető jelenleg. A K/B csatlakozó kontroller csatlakoztatására szolgál. 

1-es típus: az RS485 csatlakozó a kontroller csatlakoztatására szolgál. „A” a „TX+” és „B” a „TX-”. 
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Telepítési útmutató 
 

Indítás és leállítás 
Ellenőrizze a csatlakozók állapotát mielőtt bekapcsolja az egységet. 

A biztonságos eszköz indítás és leállítás elengedhetetlen az egység élettartamának növelése érdekében. 

 

Indítás 
1. Csatlakoztassa a külső megjelenítőt a VGA/HDMI csatlakozón keresztül az NVR-hez. 

2. Csatlakoztassa az egeret és az áramforrást. Az egység be fog tölteni és a “power” („PWR”) LED kék színűre vált. 

3. Az adatvédelmi tájékoztató elolvasása és elfogadása után, a „Varázsló beállítása" ablak meg fog jelenni (ki kell 

választania a nyelvet az NVR első bekapcsolása során). További részletek INDÍTÁSI VARÁZSLÓ 

 

Leállítás 
Az egységet kikapcsolhatja távirányító vagy egér segítségével. 

Távirányítóval: 

8. Nyomja meg a Power gombot. Ekkor megjelenik a leállítási ablak, az eszköz az OK gomb megnyomása után 

kapcsol ki. 

9. Válassza le az áramforrást. 

 

Egérrel: 

7. Nyomja meg a Start Leállítást ekkor a felugró ablakban válassza a Leállítás menüpontot. Az egység “OK” 

gombra kattintással kapcsol ki. 

8. Válassza le az áramforrást. 

 

Megjegyzés: 

Nyomja meg PTZ gombot, hogy belépjen PTZ beállítási menübe, válasszon csatornát, és nyomja meg újból a PTZ 

gombot, majd a vezérlő panel eltűnik. Ezután a beállítás, keresés, követés, törlés, fényerő és más fontosabb funkciók 

elérhetővé válnak. 
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Az egér használata 

Egérhasználat élő felületen és visszajátszáskor 
Élő és visszajátszás során bármely kameraképre dupla kattintással lehet elérni az egyképernyős módot. Újabb dupla 

kattintással a kép visszaállítható előző méretre. 

Ha a felület teljes képernyőn jelenik meg mozgassa az egeret az oldal aljára az eszközsorhoz. Az eszközsor automatikusan 

eltűnik miután az egeret elmozdította; mozgassa az egeret a képernyő jobb oldalára, ahol megjelenik egy panel majd 

automatikusan eltűnik ahogy az egér elmozdul. 

Egér irányítása és szövegbevitel 
Mozgassa az egeret a szövegbeviteli dobozhoz és Kattintson rá. A szövegbevitelhez szükséges billentyűzet automatikusan 

felugrik. 

Megjegyzés: Minden egyéb jelzésig az egér az alapértelmezett eszköz a beállításokhoz. 

Használati utasítás szövegbevitelhez 

 

A rendszer két beviteli dobozt tartalmaz. Lásd a fenti képeken. A bal oldali doboz a számok a jobb oldali pedig számok, 

betűk, írásjelek bevitelére szolgál. A billentyűk bemutatása az alábbi ábrán. 

 

Billentyű Jelentés Billentyű Jelentés 

 Backspace billentyű (Visszafele 

törlés) 
 Írásjelek 

 Delete billentyű (Törlés)  

 

Enter billentyű (Sortörés, bevitel) 

 

 

Kis- és nagybetűk közti váltás  

 

Space billentyű (Szóköz) 

 Nyelv változtatása 
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Általános billentyűk működése 
Billentyű Jelentés 

 Menülista 

  Sorváltás a listában 

    Kameranézeti felület 

 Aktuális felület bezárása 

 Korábban rögzített dátumhoz ugrás. 

 Később rögzített dátumhoz ugrás. 
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Varázsló (telepítő) és a főmenü 
 

Indítási varázsló 
A lemez ikonjai megjelennek az indítási felület tetején. Ezen ikonok segítségével gyorsan és kényelmesen megtekintheti 

az egyes lemezek számát és állapotát ( : nincs lemez; : nem elérhető lemez; : RW elérhető lemez). A varázsló 

beállításával gyorsan konfigurálhatja a DVR-t, hogy a DVR megfelelően működjön. Be kell állítania a varázslót, ha először 

indítja el a DVR-t (vagy kattintson a „Kihagy” gombra a varázsló legközelebbi eléréséhez). Lehet, hogy a különböző 

verzióknak különböző varázsló lépéseik vannak. A következő varázsló lépések csak tájékoztató jellegűek. 

1. Nyelv. Szükség szerint válassza ki a nyelvet és a helyét, ha először használja a varázslót, majd olvassa el az 

adatvédelmi nyilatkozatot, jelölje be az „Elolvastam és elfogadom” jelölőnégyzetet, majd kattintson az „OK” 

gombra. 

2. Dátum és idő beállítása. A varázsló első használatakor be kell állítani a rendszer dátumát és idejét. Lásd a 

következő ábrát. Állítsa be az időzónát, a rendszer idejét, a dátumformátumot, az időformátumot és a 

videoformátumot. A DST alapértelmezés szerint engedélyezve lesz, ha a kiválasztott időzóna tartalmazza a 

DST-t. Kattintson a „Következő” gombra a folytatáshoz. 

 
 

3. Bejelentkezés a rendszerbe. A varázsló első használatakor állítsa be saját jelszavát (a rendszer alapértelmezett 

felhasználóneve az admin); válassza ki a bejelentkezési felhasználónevet, és írja be legközelebb a megfelelő 

jelszót. 
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4. Engedélyezze a zárolási mintát, és kattintson a „Szerkesztés” gombra a minta beállításához. 

 
 

5. Kattintson a „Következő” gombra a biztonsági kérdések és válaszok megadásához az admin jelszó biztonsága 

érdekében. Ha elfelejtette a jelszavát, kérjük vegye fel a kapcsolatot bolti értékesítőjével. 

6. A folytatáshoz kattintson a „Következő” gombra. 

7. Lemezbeállítások. Megtekintheti a lemez számát, az NVR lemez kapacitását és a sorozatszámot, a lemez R&W 

állapotát. A lemez formázásához kattintson a „Formáz” gombra. Kattintson a „Következő” gombra a 

folytatáshoz. Ezután kattintson a „Varázsló beállítás” gombra. 

8. Hálózati beállítások. Jelölje be az „IP-cím automatikus beszerzése” és a „DNS automatikus beszerzése” 

jelölőnégyzeteket, hogy automatikusan megkapja az IP-címet és a DNS-t (engedélyezni kell az ugyanabban a 

LAN-ban lévő útválasztó DHCP-funkcióját is), vagy manuálisan kell megadni őket. Írja be a HTTP portot, az RTSP 

portot és a Szerver portot (a részletekért lásd: PORT KONFIGURÁCIÓ). Kattintson a „Következő” gombra a 

folytatáshoz. 
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Megjegyzés: Ha az NVR-t a PoE hálózati portokkal használja, akkor a belső Ethernet port online állapota 

megjelenik az interfészen. Lásd az alábbi képet. A belső Ethernet port részletes bemutatását a TCP / IP 

KONFIGURÁCIÓ című részben találja. 

 

 
 

9. Ha az NVR-nek két vagy több hálózati portja van, szükség szerint kiválaszthatja a hálózati munkamintát. 

Elérhető a „Network Fault Tolerance” (hálózati hibatűrés) and Multiple Address Setting (több cím beállítása). 

Lásd az alábbi képeket. További információkért lásd a TCP / IP KONFIGURÁCIÓ című részt. 
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10. Kamera hozzáadása. Kattintson a „Frissít” gombra az online IP-kamerák listájának frissítéséhez, amelyek 

ugyanabban a helyi hálózatban vannak, mint az NVR, majd kattintson a keresett kamera hozzáadásához. 

Kattintson az „Add All” elemre az összes kamera hozzáadásához a listában. Kattintson a hozzáadott kamera 

törléséhez. Kattintson az „Delete All” gombra az összes hozzáadott kamera törléséhez. 
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11. Kattintson  a keresett IP-kamera szerkesztéséhez, a lentebb látható baloldali kép fog megjelenni. Írja be a 

kamera új IP-címét, alhálózati maszkját, átjáróját, felhasználónevét és jelszavát. A beállítások mentéséhez 

kattintson az „OK” gombra. 

 
 

12. Kattintson  hogy szerkessze a hozzáadott kamerát a fenti jobb oldalon látható módon. Írja be a kamera új 

nevét, IP-címét, portját, felhasználónévét és jelszavát. Az „IP-kamera szinkron.” (Szinkronizálás az IP-kamera-

hez) jelölőnégyzetet módosíthatja az IP-kamera IP-címének különböző hálózati szegmenseken keresztül, hogy 

ugyanazon a hálózati szegmensen legyenek az NVR-rel. Ezután kattintson a „Teszt” gombra a kapcsolat 

teszteléséhez. A beállítások mentéséhez kattintson az „OK” gombra. Az IP-kamera nevét csak akkor 

módosíthatja, ha a hozzáadott kamera online állapotban van. Kattintson a „Következő” gombra a folytatáshoz. 

 

Tipp: Kérjük hagyja ki, a 13-as, 14-es lépéseket, ha az NVR-je nem támogatja a RAID funkciót. 

 

13. Lemez mód. Kattintson a “Enable RAID” gombra, hogy engedélyezze a RAID funkciót. Kattintson a “Next” 

gombra a folytatéshoz. 

14. Hozzon létre tömböt. Állítsa be a tömb nevét, és válassza ki a tömb típusát, beleértve a RAID0, RAID1, RAID5, 

RAID6 és RAID10 elemeket. A globális források és a tömbkapacitás itt is megtekinthető. További részletek: 

LEMEZ. Kattintson a „Következő” gombra a folytatáshoz. 
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15. Felvétel beállítások. Két felvételi mód áll rendelkezésre: automatikus és testreszabás. 

a. Auto: Válasszon ki egy automatikus módot a kezelőfelületről az alábbiak szerint, majd kattintson a „Next” 

gombra a beállítások mentéséhez. Kattintson az „Haladó” gombra a rögzítési mód önmeghatározásához. A 

részletekért lásd: MÓD KONFIGURÁLÁSA. 

 
 

b. Testreszabás: Állítsa be az egyes kamerák „Érzékelő rögzítés ütemezés”, „Mozgás rögzítés ütemezés”, „AI 

felvétel ütemezés”, „POS felvétel ütemezés” és „Időzített felvétel ütemezés” beállításait. A beállítások 

mentéséhez kattintson az „OK” gombra. A részletekért lásd: MÓD KONFIGURÁLÁSA. 

 
 

16. QR Kód. Engedélyezze a felületen a NAT vagy a NAT2.0 funkciót, vagy állítsa be a hálózati konfigurációban (a 

részletekért lásd: NAT KONFIGURÁCIÓ) majd lépjen ki a varázslóból. Beolvashatja a QR kódot a mobiltelefonon 

vagy táblagépen telepített mobil kliensen keresztül, hogy azonnal bejelentkezzen a mobil kliensbe. A 

részletekért lásd: MOBIL KLIENS FELÜGYELET. A beállítások mentéséhez kattintson az „OK” gombra. 

17. Felhőalapú frissítés. Engedélyezze a „Felhő alapú frissítés” lehetőséget, majd a mentéshez kattintson az „OK” 

gombra. Ha ez a funkció engedélyezve van, akkor a legfrissebb verziót a felhőszerverről szerezheti be. Kérjük, 

olvassa el a FELHŐ FRISSÍTÉS című részt. 
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Élőkép 

Élőkép felület bemutatása 

 

 

A gombokat az ① területről az alábbi táblázat foglalja össze. 
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Gomb Jelentés 

 Start gomb. Nyomja meg, hogy a ③ felugró felület jelenlen meg.  

 
Teljes képernyő gomb. Nyomja meg, hogy teljes képernyős nézetet kapjon. Nyomja 

meg újra az ebből való kilépéshez. 

 Képernyő felosztási gombok.  

 Léptetés gomb. (Lásd: GYORS SORREND NÉZET és LÉPTETÉSES NÉZET a részletekért).  

 Nyomja meg az OSD engedélyezését, nyomja meg újra a kikapcsolásához. 

 

Kattintson az  ikonra, hogy meghatározott idejű azonnali visszajátszást indítson 

(AZONNALI VISSZAJÁTSZÁS) vagy menjen a visszajátszás felületre (VISSZAJÁTSZÁSI 

FELÜLET BEMUTATÁSA); kattintson az  ikonra, hogy a visszajátszási felületre jusson.  

 Kézi rögzítés. Kattintson a felvétel elindításához, vagy a befejezéséhez. 

 
Kézi riasztás. Kattintson ide, hogy Indítójelet küldjön, vagy törlje a riasztási kimenetet 

kézileg a felugró ablakban. 

 Felvétel gomb. Kattintson ide, hogy lássa a felvétel státuszát. 

 Riasztás gomb. Kattintson ide, hogy lássa a riasztási státuszokat. 

/  Lemez státusz. Kattintson ide, hogy lássa a lemez státuszát és a RAID státuszát. 

/  Hálózat gomb. Kattintson ide, hogy lássa a hálózat státuszát. 

 Információ gomb. Kattintson ide, hogy lássa a rendszer információit. 

 Kattintson ide, hogy engedélyezze a felhő alapú frissítést. 

 

Megjegyzés: A különböző modellek eltérő gombokkal rendelkezhetnek az élő nézet felületén. Lásd a következő képet. A 

kézikönyvben szereplő összes kép csak tájékoztató jellegű; az igazi termék érvényesül. 
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②-es terület bemutatása: 

A ② -es terület alapértelmezet beállításként rejtve van. A terület megjelenítéséhez mozgassa a kurzort jobbra. 

Kattintson a „Kamera” elemre az összes hozzáadott kamera megtekintéséhez a kamerák listájában. Válasszon ki egy 

kameraablakot a kezelőfelület bal oldalán, majd kattintson duplán az egyik kamerára a listában a kamera képének 

megtekintéséhez a kiválasztott ablakban. 

Kattintson a  gombra a jobb felső sarokban, majd válassza az „Csatornánkénti léptetés” lehetőséget a 

csoportlistában az összes hozzáadott csoport megtekintéséhez; kattintson a csoport egyik csoportjára a csoport összes 

hozzáadott kamerájának megtekintéséhez (a kameracsoport részletes beállításait lásd KAMERACSOPORT HOZZÁADÁSA / 

SZERKESZTÉSE). Válasszon ki egy kameraablakot a kezelőfelület bal oldalán, majd kattintson duplán egy csoportra a 

csoportlistában a kamerák képeinek egyesével történő előnézetéhez a kiválasztott ablakban. 

Kattintson a  gombra a jobb felső sarokban, majd válassza a „Egyedi képernyőnézetek” lehetőséget, hogy 

megjelenítse az összes megjelenítési módot a megjelenítési módok listájában (a megjelenítési mód részletes beállításait 

lásd az ÉLŐKÉP KÉPERNYŐNÉZETEK SZERINT) Kattintson duplán az egyik megjelenítési módra a listában, hogy átváltson az 

előnézeti megjelenítési módra. 

Kattintson a  gombra a jobb felső sarokban, majd válassza a „Objektum érzékelés” lehetőséget a célfelismerési 

felületre való ugráshoz. Ezen a lapon láthatók a felismert emberek, járművek, rendszámok és arcképek. (Ez a funkció 

csak néhány modellnél érhető el). 

 

③-as terület bemutatása: 
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Ikon / Gomb Jelentés 

 
Ez mutatja a jelenleg bejelentkezett felhasználót. 

 Nyomja meg az „Intelligens érzékelés felület eléréséhez. 

 
Nyomja meg a „Keresés és mentés” felület eléréséhez. (Lásd RÖGZÍTÉS 

KERESÉS, VISSZAJÁTSZÁS, MENTÉS A TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT)  

 
Nyomja meg a Lejátszás felület eléréséhez (Lásd VISSZAJÁTSZÁSI FELÜLET 

BEMUTATÁSA). 

 
Kattintson a „Beállítások” felugró ablak eléréséhez, lásd BEÁLLÍTÁSOK 

PANEL.  

 Kattintson ide a rendszerből való kijelentkezéshez. 

 
Kattintson ide, majd válassza a „Kijelentkezés”, „Újraindítás” vagy 

„Leállítás” lehetőségek közül.  

 

Beállítások Panel 
Kattintson a Start Beállításokra, hogy előhozza a „Beállítások” menüt, ahogy az alábbi képen látható. 

 

 

A „Beállítások” panel hét modult tartalmaz. Mindegyik modul tartalmaz néhány funkcióbejegyzést linkekkel a 

kényelmes kezeléshez. 
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Itt a „Kamera” modult vesszük példának. A „Kamera” modul olyan kényelmes hivatkozásokat biztosít, mint például “Új 

kamera”, “Kamera szerk.”, “Kép beállítása”, “Mozgás” és “PTZ”. Kattintson a „Kamera” elemre, hogy az alább látható 

módon a kamerakezelő felületre jusson. 

 

 

 

A kamera kezelőfelületének bal oldalán található néhány funkció. Kattintson az egyes elemekre a megfelelő felülethez 

vagy ablakhoz való ugráshoz. Kattintson például az „Új kamera” elemre az alábbi ablak megjelenítéséhez. 

 

 

 

Kattintson a kameramenedzsment kezelőfelületének tetején található főmenükre a megfelelő felületek eléréséhez. 

Lásd az alábbi kép alapján. Például a „Rendszer” címkére kattintva léphet a rendszerbeállító felületre. 

 

 

Főbb funkciók 

Kamera 

A modul olyan funkciókat tartalmaz, mint a Kamera kezelése (a részleteket lásd a KAMERA KEZELÉSE FEJEZETBEN), a 

Képbeállításokat (a részleteket lásd: A KÉP ELŐNÉZETI KÉPKONFIGURÁCIÓJA), a Mozgást (a részleteket lásd: 

MOZGÁSIRIASZTÁS) és a PTZ-t (a részletekért lásd: PTZ) stb. 
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Rögzít 

A modul lefedi azokat a funkciókat, mint a Paraméterek kódolása és a Felvétel ütemezés stb. A részletekért olvassa el a 

FELVÉTEL ÉS LEMEZKEZELÉS fejezetet. 

 

AI/esemény 

A modul olyan funkciókat tartalmaz, mint az Intelligens esemény, a Kombinált riasztás, a Kivételek, Érzékelő és a 

Mozgás riasztás kezelése és a riasztási kimenet beállításai. A részletekért olvassa el a  AI ESEMÉNYKEZELÉSRŐL és az 

ÁLTALÁNOS ESEMÉNYKEZELÉSRŐL szóló fejezeteket 

 

Lemez 

A modul lefedi azokat a funkciókat, mint például a Lemezkezelés, a Tárolási mód és a Lemezinformáció stb. A 

részletekért olvassa el a fejezetet: FELVÉTEL ÉS LEMEZKEZELÉS. 

 

Hálózat 

A modul lefedi azokat a funkciókat, mint a TCP / IP, DDNS, port, e-mail és hálózati állapot stb. A részletekért lásd: 

HÁLÓZATI KONFIGURÁCIÓ. 

 

Fiók és hozzáférés 

A modul lefedi az olyan funkciókat, mint a Felhasználók kezelése (a részletekért lásd: FELHASZNÁLÓK KEZELÉSE) és az 

Engedélykezelés (a részletekért lásd: ENGEDÉLYKEZELÉS) és így tovább. 

 

Rendszer 

A modul olyan funkciókat tartalmaz, mint az Alapkonfiguráció (a részletekért lásd: ALAPKONFIGURÁCIÓ), 

Eszközinformációk (a részletekért lásd: 13.8 RENDSZERINFORMÁCIÓK megtekintése), Naplóinformációk (a részletekért 

lásd: NAPLÓ MEGTEKINTÉSE) és a Konfigurációs fájlok importálása és exportálása (lásd:  BIZTONSÁGI MENTÉS ÉS 

VISSZAÁLLÍTÁS A RÉSZLETEKÉRT) és így tovább. 

  



  

 TechSon SmartSpeed útmutató 36 

Kamerakezelés 

Kamera hozzáadás/szerkesztés 

Kamera hozzáadása 
Az NVR hálózatát be kell állítani az IP kamera hozzáadása előtt (a részletekért lásd: TCP / IP KONFIGURÁCIÓ). 

A lenti képen látható módon, kattintson az „Új kamera” menüre a „Beállítások” panelen vagy a  ikonra az élő 

nézeti ablak jobb felső sarkában felugrik a „Új kamera” ablak, az alábbiak szerint. Így gyorsan hozzáadhatja a kamerát 

vagy hozzáadhatja az IP-kamerát manuálisan is. 

 

 

 

Gyors hozzáadás 

Ellenőrizze a kamerákat, majd kattintson az „Hozzáad” gombra a kamerák hozzáadásához. Kattintson a  gombra a 

kamera IP-címének, felhasználónevének és jelszavának szerkesztéséhez stb. Kattintson az „Alap. jelszó” elemre az egyes 

kamerák alapértelmezett felhasználónevének és jelszavának beállításához. 
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Kézi hozzáadás 

Írja be az IP-címet vagy a domain nevet (kattintson a  gombra az IP cím oszlopban a domain név beviteli ablakának 

felugrásához írja be az IP-kamera domain nevét az ablakba, majd kattintson az „OK” gombra) portot, a kamera 

felhasználónévét és jelszavát, majd válassza ki a protokollt. Kattintson a „Teszt” elemre, majd a „Hozzáad” gombra 

(megadhatja az egyik kamera adatait, vagy fentebb például az IP-címet, a felhasználónevet és a jelszót, mielőtt az 

„Hozzáad” gombra kattintana). Kattintson a  gombra, hogy törölje a kamerát. Kattintson az „Alap. jelszó” elemre az 

egyes kamerák alapértelmezett felhasználónevének és jelszavának beállításához. 

Megjegyzés: Egyes modellek nem támogatják ezt a funkciót.  

Kattintson a Start Beállítások Rendszer Alap Alap beállítások menüre jelölje be az „IP kamerák gyors 

csatlakoztatása” lehetőséget. Ha az NVR-nek nincsenek csatornái, akkor az újraindítással minden művelet nélkül 

hozzáadhatja az IP-kamera-t. 
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Rögzítő hozzáadása 

 

 

 Gyors hozzáadás: Válassza ki a keresett NVR / DVR-t, és kattintson az „Hozzáad” gombra az NVR 

hozzáadásához ugyanabban a helyi hálózatban. 

 Kézi hozzáadás: Kattintson a „Kézi hozzáad” elemre, majd írja be az NVR/DVR IP-címét vagy tartománynevét, 

portját, felhasználónevét és jelszavát. Ellenőrizze a hozzáadott távoli csatorna számát, és kattintson a „Teszt” 

gombra. Ezután kattintson az „OK” gombra az előző felületre való visszatéréshez. 
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Kamera szerkesztése 
 Kattintson a telepítőpanelen a „Kamera szerk.” lehetőségre, hogy az alábbi felületre jusson. 

 Kattintson a  gombra a kamera élő képének megtekintéséhez a felugró ablakban. 

 Kattintson a  gombra a kamera szerkesztéséhez (a részletekért lásd: Kamera hozzáadása az  INDÍTÁSI 

VARÁZSLÓBAN). 

 Kattintson a  gombra a kamera törléséhez. 

 Kattintson a  gombra az „Szerkesztés” (Szerk.) fejlécben, majd kattintson az „IP-kamera jelszóváltoztatása” 

gombra az IP-kamera jelszóváltoztatása ablak felbukkanásához (ellenőrizze az ablakban az IP-kamera-ket, 

állítsa be az új jelszót, majd kattintson az „OK” gombra. Csak az online IP-kamera-k jelszavai módosíthatók, és 

az IP-kamera-k kötegei egyszerre is módosíthatók). 

 Kattintson a  gombra, hogy frissítse az elérhető (online) IP-kamera-ket (vagy kattintson a  gombra az 

„Frissítés” fejlécben, majd az IP-kamera-köteg frissítéséhez kattintson a „Csoportos IP kamera frissítés” 

elemre.) Válassza ki azt az eszközt, amely a frissítési fájlt tárolja az „IP kamera frissítés felugró ablakban az 

„Eszköz neve” elemében, a frissítési fájl pedig a listában (válassza ki az ablakban az IP-kamera frissítési modellt, 

ha az IP-kamera-k egy tételét kell csak módosítani), majd kattintson az „Frissítés” gombra a frissítés 

megkezdéséhez (az IP-kamera automatikusan újraindul a frissítés sikeres befejezése után). 
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Megjegyzés: 

Ha az NVR-t a PoE hálózati portokkal használja, akkor azok az IP-kamerák (PoE funkcióval), amelyek közvetlenül 

kapcsolódnak az NVR PoE-portjához, automatikusan megjelennek a kamerák listájában. Lásd az alábbi képet. A PoE 

erőforrást elfoglaló IP-kamera előtagja a kamera neve előtt látható. Az előtag a PoE és a PoE portszámból áll. A PoE 

portra csatlakozó IP kamerát nem lehet manuálisan törölni a kamerák listájáról. 

 

 

 Az NVR PoE portjához privát protokollon keresztül közvetlenül csatlakoztatott IP kamera automatikusan 

megjelenik a kamerák listájában. 

 A két feltétel egyikének teljesülnie kell, ha az IP kamera, amely közvetlenül az NVR PoE portjához csatlakozik az 

ONVIF protokollon keresztül, automatikusan megjelenik a kamerák listájában. 

 Közvetlenül a PoE portra csatlakoztatott IP kamera ugyanabban a hálózati szegmensben van, mint a belső 

Ethernet port. 

 A PoE portra közvetlenül csatlakoztatott IP kamera DHCP (automatikus IP-cím beszerzése) engedélyezve van. 

 

Kameracsoportok létrehozása/szerkesztése 

Kamerák hozzáadása a csoporthoz 

 

A fenti kezelőfelületen kattintson a „Kameracsoport szerk.” elemre, és az alább látható módon lépjen a felületre. 

Kattintson az “Új csoport”-ra, hogy az alább látható módon az „Új csoport” ablak ugorjon fel. Az ablakban állítsa be a 

csoport nevét és a léptetési időt (a kameracsoport szekvencia nézet léptetési idejét). Ellenőrizze a kamerákat, majd 
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kattintson az „Hozzáad” gombra a kamera hozzáadásához. Kattintson a  gombra a csoport kameráinak 

megtekintéséhez a csoport létrehozása után. 

 

 

Kameracsoport szerkesztése 

 

 

 Kattintson a  gombra, hogy módosítsa a csoport adatait, például a csoport nevét és a léptetési időt. 

 Kattintson a  gombra, hogy törölje a csoportot. 

 Kattintson a  gombra, hogy további kamerát adjon a csoporthoz. 

 

Easy Client/DVR hozzáadás 
Egyes modellek nem támogatják ezt a funkciót. 

 Kattintson a „DVR hozzáadás” gombra a menübe történő belépéshez. Ez a funkció támogatja a többi NVR/DVR 

keresését is, amelyek ugyanabban a helyi hálózatban vannak, mint a helyi NVR. A felhasználó hozzáadhatja a 
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többi NVR/DVR csatornáját a helyi NVR szabad csatornáihoz.

 

 

 Kattintson a megfelelő mezőbe az NVR-ek IP-címének, felhasználónevének vagy jelszavának és egyéb 

információinak szerkesztéséhez. 

 Válassza ki a hozzáadni kívánt csatornákat, majd kattintson az „OK” gombra.  
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Élőnézet bemutatása 

Élőnézet felület bevezetés 
A rendszerbe történő bejelentkezés után első lépésként fel kell venni a kamerákat a rögzítőbe (lásd: KAMERA 

HOZZÁADÁSA). Ahogy az alábbi ábrán látható, az élőkép megtekintéséhez húzza a kívánt kamera képet a megfelelő 

helyre egy egyszerű mozdulattal. 

Az élőkép jobb felső sarkában található felvételi szimbólum színei különböző rögzítési módokra utalnak: a zöld jelenti a 

kézi felvételt, a piros az érzékelő alapú felvételt, a sárga a mozgásalapú felvételt, a kék az ütemezett felvételt, a cián az 

intelligens felvételt, a lila pedig a POS alapú felvételt. 

 

 

Kattintson bal egérgombbal az élőképre az eszköztár megjelenítéséhez, amit a fenti képen a pirossal bekeretezett ① 

területen láthat. Kattintson jobb egérgombbal az élőképre a helyi menü eléréséhez. Az eszköztár és a helyi menü az 

alábbi táblázatban kerül bemutatásra. 

 

 

Gomb Menü Jelentés 

 -- Mozgató eszköz. Kattintson rá, az eszköztár áthelyezéséhez. 

 Kézi rögzítés Kattintson rá a kézi rögzítés elindításához. 
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Azonnali visszajátszás 

Kattintson a   ikonra a felvétel azonnali visszajátszásához. Az azonnali 

visszajátszás idejének beállítását a tálcán módosíthatja, lásd: AZONNALI 

VISSZAJÁTSZÁS 

 

 

Hang engedélyezés Kattintson rá a hang bekapcsolásához. A hang engedélyezésével 

meghallgathatja az adott csatornához rendelt mikrofon hangját. 

 

 

 

Pillanatkép 

Kattintson rá a felugró ablak megjelenítéséhez. Kattintson a 

“mentés” gombra a kép mentéséhez, vagy az “export” gombra a kép 

külső tárolóra történő exportálásához. 

 

 

PTZ vezérlés Kattintson rá a PTZ vezérlő felület megjelenítéséhez. 

lásd: PTZ 

 Zoom + Kattintson rá az egycsatornás zoom vezérlő felület megjelenítéséhez. 

 

 

Kép beállítás Kattintson rá a képbeállítási felület megjelenítéséhez. A részleteket lásd: 

KÉPBEÁLLÍTÁSOK 

 

 

Beszéd BE Kattintson rá a beszéd elindításához. 

 

 

Objektum érzékelés 

Kattintson rá, hogy az egycsatornás objektum észlelés felületre jusson. Az 

objektum lehet arc, emberi alak vagy jármű. (csak néhány modell esetében 

érhető el.) 

 

Az egycsatornás zoom vezérlőfelület az alábbi ábrán látható. Tartsa lenyomva és húzza a világos kék mezőt a nagyítani 

kívánt helyre (Jobb szélső kis képernyőn). Kattintson a /  ikonokra a kép kicsinyítéséhez/ nagyításához. Kattintson 

a legördülő menüre más kamerák kiválasztásához és nagyításához. Kattintson a “Vissza” gombra az élőképhez való 

visszatéréshez. 
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Élőkép 

Élőkép képernyőnézetek szerint 

Állítson be különböző egyedi képernyőnézeteket és csatornánkénti léptetéseket, majd mentse el azokat egyedi néven. 

Az egyedi képernyőnézetek megjelenítéséhez kattintson duplán a nézet nevére. Az egyedi képernyőnézet felületét az 

alábbi képen láthatja. 
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Megjelenítési mód hozzáadása  

Első módszer: 

1. Kattintson a “Egyedi képernyőnézetek” pontra a jobb oldali menüsorban a fent látható felületen, majd állítsa 

be a képernyő osztást. 

2. Kattintson a  gombra, hogy hozzáadjon nevet a megjelenítési módnak és állítsa be a képernyő módot. 

3. Adja hozzá a felülethez a megjeleníteni kívánt kamerákat és állítsa be azok sorrendjét  

4. Kattintson a  ikonra, majd adja meg a felugró ablakban az egyedi képernyőnézet nevét, ezután kattintson az 

OK gombra az aktuális megjelenítési mód mentéséhez. 

Második módszer: 

1. Kattintson a Start Beállítások Rendszer Alap Kimenet beállítások menüpontra, majd állítsa be a 

képernyő módot. 

2. Kattintson duplán a kamera nevére, vagy a kamera csoport nevére, a választott ablakhoz történő hozzáadáshoz. 

3. Kattintson a  ikonra az aktuális megjelenítési mód mentéséhez (lásd: LÉPTETÉSES NÉZET). Az elmentett egyedi 

képernyőnézet megjelenik az élőkép megjelenítési mód listájában. 

Képernyőnézetek szerkesztése 

Kattintson az “Egyedi képrenyőnézetek” fülre az élőkép megjelenítési mód listájában, majd válasszon ki egy 

képernyőnézetet. Kattintson a   ikonra a képernyőnézet nevének megváltoztatásához. Kattintson a  ikonra a 

képernyőnézet törléséhez. 
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Folyosó mód 

Egyes modellek nem támogatják ezt a funkciót. 

Válassza ki a folyosó módot a megjelenítési módok közül. 

Ezzel a funkcióval megváltoztathatja a videó képének arányát. 

Ennek módjáról kérjük olvassa el a vonatkozó kamera használati útmutatóját. 

 

 

Fisheye mód 

Egyes modellek nem támogatják ezt a funkciót. 

Az élőképen válassza ki a Fisheye módot a megjelenítési módok közül a telepítés és a kívánt megjelenítés 

függvényében. 

Ennek módjáról kérjük olvassa el a vonatkozó kamera használati útmutatóját. 
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Gyors sorrend nézet 

A gyors léptetéses nézet akkor érhető el, ha a sémák még nincsenek létrehozva. Amennyiben a sémák már elkészültek a 

LÉPTETÉSES NÉZET (LÉPTETÉSI SÉMÁK) pontban talál további információt. 

 

1. Menjen az élő előnézet felületre és kattintson az  ikonra, hogy egy kis ablak felugorjon. 
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2. Állítsa be a léptetési időt az ablakban majd kattintson a  ikonjára, hogy megjelenjen az élőkép csoportonként 

a kamerák száma szerint a jelenlegi képernyő módban. 

3. Kattintson duplán a léptetéses nézet felületen, hogy szüneteltesse a nézetet; a nézet visszaállításához ismét 

dupla kattintás szükséges. A befejezéshez kattintson a  ikonra. 

 

Kamera csoport nézet sorrendben 

Elindíthatja a kamera csoport nézetet sorrendben amennyiben a kamera csoportokat már elkészítette (lásd KAMERÁK 

CSOPORTOS HOZZÁADÁSA). 

1. Menjen az élő előnézet felületre és válassza ki a kamera ablakot. 

 

2. A felület jobb oldalán kattintson kétszer egy kamera csoportra. A kiválasztott kamera ablakban megjelenik 

a csoport összes kamerájának képe. 

A csoportot közvetlenül is behúzhatja bármelyik előnézet ablakba. Kattintson a jobb egérgombbal a csoportnézet 

ablakban, majd kattintson a “Léptetés leállítása”-ra a nézet megállításához. 

Kattintson a  gombra, hogy hozzáadjon kamera csoportot. Válassza ki a csoportot, majd kattintson a  gombra, 

hogy megváltoztassa a csoport nevét és léptetési idejét. Válasszon ki egy csoportot és kattintson a  gombra, hogy 

törölje a csoportot. 
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Léptetéses nézet (léptetési sémák) 

A Start Beállítások Rendszer Alap Kimenet beállítások menüben állítható be a léptetéses nézet: 

A lentebbi képen, az ①-es terület a léptetési sémákat mutatja; a ②-es ezek részletes információit; a ③-as a bennük 

foglalt kamerákat; a ④-es terület az ‘eszközök’ sáv (  : törlés gomb; : kedvencek gomb, ezekre kattintva felugrik egy 

ablak, ahol megadható a nézet neve, mely nézet az “OK” gomb megnyomásával mentésre kerül; a többi gomb a képernyő 

kiosztását változtatja). 

 

 

Séma létrehozása 

Kattintson a  ikonra az ①-es területen, ha új sémát szeretne létrehozni. A  ikon a jobb felső sarokban a séma 

törlésére szolgál. 

A séma szerkesztése 

1. Válasszon egy sémát (①-es terület), majd az eszköz sávon válasszon nézetet hozzá. 

2. Válasszon ki egy kamera ablakot (②-es terület), majd kattintson duplán egy kamerára, vagy csoportra a ③ -as 

területen. Az adott kamera, vagy terület a kiválasztott ablakhoz rendelődik. Egy sémán belül ugyanazon kamera 

nem adható hozzá kétszer. A kamerák eltávolíthatók egyesével (a ② - es területen klikk, majd ‘törlés’), vagy 

egyszerre az összes, a  ikonra kattintva. 

3. Az “Alkalmaz” gombbal mentheti a beállításokat. 
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A léptetés elindítása 

Az élő nézetben a   ikonra kattintva felugrik egy ablak. Itt beállítható a léptetés ideje (hogy az egyes képeken mennyit 

időzzön a rendszer), majd kattintson ismét a  ikonra, ekkor a léptetés elindul. Dupla klikkel a léptetés szünetel, újabb 

dupla klikk után pedig újra elindul. 

A  ikonnal megállítható a léptetés. 

Figyelem: 

Ha az NVR két kimenettel rendelkezik, beállítható egy másodlagos nézet (lásd lentebb). Pipálja ki a “Léptetés” boxot, 

majd állítsa be a léptetéses nézetet a másodlagos kimenethez is. A beállítás módja megegyezik az elsődleges 

kimenethez tartozó beállításokkal. 

 

Ha a “Léptetés” box nincs kipipálva, beállítható egy sorrend a következő módon: 

1. Állítsa be a nézetet az ‘eszköz sáv’ megfelelő gombjával. 

2. Válasszon egy ablakot, majd kattintson duplán egy kamerára, vagy egy csoportba a listából. 

3. Az “Alkalmaz” gombbal menthető az elvégzett beállítás. 

 

POS beállítás 

Ez a funkció csak néhány modellnél érhető el. Ha az NVR nem támogatja ezt a funkciót, hagyja ki az alábbi utasításokat. 
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1. Kattintson a Start Beállítások Alap POS beállítások menüpontra, hogy erre a lentebbi felületre jusson. 

2. Engedélyezze a POS-t, és kattintson a „Beálítás” elemre a „kapcsolat beállítások” alatt, hogy a lentebbi 

felugró ablakra jusson. 

3. Adja meg a hozzáadni kívánt POS IP-címét. 

4. Ellenőrizze a “POS port”-ot, majd adja meg a POS portot. 

 

5. Kattintson a „Beállítás” elemre a „Képernyő beállítás” alatt, hogy megadja az általános beállításokat és a POS 

információk helyzetét. Állítsa be a kezdő karaktert és a befejező karaktert, valamint a megjelenítési 

időtúllépési időszakot az általános beállítási felületen. Húzza az egeret a POS információk helyzetének 

beállításához a kijelző pozíció felületén. Ezután kattintson az „OK” gombra a beállítások megerősítéséhez. 

 

 

6. Jelölje be a „Kamera jelzés” elemet, és kattintson a „Beállítás” gombra, hogy a POS-t a kamerához kösse. Egy 

POS több csatornához is köthető, de egy csatorna csak egy POS-hoz köthető. 
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7. Válassza ki a POS eszköz gyártóját. 

8. A beállítások mentéséhez kattintson az „Alkalmaz” gombra, majd a tranzakciós információk valós időben 

megjelennek az előnézeti képen. 

 

Ha egy POS egy kamerához van kötve: 

 

Ha egy POS több kamerához van kötve: 
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Előnézeti kép konfiguráció 

OSD Beállítások 

1. Kattintson a Start Beállítások Kamera Kép OSD beállításokra, hogy az alábbi felületre jusson.  

2. Válassza ki a kívánt kamerát és írja át a nevét (vagy kattintson duplán a kamera nevére a kamera listán, hogy 

átírja a nevét) engedélyezze vagy tiltsa a név és idő OSD-ket (ha engedélyezett akkor húzza át a piros név és idő 

OSD-t a kép nézeti területre, hogy megváltoztassa az OSD-k kijelzőn elfoglalt pozícióját) Ezen felül itt 

engedélyezhető vagy letiltható a vízjel.  

3. A vízjel funkció engedélyezésével szükség szerint megadhatja a vízjel információit.  

4. Végül kattintson az „Alkalmaz” gombra a beállítások mentéséhez. 
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Kép alapbeállítások 

Kattintson a Start Beállítások Kamera Kép Kép beállítás, hogy a következő felületre jusson. Válassza ki a kamerát 

és állítsa be a fényerőt, kontrasztot, telítettséget és a színárnyalatot. Nyomja meg a “Haladó” gombot vagy a “lefelé nyíl” 

 gombot a kamera listán a felület jobb oldalán, hogy a részletes beállításokhoz jusson, és végezze el a kívánt 

beállításokat. További leírást erről a RÉSZLETES KÉPBEÁLLÍTÁS menüben talál. Az “Alapérték” gombra kattintva a rögzítő 

visszaállítja a kamera gyári értékeit. 

 

Maszk beállítások 

A kép egyes részei eltakarhatók. Minden kameránál maximum négy terület takarható ki a képből. Kattintson a 

Start Beállítások Kamera Kép Maszk beállításra, hogy az alábbi képen látható felületre jusson. 
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1. Válassza ki a kamerát és engedélyezze a maszkot (Maszk BE).  

2. Kattintson a “Rajzol” gombra és húzza az egeret a képnek arra a részére, ahol be szeretné állítani a takarást.  

3. Kattintson a „Törlés” gombra, hogy törölje a képet és kattintson az “Alkalmaz” gombra a mentéshez. 

Fisheye beállítások 

Egyes modellek nem támogatják ezt a funkciót. 

Kattintson Start Beállítások Kamera Kép Fisheye beállítások, hogy az alábbi felületre jusson. Válassza ki a 

kamerát és a fisheye nézet módját. Adja meg a telepítés helyzetét, majd engedélyezze a fisheye beállítást. Az 

„Alkalmaz” gombra kattintva mentheti a beállításokat. 

 

Részletes képbeállítás 

Váltson az élő előnézeti felületre és kattintson a  gombra a kamera ablak alatti menüben, hogy a képbeállításhoz 

jusson. 
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Kép beállítása 

Válassza ki a kamerát és kattintson a “Kép beállításra”, hogy a kép beállító menühöz jusson, ahogy a fenti képen látható. 

Mozgassa a csúszkát, a fényerő, kontraszt, színezet és a tónus beállításához. Pipálja ki az élesség, széles dinamika és 

zajcsökkentés négyzeteket és mozgassa a csúszkát ezek beállításához. Kattintson az “Alapérték” gombra, hogy minden 

érték az alapértelmezettre ugorjon vissza. A jelentése ezeknek a paramétereknek a következő: 

 

Paraméter Jelentése 

Fényerő A kamerakép fényereje 

Kontraszt A szín differencia a legsötétebb és a legvilágosabb szín között 

Színezet Ez a színtisztaság. Minél tisztább a szín annál világosabb a kép 

Tónus A kép teljes színfokozata 

Élesség A képfelület felbontása és a képélesség 

Széles dinamika 

(WDR) 

A széles dinamikatartomány (WDR) funkció segít a tiszta kép 

megjelenítésben erős háttérvilágítás esetén is. Amikor nagyon világos és 

nagyon sötét területek is vannak a képen, a WDR kiegyensúlyozza a 

képet, és tiszta képet jelenít meg. 

Zajcsökkentés A gyenge megvilágítás esetén fellépő zajt csökkenti, és élesebbé teszi a 

képet. Az érték növelése kiszűri a zavarást a képből, de ezzel a felbontás 
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csökken. 

Fehéregyensúly A színhőmérsékletet állítja a környezethez automatikusan. 

Háttérfény 

HLC: csökkenti a teljes kép fényerejét azáltal, hogy elnyomja a kép 

világos területének fényerejét, és csökkenti a halo (beszűrődési) terület 

méretét. 

BLC: ha engedélyezve van, az automatikus expozíció a jelenetnek 

megfelelően aktiválódik, így a kép legsötétebb területen lévő objektum 

tisztán láthatóvá válik. 

Folyosó mód 0°, 90°, 180° vagy 270° választható. 

Képtükrözés/ 

Image Mirror 

Horizontálisan tükrözi a képet. 

Képfordítás/ 

Image Flip 

Vertikálisan elforgatja a képet. 

High FPS Mód 

Nagy képkockasebesség mód, ha engedélyezve van, a kamera fő 

adatfolyamának képkockasebessége 1080P/720P @60fps/50fps-re 

állítható. (Csak néhány kamera támogatja ezt az üzemmódot) 

 

Megjegyzés: A képparaméterek fent említett leírása csak tájékoztató jellegű. A különböző gyártók kamera paraméterei 

eltérőek lehetnek. 
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Lencse beállítás 

Válasszon kamerát és kattintson az “Obj.vez.” gombra, hogy az objektív beállítás menühöz jusson. Kattintson a  vagy 

a  -ra az objektív zoom és a fókusz paramétereinek beállításához. Kattintson a “Mentés” -re hogy mentse a 

beállítást. 

 

A paraméterek és a gombok bemutatása az alábbiakban látható: 

 

Gomb/Paraméter Jelentésük 

 

 

Kattintson  /  a kép nagyításhoz/kicsinyítéshez. 

 

Fókusz mód/ Focus Mode 

Amikor a manuális módot választjuk, a fókusz gomb, “Gyors 

élesség”, Autofókusz D/N váltáskor elérhetővé válik; ha az 

automata módot választja akkor az időintervallum beállítása 

elérhetővé válik. 

 

 

Kattintson  /  hogy növelje/csökkentse a fókuszt 

tartományt. 

 

 

Kattintson rá az azonnali egygombos fókuszáláshoz. 
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Autofókusz D/N váltáskor/ 

Day/night mode switch 

autofocus 

Ezt az opciót kipipálva engedélyezi, hogy a lencse 

automatikusan fókuszáljon amikor a kamera átvált 

Nappali/Éjszakai módba. 

Idő intervallum/ Time 

Interval 

Az idő intervallum/gyorsaság amikor a kamera 

automatikusan fókuszál. Az intervallum/gyorsaság állítható a 

legördülő menüben. 

Megjegyzés: Ez a funkció csak auto varifokális lencséjű modellek esetén elérhető, ha a csatlakoztatott lencsék fixálva 

vannak, akkor nem. 
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PTZ 

A PTZ vezérlőfelület bemutatása 

Ebben a menüpontban a PTZ kamerák vezérlését valósíthatjuk meg. A PTZ vezérlő felület eléréséhez kattintson a 

-ra az eszköztárban az élő előnézet ablak alján, ahogy az alábbi képen látható. A PTZ vezérlő felület jobb felső részén 

további PTZ kamerákat választhat ki. 

 

A felület jobb alsó részén található gombok bemutatása: 

Gomb Jelentése 

 

Kattintson   /  /  /  /  /  /  /  a dóm forgatásához.   

Kattintson a  - ra a forgatás leállításához. 

 Kattintson a  /   -ra a közelítéshez/kicsinyítéshez 

 Kattintson a  /  -ra a fókusztávolság növeléséhez/csökkentéséhez 

 Kattintson a  / -ra a dóm íriszének növeléséhez/csökkentéséhez 

 Húzza a csúszkát a dóm forgási sebességének beállításához. 

 /   Kattintson a   / -ra a felvétel elindításához, leállításához. 

 /  Kattintson a /  ra az analóg joystick elrejtéséhez/felfedéséhez 
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 Visszatérés az élő előnézet felületre 

 

Analóg joystick vezérlés 

A felület bal oldalán lévő analóg joystick gyors PTZ vezérlést biztosít. A PTZ kamera forogni fog, ha az analóg joystick-ot 

mozgatja. Amilyen messzire elhúzza az analóg joystick-ot a kép közepétől, olyan gyorsan fog forogni a PTZ kamera. A 

forgás megáll amennyiben megállítja az analóg joystick-ot. 
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3D vezérlés 

Kattintson a kép területén bárhova, hogy kijelölje a kép középpontját, ahogy a lenti képen is látható. A zöld téglalap 

megjelenítéséhez húzza az egeret A-ból B-be így közelíthetünk rá a zöld téglalap által kijelölt területre. 

Az alábbi képen lévő zöld téglalap megjelenítéséhez húzza az egeret C-ből D-be, így kicsinyítheti le a zöld téglalap által 

kijelölt területet. 
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Speciális 3D vezérlés 

Kattintson kétszer a bal egérgombbal bárhol a kamera képen, hogy a kép méretét megduplázza, a középpont a 

kattintott pont lesz. A bal egérgomb nyomva tartásával közelíthetünk, a jobb egérgomb nyomva tartásával pedig 

kicsinyíthetjük a képet. Mozgassa a kurzort bárhova a képen, az egér görgőjének segítségével tovább közelíthet vagy 

kicsinyíthet a képen. 

Preset 

A preset felület eléréséhez kattintson a „Preset”-re majd a lejjebb látható felugró ablak megjelenítéséhez kattintson az 

„Hozzáad”-ra. Válassza a „Preset”-et majd írja be a Preset nevét az ablakba; végül kattintson az ”OK”-ra a mentéshez. 

Legfeljebb 255 Preset adható minden PTZ kamerához. 

 

Állítsa be a kamera irányát majd kattintson a “Poz. Mentés”-re, hogy elmentse a jelenlegi pozíciót (másik presetre is 

kattinthat a preset listában és a kamera irányának beállítása után mentheti azt); a preset előhívásához kattintson a -

ra a preset listában, kattintson a “Törlés”- re a kiválasztott preset törléséhez. 

További információért lapozzon a PRESET BEÁLLÍTÁSA ponthoz. 

Őrjárat 

Az őrjárat felület eléréséhez kattintson a “Őrjárat”-ra majd a lejjebb látható felugró ablak megjelenítéséhez kattintson 

az „Hozzáad”-ra. Legfeljebb 8 őrjárat adható minden PTZ kamerához. 
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1. Adja meg az őrjárat nevét az „Új útvonal” ablakban és kattintson az „Új preset”-re, hogy az „Új preset” ablak 

felugorjon (mielőtt hozzáadja a presetet az őrjárathoz, állítsa be a kamera presetjeit). 

2. Az „Új preset” ablakban válassza ki az preset nevét, idejét, és sebességét majd kattintson az „OK”-ra. 

3. Az „Új útvonal” ablakban a preset újraválasztásához kattintson a -ra majd változtassa meg az előbeállított 

időt és sebességet. Kattintson a -ra a preset törléséhez. Kattintson az “OK”-ra az őrjárat mentéséhez. 

 

Kattintson az őrjáratlistában a -re az őrjárat lejátszásához, a -ra pedig az őrjárat megállításhoz; kattintson a 

“Törlés”-re a kiválasztott őrjárat törléséhez. 

További információért lapozzon az ŐRJÁRAT BEÁLLÍTÁSA ponthoz. 

 

Őrjárat csoport beállítása 

A jobb oldali panelen kattintson a  gombra, hogy az őrjárat csoport beállítása fülre lépjen. Kattintson az „Hozzáad” 

gombra egy őrjárat csoport hozzáadásához az alábbiak szerint. 

 

 

 

Az “Új útvonal” ablakban, válassza ki az őrjárat vonalának nevét. Utána kattintson a „Lejátszás” gombra, hogy lejátssza 

az őrjárat vonalát szekvenciálisan. 

 

Követés beállítások 

A jobb oldali panelen kattintson a  gombra, hogy a „Követés” fülre lépjen. Kattintson a „Hozzáad” gombra a követési 

név hozzáadásához. Ezután kattintson az „OK” gombra a név mentéséhez. Kérjük, tekintse meg a következő képet ezzel 

kapcsolatban. 



 

  

 TechSon SmartSpeed útmutató 

66 

 

 

Ezt követően kattintson a „Felvétel indítás” gombra a nyom rögzítéséhez. Ezután kattintson a „Felvétel megállít” 

gombra a felvétel befejezéséhez. Kattintson a  gombra, hogy lejátsza a beállított követést. Kattintson a  

gombra, hogy törölje a követést. 

Preset beállítása 

A lenti kép megjelenítéséhez kattintson a Start Beállítások Kamera PTZ Preset-re. 
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Preset hozzáadása 

Válassza ki a kamerát majd a preset hozzáadásához kattintson az “Hozzáad”-ra; vagy  

kattintson a -ra a kameralistában a felület jobb oldalán, hogy a PTZ preset információja megjelenjen majd kattintson a 

-ra az preset hozzáadásához. Az “Új preset” ablak beállításai hasonlítanak a PTZ vezérlő felületéhez; további 

információt talál a PTZ VEZÉRLÉSFELÜLET BEMUTATÁSA pontban. 

 

Preset módosítása 

Válasszon kamerát és presetet. Adja meg az preset nevét majd a mentéshez kattintson a -ra. Állítsa be az preset 

forgási sebességét, pozícióját, zoomját, fókuszát és íriszét majd kattintson a “Poz. Mentés”-re a mentéshez. 

 

Preset törlése 

Válassza ki a törölni kívánt kamerát és presetet majd kattintson a “Törlés”-re. 

 

Őrjárat beállítása 

Az alábbi kép megjelenítéséhez kattintson a Start Beállítások Kamera PTZ Őrjáratra. 
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Őrjárat hozzáadása 

Kattintson a -ra a kameralistában a felület jobb oldalán, hogy a kamera őrjárat információi megjelenjenek majd 

kattintson a -ra az őrjárat hozzáadásához. Az “Új útvonal” ablak beállításai hasonlítanak a PTZ vezérlő 

felületéhez; további információt talál a PTZ VEZÉRLŐFELÜLET BEMUTATÁSA pontban. 

 

Őrjárat módosítása 

Válassza ki a kamerát és őrjáratot az “Őrjárat” felületen. Adja meg az őrjárat nevét majd a mentéshez kattintson a -

ikonra. Kattintson az “Új preset”-re, hogy előbeállítást adjon meg az őrjárathoz. Az preset módosításához kattintson a 

-ikonra. A törléshez kattintson a  - ikonra. Válasszon ki egy presetet a listából, mozgatáshoz használja a nyilakat, 

fel ( ) illetve lefelé ( ). Az őrjárat elindításához kattintson a -re, a megállításhoz a -ra. 

 

Őrjárat törlése 

Kattintson a -ra a kameralistában a felület jobb oldalán, hogy a kamera őrjárat információi megjelenjenek majd 

kattintson az -re a felület jobb felső sarkában az őrjárat törléséhez. 

Őrjárat csoport beállítása 

Menjen a Start Beállítások Kamera PTZ Őrjáratcsoportra, hogy az alábbi felületre jusson. 
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Őrjárat csoport hozzáadása 

Kattintson az “Új útvonal”, hogy őrjáratot adjon hozzá, vagy kattintson az  ikonra az őrjárat listák mutatásához, az 

őrjárat csoportok bővítéséhez kattintson az  ikonra további őrjáratok hozzáadásához. Ezután kattintson a 

"Lejátszás" gombra a bal oldali panelen, ahogy a fentebbi képen látható, az őrjáratok sorrendben történő lejátszásához. 

 

Őrjárat törlése 

Az őrjárat listában kattintson az  ikonra az őrjárat törléséhez. 

 

Nyomkövetési beállítások 

Menjen a Start Beállítások Kamera PTZ Követésre, hogy a lentebbi felületre jusson. 

 

Követés felvétele 

Válassza ki a PTZ-kamerát, majd kattintson az "Hozzáad" gombra, vagy bővítse az IP-kamera-információkat az alábbi 

gombra kattintva  majd kattintson a  ikonra egy követés nevének hozzáadásához. Ezután kattintson a 

"Felvétel indítása" gombra, és mozgassa a sebességkupolát a pozíciójának megváltoztatásához és a nyomvonal 

beállításához. Ezután kattintson a "Felvétel megállítás" gombra a nyomvonal rögzítésének befejezéséhez. 

 



 

  

 TechSon SmartSpeed útmutató 

70 

Követés lejátszása vagy leállítása 

Válassza ki a nyomkövetést, és kattintson a  ikonra a nyomkövetés lejátszásához; kattintson a  ikonra a követés 

leállításához. 

 

A követés nevének módosítása 

A bal oldali panelen adja meg az új követés nevét, majd kattintson a  ikonra a követés nevének módosítása és 

mentése érdekében. 

 

A követés törlése  

Kattintson a  ikonra a követés törléséhez. Vagy helyezze a kurzort a követés nevére (jobb oldali panelen), majd  

ikonra jelenik meg a követés nevének jobb sarkában; kattintson rá a követés törléséhez. 

 

 

Feladat beállítások 

Kattintson a Start Beállítások Kamera PTZ Feladat, hogy a lentebb látható felülethez jusson. 
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① Válasszon ki egy PTZ kamerát. 

② Válassza ki a funkciót, például előre beállított, őrjáratozás, követés, véletlenszerű szkennelés stb. 

③ Válasszon ki egy nevet, például előre beállított nevet, őrjárat nevét stb. 

④ Válassza ki a kezdés és a befejezés időpontját. 

⑤ Kattintson a “Hozzáad”-ra hogy a feladat hozzáadásra kerüljön. 

⑥ Kattintson a  gombra, hogy kiterjessze a PTZ kamera feladatait. 

⑦ Kattintson a  gombra az „Enged” mellett a feladat engedélyezéséhez. A feladat engedélyezése után a PTZ 

kamera a megadott időben elindítja az adott feladatot. 
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Felvétel és lemezkezelés 

Felvétel konfigurálása 

Mód konfigurálása 

Kérjük, formázza a HDD-ket felvétel előtt (bővebben LEMEZ KEZELÉS menüpontban). Kattintson a 

Start Beállítások Rögzít Mód beállításokra, hogy a módbeállítások felületére lépjen. A kézzel indított felvétel 

maximális rögzítési idejét a „Manuális felvétel időtartama” alatt állíthatja be, majd a beállítások mentéséhez kattintson 

az „Alkalmaz” gombra. Két felvételi mód van: automatikus és kézi. 

 

 

 

Automatikus mód 

 

Mozgás felvétel: A mozgás riasztás felvétele engedélyezve lesz, ha mozgás riasztás történik. 

Érzékelés felvétel: Az érzékelő riasztási felvétele engedélyezésre kerül, ha az érzékelő riasztása megtörténik. 

Mozgás felvétel+Érzékelés felvétel: Mozgás / érzékelő riasztás felvétele engedélyezve lesz, ha a mozgás / érzékelő 

riasztás történik. 
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Mindig (24ⅹ7) Felvétel+ Mozgás felvétel: A normál felvétel folyamatosan engedélyezett; a mozgás riasztás rögzítése 

akkor kezdődik, amikor mozgás riasztás történik. 

Mindig (24ⅹ7) Felvétel + Érzékelés felvétel: A normál felvétel folyamatosan engedélyezett; Az érzékelő riasztási 

rekordja akkor indul el, amikor az érzékelő riasztása történik. 

Mindig (24ⅹ7) Felvétel + Mozgás felvétel + Érzékelés felvétel: A normál felvétel folyamatosan engedélyezett; A 

mozgás / érzékelő riasztási rekordja engedélyezésre kerül, ha a mozgás/érzékelő riasztás történik. 

Mindig (24ⅹ7) Felvétel + Mozgás felvétel + Érzékelés felvétel + AI felvétel: A normál felvétel folyamatosan 

engedélyezett; Az AI rekord bekapcsol, ha AI esemény történik. 

További automatikus módokat választhat ki, ha rákattint a „Haladó” gombra az „Új felvételi mód” ablak 

megjelenítéséhez az alábbiak szerint. Ellenőrizze az ablakban található módokat, majd kattintson a „Hozzáad” gombra a 

módok megjelenítéséhez a rögzítési módok listájában (az ablakban a kiválasztható módok megjelenhetnek a rögzítési 

módok listájában). 

 

 

Válasszon egy automatikus módot a megfelelő ablak felugrásához. Állítsa be az egyes kamerák kódolását, GOP-ját, 

felbontását, FPS-jét, bitráta-típusát, minőségét, maximális bitrátáját és hangját, majd a beállítások mentéséhez 

kattintson az „OK” gombra. Kérjük, állítsa be a paramétereket a tényleges állapotnak megfelelően. 

 

 

 

Kódolás: Az elérhető opciók a H.265S, a H.265 +, a H.265, a H.264S, a H.264 + és a H.264 lesznek. Ha a csatlakoztatott 

IP-kamera nem támogatja a H.265s, H.265 +, H.264S, H.264 + funkciókat, a megfelelő opciók nem jelennek meg. 
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Felbontás: minél nagyobb a felbontás, annál részletesebb a kép. 

FPS: minél nagyobb a képkockasebesség, annál gördülékenyebb a videó. További tárhely kapacitást azonban igénybe 

vesznek. 

Bitráta típus: A CBR és a VBR opcionális. A CBR azt jelenti, hogy bármennyire is látszik a változás a video képen, a 

tömörítési bitráta állandó marad. A VBR azt jelenti, hogy a tömörítési bitráta a kép változásaihoz igazodik. Például olyan 

képek esetében, amelyek nem sokat mozognak, a bitráta alacsonyabb értéken marad. Ez segít optimalizálni a hálózati 

sávszélességet. 

Minőség: A VBR kiválasztásakor ki kell választania a képminőséget. Minél jobb képminőséget választ, annál nagyobb 

bitrátára lesz szükség. 

Bitráta: 32Kbps ~10240Kbps az opcionális. 

GOP: Bizonyos számú képkockánként teljes képet készít a rendszer (I-frame gyakoriság). 

 

Testreszabási mód 

Ha a testreszabási mód van kiválasztva, be kell állítania az egyes kamerák rögzítési ütemezését. A részletekért lásd: 

ÜTEMEZÉSI BEÁLLÍTÁSOK. 

 

Ezen a felületen az élő nézet felületén beállíthatja a manuális rekord rögzítési időtartamát is. 

 

Ütemezési beállítások 

Ütemezés megadása 

Kattintson Start Beállítások Rögzít Mód beállításra, hogy a módbeállítási felületre lépjen. Ezután válassza a 

„Testreszabás” módot, és kattintson az „Ütemezés kezelése” gombra az ütemezésnek az alábbiak szerint történő 
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beállításához. A „24ⅹ7”, „24ⅹ5” és „24ⅹ2” az alapértelmezett menetrend; nem lehet szerkeszteni vagy törölni a 

„24ⅹ7”-et, míg a „24ⅹ5” és „24ⅹ2” szerkeszthető és törölhető. Kattintson az ütemezés nevére a részletes ütemezési 

információk megjelenítéséhez a felület bal oldalán. A hét sor a hét napjait jelenti, és minden sor egy nap 24 óráját 

jelenti. A kék a kiválasztott időt, a szürke pedig a kiválasztatlan időt jelenti. 

 

 

Új ütemezés hozzáadásához kattintson az „Hozzáad” gombra. Lásd az alábbi képet. 

 

Állítsa be az ütemezés nevét és az ütemezés idejét, majd kattintson az „OK” gombra az ütemezés mentéséhez. 

Beállíthatja a napi ütemezést vagy a heti ütemezést. : hozzáadás; : eltávolítás. 
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Napi ütemezés beállítása 

Kattintson a  gombra majd húzza a kurzort az időskálán a rögzítési idő beállításához; kattintson a  gombra, majd 

húzza a kurzort az időskálán a kijelölt terület törléséhez. 

Manuálisan beállíthatja a rögzítés kezdési és befejezési idejét. Kattintson a  vagy  gombra majd minden napnál 

kattintson a „Kézi” gombra, hogy megjelenjen egy ablak, az alábbiak szerint. Állítsa be a kezdési és befejezési időt az 

ablakban, majd kattintson az „OK” gombra a beállítások mentéséhez. 

 

Kattintson az „Mind” gombra az egész napos felvétel beállításához; kattintson az “Inverz” gombra a kiválasztott és a 

kijelölés nélküli idő felcseréléséhez. Kattintson a „Mindet töröl” gombra az adott napon az összes kijelölt terület 

törléséhez. 

Kattintson a „Másolás” gombra a nap ütemezésének más napokra történő másolásához. Lásd az alábbi képet. 

Ellenőrizze a napokat az ablakban, majd kattintson az „OK” gombra a beállítások mentéséhez. 

 

Heti ütemezés beállítása 

Kattintson  vagy  gombra, majd a „Kézi” gombra a  gomb mellett, hogy beállítsa a heti ütemezést. Lásd az 

alábbi képet.  
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Állítsa be a kezdési és befejezési időpontot, ellenőrizze a napokat az ablakban, majd kattintson az „OK” gombra a 

beállítások mentéséhez. 

Kattintson a „Min” gombra az egész heti felvétel beállításához; kattintson az “Inverz” gombra a kijelölt és a kijelölés 

nélküli idő felcseréléséhez egy hét alatt; kattintson a „Mindet töröl” gombra az összes kijelölt terület törléséhez a 

héten. 

 

Haladó beállítások 

Kattintson a Start Beállítások Rögzít Haladó, hogy a lentebbi felületre jusson. HDD felülírás engedélyezése vagy 

letiltása (A megtelt lemezen felülírja a régebbi adatokat az újakkal.). Válassza ki a felvétel folyamot. Állítsa be az egyes 

kamerák riasztás előtti rögzítési idejét, riasztás utáni rögzítési idejét és lejárati idejét, majd a beállítások mentéséhez 

kattintson az „Alkalmaz” gombra. 

 

 

 

Riasztás előtti rögzítés hossza: állítsa be a felvétel időpontját a tényleges felvétel megkezdése előtt. 

Késleltetett felvétel ideje: állítsa be a felvétel időpontját a tényleges felvétel befejezése után. 
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Lejárat ideje: állítsa be a rögzített videó lejárati idejét. Ha a beállított dátum késik, a rögzített adatok automatikusan 

törlődnek. 

 

Kódolási paraméterek beállítása 

Kattintson a Start Beállítások Rögzít Kódolás menüre, hogy a lentebbi felületre jusson. Állítsa be a kódolást, a 

felbontást, az FPS-t, a GOP-ot, a bitráta típusát, a minőséget, a maximális bitsebességet és a főfolyam hangját az egyes 

kamerákhoz az „Eseményrögzítés” és az „Időzített felvétel adatfolyam” felületeken. A beállítások mentéséhez 

kattintson az „Alkalmaz” gombra. Az egyes kamerák felvételi adatfolyamát egyenként állíthatja be, vagy tömegesen 

állíthatja be az összes kamera számára. 

 

Felvétel mód 

Kézi, azonnali felvétel 

Első megoldás: Kattintson a  gombra az eszköztáron az élő előnézeti felület alján, hogy lehetővé tegye a kamera 

felvételét. 

Második megoldás: Lépjen az élő előnézeti felületre, majd kattintson a jobb egérgombbal a „Manuális rögzítés: BE” 

menüre a kamera ablakában, vagy kattintson a  gombra a kamera ablak alatti eszköztáron a felvétel 

megkezdéséhez. 

 

Megjegyzés: Kattintson Start Beállítások Rögzít Mód beállításra, majd állítsa be a kezelőfelületen a kézi felvételi 

időt. A beállítások mentéséhez kattintson az „Alkalmaz” gombra 

 

Ütemezett felvétel 

Ütemezett felvétel: a rendszer automatikusan rögzít az ütemezésnek megfelelően. 

Állítsa be az egyes kamerák időzítési rögzítési ütemezését. A részletekért lásd: ÜTEMEZÉSI BEÁLLÍTÁSOK. 
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Mozgásalapú felvétel 

Mozgáslapú felvétel: a rendszer elkezdi a mozgás alapú felvételt, amikor a mozgásobjektum megjelenik a beállítási 

ütemezésben. A beállítási lépések a következők: 

① Állítsa be az egyes kamerák mozgásalapú rögzítési ütemezését. A részletekért lásd: ÜTEMEZÉSI BEÁLLÍTÁSOK. 

② Engedélyezze a mozgást, és állítsa be az egyes kamerák mozgási területét. A részletekért lásd: 

MOZGÁSRIASZTÁS. 

A fenti beállítások elvégzése után a rögzítő megkezdi a mozgáson alapuló felvételt. 

Érzékelő alapú felvétel 

① Állítsa be az egyes kamerák érzékelőalapú felvételi ütemezését. A részletekért lásd: ÜTEMEZÉSI BEÁLLÍTÁSOK. 

② Állítsa be az érzékelő NO/NC típusát, engedélyezze az érzékelő riasztását, majd ellenőrizze és konfigurálja a 

„Rögzít” beállítást. További részletek: ÉRZÉKELŐ RIASZTÁS. 

AI esemény alapú felvétel 

① Állítsa be az egyes IP-kamerák intelligens felvételi ütemezését. A részletekért lásd: ÜTEMEZÉSI BEÁLLÍTÁSOK. 

② Engedélyezze az intelligens-észlelést (objektumfelismerés, kivételek, vonalátlépés, behatolás vagy 

arcfelismerés stb.), és rajzoljon riasztási felületet vagy figyelmeztető területet minden IP-kamerához. További 

részletek: AI/ESEMÉNY. 

A fenti beállítások elvégzése után a kamera megkezdi az AI alapú felvételt. Ez a funkció csak néhány IP-kamera esetén 

érhető el. 

 

Lemez 

Lemezkezelés 

Kattintson a Start Beállítások Lemez Lemezkezelés, hogy a lemezkezelő felületre jusson. A felületen megtekintheti 

az NVR lemezszámát és a lemez állapotát stb. A HDD formázásához kattintson a „Formázás” gombra. 
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Adattitkosítás: 

① Kattintson az “Adattitkosítás”-ra. 

② Írja be az NVR-be való bejelentkezéshez használt felhasználónevet és jelszót. Ennek a felhasználónak rendelkeznie 

kell lemezkezelési jogosultsággal. 

③ Jelölje be a titkosítani kívánt lemezt, majd írja be a jelszót és kattintson az „Adattitkosítás” gombra 

 

A lemez adatainak titkosítása után ezt a lemezt más NVR-ek csak akkor olvashatják el, ha fel vannak oldva. 

 

Adatok visszafejtése: 

① Kattintson a “Módosítás titkosítás”-ra. 

② Írja be az NVR-be való bejelentkezéshez használt felhasználónevet és jelszót. Ennek a felhasználónak rendelkeznie 

kell lemezkezelési jogosultsággal. 

③ Ellenőrizze a visszafejteni kívánt lemezt, tegye üressé a jelszót. 

④ Kattintson a “Bezár titkosítás”-ra. 

 

Lemezfeloldása: ha egy titkosított lemez átkerül egy másik NVR-ből erre az NVR-re, akkor az zárolt állapotban lesz. 

Ezután kiválaszthatja ezt a lezárt lemezt, és kattintson az „Felold” gombra. Miután megadta az adattitkosítás jelszavát, 

állapota „Csak Olvasás” lesz. Most elolvashatja a lemez adatait, de semmit sem lehet írni rá. 

 

RAID 

Egyes modellek nem támogatják a RAID funkciót. A RAID beállításai a következők. Kérjük, hagyja ki a fizikai lemez, tömb 

és lemez mód beállításait, ha az NVR nem támogatja ezt a funkciót. 

 

① RAID engedélyezése (Menjen a Start Beállítások Lemez Lemez Módba) 
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② Hozzon létre egy tömböt. (Menjen a Start Beállítások Lemez Fizikai Lemez) 

RAID létrehozása 

1. Kattintson a „Fizikai Lemez” fülre, majd a „Tömb létrehozása” elemre. 

2. Írja be a Lemezkezelés jogosultságú felhasználónevet és jelszót. Ha még nincs, használhatja a bejelentkezési 

rendszerhez tartozó felhasználónevet és jelszót (az alapértelmezett felhasználónév: admin). 

3. Írja be a tömb nevét, és válassza ki a tömb típusát (például RAID5). 

 

4. Válassza ki a fizikai lemezt. 

5. Ha 16 lemeze van, kérjük, használjon 15 lemezt. A maradékot tartalékra kell állítani. 

6. Ha nagyobb adatbiztonságra van szükség, csökkentheti a fizikai lemezek számát és növelheti a tartalék lemezek 

számát. Kérjük, állítsa be őket szükség szerint. 

 

7. Válasszon tartalékot. A fizikai lemez felületén válassza ki a megfelelő lemezt nem a tömbben, és kattintson a 

 gombra, a következő képeken látható módon. 

a 

C 

b 
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RAID újraépítése 

Ha az egyik lemez sérült, a lemez előlapon lévő jelzője pirosra vált. Természetesen egy figyelmeztető tipp is megjelenik, 

ha be van állítva a vonatkozó HDD kivétel riasztás. Újra kell építenie a RAID-t, miután a meghibásodott lemezt kicserélte 

egy újra. 

 

Kattintson a fenti karikázott ikonra, majd válassza ki az újjáépíteni kívánt fizikai lemezt. 

 

 

Tárolási mód beállítások 

Kattintson a Start Beállítások Lemez Tárolási Mód, hogy a lentebb látható felületre jusson. 
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A példában mind a négy lemezcsoport létezik. A lemezcsoport használatával a kamerát a lemezhez rendelheti (a 

csoportba tartozó kamera rögzítési adatait ugyanabban a csoportban lévő lemezek tárolják). Az e-SATA interfésszel 

rendelkező NVR-ek támogatják az e-SATA felvételt. 

A hozzáadott lemezek és kamerák automatikusan az első csoportba kerülnek. A csoportokban lévő lemezek és kamerák 

az első csoport kivételével törölhetők (válasszon ki egy lemezcsoportot, majd kattintson a  gombra a hozzáadott 

lemez vagy kamera jobb felső sarkában, hogy törölje a csoportból). A törölt lemezek és kamerák automatikusan az első 

csoportba kerülnek. 

 

Minden csoporthoz hozzáadhatja más csoportok lemezeit és kameráit. Minden lemez és kamera csak egy csoportba 

vehető fel. Válasszon ki egy lemezcsoportot, majd kattintson a  gombra a lemez vagy a kamera sorban egy 

ablak felbukkanásához. Ellenőrizze az ablakban lévő lemezeket vagy kamerákat, majd kattintson a „Hozzáad” gombra. 

A 2 vagy 4 HDD-hellyel rendelkező modellhez a BK csoport az alábbiak szerint hozzáadható. 

 

Kattintson a  gombra, a tartalék HDD hozzáadásához. A fiók ellenőrzése után válassza ki a HDD-t, majd ez a 

HDD eltávolításra kerül a normál csoportból a biztonsági mentési csoportba. Ezzel egyidejűleg formázásra kerül. Kérjük, 

előzetesen készítsen biztonsági másolatot a HDD-ről, ha el akarja távolítani a biztonsági mentési csoportból. 
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Hozzáadhat kamerákat ehhez a HDD-hez. A kamerák hozzáadhatók mind a normál, mind a tartalék csoport egyik HDD-

jéhez. 

Megjegyzés: HDD egynél több csoportban nem lehet.  

Lemez megtekintés és S.M.A.R.T. Információk 

Kattintson a Start Beállítások Lemez Lemezadatokra a HDD információk megtekintéséhez; kattintson az 

„S.M.A.R.T. infó”-ra a HDD működési állapotának megtekintéséhez. Lásd az alábbi képet: 

 

 

Visszajátszás és mentés 

Azonnali visszajátszás 
Kattintson a lejátszás gombra  az eszközsoron az előnézeti kameraképen a felvétel lejátszásért. (nyomja meg az  

ikont az előnézeti kamerakép alján levő eszközsoron, hogy az alapértelmezett visszajátszási időt beállítsa. Ahogy az alábbi 

képen látható. Mozgassa a visszajátszási sávot a visszajátszás idejének változtatásához. Az egér jobb gombjával a kamera 

képre kattintva előhívhatja az úgynevezett “Azonnali visszajátszás” menüpontot, ahol beállíthatja, hogy mennyit játsszon 

vissza azonnal a rögzítő a felvételből. 
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Visszajátszási felület bemutatása 
Nyomja meg az élő nézeti felület alján levő  gombot vagy Kattintson a Start Lejátszásra, hogy a visszajátszást az alábbi 

felületen lássa (Kattintson a  gombra az élőkép alján az alapértelmezett visszajátszási idő beállításához). 

 

 

A jobb oldali panelen a csatornaszám és a rögzített adatok színkódolással jelennek meg. A rajtuk átfutó sáv a 

megtekintett lejátszási időt jelzi. Az exportáláshoz ezt a sávot mozgathatja, jelölje ki a kívánt felvétel egy részét, 

kattintson az exportálásra, és kövesse az utasításokat. Egyszerre egyetlen vagy több csatornát is exportálhat. 

A hozzáadott kamerák automatikusan visszajátsszák a felvételeket. Manuálisan is hozzáadhat olyan kamerát, aminek a 

felvételét vissza kívánja játszani. Nyomja meg a  gombot a visszajátszási ablakban ekkor megjelenik az „Új kamera” 

menüpont. Válassza ki a kamerákat, majd nyomja meg a “Hozzáad” gombot. A rendszer egyidejűleg maximum 16 kamera 

képét képes visszajátszani. 

 

A visszajátszási ablak alján látható gombok (①-es terület) bemutatása az alábbi táblázatban 
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Gomb Jelentés 

 Start menűomb. Előugró menü②. 

 

 

Teljes képernyő gomb. Nyomja meg a teljes képernyő eléréséért, nyomja 

meg újból a teljes képernyőből történő kilépésért. 

 Képernyőosztást kiválasztó gomb. 

 

 

OSD ON gomb. Nyomja meg az OSD engedélyezéséhez; második klikk a 

kikapcsoláshoz. 

 Gyors kameraválasztás 

 Stop gomb. 

 Visszatekerés gomb. Nyomja meg a felvétel visszafelé történő lejátszásáért. 

 Lejátszás gomb. Nyomja meg a felvétel lejátszásáért. 

 Szünet/Megszakítás gomb. 

 Lassítás gomb. Nyomja meg a lejátszási sebesség lassításáért. 

 Gyorsító gomb. Nyomja meg a lejátszási sebesség gyorsításáért. 

 

 

Előző képkocka gomb. Abban az esetben működik, ha a lejátszás éppen 

szünetel egykamerás nézetben. 

 

 

Következő képkocka gomb. Abban az esetben működik, ha a lejátszás éppen 

szünetel egykamerás módban. 

 

 

Nyomja meg a gombot 30 másodpercnyi visszatekerésért nyomja meg a 

 gombot 30 másodperc előre tekerésért... 

 

 

POS információ Megnyitás/Bezárás 

 Smart visszajátszási felületre belépés 

 

 

Esemény lista/címkék (kézi/időzített/érzékelt/mozgás alapú címkézés gomb) 

 Vízjel gomb. Nyomja meg, hogy engedélyezze a vízjelezést, nyomja meg újra 

a kikapcsolásához. 

 Biztonsági mentés. Húzza az egeret az idősávon az adott periódus és kamera 
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 kiválasztásáért majd nyomja meg a gombot a biztonsági mentésért. 

 Biztonsági mentés státusza. 

 Vissza gomb. Nyomja meg az előző képernyőhöz való visszalépéshez. 

 Teljes képernyős mód. 

 

 

Téglalap rajzolása. Azokra a felvételekre lehet keresni, ahol ezt a téglalapot 

átlépik. 

 

 

Vonal rajzolása. Azokra a felvételekre lehet keresni, ahol ezt a vonalat 

átlépik. 

 

 

Négyszög rajzolása. Azokra a felvételekre lehet keresni, ahol a 

Négyszög határait megsértik. 

 

 

Arcválasztó gomb, nyomd meg az adott arc kiválasztásához (nem érhető el 

minden típusban) 

 

 

Intelligens visszajátszás beállítások. Nyomd meg az intelligens visszajátszás 

beállításához. 

 

Megjegyzés: Néhány modell nem támogatja az arc azonosítást és arc keresést.  

A területek bemutatása ②: 

Gomb Jelentés 

 Intelligens érzékelés felületre való lépésre kattintson ide. 

 

 

Nyomja meg, hogy belépjen a felvétel keresés és mentés felületre.; 

lásd FELVÉTELEK KERESÉSE, VISSZAJÁTSZÁS ÉS MENTÉS részletekért. 

 Nyomd meg az élőkép eléréshez; lásd ÉLŐ NÉZET BEMUTATÁSA a 

részletekért. 

 

A visszajátszás ablakra kattintva megjelenik az eszközsor, ahogy a hármas mezőben mutatjuk. 

③ nyomja meg az egér jobb gombját a menü megjelenítéséhez. Az eszközsor és menülista az alábbi táblázatban kerül 

ismertetésre 
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Gomb Menülista Jelentés 

 -- Mozgató eszköz. Nyomja meg az eszközsáv mozgatásához 

 

 

Hang 

Engedélyezése 
Nyomja meg a hang engedélyezéséhez 

 Pillanatkép Nyomja meg pillanatkép készítéséhez 

 

 

 

 

 

 

Nagyítás 

Nyomja meg a nagyító felületre lépéshez. A nagyítás felülete 

hasonló a kameraablakhoz az élőkép felületen. Kattintson a  a 

felvétel szüneteltetéséhez; kattintson a    -gombra lejátszáshoz. 

Amikor a felvétel meg van állítva a  gomb megnyomásával 

megtekintheti az előző képkockát, a    gomb megnyomásával a 

következő képkockát tekintheti meg. 

 

 

 

 

Címke 

hozzáadása 

Kattintson erre a gombra címke hozzáadásához. Visszajátszhatja a 

felvételt a hozzáadott címkére keresve. Kattintson erre a gombra, 

majd adja meg a címke nevét a felugró ablakban. 

Katintson az “Hozzáad” gombra a címke hozzáadásához. 

 

 

Kamera váltása 

Kattintson a visszajátszott kamera váltásához. Kattintás után egy 

felbukkanó ablakban választhatja ki a kamerát. Kiválasztás után 

nyomja meg a „OK” gombot. 

 

 

 

Kamera 

kikapcsolása 
Nyomja meg a kamera kikapcsolásához 

 

Felület bemutatása ④: 

Nyomja meg a  gombot a dátum beállításához; nyomja meg a  gombot az óra beállításához ezek után a rögzítő 

visszajátssza a kamera felvételét a beállított időponttól. Ellenőrizheti a rögzítés típusát amely szükséges a felvétel 

visszajátszásához; előszőr kattintson a  gombra az eszközsoron a felület alján az összes kamera törléséhez, ezután 

ellenőrizze a rögzítés típusát ( : kézi rögzítés; : érzékelő alapú rögzítés; : mozgás alapú rögzítés; : ütemezett 

rögzítés; : intelligens rögzítés; : POS rögzítés) végül nyomja meg a  gombot a visszajátszási ablakban annak 

érdekében hogy kamerát adhasson hozzá a visszajátszáshoz (az idősáv csak az előzőekben leírt beállítások elvégzése után 

fogja mutatni a felvétel adatait). 
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A rögzítési idősáv bemutatása (⑤-ös terület): 

Az egér időskálán történő mozgatása során megjelenik az ezköszsor. Kattintson  /   ikonra az idősáv 

kicsinyítéséhez/nagyításához; kattintson a  gombra a 24 órás időarány beállításához. Húzza az idővonalat vagy 

görgesse az egeret az idősávon, hogy láthatóvá váljon az idő az idősáv alján vagy tetején. Kattinthat a gombra az idő 

megjelenítéséért az idősáv tetején vagy Kattintson a  gombra az idő megjelenítéséért az idősáv alján. Mozgassa a 

csúszkát az idősáv alján, hogy a többi kamera látható legyen. 

 

Az idősáv a külön rögzítési módokat más színekkel jelöli. A zöld színnel a kézi rögzítést, a piros színnel az érzékelés alapú 

rögzítést, sárga színnel a mozgás alapú, kék színnel az ütemezett rögzítést, ciánkék színnel az intelligens alapú rögzítést 

jelöli.  Kattintson a rögzített blokkra az idő beállításához és a kamera attól az időponttól fogja visszajátszani a felvételt, 

amit beállított. 

 

Biztonsági mentés bemutatás: 

Mozgassa a színes blokkot az idősávon, hogy kiválassza a mentési területet, majd kattintson az egér jobb gombjával a 

kijelölt területre, vagy nyomja meg a gombot a mentési információk ablak megnyitásához. Nyomja meg “Mentés” 

gombot a mentési ablak megnyitásához. Állítsa be a mentés helyét és a formátumát majd nyomja meg a “Mentés” 

gombot a mentés elkezdéséhez. 
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A biztonsági mentés ablakban kiválaszthatja a biztonsági mentés elérési útvonalát és formátumát. Ezután kattintson a 

"Mentés" gombra. Kérjük, válassza ki a " Titkosítás" vagy a "Nem Titkosítás" opciót szükség szerint. Ezután kattintson az 

"OK" gombra a biztonsági mentés elindításához. 

 

 

 

Intelligens visszajátszás 

Intelligens visszajátszás beállítások 
Kattintson a  gombra, hogy az alábbi felületre jusson. Beállíthatja a “Kihagyott videók sebessége” értéket (Teljesen ki 

is hagyhatja a nem érintett jeleneteket), valamint gyorsíthatja a “Talált jelenetek sebességét”, beállíthatja a “Behatolás 

érzékenységét”. 
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Intelligens visszajátszás mozgás detektálás alapján 
 

Intelligens keresés rajzolt téglalapról 

 

Kattintson a gombra és rajzoljon egy téglalapot a kívánt területre. Ezt követően a rendszer automatikusan átnézi a 

rögzített fájlokat a rögzített területre vonatkozóan. A cián színű blokkok jelzik, hogy azokon a területeken intelligens 

rögzítés történt. Mozgassa a kurzort a kívánt blokk fölé a felvétel lejátszásához. 

 

Intelligens keresés rajzolt vonalról 

Kattintson a  gombra vonal rajzolásához a kívánt területre. Ezt követően a rendszer automatikusan átnézi a rögzített 

felvételeket a megrajzolt vonalra vonatkozóan. A cián blokkok jelzik, hogy ezeken a területeken intelligens rögzítés 

történt. Mozgassa a kurzort a kívánt blokk fölé a felvétel lejátszásához. 
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Intelligens keresés rajzolt négyszögben 

Kattintson a  gombra és rajzoljon egy tetszőleges négyszöget a területre. Ezt követően a rendszer automatikusan 

átnézi a rögzített felvételeket erre a területre vonatkozóan. A cián blokkok jelzik, hogy ezeken a területeken intelligens 

rögzítés történt. Mozgassa a kurzort a kívánt blokk fölé a felvétel lejátszásához. 

 

 

Intelligens visszajátszás Arc keresés alapján 
A funkció elindítása előtt az arcfelismerő funkciót engedélyezni kell. A részletekért lásd az Arcfelismerés című fejezetet. 

Ha az Ön készüléke nem támogatja ezt a funkciót, kérjük, hagyja ki a következő utasításokat. 
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1. Az intelligens lejátszási felületen kattintson a  ikonra, hogy felugorjon az alábbi 

ablak. 

 
2. Hasonlóság beállítása. Minél nagyobb az érzékenység értéke, annál kisebb a keresési 

pontosság, és fordítva. 

3. Célpontok kiválasztása. Kiválaszthatja a célpontokat a legutóbbi, az arcadatbázisból, 

a pillanatkép-galériából vagy külső arcokból. 

4. Keresés mód kiválasztása. Két keresési mód áll rendelkezésre: Keresés 

csoportonként és Keresés arc alapján. 

5. Keresés csoportonként: Válassza ki az "Arc adatbázis" lehetőséget, majd kattintson a 

"Több" gombra egy vagy több csoport kiválasztásához. 

 

Vigye a kurzort arra az időblokkra, ahol a felvétel található, és kattintson a felvételek lejátszásához. 

 

Keresés rendszámra 
Mielőtt elkezdené az intelligens keresést rendszámok alapján, kérjük, először adjon hozzá rendszámfelismerő 

kamerákat, és engedélyezze az LPR funkciót. A részletekért kérjük, olvassa el a RENDSZÁMFELISMERÉS című részt. 

Kattintson a  gombra, hogy az alábbi felületre jusson. 
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Válassza ki a rendszámot a "Legutóbbi", a "Rendszám adatbázis" vagy a "Testreszabás" menüből, majd kattintson a 

"Keresés" gombra a rögzített fájlok kereséséhez és lejátszásához. Itt egy példát veszünk a "Rendszám adatbázis" 

keresésére. 

Kattintson a  gombra csoport kiválasztásához. Ezután az elérhető rendszámok automatikusan bekerülnek a 

táblázatba. Kattintson a "Keresés" gombra a lejátszáshoz. 
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Rögzített videó keresése, visszajátszása és mentése 
A rögzített adatokat és a képmentéseket hálózaton, USB-n (Pendrive vagy Külső HDD) vagy e- SATA-n keresztül (csak 

egyes modellekben elérhető) lehet menteni. A mentésre használt eszköz fájlrendszere FAT32-es kell, hogy legyen. 

 

Keresés időszelet alapján. 
Nyomja meg a S tart-ot Keresés és mentés Időszelet szerint az „Időszelet szerinti keresés”  fül megjelenítéséhez. 

Kétféleképpen lehet megjeleníteni: időpont és kamera szerint rendezve. Az idő nézetben maximum 64 kamera 

bélyegképe jeleníthető meg. Amennyiben 64-nél több bélyegkép lenne, akkor a kamerák a saját nevük szerint kerülnek 

felsorolásra nem bélyegképekkel. Maximálisan 196 kamera neve jeleníthető meg. Amennyiben a kameraszám 

meghaladja a 196-ot, az idő nézet inaktívvá válik és csak a kamera nézet lesz elérhető. 

 

1. Válasszon ki egy kamerát a felületen és nyomja meg az “Megnyit” gombot. 

2. Kattintson a bélyegképre, hogy lejátssza a felvételt a kis visszajátszás ablakban. A felület bal oldalán (az az 

ablak amelyik bélyegképet tartalmaz) azt jelzi, hogy a felvétel létezik. 

3. A lenti képre hivatkozva. Fogja meg a színes blokkokat az időskálán a menteni kívánt adatok kijelöléséhez majd 

nyomja meg a “Mentés” gombot, hogy felugorjon a “Felvétel mentése” ablak ahogy a lenti ábrán látható. 

Válassza ki az eszköz nevét, menteni kívánt felvétel formátumát és a mentés helyét, majd nyomja meg a 

“Mentés” gombot a mentés elkezdéséhez. 
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4. Kattintson a “Lejátszás” -ra, hogy elindítsa a felvételt a visszajátszás felületén (lásd a VISSZAJÁTSZÁSI FELÜLET 

BEMUTATÁSA fejezetet a részletekért). Nyomja meg a bezárás gombot a felület bezárásához. 

 

 

Időszelet mód kiválasztása: 
Első lehetőség: Kattintson az “év” “hónap” vagy a “nap” gombokra a felvétel idő skála módban. A “Nap” módban az első 

és utolsó nap felvételéhez. Kattintson a  /  mezőkre az idősáv bal és jobb oldalán a visszajátszáshoz. Az idősáv alatti 

“Kép” opciókban található “Percek” mód, (“Perc” módban az idősávra kattintva megváltoztatható a megjelenített 60 

ablak ideje) kattintson az “óra”-ra az “Óra” módhoz. 

Megjegyzés: Ha titkosítva készíti el a mentést a rendszer RPAS lejátszót fog 

telepíteni az USB eszközre automatikusan. A titkosított felvétel csak az RPAS 

lejátszóban lesz megtekinthető. 
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a Második lehetőség: Kattintson  gombra a kamera bélyegképe mellett a felület bal felső sarkában az időszelet mód 

kiválasztásához. 

Harmadik lehetőség: Az időszelet bármely területére kattintva jobb egérgombbal visszatérhetünk az előző felülethez. 

 

 

Keresés időpont alapján 
1. Kattintson a Start Keresés és mentés ”Idő” fülre, hogy időpont alapján kereshessen és menthessen. 

2. Kattintson a  gombra kamerák hozzáadásához. Maximum 16 kamerát lehet hozzáadni a visszajátszáshoz. 

Kattintson a “Módosítás” gombra jobb felső sarokban a kamera ablakban a kamera módosításához, és Kattintson a 

“Törlés” gombra a kamera eltávolításához. 

3. Kattintson a kamera ablakra a felvétel visszajátszásához a felület bal alsó sarkában. A felület bal felső sarkában 

állítható a dátum, ellenőrizze az esemény típusát, majd kattintson az idősávra vagy a  gombra az idővonal alatt 

az idő beállításához. A kamera ablaka le fogja játszani az eseménynek és beállított időnek megfelelően. 

4. Fogja meg a színes blokkokat az időskálán a rögzíteni kívánt adathoz (vagy kattintson a “Mentési idő” gombra a 

felület bal alsó sarkában, a menteni kívánt felvétel kezdő és befejező időpontjának beállításához), majd nyomja meg 

az “OK” gombot a felvétel mentéséhez a visszajátszás felületen. Kattintson a visszajátszás gombra, hogy 

visszajátssza a felvételt. 

 

 

Keresés esemény szerint 
1. Kattintson a Start Keresés és Mentés Esemény, hogy az alábbi felületre jusson.  
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2. Ellenőrizze az esemény típusát a felületen, ha szükséges. 

3. Kattintson a  gombra kezdő és befejező idő beállításához 

4. Ellenőrizze a kamerákat a felület bal oldalán vagy válassza ki az összeset majd kattintson a  

(„Keresés”) gombra a felvétel kereséséhez. A keresés eredménye listában fog megjelenni. 

5. Nyomja a  gombot a listában, hogy visszajátszhassa a felvételt egy felugró ablakban. Kattintson a 

gombra egy felvétel rögzítéséhez vagy több felvétel kijelölésével a listából csoportos mentés készítéséhez. 

6. Válasszon ki egy felvételt a listából és nyomja meg a visszajátszás gombot a felületen történő 

visszajátszáshoz. 

 

Keresés címkék szerint 
Csak akkor végezhető el a címke szerinti keresés, ha korábban azokat hozzá adta a felvételhez. Kattintson a 

Start Lejátszás menüpontra, hogy a visszajátszás menübe lépjen, majd nyomja meg a  gombot a kamera ablak alján, 

hogy ha meg akar jelölni egy visszajátszási időpontot a kiválasztott kamerán. 

Kattintson a Start Keresés és Mentés Címkék kezelése, hogy a címkekezelés menüpontba léphessen. 
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Kattintson a   gombra a felvétel lejátszásához. Kattintson a  gombra a címke átnevezéséhez. Kattintson a  

gombra a címke törléséhez. 

 

Képkezelés 
Kattintson a Start Keresés és Mentés Képkezelés menjen a kép szerkesztés menübe. A rendszer automatikusan 

megjeleníti a kimentett képeket a listában. 

 

Kattintson a  gombra a kép törléséhez.  

Kattintson a  gombra az “exportálás” megnyitásához. Adja meg a felvétel nevét és helyét az ablakban, majd nyomja 

meg a mentés gombot. 

Kattintson a  gombra a “Megtekintés” ablakhoz. Kattintson a  gombra a kép exportálásához. 

Kattintson a  gombra az előző kép megtekintéséhez; 

Kattintson a  gombra a következő kép megtekintéséhez; 

Kattintson a  gombra a kép törléséhez; 

Kattintson a  gombra az összes kép lejátszásához. 

 

Biztonsági mentési státusz ellenőrzése 

Kattintson a Start Keresés és Mentés Mentés vagy kattintson  gombra az eszközsor alján a mentés állapotának 

megtekintéséhez. 
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Intelligens funkciók 
Figyelem: A rendszámfelismerés, arcösszehasonlítás, arcalapú intelligens keresés- és visszajátszás csak néhány modell 

esetében elérhető. Amennyiben az Ön készüléke nem rendelkezik ezekkel a funkciókkal, kérjük, hagyja figyelmen kívül az 

erre vonatkozó utasításokat. 

Arcérzékelés 
 

Kérjük, első alkalommal állítsa be az arcfelismerő funkciót az alábbi eljárások szerint. 

 

Arcfelismerés és riasztási kapcsolat beállítása  Arc csoport hozzáadása  Arcok hozzáadása az arccsoporthoz  

Sikeres felismerés engedélyezése és beállítása (vagy idegen)  Sikeres felismerés (vagy idegen) riasztási kapcsolat 

beállítása 

 

Arcérzékelési beállítások 
Arcérzékelés: Amennyiben a célszemély belép egy előre meghatározott riasztási zónába, riasztás történik. 

1. Kattintson a Start Beállítások AI/esemény AI esemény Arcfelismerés  Felismerés hogy a lentebb látható 

felület jelenlen meg a vonatkozó beállítások eléréséhez. 

 
2. Válassza ki a kamerát, engedélyezze az arcérzékelést, és állítsa be az időtartamot. 

 

Megjegyzés: Egyes modellek támogathatják az NVR általi arcfelismerést. Ezekhez a modellekhez az AI funkció nélküli 

kamera is hozzáadható és használható az NVR-en keresztül történő arcfelismerésre. Ha azonban az NVR általi 

arcfelismerés engedélyezve van az egyik kamera számára (AI nélkül), akkor a személyek/járművek paraméter alapú 

felismerése nem engedélyezhető egyidejűleg, és fordítva. 
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1. Állítsa be a pillanatfelvételek időközét és számát. A pillanatfelvétel-intervallum arra az időintervallumra utal, 

amely alatt a kamera ugyanazt az arcot rögzíti a folyamatos követési időszak alatt. A pillanatképek száma a 

folyamatos követési időszak alatt rögzített ugyanazon arc képszámára utal (Például: a pillanatképek időköze 

"30 másodperc", a képek száma pedig "3"; ekkor a kamera 30 másodpercenként egyszer rögzíti ugyanazt az 

arcot, és a folyamatos követési időszak alatt legfeljebb háromszor fogja rögzíteni ezt az arcot). 

2. Engedélyezze az arcfelvétel expozícióját szükség szerint. Ha a rögzített arc fényereje nem elégséges, akkor 

engedélyezhető. (Csak néhány IP-kamera támogatja ezt a funkciót) 

3. Állítsa be a riasztási területet. Kattintson a "Rajzol" gombra, majd húzza az egeret az érzékelési terület 

megrajzolásához. Kattintson a "Törlés" gombra a riasztási terület törléséhez. Ezután állítsa be az észlelhető arc 

méretét a maximális és a minimális érték meghatározásával (Az egyetlen arckép alapértelmezett 

mérettartománya a teljes kép 3% és 50% között foglal helyet).  

 

 

4. Engedélyezze az "Eredeti kép mentése" vagy/és a "Célkép mentése" opciót szükség szerint. Ha engedélyezve 

van, a rendszer automatikusan elmenti a megfelelő képeket az SD-kártyára. A LED-fénnyel rendelkező 

modellek esetében a fehér fény mód is beállítható. 

5. Kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. 

6. Kattintson a "Kapcsolat" gombra az arcfelismerő riasztási kapcsolat beállítási felületére való áttéréshez: 

 

 

7. Engedélyezze a forrás- és arc információk mentését. Jelölje ki a célterületet. Rajzolja meg a riasztási zónát 

(Lásd fentebb). Pipálja be a “Rajzol” boxot, majd az egér mozgatásával rajzolja meg az érzékelési területet. A 

“Törlés” gombbal törölhető a megrajzolt terület. 

8. Az “Alkalmaz” gombra kattintva mentheti el a beállításokat. 
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9. A “Processing Mode” gombra kattintva juthat el az arcérzékeléssel kapcsolatos riasztás- kezelési beállítások 

menübe.  

 

 

Arcérzékelési riasztási beállítások 
 

Kattintson a Start Settings Alarm Face Alarm Face Detection menüpontokra a következő beállítások 

eléréséhez: 

 

 

1. Kapcsolja be, vagy ki a “Snapshot”, “Push”, “Alarm-out”, “Preset”, “Buzzer”, “Pop-up Video” és “E-mail” 

opciókat. A riasztáskezelés beállításai az arcérzékelés esetében ugyanúgy történnek, mint az érzékelő alapú 

riasztások hasonló paramétereinek beállítása (részletek az ÉRZÉKELŐ RIASZTÁS fejezetben). 

2. Kapcsolja a “Record”, “Snapshot”, “Push”, “Alarm-out”, “Preset”, “Buzzer”, “Pop-up Video” and “E-mail” 

funkciókat igény szerint. 

Record: Kattintson a "Configure" gombra, hogy megjelenjen az ablak. Válasszon kamerát a bal oldalon, majd kattintson 

a , hogy a kamerát felvegye a rögzítendő kamerák közé. Válassza ki a jobb oldalon a kamerát, majd kattintson a  

a kiváltó kamera törléséhez. Kattintson az "OK" gombra a beállítások mentéséhez. Az így bekapcsolt kamerák képeit a 

rögzítő automatikusan rögzíti, amikor arcot észlel. 
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Alarm-out: Kattintson a "Configure" gombra, hogy megjelenjen az ablak. Ezután automatikusan felugrik a "Trigger 

Alarm-out" ablak. Az ablakban konfigurálja a trigger alarm-out-ot. A rendszer automatikusan elindítja a riasztást, ha 

arcokat észlel. Be kell állítania a késleltetési időt és a riasztáskimenetek ütemezését. A részletekért lásd az ALARM-OUT 

című fejezetet. 

Preset: Kattintson a  gombra majd válassza ki az egyes kamerákhoz tartozó előbeállításokat. Az előbeállítások 

hozzáadásához lásd az PTZ PRESET BEÁLLÍTÁSA című fejezetet.  

Snapshot: az aktuális kamera automatikusan képeket készít, ha arcokat észlel. 

Push: Ha engedélyezve van, a rendszer üzeneteket küld, ha arcokat észlel. 

Buzzer: ha engedélyezve van, a rendszer rezegni kezd, amikor arcokat észlel. A hangjelzés késleltetési idejének 

beállításához lásd a HANGJELZÉS RÉSZLETEKET. 

Pop-up Video: ha engedélyezve van, a rendszer automatikusan felugrik a megfelelő videó, amikor arcokat észlel. A 

videó időtartamának beállításához lásd a MEGJELENÍTÉS című fejezetet. 

E-mail: ha engedélyezve van, a rendszer e-mailt küld, ha arcokat észlel. Mielőtt engedélyezné az e-mailt, először 

konfigurálja a címzett e-mail címét (a részletekért lásd a E-MAIL KONFIGURÁCIÓ című fejezetet). 

Perimeter Alarm: Bekapcsolhatja az "IP-kamera Audio" vagy az "IP-kamera Light" funkciót szükség szerint (csak néhány 

IP-kamera támogatja ezt a két funkciót). Az IP-kamera-hang, valamint annak időpontjai és hangerő beállításához lásd a 

HANGJELZÉS című fejezetben található részleteket. Az IP-kamera fényvillogási idejének és gyakoriságának beállításához 

lásd a FÉNYJELZÉS pontnál a részleteket. 

 

Kattintson az “Apply” gombra a beállítások mentéséhez. A “Face Detection Config” gombbal az arcérzékelés 

beállításaihoz jutunk. 

 

Arcadatbázis beállítása 
Az arcok összehasonlíthatóságához létre kell hozni arc-csoportokat az adatbázisban, majd az arcokat az egyes 

csoportokhoz kell rendelni. 

 

Kattintson a Start Intelligens érzékelés Minta adatbázis menüpontokra: 
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Három alapértelmezett csoport létezik: 1. fehérlista, 2. fehérlista és egy feketelista. További csoportok az „Új csoport” 

menüpontban hozhatók létre. 

 

A személyek (arcok) csoportokhoz rendelése: 

 

1. 1 Jelöljön ki egy listát, majd kattintson a következő ikonra   az ábrán látható lista megjelenítéséhez: 

 

 

2. Kattintson az „Hozzáad”, majd a  gombokra, így adhat hozzá arcképeket a listához. Határozzon meg egy 

keresési időtartamot, vagy hagyja érintetlenül, majd kattintson a “Keresés” gombra a célszemélyek 
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kereséséhez. Jelölje ki a kívánt arcot, és kattintson a “Választ” gombra. Ezután adja meg a vonatkozó adatokat 

(név, nem, születési idő, azonosító szám, telefonszám...stb). 

 

 

Miután a kép mentésre került, rákattintva a képre, a részletes információk a jobb oldalon listázva jelennek meg. 

 

 

Arcok egyszerre is a rendszerhez adhatók, ennek módja a következő: 

1. Csatlakoztasson az NVR USB portjára olyan adathordozót, mely a hozzáadni kívánt arcokat tartalmazza. 

2. Kattintson az “Arc hozzáadása” gombra, majd válassza ki a hozzáadni kívánt képeket a „Külső arcképek” közül.  

3. Adja meg a részletes információkat a célszemélyről, majd importálja azt. 

 

Cél adatbázis Importálása / exportálása: 

Csatlakoztasson egy hordozható adattárolót (pendrive, vagy USB-s HDD) az NVR USB portjára, majd az “Import és 

export” gomb megnyomása után végezze el a kívánt műveletet. 

 

Statisztikai információs nézet: 



 

  

 TechSon SmartSpeed útmutató 106 

1. A “Statisztika” gombra kattintva juthat el a következő ablakhoz: 

2. Válassza ki a csoportot, a csatornát és az időt a statisztika megtekintéséhez . 

 

 

 

Arcfelismerés bekapcsolása 
Az élőkép nézetben kattintson egy arcfelismerő kamera képére. Ekkor megjelenik a kép alatt egy ikonsor ahol, ha az 

arcfelismerést ábrázoló  ikonra kattint, akkor a képernyő jobb oldalán megjelenik a felismert arcokat tartalmazó 

oldalsáv. 
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Ezen kívül a képernyő jobb felső sarkában látható   ikonra kattintva is kiválaszthatja a listából az arcfelismerést. 

Az arcfelismerés képernyőn, ha egy csatornás üzemmódban használja, válthat is a csatornák (kamerák) között. A 

“Hasonlóság” gombra kattintva beállíthatja az arcfelismerés hatásfokát százalékban kifejezve. A rendszer 

automatikusan összehasonlítja a detektált arcokat az adatbázisban tároltakkal, és a “Hasonlóság” limitje alapján dönti 

el, hogy a detektált arc megegyezik-e valamelyik tárolttal. 

A hasonlósági százalék értéke megjelenik a felismert arc alatt. 
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Ismeretlen, az adatbázisban még nem szereplő arc esetén kattintson az arcra, majd az arc alatt megjelenő   ikonra, 

hogy regisztrálja az arcot. Másrészt a keresés   ikonra kattintva, az intelligens érzékelés arcfelismerés menüjében is 

elérheti a detektált arcokat, és onnan is felvihet arcot az adatbázisba. 

 

 

 

Arcfelismeréskori riasztás beállítása 
① Kattintson a Start Beállítások-->Riasztás Arcfelismerés Arc felismerés paraméterekre, hogy megjelenjen az alábbi 

képernyő, ahol beállíthatja az érzékenységet 

valamint a résztvevő csatornákat. 

 

 

② Kattintson az “Arcfelismerés” menüre, hogy beállítsa a riasztás paramétereit. Ki- és bekapcsolhatja a fekete és fehér 

listákat, valamint a Rögzítés, Pillanatkép, Push üzenet, Riasztás, Hangjelzés, Felbukkanó videó, Felbukkanó üzenet és E-

mail opciókat. A riasztáskezelés beállítása megegyezik az Érzékelő riasztások beállításával. (Lásd: a RIASZTÁSI ESEMÉNY 

ÉRTESÍTÉS fejezetet a további részletekért.) 
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A paraméterek beállítása és mentése után a riasztás el fog indulni, ha az arcfelismeréskor teljesül a küszöbként beállított 

érzékenységi százalék. 

 

Arckeresés és visszajátszás 
Az arcok, arcinformációk és a nyomkövetés található ezen a felületen. (Nem minden modell tartalmazza ezt a 

lehetőséget.) 

 

Arckeresés 

Kattintson a Start Intelligens érzékelés Keresés Arc hogy megjelenjen az alábbi képernyő. 

Állítsa be a kezdő és a záró időpontot, majd kattintson az  ikonra, hogy kiválassza a keresésben szereplő kamerákat. 

Kattintson a   ikonra, hogy kiválassza a keresett arcot vagy arcokat. Ezt megteheti az arcadatbázisból, a pillanatkép 

galériából vagy külső adathordozón lévő arcokból is. 
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Az arcadatbázisból történő választás: 

1. Kattintson a “További” gombra, ha csoportot választana. 

2. Egyedi arcokhoz kattintson az arcokra aztán az “Arc kiválasztása” gombra. 

 

A pillanatkép galériából való választás: 

1. Válasszon időt, kamerát és szűrőfeltételt. 

2. Kattintson a “Beállítás”-ra az érzékenység és a csoportok kiválasztásához. 

3. Kattintson a “Keresés”-re. 

4. Ellenőrizze a kívánt arcot, majd kattintson az “Arc kiválasztására”. 
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Külső adathordozóról történő választás: 

1. Mentsen egy arcképet hordozható tárolóeszközre, majd csatlakoztassa az NVR USB csatlakozójához. 

2. Válassza az “Arc külső adathordozón” menüt az arc importjához. 

3. Állítsa be a hasonlóságot és találatok maximális számát, majd kattintson a “Keresés” gombra. 

4. Kattintson a megjelenő képi találatokra a felvétel azonnali lejátszásához. 

5. Válassza ki a keresett képet, majd kattintson a “Kép mentése” vagy a “Videó mentése” gombra, ha ki szeretné 

menteni a képeket vagy a videókat. 

 

Ismeretlen arcok esetén az összehasonlítást kézzel kell elvégeznie ezen a felületen. 

 

 

Részletes nézet 

A keresett arcok részleteinek megtekintéséhez válassza a “Részletek” gombot. 
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Kattintson a  ikonra, hogy megjelenjen az archoz tartozó részletes információ. 

 

Követés nézet 

Válassza a “Követés” rádiógombot a következő felülethez. 
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a 

1. Kattintson a  ikonra, hogy arcokat választhasson. Állítsa be a kezdő és a végző időt, a hasonlóságot és a 

találatok maximális számát. 

2. Kattintson a   ikonra, hogy kiválassza a kamerákat, majd kattintson a “Keresés” gombra, hogy aktiválja az 

archoz tartozó útvonalkövetést. 

3. Kattintson a “Térkép feltöltése” gombra a térkép vagy alaprajz tárolásához. 

4. Húzza a  ikont a bal felső sarokból a térképen elfoglalt valós helyzetébe. 

5. Kattintson a  ikonra a követéshez. Kattintson  ikonra a követés leállításához. Kattintson a  ikonra a 

lejátszáshoz, kattintson a  ikonra a leállításhoz. Kattintson a  ikonra az előző, és a  ikonra a következő 

videóhoz. 

 

Smart lejátszás és arckeresés 

1. Válassza Start Lejátszást. Válassza  a “Smart  Lejátszást”, majd kattintson a  ikonra, hogy beállítsa  a 

paramétereket. 

2. Engedélyezze az arc visszajátszást. 

3. Állítsa be a hasonlósági küszöböt. A magasabb érték akkurátusabb keresést eredményez. 

4. Válassza ki az arcokat. Választhat az arcadatbázisból, a pillanatkép galériából vagy külső adathordozóról. 

5. Válassza ki az összehasonlítás és a keresés módját. 

 

Vigye a kurzort ahhoz az idősávhoz, amely találatként megjelent, majd kattintson rá a lejátszáshoz. 

 

Rendszámtábla felismerés 
Kérjük, adjon hozzá LPR-kamerát, mielőtt ezt a funkciót használná. Ha a kamera nem támogatja ezt a funkciót, kérjük, 

hagyja ki a következő utasítást. 
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Kérjük, első alkalommal a rendszámfelismerő funkciót a következő eljárások szerint állítsa be. 

 

A rendszámtábla érzékelés engedélyezése és beállítása  Rendszámtábla csoport létrehozása  Rendszámtáblák 

hozzáadása a csoporthoz  Rendszámtábla-felismerés engedélyezése  Sikeres felismerés (vagy ismeretlen 

rendszámtábla) riasztási kapcsolat beállítása 

 

Rendszámtábla érzékelési beállítások 
Kattintson a Start Beállítások AI/esemény LPR a következő felületre léphet. Válasszon ki egy LPR-kamerát, és 

kattintson a "Felismerés" fülre az alábbiak szerint. 

Állítsa be a táblaméretet a maximális és a minimális érték meghatározásával (A rendszámtábla alapértelmezett 

mérettartománya a teljes kép 5% és 50% között van). 

Tartomány megjelenítése: ha engedélyezve van, a beállított maximális és minimális érzékelési mező megjeleníthető a 

bal oldali ablakban. 

Kérjük, válassza ki a be- és kijáratot a tényleges helyszínnek megfelelően a legördülő menüből. 

 

 

Állítsa be a figyelési területet. Kattintson a "Rajzol" gombra, majd húzza az egeret az érzékelési terület megrajzolásához. 

Kattintson a "Törlés" gombra a riasztási terület törléséhez. 

 

Rendszámtábla adatbázis kezelése 
Az LPR felületen kattintson a "Rendszám adatbázis" fülre a rendszámadatbázis-kezelő felületre való jutáshoz, a lentebbi 

képhez hasonlóan. Először a "+" vagy az "Új csoport" gombra kattintva adhat hozzá csoportokat. 
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Rendszámtáblák hozzáadása az egyes csoportokhoz: 
1. Kattintson a  gombra a csoport bővítéséhez. Kattintson a "Rendszám hozzáadása" gombra a következő ablak 

megjelenéséhez. 

 

 

2. Adja meg a rendszámot, a jármű tulajdonosát és a mobiltelefonszámot. 

3. Válassza ki a járműtípust és a csoportját. 

4. Engedélyezze az érvényességi időszakot a kezdő és a befejező időpont beállításához. 

5. Végül kattintson az "OK" gombra a befejezéshez. 

Válassza ki a hozzáadott táblát, majd kattintson a  gombra az információ módosításához; kattintson a  gombra a 

tábla törléséhez. A rendszámtáblák tömegesen importálhatók és exportálhatók az "Import és export" gombra kattintva. 

A " Rendszámtábla leírás" gombra kattintva megtekintheti a részletes információkat a rendszámtábla lista 

importálásáról vagy exportálásáról. 

 

Rendszámtábla felismerő beállítások 
Az LPR-felületen kattintson a "Felismerés" fülre. Ezután kapcsolja be a "Sikeres felismerés" vagy az "Idegen rendszám" 

opciót. 
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A sikeres felismerési riasztás összekapcsolásának beállítása: 

1. Válasszon ki egy vagy több rendszámtáblacsoportot, majd válassza ki az ütemezést. Kattintson az "Ütemezés 

kezelése" gombra az ütemezés beállításához. 

2. Szöveges figyelmeztetés beállítása: Ha a felvett rendszámtábla sikeresen illeszkedik, a szöveg megjelenik az élő 

nézet felületének jobb oldalán. 

3. Riasztáskimeneti impulzus engedélyezése (behajtás ellenőrzés). 

4. A felvétel, pillanatkép, riasztás, hangjelzés, push, felugró videó, e-mail és felugró üzenőmező kiváltása szükség 

szerint. A riasztási összekapcsolási beállítások hasonlóak az arcfelismerő riasztáshoz (lásd az ARCFELISMERŐ 

BEÁLLÍTÁSOK című fejezetet a részletekért). 

 

Állítsa be az „Idegen rendszám” riasztását. Ha a rögzített rendszám nem egyezik a rendszámtábla bázisban lévőkkel, a 

rögzített tábla ismeretlen rendszámnak minősül. 

 

Vonalátlépés 

Vonalátlépés konfiguráció: 
A riasztás akkor lép működésbe, ha a személyek vagy járművek átlépik az előre meghatározott riasztási vonalat. 

1. Kattintson a Start Beállítások AI/esemény Emberek/Járművek környezet Vonalátlépés menüre, hogy a 

következő felületre jusson: 
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2. Válassza ki a kamerát, engedélyezze az IP-kamera-vel a vonalátlépés felismerését, és állítsa be az időtartamot.  

Megjegyzés: Egyes modellek támogathatják az NVR általi vonatlátlépés-érzékelést. 

3. Válassza ki az irányt.  

Irány: A<->B, A->B és A<-B opciók közül lehet választani. Ez vonalátlépés iránya, amely riasztást ezközöl. 

a. A<->B: a riasztás akkor lép működésbe, amikor a célpont átlépi a riasztási vonalat B-ről A-ra vagy A-ról 

B-re. 

b. A->B: a riasztás akkor lép működésbe, amikor a célpont átlépi a riasztási vonalat A-tól B-ig. 

c. A<-B: a riasztás akkor lép működésbe, amikor a célpont átlépi a riasztási vonalat B-tól A-ig. 

4. Rajzoljon vonalat. Lásd a fent látható képen. Jelölje be a "Rajzol" lehetőséget, majd húzza az egeret a képen a 

figyelt vonal rajzolásához. Ha befejezte a rajzolást, törölje a "Rajzolás" jelölőnégyzetet. Kattintson a "Törlés" 

gombra a figyelmeztető vonal törléséhez. 

5. Kattintson az "Érzékelt objektum" gombra az érzékelési célpont és az érzékenység kiválasztásához. Az 

érzékelési célpontok közé tartoznak az emberek, a járművek és a nem járművek. Csak néhány IP-kamera képes 

külön-külön érzékelni az embert vagy a járművet. Ha a kamera nem támogatja ezt a funkciót, kérjük, hagyja ki 

ezt a lépést. 

6. Kattintson a “…” az „Eredeti kép mentése" vagy a „Célkép mentése" lehetőség kiválasztásához a kamera SD-

kártyáján. (Ha a kamerája nem támogatja ezt a funkciót, kérjük, hagyja ki ezt a lépést.) 

7. Kattintson a “Kapcsolat” gombra a vonalátlépés riasztási összekapcsolási elemek konfigurálásához. 

8. Engedélyezze vagy kapcsolja ki a “Rögzít”, “Pillanatkép”, “Push”, “Riasztási kiemnet”, “Preset”, “Hangjelző”, 

“Felbukkanó videó” és “E-mail” funkciókat. A riasztás összekapcsolási beállításai megegyeznek az arcfelismerő 

riasztással (a részletekért lásd az ARCFELISMERŐ BEÁLLÍTÁSOK című fejezetet). 

9. Engedélyezze az "IP-kamera Hang" vagy az "IP-kamera Fény" funkciót szükség szerint (csak néhány IP-kamera 

támogatja ezt a két funkciót). Az IP-kamera Hang, valamint annak időpontjai és hangereje beállításához lásd a 

HANG című fejezetben található részleteket. Az IP-kamera fényvillogási idejének és gyakoriságának 

beállításához lásd a FÉNYJELZÉS fejezetekben található részleteket. 

10. Kattintson az “Alkalmaz” gombra, a beállítások mentéséhez. 

 

Behatolásérzékelés 

Behatolásérzékelés konfiguráció: 
A riasztás akkor lép működésbe, ha a személyek vagy járművek behatolnak az előre meghatározott területre. 
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1. Kattintson a Start Beállítások AI/esemény AI esemény Behatolás, hogy az alábbi felületre jusson. 

2. Válassza ki a kamerát, engedélyezze a behatolás érzékelést IP-kamera-vel, és állítsa be az időtartamot. 

Megjegyzés: Egyes modellek támogathatják az NVR általi vonalátlépés-érzékelést. 

 

3. Válassza ki a területi tevékenységeket. A "Megjelenés" vagy az "Átlépés" választható (ha a kamera nem 

támogatja a terület be- és kilépésének érzékelését, az "Átlépés" nem lesz engedélyezve). Ha az "Átlépés" van 

kiválasztva, akkor kiválaszthatja a keresztezés irányát. 

4. Válassza ki a riasztási területet. Legfeljebb 4 riasztási területet lehet beállítani. 

5. Rajzolja ki a behatolásérzékelés riasztási területét. Tekintse meg az alábbiakban látható képet. Jelölje be a 

"Rajzol" lehetőséget, majd kattintson a képen látható terület körül, amelyet riasztási területként szeretne 

beállítani (a riasztási területnek zárt területnek kell lennie). Ha befejezte a rajzolást, törölje a "Rajzol" jelölést. 

Kattintson a "Törlés" gombra a riasztási terület törléséhez.  

 

 

 

6. Kattintson az "Érzékelt objektum" gombra az érzékelési célpont és az érzékenység kiválasztásához. Az 

érzékelési célpontok közé tartoznak az emberek, a járművek és a nem járművek. 

7. Kattintson a "Kapcsolat" gombra a behatolásérzékelő riasztási összekapcsolási elemek konfigurálásához. 

8. Engedélyezze vagy tiltsa le a “Rögzít”, “Pillanatkép”, “Push”, “Riasztáskimenet”, “Preset”, “Hangjelző”, 

“Felbukkanó videó” és “E-mail”. A riasztás összekapcsolási beállításai megegyeznek az arcérzékelő riasztás 

beállításaival (a részletekért lásd ARCÉRZÉKELÉSI BEÁLLÍTÁSOK). 

9. Szükség szerint engedélyezze a Perimeter Alarm, "IP-kamera_Hang" vagy az "IP-kamera_Fény" opciót. (csak 

néhány IP-kamera támogatja ezt a két funkciót). Az IP-kamera hangjának, valamint annak idejének és 

hangerejének beállításához lásd a HANGJELZÉS című fejezetben a részleteket. Az IP-kamera fényvillogási 

idejének és gyakoriságának beállításához lásd a FÉNYJELZÉS pontnál a részleteket. 

10. Kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. 

 

Elhagyott/hiányzó tárgyak detektálása 
1. Kattintson Start Beállítások AI/esemény AI esemény Területvédelemre, hogy a lentebbi felületre jusson. 
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2. Válassza ki a kamerát, engedélyezze a tárgyérzékelést, és állítsa be az időtartamot és az érzékelés típusát. Két 

érzékelési típus létezik: Elhagyott objektum és hiányzó objektum. 

a. Elhagyott tárgy: A riasztás akkor lép működésbe, ha az előre meghatározott érzékelési területen még 

vannak tárgyak. 

b. Hiányzó tárgy: A riasztások akkor lépnek működésbe, ha a felhasználók által rajzolt érzékelési 

területről hiányoznak cikkek. 

3. Válassza ki a riasztási területet és a terület nevét. Legfeljebb 4 riasztási terület állítható be. 

 
4. Rajzolja ki a tárgyérzékelés riasztási területét. Tekintse meg a fent látható felületet. Jelölje be a "Rajzol" 

lehetőséget, majd kattintson a képen a riasztási területként beállítandó terület körül (a riasztási területnek zárt 

területnek kell lennie). Törölje a "Rajzol" jelölést, ha befejezte a rajzolást. Kattintson a "Törlés" gombra a 

riasztási terület törléséhez.  

5. Kattintson a “Kapcsolat”-ra az elhagyott/hiányzó tárgyak észlelésének riasztási összekapcsolási elemeinek 

konfigurálásához. Engedélyezze vagy tiltsa le a “Rögzít”, “Pillanatkép”, “Push”, “Riasztáskimenet”, “Preset”, 

“Hangjelző”, “Felbukkanó videó” és “E-mail”. A riasztás összekapcsolási beállításai megegyeznek az arcérzékelő 

riasztás beállításaival (a részletekért lásd ARCÉRZÉKELÉSI BEÁLLÍTÁSOK). 

6. Kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez.  

 

Tömegsűrűség érzékelése 
Csak néhány IP-kamera támogathatja ezt a funkciót. 

 

Tömegsűrűség konfiguráció: 
A riasztás akkor lép működésbe, ha a tömeg sűrűsége meghaladja a beállított küszöbértéket az előre meghatározott 

területen. 

 

1. Kattintson a Start Beálltások AI/esemény AI esemény Tömegsűrűségre, hogy az alábbi felületre jusson. 
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2. Válassza ki a kamerát, engedélyezze a tömegsűrűség érzékelést, és állítsa be az időtartamot, a frissítési 

gyakoriságot és a riasztási küszöbértéket.  

a. Frissítési gyakoriság: Az észlelési eredményjelentés frissítési idejére utal. 

b. Riasztási küszöbérték: A riasztás akkor lép működésbe, ha a tömegsűrűség százalékos aránya egy 

meghatározott területen meghaladja az előre meghatározott küszöbértéket. 

3. Válassza ki a riasztási területet. Rajzolja meg a tömegsűrűség-érzékelés riasztási területét. Tekintse meg a 

fentebb látható felületet. Jelölje be a "Rajzol" lehetőséget, majd húzza az egeret a téglalap alakú terület 

megrajzolásához. Ha befejezte a rajzolást, törölje a "Rajzol" jelölést. Kattintson a "Törlés" gombra a riasztási 

terület törléséhez. 

4. Kattintson a „Kapcsolat” gombra a tömegsűrűség érzékelés riasztási kapcsolási elemeinek konfigurálásához. 

Engedélyezze vagy tiltsa le a “Rögzít”, “Pillanatkép”, “Push”, “Riasztáskimenet”, “Preset”, “Hangjelző”, 

“Felbukkanó videó” és “E-mail”. A riasztás összekapcsolási beállításai megegyeznek az arcérzékelő riasztás 

beállításaival (a részletekért lásd ARCÉRZÉKELÉSI BEÁLLÍTÁSOK). 

5. Kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. 

 

Forgalomszámlálás 
Csak néhány IP-kamera támogathatja ezt a funkciót. 

 

Emberek számlálása az előre meghatározott területen: 
Ez a funkció az emberek fejformáinak észlelésével, követésével és számolásával kiszámítja a videón az észlelt területen 

belépő vagy onnan kilépő emberek számát. 

Megjegyzés: Csak bizonyos speciális IP-kamerák támogatják ezt a funkciót. 

 

Kattintson a Start Beállítások AI/esemény AI esemény Forgalomszámlálóra, hogy az alábbi felületre jusson. 
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1. Válassza ki a kamerát, engedélyezze a vonalat keresztező emberek számlálásának érzékelését, és állítsa be az 

időtartamot, az érzékenységet, a statisztikai ciklust, a belépési küszöböt, a távozási küszöböt és a visszatartási 

küszöböt. 

a. Statisztikai ciklus: Mindig, naponta, hetente és havonta opciók választhatók. 

b. Manuális visszaállítás: A gombra kattintva törlődik az aktuális létszám, és a statisztikai ciklus 

újraindul. 

2. Állítsa be a riasztási területet és a bejárat irányát. Kattintson a "Rajzol" (Terület rajzolása) gombra, és húzza az 

egeret a téglalap alakú terület megrajzolásához. Húzza a téglalapot a pozíciójának megváltoztatásához. Törölje 

a "Rajzol" jelölést, ha befejezte a rajzolást. Kattintson a "Törlés" gombra a terület törléséhez. Kattintson a 

nyílra vagy a nyílvonal másik végére, és húzza azt az emberek belépési irányának megváltoztatásához. 

3. Kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez.  

 

Vonalátlépés, emberek és járművek számlálása 
Csak néhány IP-kamera támogatja ezt a funkciót. Ha az Ön kamerája nem támogatja ezt a funkciót, kérjük, hagyja ki a 

következő utasításokat. 

1. Kattintson a Start Beállítások AI/esemény AI esemény Útsáv számlálóra, hogy a lentebbi felületre 

jusson. 
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2. Engedélyezze a vonalátlépés számlálását. 

3. Jelölje be a "Rajzol" lehetőséget, majd húzza az egeret a kis ablakon a keresztező vonal megrajzolásához. A 

rajzolás befejezéséhez szüntesse meg a "Rajzol" jelölést. Kattintson a "Törlés" gombra a megfigyelt vonal 

törléséhez. Irány: A->B és A<-B opcionális. Ez a riasztási vonalat keresztező célpont keresztezési iránya.  

4. Jelölje be az "OSD statisztika" lehetőséget, a statisztikai információk megjelennek az élőképes felületen. 

5. Állítsa be a visszaállítási adatokat. A számlálókat kézzel is nullázhatja, vagy szükség szerint engedélyezheti az 

"Automatikus visszaállítás" funkciót. 

6. Kattintson az "Érzékelt objektum" fülre az érzékelési célpont beállításához, beleértve a személyeket, 

járműveket és nem gépi erővel hajtott járműveket. 

7. Kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. 

 

Hibakezelés 
1. Kattintson a Start Beállítások AI/esemény AI esemény Hiba észlelése, hogy az alábbi felületre jusson. 

 

 

 

2. Válassza ki a kamerát és az észlelési időtartamot, majd szükség szerint engedélyezze a megfelelő észlelést. 

a. Képváltozás: A riasztások akkor lépnek működésbe, ha a monitorvideó jelenete megváltozott. 

b. Életlenség: A riasztás akkor lép működésbe, ha a videó elmosódottá válik. 

c. Elszíneződés: A riasztás akkor lép működésbe, ha a videó elhomályosodik. 

3. Állítsa be kivételérzékelés érzékenységét. 

4. Kattintson a "Kapcsolat" gombra a kivételes riasztási összekapcsolási elemek konfigurálásához. Engedélyezze 

vagy tiltsa le a “Rögzít”, “Pillanatkép”, “Push”, “Riasztáskimenet”, “Preset”, “Hangjelző”, “Felbukkanó videó” és 

“E-mail”. A riasztás összekapcsolási beállításai megegyeznek az arcérzékelő riasztás beállításaival (a 

részletekért lásd ARCÉRZÉKELÉSI BEÁLLÍTÁSOK). 

5. Kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. 
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Intelligens analízis 

Objektumérzékelés 
Csak néhány modell támogatja a célpont észlelési nézetet. Ha a készülék nem támogatja, kérjük, hagyja ki a következő 

utasításokat. 

 

Emberi test/jármű érzékelése 
1. Csak ha a kamera támogatja az emberi test/jármű érzékelést, akkor tekintheti meg a valós időben rögzített 

ember- vagy járműképeket. A beállítási lépések a következők: 

2. Kapcsolja be az IP-kamera-k/NVR-ek Vonalátlépés/Behatolás funkcióját, rajzolja meg a vonalat vagy területet, 

és válassza ki az érzékelési célpontot (a részletekért lásd a VONALÁTLÉPÉS és BEHATOLÁSÉRZÉKELÉS című 

fejezeteket). 

3. Menjen az élő nézet felületre, majd kattintson a  gombra, hogy az objektum érzékelés felületére jusson 

ennek a csatornának. Ezen a felületen a jobb felső sarokban válthat csatornát. Kattintson a  gombra az élő 

nézet felület jobb felső sarkában, majd válassza az objektum érzékelés lapot, hogy a többcsatornás objektum 

érzékelési felületre lépjen az alábbiak szerint. Kattintson a rögzített képre az élő felület jobb oldalán a 

pillanatfelvétel részletes információinak megtekintéséhez, mint például a pillanatfelvétel ideje, kamera, 

eseménytípus és céltípus. 

 

 

 

4. Kattintson a "Tovább" gombra a legördülő lista megjelenítéséhez. A rögzített képeket az "Export" gombra 

kattintva exportálhatja, vagy az "Információ" gombra kattintva megtekintheti a célpont azonosítóját. A 

"Keresés" gombra kattintva az intelligens emberi test/jármű keresőfelületre léphet. A rendszer automatikusan 
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keresni fogja a rögzített embereket/járműveket. Kattintson a "Lejátszás" gombra a lejátszási felületre való 

áttéréshez. 

 

Arcfelismerés, arcazonosítás 
Csak az arcfelismerő NVR támogatja a következő funkciókat. Ha az NVR nem támogatja ezeket, kérjük, hagyja ki a 

következő utasításokat. 

 

A beállítási lépések a következők: 

1. Kapcsolja be az arcfelismerő funkciót (a részletekért lásd a ARCÉRZÉKELÉSI BEÁLLÍTÁSOK). Engedélyezze az 

arcfelismerő funkciót és állítsa be a riasztási kapcsolási elemeket (a részletekért lásd a ARCFELISMERÉSKORI 

RIASZTÁSOK  című részt). 

2. Menjen az élő nézet felületre, és kattintson az arcfelismerő csatornára. Ezáltal a csatorna alatt megjelenik egy 

eszköztár. Ezután kattintson a  gombra, hogy az objektum érzékelő felületére jusson ennek a csatornának. 

Ezen a felületen a jobb felső sarokban válthat csatornát. Kattintson a  gombra az élő nézet felület jobb felső 

sarkában, majd válassza az Objektum érzékelés lapot, hogy a többcsatornás objektum érzékelési felületre 

lépjen az alábbiakban látható módon. 

 

 

Ismeretlen arcok esetén kiválaszthat egy arcot, és kattintson a  gombra a felvett arc alatt, hogy regisztrálja az arcot 

(lásd a következő képet), kattintson a  gombra az intelligens arckeresési felületre való gyors áttéréshez, ahol a 

megfelelő arcinformációkat keresheti; kattintson a  gombra az intelligens arc lejátszási felületre való gyors 

áttéréshez; kattintson a  gombra a pillanatfelvételek részleteinek megtekintéséhez. 
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Mielőtt regisztrálná az arcképeket, előzetesen adjon hozzá csoportokat (a részleteket lásd a ARCADATBÁZIS BEÁLLÍTÁSA 

című fejezetben).  

Az arcképek regisztrálása után a rendszer automatikusan összehasonlítja őket, amint a megfelelő arcokat legközelebb 

rögzíti. Lásd a következő képet. 
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Kattintson duplán az arcképre a pillanatfelvétel részleteinek megtekintéséhez, például a pillanatfelvétel képe, az eredeti 

kép, a pillanatfelvétel időpontja és a kamera. Kattintson a "Tovább" gombra, majd megjelenik egy legördülő lista. 

Kattintson a "Regisztráció" gombra az aktuális pillanatfelvétel regisztrálásához. Kattintson a "Keresés" gombra az 

arckeresési felületre való jutáshoz. Kattintson a "Lejátszás" gombra a lejátszási felületre való jutáshoz. Kattintson az 

"Export" gombra a pillanatfelvétel részleteinek exportálásához. Kattintson az "Információ" gombra az arc 

azonosítójának megtekintéséhez. 

 

Az arcazonosítási felületen kattintson a "Beállítások" gombra, hogy megjelenjen a következő ablak. 

 

 

Objektum megjelenítése: Az arc, az emberi test és a jármű engedélyezhető. Ha letiltja, a cél képe nem jelenik meg az 

élő nézet felületen az észlelés lapon. 

Megjelenítési stratégia: Két lehetőség közül választhat, összehasonlítási sorrend és csak összehasonlítás. 
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Információk megjelenítése:  

Ha a "Target Box" gombra kattint, akkor a célt egy kis piros doboz fogja követni. 

Ha a "Vonal és terület" van bejelölve, akkor a képernyőn megjelenik a vonalátlépés érzékelés szabályvonala és a 

behatolásérzékelés érzékelési területe. Szükség szerint kiválaszthatja a szabályvonal és a terület színét. 

 

Ha a rögzített arcképeket sikeresen felismerte, kattintson a jobb oldali képre, hogy megjelenjen az arc részleteit 

bemutató ablak az alábbiakban látható módon. Ebben az ablakban láthatja a rögzített arcképet, az arckönyvtár 

megfelelő képét és a vonatkozó információkat. Az eredeti képet is megtekintheti, a képet pillanatképek alapján 

keresheti, pillanatképek alapján lejátszhatja és az arc részleteit exportálhatja a "Tovább" gombra kattintva. 

 

 

 

Ezenkívül a "Történet" fülre kattintva megtekintheti a korábbi rögzített arcképeket és az arc azonosítási információkat 

az arc azonosítási felületen. Az élő nézet felületen lévő arcképek regisztrálása mellett az arcadatbázis felületen is 

hozzáadhat célzott arcképeket. 

 

Rendszámtábla érzékelés 
Csak LPR-kamera hozzáadása és engedélyezése után lehet a rendszámtáblákat rögzíteni és összevetni. A beállítási 

lépések a következők 

Engedélyezze a rendszámtábla-felismerő funkciót (a részletekért lásd a RENDSZÁMTÁBLA ÉRZÉKELÉSI BEÁLLÍTÁSOK című 

fejezetet).  
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Ezután a rögzített rendszámtáblákat az alábbiakban látható módon láthatja az élő nézet felületen megjelenítve. 

 

 

 

Helyezze a kurzort a rögzített rendszámtáblára, majd kattintson a  gombra, hogy regisztrálja a rendszámot, a lentebb 

látható módon. 

 

 

 

Kattintson a  gombra a rögzített részletes információk megtekintéséhez. Kattintson a  gombra a járműkereső 

felület gyors megnyitásához. Ezen a felületen kereshet a megfelelő rendszámtáblaadatok között. Kattintson a  

gombra az intelligens lejátszási felületre lépéshez. 
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Engedélyezze a rendszámfelismerő funkciót, és állítsa be a riasztási kapcsolási elemeket (a részletekért lásd a 

RENDSZÁMFELISMERŐ BEÁLLÍTÁSOK című fejezetet). 

 

Menjen az élő nézet felületre, és kattintson a  gombra az élő nézet felület jobb felső sarkában, majd válassza az 

Objektum érzékelés lapot a többcsatornás célérzékelési felületre való áttéréshez, ahogy az alább látható. Amikor a tábla 

rögzítésre kerül, a jobb oldali panelen jelenik meg. Ha ez a tábla sikeresen egyezik, akkor a tábla képe mellett a 

"Sikeres" felirat jelenik meg. Idegen tábla esetében a lemez képe mellett a "Ismeretlen" felirat jelenik meg. 

 

 

Kattintson a rögzített rendszámtábla képére, majd megjelenik a részletes információs ablak. Megtekintheti a 

pillanatfelvétel képét, az eredeti képet, a pillanatfelvétel idejét, a kamerát stb. Kattintson a "Tovább" gombra a célpont 

azonosító információinak megtekintéséhez és a rögzített kép exportálásához. Kattintson a "Keresés" gombra a 

járműkereső felületre való áttéréshez. Kattintson a "Lejátszás" gombra a lejátszási felületre való áttéréshez. 

 

Arckeresés 
Csak néhány modell támogatja ezt a funkciót. Ha az Ön készüléke nem támogatja, kérjük, hagyja ki a következő 

utasításokat. 

 

Arc keresés esemény szerint 
1. Kattintson a Start  Intelligens érzékelés  Keresés Arcra, hogy az alábbi felületre jusson. 

 



 

  

 TechSon SmartSpeed útmutató 130 

 

 

2. Kattintson a  gombra, hogy kiválassza az arc érzékelő kamerákat. 

3. Válassza ki az összes eseményt, sikeres elismerést vagy idegent. 

4. Kattintson a "Keresés" gombra az arcképek kereséséhez. Az arcképeket megtekintheti idő vagy kamera szerint. 

5. Kattintson a keresett arcképre a kis lejátszási ablakban történő lejátszáshoz; válasszon ki egy arcképet, és 

kattintson a "Mentés" gombra az exportáláshoz. 

 

6. Kattintson az "Eredeti” gombra az eredeti kép megtekintéséhez az alábbiak szerint. 

 

 

 

7. Kattintson a “Lista” gombra, hogy lássa a pillanatképek információit listában. Kattintson a  gombra, a 

részletes információk megtekintéséhez; kattintson a  gombra, hogy mentse a képet. 
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Arc keresés arc alapján  
Az arcképkereső felületen kattintson az "Arc szerint" gombra, hogy a következő felületre jusson. 

 

Kattintson a  gombra a keresett arc hozzáadásához, amely kereshető és hozzáadható a legutóbbi, az arcadatbázisból, 

a pillanatfelvétel-galériából és a külső arcokból. Egyetlen arckép vagy több arckép adható hozzá és kereshető. (Vegyünk 

például egyetlen arcképet) 

 

 

A keresett arc hozzáadása az alábbi módon történik: 
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1. Válassza ki az arcot. 

2. Kattintson a “Arc kiválasztása” gombra. 

 

Keresett arc hozzáadása az arcadatbázisból:  

1. Kattintson a "Tovább" gombra a csoport kiválasztásához. 

2. Válassza ki a célzott arcot, és kattintson az " Arc kiválasztása " gombra. 

 

Keresett arc hozzáadása a pillanatképgalériából: 

1. Válassza ki az időpontot, majd kattintson a "Tovább" gombra.  

2. Kattintson a "Keresés" gombra. 

3. Jelöljön ki egy arcot, és kattintson a "Arc kiválasztása " gombra. 

 

Keresett arc hozzáadása a külső adathordozóról:  

1. Mentse a cél arcot a mobil tárolóeszközre, majd helyezze be ezt az eszközt az NVR USB-csatlakozójába. 

2. Válassza ki a "Külső arcképek" lehetőséget az arc importálásához ezen a felületen. 

 

Az arc hozzáadása után állítsa be a hasonlóságot, majd kattintson a "Keresés” gombra. 

 

A találat után: 

1. Kattintson a keresett képre a felvételek lejátszásához a kis ablakban. 

2. Válassza ki a keresett képet, és kattintson a "Kép mentése" vagy "Videó mentése" gombra. Ezután kattintson a 

"Mentés" gombra a képek vagy felvételek biztonsági másolatának elkészítéséhez. 
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Kép megtekintése lista szerint  

1. Kattintson a "Lista" fülre a képek idő szerinti megtekintéséhez az alábbiak szerint. 

 

 

 

2. Kattintson a keresett képre a lejátszáshoz. Kattintson a  gombra, az összehasonlított célarc részletes 

információinak megtekintéséhez. 

 

Egyező arcok nézete 

 

Kattintson az "Egyezés" fülre az egyező képek megtekintéséhez az alábbiak szerint. 
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Nyomonkövetés 
Válassza a “Követés” funkciót, hogy az alábbi felületre jusson. 

 

 

 

Megjegyzés: Csak ha két vagy több kamera észleli a keresett személyt, akkor lehet a nyomvonalát itt megtekinteni. 

 

A nyomonkövetés felület gombjainak leírása: 

 

 Fixed Window  
Következő 

képkocka 

 Következő ablak  Gyorsítás（x2;x4） 

 Ablak váltás  Normal sebesség 

 Állj  
Követés 

lejátszás/állj 

 Lejátszás  Térkép szerk. 

 Előző  Szín szerk. 

 Köv.   
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1. Kattintson a kamera nevére, majd megjelenik az eseménylista.  

2. Kattintson egy elemre a felvétel lejátszásához.  

3. Kattintson a  gombra a rögzített ablak ikonja mellett a "Következő ablak" és a "Ablak váltás" ikonok 

megjelenítéséhez. A kis lejátszási ablak a "Következő ablak" gombra kattintva a térképablakon lebegni fog, 

ahogy az alábbiakban látható. 

 

 

 

4. Kattintson a  gombra a lejátszási sebesség váltásához. 1x és 2x sebességekre lehet váltani. 

5. Kattintson a  gombra az eseménylista megtekintéséhez.  

6. Kattintson egy elemre az esemény lejátszásához. 

7. Kattintson az "Ablak váltás" gombra a térképablak és a lejátszási ablak pozíciójának váltásához. 

8. Kattintson a  gombra, hogy az alábbi felületre jusson.  

 

 

 

9. Kattintson a "Térkép betöltése" gombra a térkép hozzáadásához.  
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10. Ezután húzza a kamerák neveit a térképen a helyük megváltoztatásához. Válasszon egy színt a bal oldali 

színlistából a kameranevek kedvenc színének beállításához. 

 

Térkép betöltése: 

1. Mentse a térképet az USB-tárolóeszközre, majd helyezze be az USB-tárolóeszközt az NVR-be. 

2. Kattintson a "Térkép betöltése” gombra a térkép feltöltéséhez. 

 

A  gomb megnyomásával módosíthatja a kameranév és a nyomvonal színét, valamint beállíthatja a vonalszélességet. 

 

Arckeresés pillanatképek alapján 

Az élő vagy lejátszási felületen kattintson az arcfelismerő kamerára, majd válassza a  az eszköztáron. Ekkor a 

következő ablak jelenik meg. 

  

 

Húzza az egeret az arc kiválasztásához, majd kattintson a "Keresés arc alapján" gombra, hogy az arcok alapján történő 

keresés felületére lépjen. A megfelelő fülre kattintva láthatja a pillanatképeket, a megfelelő képeket, az eredeti képeket 

és így tovább. 

 

Emberi alak keresése 
1. Kattintson Start  Intelligens érzékelés Keresés Emberi alakra, hogy az emberi alak keresőfelületére jusson. 

2. Válassza ki az időt, a kamerát és az eseményt, majd kattintson a "Keresés" gombra a keresett képek 

megtekintéséhez. 
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3. Kattintson a keresett képre a felvétel lejátszásához a kis ablakban.  

4. Válassza ki a képeket, és jelölje be a "Kép mentése" és/vagy a "Videó mentése" lehetőséget, majd kattintson a 

"Mentés" gombra a képek és/vagy felvételek biztonsági mentéséhez.  

5. Kattintson az "Eredeti" gombra a rögzített eredeti képek megtekintéséhez.  

6. Kattintson a "Lista" gombra a rögzített képek fájllistájának megtekintéséhez. 

7. Kattintson a  gombra és válassza a "Hozzáadás a kedvencekhez" lehetőséget egy kedvenc csoport 

hozzáadásához és az aktuális keresett képek kedvenc csoportba mentéséhez. Ezután megtekintheti az alakos 

képeket, ha rákattint a  gombra és kiválasztja a csoport nevét. 

 

8.    

 

Járműkeresés 
1. Menjen a Start  Intelligens érzékelés Keresés Járműre, hogy a jármű keresési felületre jusson. 

2. Válassza ki az időpontot, a kamerát, az eseményt és a járműtípust. Ezután kattintson a "Keres" gombra a 

járművek kereséséhez.  

 

Esemény:  

Behatolás, Vonalátlépés, Forgalomszámláló, Rendszámfelismerés, Egyező rendszám, Idegen rendszám esetén 

funkciókat lehet kiválasztani. 

Jellemzők:  
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Jármű vagy nem járművek választható. 

A képek megtekinthetők idő vagy kamera szerint. 

 

 

Kattintson a keresett jármű képére a kis ablakban történő lejátszáshoz. Válassza ki a járműképeket, és jelölje be a "Kép 

mentése" és/vagy "Videó mentése" lehetőséget, majd kattintson a "Mentés" gombra a képek és/vagy felvételek 

biztonsági mentéséhez. 

 

Kattintson az „Eredeti" gombra az eredeti képek megtekintéséhez; kattintson a "Lista" gombra a pillanatfelvételek 

információs listájának megtekintéséhez. Kattintson a  gombra a részletes információk megtekintéséhez; kattintson a 

 gombra a kép mentéséhez. 

 

Válassza a "Rendszámfelismerés" vagy a "Rendszámegyezés" lehetőséget a rendszám megtekintéséhez. A rendszámot is 

megadhatja a rendszámtáblaképek kereséséhez. Ezután megtekintheti a jármű nyomvonalát. 
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Kattintson a "Követés" gombra a jármű nyomvonalának megtekintéséhez. 

Megjegyzés: Egyszerre csak egy rendszámtábla követhető nyomon, és két vagy több LPR kamerának kell észlelnie ezt a 

járművet, így megtekintheti a jármű nyomvonalát. 

A nyomvonal beállításának lépései hasonlóak az arckövetés beállításaihoz. A részletekért olvassa el az ARCKÖVETÉSI 

BEÁLLÍTÁSOKAT. 

 

Kattintson a  gombra egy kedvenc csoport hozzáadásához és az aktuálisan keresett képek elmentéséhez a kedvenc 

csoportba. Ezután gyorsan megtekintheti ezeket a járműképeket, ha a  gombra kattint és kiválasztja a csoport 

nevét. 

 

Kombinált keresés 
Ha egyszerre szeretné megtekinteni az emberi alak, a jármű vagy az arc képeit, választhatja a kombinált keresést. 

1. Kattintson a "Kombinált" gombra. 

2. Válassza ki a keresési időt, a kamerát, az eseményt és a jellemzőket a kívánt módon. 

3. Kattintson a keresett képre a kis ablakban történő lejátszáshoz. Válassza ki a képeket, és jelölje be a "Kép 

mentése" és/vagy "Videó mentése" lehetőséget, majd kattintson a "Mentés" gombra a képek és/vagy 

felvételek biztonsági mentéséhez. 

4. Kattintson a  gombra egy kedvenc csoport hozzáadásához és az aktuálisan keresett képek elmentéséhez a 

kedvenc csoportba. Ezután gyorsan megtekintheti ezeket a képeket a  gombra kattintva és válassza ki a 

csoport nevét. 

 

Statisztikai információk megtekintése 
Menjen a Start  Intelligens érzékelés Statisztika, hogy a következő felületre jusson. Ezen a felületen megtekintheti a 

személyek és a járművek statisztikai adatait, vagy testre szabhatja a statisztikai adatokat. 
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Ember információk megtekintése: 

Megjegyzés: A személyinformációk tartalmazzák az arcinformációkat és az alakinformációkat. 

1. Válassza ki az időpontot. 

2. Válassza ki a kamerákat.  

3. Válassza ki az eseményeket szükség szerint, például arcegyezés, arcfelismerés, behatolás, vonalátlépés stb. 

Megjegyzés: Az arcegyezési események (sikeres felismerés és idegen) egyes modellek esetében elérhetők csak. Ha az 

Arcegyezés-sikeres felismerés esemény van kiválasztva, akkor a "Részletes ábra" opciót választhatja a következők 

megtekintéséhez. 

 

Járműinformációk megtekintése: 

1. Kattintson a "Jármű" gombra 

2. Válassza ki az időt és a kamerákat. 

3. Válassza ki az eseményeket szükség szerint.  

4. Válassza ki a jármű jellemzőit. 

 

Statisztikai információk testre szabása:  

Kattintson a "Kombinált" gombra, majd válassza ki az eseményeket, a személyeket és a járművet szükség szerint. 
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Arc munkaidő 
Ez a funkció csak egyes modelleknél érhető el. Ha az Ön készüléke nem támogatja, kérjük, hagyja ki a következő 

utasításokat. 

Menjen a Start Intelligens érzékelés Munkaidő (arc), hogy elérje az alábbi felületet. 

 

 

 

Jelenléti információk keresése 

1. Kattintson a  gombra a kamera és csoport mögött a kívánt kamerák és csoportok kiválasztásához. 

2. Állítsa be a jelenléti dátumot. Kiválaszthatja a napot, hetet, hónapot és a mai napot, vagy testre szabhatja az 

időszakot. 

3. A munkavégzés kezdő és befejező időpontjának beállítása. 

4. Kattintson a "Keresés" gombra a jelenléti állapot megtekintéséhez. 

 

Ha egy adott személy jelenléti állapotát kell tudnia, akkor kattintson a "Haladó" gombra, majd adja meg a nevet és 

válassza ki a típust.  
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1. Kattintson az "Export" gombra a keresett jelenléti információk exportálásához. 

2. Kattintson a  gombra a részletes részvételi információk megtekintéséhez. Ezen a felületen kattintson a  

gombra az arckeresési felületre lépéshez. 

 

 

 

Arc jelenlét 
Menjen a Start Intelligens érzékelés Jelenlét (arc), hogy az alábbi felületre jusson. 

Az arc alapú bejelentkezés keresési lépései a következők. 

1. Kattintson a  gombra a kamera vagy a csoport mögött a kívánt kamerák és csoportok kiválasztásához. 

Állítsa be a bejelentkezés dátumát. Kiválaszthatja a napot, hetet, hónapot és a mai napot, vagy testreszabhatja 

az időszakot. 

2. Állítsa be az arc alapú bejelentkezés kezdő és befejező időpontját. 

3. Kattintson a "Keresés" gombra a bejelentkezési állapot megtekintéséhez. 
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Ha valakinek a részletes bejelentkezési adatait szeretné megtudni, kattintson a "Haladó" gombra, majd adja meg a 

nevét, és válassza ki a keresendő típust. 

1. Kattintson a  gombra a részletes információk megtekintéséhez. Ezen a felületen az ellenőrzött kép 

megtekinthető. 

2. Kattintson a  gombra a személy regisztrált arcképének megtekintéséhez. 
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Központi eseménymenedzsment 

Érzékelőriasztás 

Érzékelőriasztás beállítása 
A teljes érzékelőriasztási beállítások elvégzéséhez engedélyeznie kell az egyes kamerák érzékelőriasztását, majd be kell 

állítania az egyes kamerák riasztáskezelését.  

Menjen a Start Beállítások AI/esemény Általános esemény Érzékelő, hogy az alábbi felületre jusson. 

 

 

 

Válassza ki a riasztás típusát (NO vagy NC) az érzékelő kioldási típusának megfelelően.  

Engedélyezze az egyes kamerák érzékelőriasztását, és válassza ki az ütemezést. 

 

Érzékelőriasztás kezelése 
Állítsa be a “Hossz”, “Rögzít”, “Pillanatkép”, „Hang”, “Push”, “Riasztás-kiemenet” és “Preset” majd engedélyezze vagy 

tiltsa le a “Hangjelző”, “Felbukkanó videó”, “Felbukkanó üzenet” és “E-mail” funkciókat tetszés szerint.  

Kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. 

 

A fent említett riasztási kapcsolatok konfigurálásának lépései a következők. 

 

Hossz: az egymás utáni mozgásérzékelések közötti időintervallumra utal. Például, ha az időtartam 10 másodpercre van 

beállítva, akkor a rendszer, amint mozgást észlel, riasztást indít, és 10 másodpercen belül nem észlel újabb (kamerára 

jellemző) mozgást. Ha ez alatt az idő alatt újabb mozgást észlel, az folyamatos mozgásnak minősül, ellenkező esetben 

egyetlen mozgásnak minősül. 

Rögzít: jelölje be, majd automatikusan megjelenik a "Felvétel kiváltása" ablak (az ablak megjelenítéséhez a "Konfigurál" 

gombra is kattinthat). Válassza ki a kamerát a bal oldalon, majd kattintson a  gombra a kamerát rögzítendő 

kameraként állítsa be. Válassza ki a jobb oldalon a kiváltó kamerát, majd kattintson a  gombra a rögzítendő kamera 
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törléséhez. Kattintson az "OK" gombra a beállítások mentéséhez. Az így kiválasztott kamerák automatikusan rögzíteni 

fognak, amikor az érzékelő riasztást vált ki. 

Pillanatkép: jelölje be, majd automatikusan megjelenik a "Pillanatkép kiváltása" ablak. Az ablakban adja hozzá a 

kamerát. A hozzá adott kamerák automatikusan képeket rögzítenek, amikor az érzékelő riasztást vált ki. 

Hang: hang hozzáadása az adott kamera riasztásához, a részleteket lásd a HANGJELZÉS című fejezetben.  

Push: válassza az ON vagy OFF lehetőséget. Ha ON, akkor a rendszer üzeneteket küld, amikor az érzékelő riasztást ad. 

Riasztáskimenet: jelölje be, majd automatikusan megjelenik a "Kimenő riasztás " ablak. Az ablakban adja hozzá a 

kimenő riasztásokat. A rendszer automatikusan elindítja a riasztást, amikor az érzékelő riasztást vált ki. Be kell állítania a 

késleltetési időt és a riasztás-kimenetek ütemezését. A részletekért lásd a RIASZTÁSKIMENET című fejezetet. 

Preset: Bekapcsoláskor automatikusan megjelenik a "Preset beállítása" ablak. Adja hozzá a PTZ kamerák már létező 

preset pontjait. Az előbeállítások hozzáadásához lásd a PRESET BEÁLLÍTÁSA című fejezetet. 

Hangjelző: ha engedélyezve van, a rendszer hangjelzést ad, amikor az érzékelő riasztást ad. A jelzés késleltetési 

idejének beállításához lásd a HANGJELZŐ részleteit. 

Felbukkanó videó: A kamera beállítása után a rendszer automatikusan megjeleníti a megfelelő videót, amikor az 

érzékelő riasztást ad. A videó időtartamának beállításához lásd a KIJELZŐ című fejezetben a részleteket. 

Felbukkanó üzenet: ha engedélyezve van, a rendszer automatikusan felugrik a megfelelő riasztási üzenetmező, amikor 

az érzékelő riasztást ad. Az üzenőmező időtartamának beállításához lásd a KIJELZŐ című fejezetben található 

részleteket. 

E-mail: ha engedélyezve van, a rendszer e-mailt küld, amikor az érzékelő riasztást ad. Mielőtt engedélyezné az e-mailt, 

kérjük, először konfigurálja a címzett e-mail címét (a részletekért lásd a E-MAIL KONFIGURÁCIÓ című fejezetet). 

Riasztásszerver: Ezt a funkciót az API-kiszolgálóval együtt kell használni. Ha engedélyezni szeretné, először győződjön 

meg róla, hogy az API-kiszolgáló engedélyezve van (Start Hálózat Port), majd állítsa be a hitelesítést. 

 

Mozgásriasztás 
Mozgásriasztás: amikor a mozgásobjektum megjelenik a megadott területen, az riasztást vált ki. A mozgásriasztás teljes 

konfigurációjának befejezéséhez először engedélyeznie kell az egyes kamerák mozgásérzékelését, majd be kell állítania 

a kamera riasztáskezelését. 

 

Mozgásérzékelés beállítása 
Menjen a Start Beállítások kamera Mozgás beállítás, hogy az alábbi felületre jusson. 
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Válassza ki a kamerát, engedélyezze a mozgást, és állítsa be a kamera érzékenységét és időtartamát. 

Érzékenység: minél magasabb az érték, annál érzékenyebb a mozgásra. Az értéket a gyakorlati körülményeknek 

megfelelően kell beállítani, mivel az érzékenységet befolyásolja a szín és az idő (nappal vagy éjszaka). 

Hossz: a szomszédos mozgásérzékelések közötti intervallumidőre utal. Ha például az időtartam idő 10 másodpercre van 

beállítva, akkor amint a rendszer mozgást észlel, riasztást indít, és 10 másodpercen belül nem észlel más (kamerára 

jellemző) mozgást. Ha ez alatt az idő alatt újabb mozgást észlel, az folyamatos mozgásnak minősül, ellenkező esetben 

egyetlen mozgásnak minősül. 

 

Húzza az egeret a mozgási terület beállításához. Egynél több mozgási területet is beállíthat. 

Kattintson a "Mind" gombra, ha a teljes kameraképet szeretné beállítani mozgási területként. 

Kattintson a "Inverz" gombra a mozgási terület és a nem mozgási terület felcseréléséhez. 

Kattintson a "Törlés" gombra az összes mozgási terület törléséhez. 

Kattintson az „Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. 

Kattintson a "Végrehajtás módja" gombra a mozgásriasztás riasztáskezelési konfigurációs felületére való áttéréshez. 

 

Mozgásriasztás kezelése 
Menjen a Start Beállítások AI/esemény Általános esemény Mozgás, hogy az alábbi felületre jusson. 
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Engedélyezze vagy tiltsa le a “Rögzít”, “Pillanatkép”, „Hang”, “Push”, “Riasztáskimenet”, “Preset”, “Hangjelző”, 

“Felbukkanó video” és “E-mail” funkciókat. A mozgásriasztás riasztáskezelési beállítása hasonló az érzékelőriasztáséhoz 

(a részletekért lásd az ÉRZÉKELŐRIASZTÁS című fejezetet). 

Kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. A "Mozgás beállítás" gombra kattintva a 

mozgáskonfigurációs felületre léphet. 

 

Kombinált riasztás 
1. Menjen a Start Beállítások AI/esemény Kombinált riasztásra, hogy az alábbi felületre jusson. 

2. Kombinált riasztás testreszabása. Állítsa be a riasztás nevét, és kattintson a "Beállítás" gombra a Kombinált 

riasztás konfigurációja elem alatt. Ezután válassza ki a riasztás típusát és a riasztás forrását. Végül kattintson az 

"OK" gombra a beállítások mentéséhez. 

3. Engedélyezze vagy tiltsa le a “Rögzít”, “Pillanatkép”, “Push”, “Riasztáskimenet”, “Preset”, “Hangjelző”, 

“Felbukkanó video”, Felbukkanó üzenet” és “E-mail” funkciókat. A kombinációs riasztás riasztáskezelési 

beállítása hasonló az érzékelőriasztáséhoz (lásd részletesen a ÉRZÉKELŐRIASZTÁS című fejezetet). 

4. A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz" gombra. 
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Kivételriasztás 
 

IP-kamera offline beállítások 
Menjen a Start Beállítások AI/esemény Általános esemény Kamera nincs csatlakoztatva, hogy a lentebbi 

felületre jusson. 

Engedélyezze vagy tiltsa le a “Pillanatkép”, “Push”, “Riasztáskimenet”, “Preset”, “Hangjelző”, “Felbukkanó videó”, 

“Felbukkanó üzenet” és “E-mail” funkciókat. A „kamera nincs csatlakoztatva” beállítások hasonlóak az érzékelő 

riasztásához (a részleteket lásd a ÉRZÉKELŐRIASZTÁSNÁL). 

Kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. 

 

 

 

Kivételriasztás beállítása 
Menjen a Start Beállítások AI/esemény Általános esemény Riasztás hiba, hogy az alábbi felületre jusson. 

 

 

 

Engedélyezze vagy tiltsa le a “Push”, “Riasztáskimenet”, “Hangjelző”, “Felbukkanó üzenet” és “E-mail” funkciókat. A 

riasztási hiba beállítások hasonlóak az érzékelőriasztás beállításaihoz (a részletekért lásd az  ÉRZÉKELŐRIASZTÁS című 

fejezetet). 

Kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. 
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Riasztáskor induló események 

Riasztáskimenet 
Menjen a Start Beállítások AI/esemény Eseményértesítés Riasztáskimenet, hogy az alábbi felületre jusson. 

 

 

 

Állítsa be az egyes riasztások késleltetési idejét és ütemezését. Az ütemezések szerkesztéséhez kattintson az "Ütemezés 

kezelése" gombra a legördülő nyíllal (a részletekért lásd az ÜTEMEZÉSI BEÁLLÍTÁSOK). 

Kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. A "Teszt" gombra kattintva tesztelheti a riasztáskimenetet. 

 

E-mail 
Menjen a Start Beállítások AI/esemény Eseményértesítés E-mail, hogy az e-mail konfigurációs felületre jusson. 

Állítsa be a címzettek e-mail címét. A részletekért lásd a E-MAIL KONFIGURÁCIÓ című fejezetet. 

 

Felugró ablak 
Menjen a Start Beállítások AI/esemény Eseményértesítés Kijelző, a kijelző konfigurációs felületére léphet. Állítsa 

be a felugró videó és a felugró üzenőmező időtartamát. Ha a készülék két kimenetet támogat, kérjük, állítsa be a felugró 

videó kimenetét szükség szerint. Ezután kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. 
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Hangjelző 
Menjen a Start Beállítások AI/eseméy Eseményértesítés Hangjelző, a hangjelző (rezgés) konfigurációs felületére 

léphet. Állítsa be a hangjelző késleltetési idejét, majd kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítás mentéséhez. A "Teszt" 

gombra kattintva tesztelheti a hangjelzőt. 

 

 

 

Push üzenet 
Menjen a Start Beállítások AI/eseméy Eseményértesítés Push üzenet az alábbiakban látható felületre léphet. 

Jelölje be az "Enged" lehetőséget, majd kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. Ha a Push szerver 

online, akkor üzeneteket fog küldeni a mobil kliensre. 

 

 

 

Lejátszható hang 
Menjen a Start Beállítások AI/eseméy Eseményértesítés Hangra, hogy az alábbi felületre jusson. 

 

 

Kamera hangbeállításai: 
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A környezetfigyelő (perimeter alarm) kamerákhoz hangjelzés is beállítható. Válassza ki a kamerát, a hangot, az 

ismétlések számát, a hangerőt és a nyelvet. Ezután kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. Riasztás 

esetén a kamera a beállított hangot fogja sugározni. 

Hang: kattintson a "Hozzáad" gombra a riasztási hang .wav formátumban történő hozzáadásához. Kattintson a "Listen" 

gombra a feltöltött hang meghallgatásához. 

Kattintson a "Hang eszköz" gombra a kamera hangjának beállításához. 

 

 

 

Válassza ki a kamerát, majd engedélyezze a „hang eszközt”. 

Hangforrás: Kérjük, válassza ki a tényleges készülékkonfigurációnak megfelelően. 

Hangszóró (beépített): Kérjük, válassza ki a funkciót szükség szerint. 

Hangkimenet: külső hangkimeneti eszköz, kérjük, válassza ki a funkcióját szükség szerint. 

Hangbemeneti kódolás: G711A/G711U 

 

Helyi hangjelzés: 

A helyi NVR hangriasztásának beállítása. 
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Ezen a felületen állíthatja be a helyi hangerő hangerejét. Kattintson a "Hozzáad" gombra a hangfájl feltöltéséhez. 

Válassza ki a feltöltött hangfájlt, majd kattintson a "Listen" gombra a meghallgatáshoz; kattintson a "Törlés" gombra a 

fájl törléséhez. 

 

Fényjelzés 
Menjen a Start Beállítások AI/eseméy Eseményértesítés Fényjelzés, hogy a lentebbi felületre jusson. Ezen a 

felületen beállíthatja a fény villogásának ismétlődését és gyakoriságát riasztás esetén. 

 

 

 

Riasztási szerver 
Menjen a Start Beállítások AI/eseméy Eseményértesítés Riasztásszerver, hogy az alábbi felületre jusson. 

Engedélyezze a riasztási kiszolgálót, és adja meg a riasztási kiszolgáló szerver címét és portját. Ezután válassza ki a 

protokollt. Ha az "Életjel küldése" engedélyezve van, állítsa be az időközöket. Ezután tesztelje a riasztási kiszolgáló 

hatékonyságát. A sikeres tesztelés után kattintson az "Alkalmaz" gombra. Ha riasztás történik, a készülék továbbítja a 

riasztási eseményt a riasztási szerverre. Ha nincs szükség riasztási kiszolgálóra, akkor ezt a részt nem szükséges 

konfigurálni. 
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Kézi riasztás 
Ezen a felületen kézzel is elindíthatja vagy kipróbálhatja a rögzítő és a kamerák riasztáskimeneteit. 

Kattintson a  gombra az élő előnézeti felület alján lévő eszköztáron, hogy megjelenjen a lentebbi ablak. Kattintson az 

"Indítójel" gombra a riasztás elindításához. Kattintson a "Törlés" gombra a riasztás leállításához. 

 

 

 

Riasztási státusz nézet 
Menjen a Start Beállítások AI/esemény Riasztás Riasztási állapot menüpontra vagy kattintson a  gombra az 

élő előnézeti felület alján található eszköztáron a riasztás állapotának megtekintéséhez. 

 

 

 

Kattintson a "Törlés" gombra a hangjelzés leállításához, ha a hangjelzés riasztás történik. Kattintson a  gombra a 

részletes információk megtekintéséhez az alábbiak szerint. 
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Ha a kivételre vonatkozó információ egynél több oldalas, akkor írja be a számot a mezőbe, majd kattintson a  

gombra a megadott oldalra való ugráshoz. Kattintson a /  gombra a kivételes riasztási információk 

megtekintéséhez az előző/következő oldalon. 
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Fiókok és engedélyek kezelése  

Fiókok kezelése 
 

Menjen a Start Beállítások Fiók és hozzáférés Fiók Felhasználó, hogy az alábbi felületre jusson. 

 

 

 

Az ①-es terület megjeleníti a felhasználói jogosultságokat. 

A ②-es terület megjeleníti a felhasználói listát. 

Kattintson a felhasználóra a listában a felhasználói engedélyek megjelenítéséhez az ①-es területen.  

A fiókok hozzáadásakor három alapértelmezett jogosultsági csoport ("Rendszergazda", "Haladó" és "Közös") áll 

rendelkezésre. Kézzel is hozzáadhat új jogosultsági csoportot (a részletekért lásd a JOGOSULTSÁGCSOPORT HOZZÁADÁSA 

című fejezetet). 

Csak az admin és a "Fiók és hozzáférés" jogosultsággal rendelkező felhasználók kezelhetik a rendszer fiókjait. A 

"Rendszergazda" csoport rendelkezik az ①-es területen megjelenő összes jogosultsággal, kivéve a "Fiók és hozzáférés", 

és annak jogosultságai nem módosíthatók, míg a "Haladó" és a "Közös" jogosultságai módosíthatók. 
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Felhasználó hozzáadása 
1. Menjen a Start Beállítások Fiók és hozzáférés Fiók Új felhasználó vagy kattintson a  gombra a 

keresőmező mellett, hogy megjelenjen az alábbiakban látható ablak. 

 

 

 

2. Állítsa be a felhasználónevet, a jelszót és a csoportot. A felhasználó itt állíthatja be a mintazárat is. Az e-mail 

cím és a MAC-cím nem kötelező (a MAC-cím beírása után ellenőrizze). Kattintson a "Hozzáad" gombra a 

felhasználó hozzáadásához. 

 

Felhasználók szerkesztése 

Kattintson a Start Beállítások Fiók és hozzáférés Fiók Felhasználó, majd kattintson a  gombra a felhasználói 

listában, vagy kattintson duplán a felhasználóra a felhasználói adatok szerkesztéséhez. Kattintson a  gombra a 

felhasználó törléséhez (az admin felhasználó nem törölhető). 

 

 

 

Biztonsági kérdés szerkesztése 
Csak az admin számára állíthat be biztonsági kérdést. Kattintson a "Biztonsági kérdés" gombra, majd a felugró ablakban 

állítsa be a kérdéseket és válaszokat. A többi felhasználó jelszavait az admin vagy a "Fiók és hozzáférés" jogosultsággal 

rendelkező felhasználók állíthatják vissza. 
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Jelszó módosítása 
Csak az admin jelszava módosítható. Kattintson a "Jelszó mód" gombra, hogy megjelenjen egy ablak. Írja be a jelenlegi 

jelszót, majd állítsa be az új jelszót. Kattintson az "OK" gombra a beállítások mentéséhez.  

Feloldó kód módosítása 
Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatják ezt a funkciót. 

1. Kattintson a "Feloldóminta módosítása" gombra a megjelenő ablakhoz. 

 

 
2. Adja meg az aktuális jelszót, majd jelölje be az "Enged" opciót a mintazár beállításához. 

 

 

Jelszó visszaállítása 
Kattintson a "Jelszó helyreállítása" gombra a jelszó 123456-ra történő visszaállításához. Az admin jelszava ezzel a 

módszerrel nem állítható vissza, csak a többi felhasználóé. 

 

Felhasználók szerkesztése 
Kattintson a "Felhasználó" gombra az alábbi ablak megjelenítéséhez. Az admin engedélyezve van, jogosultságainak 

ellenőrzése zárt, és a jogosultsági csoport alapértelmezés szerint nem módosítható. Lehetővé teheti vagy letilthatja a 

többi felhasználót (ha letiltja, a felhasználó érvénytelen lesz), megnyithatja vagy bezárhatja a jogosultságvezérlőjüket 
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(ha bezárja, a felhasználó megkapja az összes olyan jogosultságot, amellyel az admin rendelkezik), és beállíthatja a 

jogosultságcsoportjaikat. Kattintson az "OK" gombra a beállítások mentéséhez.  

 

 Bejelentkezés és kijelentkezés  
Login: Kattintson a Start Login gombra vagy közvetlenül az előnézeti felületre, majd válassza ki a felhasználónevet és 

adja meg a jelszót a felugró ablakban. Kattintson a "Login" gombra a rendszerbe való bejelentkezéshez. 

Logout: Kattintson a Start Kijelentkezés vagy a Start Leállítás gombra a "Leállítás" ablak megjelenítéséhez. Válassza 

ki az ablakban a "Kijelentkezés" lehetőséget, majd kattintson az "OK" gombra a rendszerből való kijelentkezéshez. 

 

Jogosultságcsoportok kezelése 

Jogosultsági csoport hozzáadása  
Menjen a Start Beállítások Fiók és hozzáférés Fiók Jogosultságcsoport szerk.-re, hogy az alábbi felületre jusson. 

 

 

 

Kattintson a  gombra engedélycsoport hozzáadásához. Állítsa be a csoport nevét, ellenőrizze a szükséges 

engedélyeket, majd állítsa be a "Helyi" és "Távoli" engedélyeket. Kattintson a "Hozzáad" gombra a beállítások 

mentéséhez. 
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Jogosultságcsoportok szerkesztése  
Menjen a "Jogosultságcsoport szerk." felületre, majd kattintson a  gombra a csoportlistában az jogosultságcsoport 

szerkesztéséhez (az "Jogosultságcsoport szerk." műveletei hasonlóak az "Jogosultság csoport hozzáadása" 

műveleteihez, lásd a JOGOSULTSÁGI CSOPORT HOZZÁADÁSA című fejezetben). Kattintson a  gombra a csoport másik 

csoportként történő mentéséhez. Kattintson a  gombra a csoport törléséhez. A három alapértelmezett jogosultsági 

csoport ("Rendszergazda", "Haladó” és "Közös") nem törölhető. 

 

Fekete és fehér lista 
1. Menjen a Start Beállítások Fiók és hozzáférés Biztonság, hogy az alábbi felületre jusson. 
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2. Jelölje be az "Enged" lehetőséget, majd válassza az "Engedélyező lista bekapcs." vagy a "Tiltó lista 

bekapcsolása" lehetőséget (az a PC-ügyfél, amelynek IP-címe a fehér listában szerepel, távolról hozzáférhet az 

NVR-hez, míg a fekete listában szereplő PC-ügyfél nem). 

3. IP/IP szegmens/MAC hozzáadása: Kattintson a "Új IP" vagy „Új MAC" gombra, majd jelölje be a felugró 

ablakban az "Enable" lehetőséget (csak ha bejelölte, akkor lesz hatékony a hozzáadott IP/IP szegmens/MAC). 

Adja meg az IP/IP szegmenst/MAC-ot, majd kattintson az "OK" gombra. A fenti felületen kattintson a  

gombra az IP/IP szegmens/MAC szerkesztéséhez kattintson a  gombra a törléshez.  

4. Kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. 

 

Élőkép kilépés után 
Menjen a Start Beállítások Fiók és hozzáférés Biztonság Élőkép kilépés után, hogy az alábbi felületre jusson. 

Válasszon ki egy kamerát, majd szükség szerint engedélyezze vagy tiltsa le a kijelentkezés utáni előnézeti képet. Ha egy 

kamera kijelentkezés utáni előnézeti engedélye be van kapcsolva, akkor a rendszerből való kijelentkezéskor látható 

marad. A kamera élőképe nem lesz látható kijelentkezés után, ha ez az opció ki lett kapcsolva. 

 

 

 

Hálózati biztonság 
Menjen a Start Beállítások Fiók és hozzáférés Biztonság Hálózatbiztonság, hogy az alábbi felületre jusson. Itt 

engedélyezheti az ARP felügyelet funkciót. 

 

 

 

ARP Felügyelet: Address Resolution Protocol Felügyelet. Ez a funkció megvédi a LAN-t az ARP-támadástól, és stabilan 

működteti a hálózatot. Ha engedélyezve van, akkor engedélyezheti az automatikus átjáró MAC-et vagy manuálisan 

beállíthatja az átjáró MAC-et. Ezenkívül a detektáló védelem („Védekezés”) is engedélyezhető szükség szerint. 
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Jelszó erőssége 
Menjen a Start Beállítások Fiók és hozzáférés Biztonság Jelszó erőssége, hogy az alábbi felületre jusson. 

 

 

 

Ezen a felületen állíthatja be a jelszó nehézségi szintjét és lejárati idejét. 

 

Online felhasználók megtekintése 
Menjen a Start Beállítások Fiók és hozzáférés Felhasználó Online felhasználó az online felhasználói információk 

megtekintéséhez (megtekintheti az online felhasználói nevet, a bejelentkezés típusát, az IP-címet és a bejelentkezés 

idejét; kattintson a  gombra hogy megjelenjen egy ablak, amely megmutatja az előnézeti foglalt csatornaszámot és a 

lejátszási foglalt csatornák számát. 
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Hálózati beállítások 

TCP/IP konfiguráció 
Menjen a Start Beállítások Hálózat TCP/IP, hogy az alábbi felületre jusson. Jelölje be az "IPv4 cím automatikus 

beszerzése", "IPv6 cím automatikus beszerzése" és "DNS automatikus beszerzése" jelölőnégyzeteket a hálózati címek 

automatikus lekéréséhez, vagy adja meg manuálisan a hálózati címeket. Az MTU-értéket a hálózati feltételeknek 

megfelelően módosíthatja (MTU, Maximum Transmission Unit, a hálózati feltételeknek megfelelően módosítható a 

nagyobb hálózati átviteli hatékonyság érdekében). Kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. 

 

 

 

Belső PoE Ethernet port 
Ha az NVR-t PoE hálózati portokkal használja, kattintson a "Belső Ethernet port" gombra a lentebbi felületre jutáshoz. 

A belső Ethernet port az a port, amely a PoE portokat összeköti az NVR rendszerével. A PoE portok akkor állnak 

rendelkezésre, ha a belső Ethernet port online; ha offline, az összes PoE port nem lesz elérhető, lehet, hogy a belső 

Ethernet port meghibásodott. A belső Ethernet-port hálózati címei megváltoztathatók, hogy a illeszkedjen az NVR PoE-

portjaihoz közvetlenül csatlakoztatott IP-kamerákkal (a belső Ethernet-port hálózati címének megváltoztatása nem 

ajánlott). 

 

Mód: Nem hosszú vezetékes üzemmód vagy hosszú vezetékes üzemmód választható. A nem hosszú az alapértelmezett 

beállítás. Ha a PoE portokhoz és az IP-kamera-hez csatlakoztatott hálózati kábelek átviteli teljesítménye gyenge, vagy a 

hálózati kábelek nagyon hosszúak, akkor választhatja a hosszú vezetékes módot. 
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Több Ethernet port beállítása 
Ha az NVR legalább két hálózati porttal rendelkezik, akkor a hálózati címtartományokat igény szerint választhatja ki.  

 

TOE 

Ez a technológia a hálózati átviteli sebesség javítására szolgál. Kérjük, engedélyezze a tényleges hálózati helyzetnek 

megfelelően. Ha a TOE engedélyezve van, akkor nagy sebességű üzemmódban kell működnie. Ezután többszörös 

címbeállítás vagy hálózati hibatűrés választható és konfigurálható. Ha a TOE nincs engedélyezve, akkor kompatibilis 

üzemmódban van. Ekkor a hálózati hibatűrés nem választható és nem állítható be. 

 

Hálózati hibatűrés: 

A két hálózati port egy IP-címhez lesz kötve, ha a " Network Fault Tolerance" lehetőséget választja. Ennek a beállításnak 

számos előnye van: 

1. Növeli a sávszélességet; 

2. Hálózati redundáns tömböt képez a terhelés megosztására. 

3. Hibatűrő rendszerként üzemel. Ha az egyik hálózati port meghibásodik, a másik port azonnal átveszi a teljes 

terhelést. Az átvételi folyamat zökkenőmentes, és a hálózati szolgáltatás nem szakad meg. 

 

Lásd az alábbi ábrát. Ha a "Network Fault Tolerance" (Hálózati hibatűrés) van kiválasztva, jelölje be az "IPv4 cím 

automatikus beszerzése", „IPv6-cím automatikus beszerzése” és "DNS automatikus” beszerzése jelölőnégyzeteket a 

hálózati címek automatikus megszerzéséhez, vagy adja meg kézzel a hálózati címeket; válasszon ki egy Ethernet portot 

elsődleges interfészként, majd kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. 
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Több cím beállítása: 

Ha a "Multiple Address Setting” van kiválasztva, akkor mind a két Ethernet-port IP-címét kell beállítani. Lásd az alábbi 

képet. 

Jelölje be az „IPv4 cím automatikus beszerzése”, „IPv6-cím automatikus beszerzése” és „DNS automatikus beszerzése” 

lehetőséget a hálózati címek automatikus lekéréséhez, vagy adja meg kézzel a hálózati címeket; válassza ki az egyik 

Ethernet-portot alapértelmezett útvonalként, majd kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. 
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Portok beállítása 
Menjen a Start Beállítások Hálózat Port, hogy a lentebb látható felületre jusson. Adja meg az NVR HTTP-portját, 

HTTPS-portját, szerverportját és POS-portját, majd kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. 

Engedélyezheti és beállíthatja az RTSP portot is (kérjük, jelölje be a "Video megjelenítése bejelentkezés nélkül" 

lehetőséget, ha szükséges). 
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HTTP Port: az NVR alapértelmezett HTTP-portja 80. A port megváltoztatható másra, például 81-re. A portot elsősorban 

a webes ügyfél-hozzáféréshez és a Superlive Plus alkalmazáshoz használják. Ha webböngészőn keresztül szeretné elérni 

az NVR-t, akkor az IP-címet és a HTTP portot kell beírnia a webböngésző címsorába, mint például a 

http://192.168.11.61:81. 

 

HTTPS Port: az NVR alapértelmezett HTTPs portja 443. 

Megjegyzés: Ne kapcsolja be a portot, ha nem telepített tanúsítványt! 

A HTTPS biztosítja a webhely hitelesítését és védi a felhasználó adatait.  

 

Hogyan kell bekapcsolni? 

 

1. Írja be az IP-címet és a HTTP portot a webböngésző címsorába. Ezután adja meg a felhasználónevet és a jelszót 

a bejelentkezéshez. Menjen a webes felületen a Beállítások Hálózat HTTPS, hogy az alábbi felületre jusson. 

 

 
2. Tanúsítvány telepítése. 

• Privát tanúsítványt itt hozhat létre. Kattintson a "Létrehoz" gombra a privát tanúsítvány 

létrehozásához. Adja meg az országot (csak két betű áll rendelkezésre), a tartományt (az NVR IP-

címe/domainje), az érvényességi dátumot, a jelszót, a tartományt/államot, a régiót stb. Ezután 

kattintson az "OK" gombra a beállítások mentéséhez. 

• Ha van aláírt tanúsítvány, kattintson a "Böngészés" gombra a kiválasztásához, majd kattintson az 

"Import" gombra a telepítéshez. 

• Kattintson a "Tanúsítványkérelem létrehozása" gombra, és lépjen be a következő felületre. 

 

 

 

http://192.168.11.61:81/
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3. Kattintson a "Létrehoz" gombra a tanúsítványkérelem létrehozásához. Ezután töltse le a tanúsítványkérelmet, 

és küldje el aláírásra a megbízható hitelesítésszolgáltatónak. Miután megkapta az aláírt tanúsítványt, 

importálja a tanúsítványt a készülékre. 

 

 

4. A tanúsítvány telepítése után engedélyezze ezt a funkciót, és alkalmazza azt. Ezután a webböngészőn keresztül 

(pl. https://192.168.1.201:443) a https://IP-cím:https-port megadásával érhető el a rögzítő. 

 

Szerver Port: az NVR alapértelmezett kiszolgálóportja 6036. A szerverport szükség szerint módosítható. A portot 

elsősorban a hálózati videokezelő rendszerben használják. 

 

 

 

 

POS port: Az NVR alapértelmezett POS portja 9036. 

 

API Server: Az RTSP protokollt támogató médialejátszóba a felhasználónévvel és jelszóval itt tud bejelentkezni. Sőt, a 

harmadik fél továbbfejlesztheti az API szolgáltatáson keresztül. 

 

Titkosítás típusa: Az alapvető hitelesítés és a kivonatos hitelesítés opcionális. 

 

RTSP Port: Az RTSP valós idejű stream protokoll használható a valós idejű adatok küldésének vezérlésére. Az RTSP valós 

idejű stream protokollt támogató médialejátszóval (pl. VLC lejátszó) szinkronban tekintheti meg az élőképeket. Az 

alapértelmezett RTSP port 554, és szükség szerint módosítható. 

(A címformátum: rtsp://IP-cím:554/chID=1&streamType=main vagy  

rtsp://IP-cím:554/chID=1&streamType=sub 

main jelzi a fő streamet; sub jelzi a sub streamet; chID jelzi a csatorna azonosítóját). 

Példák: 

Megjegyzés: Az NVR HTTP-portját és szerverportját a routerben portforward 

szabályhoz kell rendelni, mielőtt az NVR-t WAN-on keresztül elérné.. 
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1. Engedélyezze az RTSP és a "Video megjelenítése bejelentkezés nélkül" funkciót. Ezután nyissa meg a VLC 

lejátszót, és írja be a címet (például: rtsp://192.168.1.88:554/chID=1&streamType=main) a VLC lejátszó 

hálózati címsorába. Ezután megtekintheti az 1. csatorna videóját. 

2. Engedélyezze az RTSP-t, és nyissa meg a VLC lejátszót. Ezután írja be a címet (például: 

rtsp://192.168.1.88:554/chID=1&streamType=sub) a VLC lejátszó hálózati címsorába. Ezután egy 

bejelentkezési ablak fog felugrani. Adja meg a felhasználónevet és a jelszót, amelyeknek meg kell egyezniük az 

API-kiszolgáló felhasználónevével és jelszavával. Ezután megtekintheti az 1. csatorna videóját. 

 

Megjegyzés: csak néhány verzió támogathatja az API szerver funkciót. Kérjük, hagyja ki a következő utasításokat, ha az 

Ön DVR-je nem támogatja. 

 

Ha az NVR egy PoE NVR, akkor a virtuális hosztot engedélyezheti a portbeállítási felületen, a webes kliensen keresztül. A 

funkció engedélyezése után az NVR webes beállítási felületéről elérhető lesz az IP-kamera webes kliense. A beállítási 

lépések a következők. 

 

1. Kérjük, jelentkezzen be az NVR webes kliensébe (a részletekért lásd WEB LAN HOZZÁFÉRÉS vagy WEB WAN 

HOZZÁFÉRÉS). Kattintson a Beállítások Hálózat Port, hogy a következő felületre jusson. A kép csak 

tájékoztató jellegű. A különböző eszközök esetében a kezelőfelület eltérő lehet. 

 

 

 

2. Jelölje be a " Virtuális host engedélyezése" lehetőséget, majd kattintson az "Alkalmaz" gombra. 

3. Kattintson a Beállítások Kamera Kamera szerk. gombra a következő felületre jutáshoz. 
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4. Válassza ki a kamerát, és kattintson a  gombra a kamera webes kliensébe való bejelentkezéshez. Ezután 

szükség szerint beállíthatja a kamera paramétereit. 

 

PPPoE konfiguráció 
Menjen a Start Beállítások Hálózat PPPoE, hogy az alábbi felületre jusson. Jelölje be az "Enged" lehetőséget a 

"PPPoE beállítás" menüpontban, majd adja meg a kereskedőtől kapott felhasználónevet és jelszót. Kattintson az 

"Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. 

 

 

Dinamikus DNS (DDNS) beállítása 
A DDNS a dinamikus IP-cím domainnévvel történő vezérlésére szolgál. Könnyen hozzáférhet az NVR-hez, ha a DDNS 

engedélyezve és konfigurálva van. 

Menjen a Start Beállítások Hálózat DDNS, hogy az alábbi felületre jusson. 

 

 

Jelölje be az "Enged" lehetőséget, majd válassza ki a DDNS típusát. Adja meg a kiszolgáló címét, a tartománynevet, a 

felhasználónevet és a jelszót a kiválasztott DDNS-típusnak megfelelően. Kattintson a "Test" gombra a beírt információk 

hatékonyságának teszteléséhez. Kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. 

 

A DDNS egyes típusainak kiválasztása esetén meg kell adnia a kiszolgáló címét és a tartománynevet. A domain név 

regisztrálásához lépjen a megfelelő DNS weboldalára, majd adja meg itt a regisztrált domain adatait).  
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E-mail beállítása 
Menjen a Start Beállítások Hálózat E-mail hogy az alábbi felületre jusson. 

 

 

 

Adja meg a feladó nevét, e-mail címét, az SMTP-kiszolgálót és az SMTP-portot (az "Alapért." gombra kattintva 

visszaállíthatja az SMTP-portot az alapértelmezett értékre), majd engedélyezze vagy tiltsa le az SSL-t és a kép csatolását. 

Válassza ki a felhasználónevet (a felhasználónévlista automatikusan frissül a megadott e-mail címnek megfelelően) és 

adja meg a feladó jelszavát, majd kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez (nem kell megadnia a 

felhasználónevet és a jelszót, ha a "Bejelentkezés jelszó nélkül" engedélyezve van). Kattintson a "Teszt" gombra a 

felugró ablakhoz. Adja meg a címzett e-mail címét az ablakban, majd kattintson az "OK" gombra. A feladó e-mail címe 

elküldi az e-mailt a címzettnek. Ha az e-mail sikeresen elküldésre kerül, az azt jelzi, hogy a feladó e-mail címe helyesen 

van beállítva. 

Kattintson a "Címzett" gombra a következő felületre jutáshoz 

 

 

Kattintson a "Hozzáad" gombra, majd adja meg a címzett e-mail címét, és válassza ki az ütemezést (ha ütemezés van 

kiválasztva, a rendszer elküldi a riasztási e-mailt, és a címzett csak a kiválasztott ütemezési időben kapja meg) a felugró 

ablakban. Kattintson az ablakban az "Hozzáad" gombra a címzett hozzáadásához. A címzett vételi ütemezését is 

megváltoztathatja a  gombra kattintva a "Ütemezés kezelése" oszlopban. Kattintson a  gombra a címzett 

törléséhez a listából. Kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. Kattintson a "Feladó" gombra a feladó 

e-mail konfigurációs felületére való áttéréshez. 
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Jellemzően a felhasználók G-mail alapú e-mail fiókokat szoktak alkalmazni, így érdemes megvizsgálni, annak a 

sajátosságait is, amennyiben a fentebb leírtak alapján nem működik az levelezési funkció.  

 

1. A google fiókon belül „A kevésbé biztonságos alkalmazások engedélyezését” be kell kapcsolni. Ezáltal a 

felhasználó jelszavával elérhetővé válik a levélküldés a rögzítőből vagy a kamerából. 

2. Az újabb típusú védelemhez be kell kapcsolni a kétlépcsős azonosítást.  

3. Ennek sikeres beállítása esetén már kiválasztható az „Alkalmazásjelszavak” beállítása. Itt a rendszer a 

különböző eszközöknek egyéni (16 karakterből álló) jelszavakat generál, amelyek csak egy-egy eszközhöz 

használhatóak fel.  

4. Ezen alkalmazásjelszót a saját jelszavunk helyett szükséges alkalmazni a rögzítőben való beállításkor, 

megtartva a saját felhasználó nevünket és levelezési címünket. 

 

UPnP konfiguráció 
Az UPnP segítségével elérheti az NVR-t a webes kliensen keresztül, amely a WAN-ban van a routeren keresztül, port-

forward nélkül. 

1. Kattintson a Start Beállítások Hálózat UPnP gombra a következő felületre jutáshoz 

2. Győződjön meg róla, hogy a router támogatja az UPnP funkciót, és az UPnP engedélyezve van a routeren. 

3. Állítsa be az NVR IP-címét, alhálózati maszkját és átjáróját stb. a routernek megfelelően. 

4. Jelölje be az "Enged" lehetőséget a felületen az alábbiakban látható módon, majd kattintson az "Alkalmaz" 

gombra. 

 

Kattintson a "Frissítés" gombra az UPnP állapot frissítéséhez. Ha az UPnP állapot néhányszori frissítés után "Érvénytelen 

UPnP", akkor a portszám lehet, hogy rossz. Kérjük, módosítsa a hozzárendelés típusát "Kézi" értékre, majd kattintson a 

 gombra a port módosításához, amíg az UPnP státusz "Érvényes UPnP" állapotba nem vált. Lásd a következő képet. 

Megnézheti az NVR külső IP-címét. Írja be a külső IP-címet és a portot a címsorba az NVR eléréséhez, mint például a 

http://183.17.254.19:81. 

 

 

 

802.1X 
Ha engedélyezve van, az NVR-adatok védhetők. Ha az NVR az IEEE 802.1X által védett hálózathoz csatlakozik, akkor 

felhasználói hitelesítésre van szükség. 
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A funkció használatához az NVR-t 802.1x protokollt támogató switch-hez kell csatlakoztatni. A switch hitelesítési 

rendszernek tekinthető a helyi hálózatban lévő eszköz azonosítására. Ha a switch hálózati interfészéhez csatlakoztatott 

NVR átment a switch hitelesítésén, akkor a helyi hálózaton keresztül elérhető. 

Protokolltípus és EAPOL verzió: Kérjük, használja az alapértelmezett beállításokat. 

Felhasználónév és jelszó: A felhasználónévnek és jelszónak meg kell egyeznie a hitelesítési kiszolgálón igényelt és 

regisztrált felhasználónévvel és jelszóval. 

 

NAT konfiguráció 
Menjen a Start Beállítások Hálózat NAT a NAT-konfigurációhoz szükséges felületre lépéshez. Jelölje be az "Enged" 

lehetőséget, majd válassza ki a NAT-kiszolgáló címét. Kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. 

A mobiltelefonra vagy táblagépre telepített mobil kliens segítségével beolvashatja a QR-kódot, hogy azonnal 

bejelentkezzen a mobil kliensbe.  

A hozzáférés típusa: A mobilkártyához való hozzáférési típus a következő: NAT vagy NAT2.0 választható. 

Megjegyzés: ha felhő alapú frissítést is szeretne használni, engedélyeznie kell a NAT2.0-t. 

 

FTP konfiguráció 
Egyes modellek nem támogatják ezt a funkciót. 

Menjen a Start Beállítások Hálózat FTP az FTP-konfigurációhoz szükséges felület eléréséhez. Jelölje be az "Enged" 

lehetőséget, és adja meg a szerver nevét, a portot, a felhasználónevet és jelszót, a maximális fájlméretet és a távoli 

könyvtárat. 

Kérjük, szükség szerint engedélyezze a "Feltöltés folytatása" opciót. 

Ezt követően ezen a felületen kiválaszthatja a feltölteni kívánt rögzített fájlokat. 
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Platform elérés 
Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatják ezt a funkciót. 

Ez a funkció elsősorban a SmartCenter csatlakoztatására szolgál. A beállítási lépések a következők. 

Menjen a Start Beállítások Hálózat Platform elérés, hogy az alábbi felületre jusson. 

 

 

 

Platform hozzáférés 
1. Állítsa be az "Elérés típusa" értékét " Platform szoftver"-nek, és válassza az "Enged" lehetőséget az alábbi 

ábrán látható módon. 

2. Ellenőrizze az átviteli médiakiszolgáló IP-címét és portját az SmartCenterben. Az automatikus jelentés 

alapértelmezett szerverportja 2009. Ha ez megváltozott, kérjük, ellenőrizze az átviteli médiafelületet. 

3. Új eszköz hozzáadásakor engedélyezze az automatikus jelentést az ECMS-ben. Ezután adja meg saját maga az 

eszköz azonosítóját, és töltse ki az eszköz többi adatát az SmartCenterben. 
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4. Adja meg a fent említett kiszolgáló címét, portját és a jelentés azonosítóját a kiszolgálói felületen. Ezután 

kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. Most a SmartCenter rendszer automatikusan 

csatlakoztatja ezt az eszközt. 

 

UPnP jelentés hozzáférés 
Ezen a felületen az „UPnP jelentés” segítségével is elérheti a harmadik fél platformját. Ha ez engedélyezve van, adja 

meg a szerver címét, a portot és a gyártó azonosítóját. 

 

SNMP 
Menjen a Start Beállítások Hálózat SNMP az SNMP-konfigurációhoz szükséges felület eléréséhez. 

 

 

1. ② A funkció engedélyezéséhez kapcsolja be az SNMPv1 vagy SNMPv2 funkciót. 

2. ③ Állítsa be az SNMP portját. 

3. ④ Állítsa be a „Trap címet” és a „Trap portot”. 

4. ⑤ Kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. 

 

Trap cím: Az SNMP-állomás IP-címe. 

Trap Port: Az SNMP állomás portja. 

Tippek: Az SNMP beállítása előtt töltse le az SNMP szoftvert, és kezelje az eszköz információinak SNMP porton keresztül 

történő fogadását. A trap cím beállításával a készülék engedélyezi a riasztási esemény és a kivételes üzenet küldését a 

felügyeleti központnak. 

 

Hálózati állapot megtekintése 
Menjen a Start Beállítások Hálózat Hálózati állapot a hálózat állapotának megtekintéséhez, vagy kattintson a  

gombra az élő előnézeti felület alján található eszköztáron a hálózati állapot kényelmes megtekintéséhez. 
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Alapbeállítások 

Általános konfiguráció 
Menjen a Start Beállítások Rendszer Alap Alap beállítások, hogy az alábbi felületre jusson. Állítsa be az eszköz 

nevét, az eszközszámot, a nyelvet, a videoformátumot és a fő kimenetet. Engedélyezze vagy tiltsa le a varázslót, az 

"Auto belépés", az "Automatikus kijelentkezés" (ha be van jelölve, beállíthatja a várakozási időt), az "Mobil applikáció 

automatikus Sub-stream állítás" és a "Automatikus léptetés" (ha be van jelölve, beállíthatja a várakozási időt). 

Kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. 

 

 

 

Eszköz neve: Az eszköz neve. Megjelenhet az ügyfél vagy a CMS oldalán, ami segít a felhasználónak távolról felismerni 

az eszközt. 

Videóformátum: Két üzemmód: PAL és NTSC. Válassza ki a videoformátumot a kamerának megfelelően. 

Főképernyő: Kapcsolja be a "Rögzített képernyő felbontás" opciót, majd válassza ki a fő kimenetet szükség szerint. 

Megjegyzés: Beállíthatja a fő kimenet és a másodlagos kimenet felbontását, ha az NVR kettős kimenettel rendelkezik. 

Lásd a fentebbi képet. 

Automatikus léptetés: Automatikus váltás. Ellenőrizze, és állítsa be a "várakozási időt".A rendszer automatikusan 

váltani fogja a képeket, ha a beállított idő alatt nem működik. 
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Dátum és idő beállítása 
Menjen a Start Beállítások Rendszer Alap Dátum és idő, hogy a lentebbi felületre jusson. 

Az NVR rendszeridejének, dátumformátumának, időformátumának és időzónájának beállítása. Az alapértelmezett 

időzóna GMT+08 Peking, Hongkong, Sanghaj, Tajpej. Ha a kiválasztott időzóna tartalmazza a nyári időszámítást, az 

időzóna nyári időszámítása alapértelmezés szerint be lesz jelölve. Kattintson az "Alkalmaz" gombra a beállítások 

mentéséhez. 

A rendszeridőt kézzel is beállíthatja, vagy szinkronizálhatja a rendszeridőt a hálózattal NTP-n keresztül. 

Kézi: válassza a "Kézi" lehetőséget a "Szinkronizált" opcióban, majd kattintson a  gombra a "Rendszeridő" opció 

után a rendszeridő beállításához. 

NTP: válassza az "NTP" lehetőséget a "Szinkronizált" opcióban, majd adja meg az NTP-kiszolgálót. 

 

 

 

Rögzítő OSD beállítások 
Menjen a Start Beállítások Rendszer Alap OSD beállítás a felvevő OSD beállítási felületére lépjen. Az OSD neve és 

ikonja itt engedélyezhető. 

 

Gyári beállítások (reset) 
Menjen a Start Beállítások Rendszer karbantartás Reset a következő felületre léphet. Kérjük, válassza ki a kívánt 

elemet. 
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Megjegyzés: A gyári alapbeállítások visszaállítása nem változtatja meg az időzónát. 

 

Firmware frissítés 

Frissítés pendrive-ról 
A Start Beállítások Rendszer Információ Alap gombra kattintva megtekintheti az MCU, a kernel verzióját, a 

firmware verzióját stb. A frissítés előtt kérjük, szerezze be a frissítési fájlt a kereskedőtől. 

A frissítés lépései a következők: 

1. Másolja a frissítőszoftvert (.tar) az USB-tárolóeszközre.  

2. Helyezze be az USB-tárolóeszközt az NVR USB-csatlakozójába. 

3. Kattintson a Start Beállítások Rendszer Karbantartás Frissítés gombra a "Frissítés" felületre való 

áttéréshez.  

4. Válassza ki az USB eszközt a "Eszköz neve" opcióban, és lépjen arra az elérési útvonalra, ahol a frissítő szoftver 

létezik.  

5. Válassza ki a frissítőszoftvert, majd kattintson a "Frissítés" gombra. A rendszer a frissítés során automatikusan 

újraindulhat. Kérjük, várjon egy kicsit, és ne kapcsolja ki az NVR-t a frissítés alatt.  

 

 

 

 

 

Felhőalapú frissítés 
Megjegyzés: A felhőalapú frissítés használata előtt engedélyezze a NAT2.0-t. 

 

1. Menjen a Start Beállítások Hálózat Felhő alapú frissítés a lentebbi felület eléréséhez. 

Megjegyzés: A frissítéshez, biztonsági mentéshez és visszaállításhoz használt USB-

mobileszköz fájlrendszerének FAT32 formátumúnak kell lennie. 
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2. Válassza a "Csak értesítés" lehetőséget, vagy kattintson a "Frissítés keresése" lehetőségre, ha ellenőrizni 

szeretné, hogy az aktuális verzió a legújabb-e. Ha a szoftver verziója nem a legújabb, kattintson az "Frissítés" 

gombra a felhőszerverről történő letöltéshez és frissítéshez. 

3. Kérjük, ne kapcsolja ki a készüléket a frissítési folyamat alatt. 

 

Biztonsági mentés és visszaállítás 
Az NVR konfigurációs fájljáról biztonsági másolatot készíthet a fájl más tárolóeszközökre történő exportálásával; a 

konfigurációs fájl más NVR-ekbe történő importálásával visszaállíthatja a konfigurációt más NVR-ekbe, amelyek az NVR-

rel azonos modellel rendelkeznek, így időt takaríthat meg.  

Helyezze be az USB-tárolóeszközt az NVR USB-csatlakozójába, majd kattintson a 

Start Beállítások Rendszer Karbantartás Mentés és helyreállítás, hogy a felületre jusson. 

 

Biztonsági mentés 
Válassza ki az USB eszközt az "Eszköz neve" opcióban; lépjen arra az útvonalra, ahol a konfiguráció biztonsági másolatát 

szeretné tárolni, majd kattintson a "Mentés" gombra; végül kattintson az "OK" gombra a felugró ablakban. 

 

Visszaállítás 
Válassza ki az USB eszközt az "Eszköz neve" opcióban; keresse meg a konfigurációs biztonsági mentési fájlt, majd 

kattintson a "Helyreállít" gombra; végül kattintson az "OK" gombra a felugró ablakban. 

 

Automatikus újraindítás 
Beállíthatja az NVR automatikus újraindítási idejét a rendszeres karbantartás érdekében. Kattintson a 

Start Beállítások Rendszer Karbantartás Automatikus javítás gombra az alábbiakban látható felületre jutáshoz 

Engedélyezze az automatikus karbantartást, állítsa be az intervallum napjait és az időpontot, majd kattintson az 

"Alkalmaz" gombra a beállítások mentéséhez. Az NVR minden intervallumnapon automatikusan újraindul a megadott 

időpontban. 
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Napló megtekintése 
Menjen a Start Beállítások Rendszer Karbantartás Napló a napló nézet felületre lépéshez. Válassza ki a napló fő 

típusát, kattintson a  gombra a kezdési és befejezési idő beállításához, majd kattintson a "Keresés" gombra. A 

keresett naplófájlok megjelennek a listában. 

 

 

 

Válassza ki a naplófájlt a listából, majd kattintson az "Export" gombra a naplófájl exportálásához. Kattintson a  

gombra a "Tartalom" címsoron, hogy megjelenjen egy menülista. Jelölje be a menülistában a tartalmakat, majd a 

naplólista csak a bejelölt naplótartalmakat fogja mutatni. Kattintson a  gombra a videónapló lejátszásához. 

 

Rendszerinformációk megtekintése 
Menjen a Start Beállítások Rendszer Információ majd kattintson a megfelelő menüre a rendszer "Alap", "Kamera", 

"Riasztás", "Felvétel", "Hálózat" és "Lemez" információinak megtekintéséhez. 
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Távoli hozzáférés 
 

Mobilkliens használata  
1. Engedélyezze a NAT-ot a rögzítőn. További részleteket talál a NAT KONFIGURÁCIÓ pontban. 

2. Töltse le és installálja a „SuperLive Plus” mobil klienst, Android vagy iOS operációs rendszerű mobileszközére. 

3. Indítsa el a mobil klienst, menjen az „Eszköz hozzáadása” felületre és kattintson, hogy beolvassa a rögzítő QR 

kódját (a rögzítő QR kódját a Start Beállítások Rendszer Információ Alap menüpontban találja). 

4. Miután sikeresen beolvasta a QR kódot, belépéshez írja be a belépési felhasználónevet és jelszót. 

 

 

A mobilkliens használható a NAT mellett ún. portforward és autoddns módban is. Ez az üzemmód nagyobb biztonságot, 

és magasabb rendelkezésre állást nyújt. Ehhez előbb a rögzítő portjait (HTTP:80 és adatport:6036) fel kell venni a router 

portforward listájába, valamint fix, publikus IP vagy ennek hiányában DDNS (pl.: autoDDNS) beállítása is szükséges.  

Web LAN hozzáférés 
Ha a számítógép a rögzítővel azonos hálózaban van, kövesse az alábbiakat. 

Kattintson a Start Beállítások Hálózat TCP/IP-re, hogy megjelenjen a “TCP/IP” felület. Állítsa be a rögzítő IP címét, 

alhálózati maszkját, az átjárót, az előnyben részesített ill. az alternatív DNS-t. 

Nyissa meg a böngészőt a számítógépén, írja be a rögzítő IP címét, üssön entert, hogy megjelenjen a lent látható 

bejelentkezési felület. A jobb felső sarokban átválthatja a kijelző nyelvét. Írja be a rögzítő felhasználónevét és jelszavát 

majd kattintson a „Bejelentkezés” gombra az élő előnézet felülethez. 
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Web WAN hozzáférés 
Ha a számítógép a rögzítőtől eltérő hálózatban van, kövesse az alábbiakat. 

NAT hozzáférés 
Állítsa be a rögzítő hálózatát. További részleteket talál a TCP/IP KONFIGURÁCIÓ pontban. 

Engedélyezze a NAT-ot majd állítsa be a NAT szerver címét. További részleteket talál a 

 NAT KONFIGURÁCIÓ pontban. 

Nyisson meg egy web böngészőt a számítógépen, írja be a NAT szerver címét a böngészősávba, www.autonat.com, 

nyomjon Entert, hogy a lent látható bejelentkezési felület megjelenjen (töltse le és telepítse a szükséges plugint-t, ha 

először jelentkezik be a rögzítőbe NAT-on keresztül, ahogy a jegyzetben is olvashatja). 

 

 

Megjegyzés: 

Győződjön meg róla, hogy a rögzítő és a számítógép azonos hálózathoz csatlakozik. Például, 

feltételezzük, hogy a számítógép IP címe 192.168.1.41, a rögzítő IP címének pedig 192.168.1.xxx-

nek kell lennie. 

Ha a rögzítő HTTP portja nem 80, be kell ütnie az IP címet és a port számot a böngészősávba 

amikor a rögzítőt hálózaton keresztül próbálja elérni. Például, a HTTP port 81, üsse be a 

http://192.168.42:81 IP címet a böngészősávba. 

http://www.autonat.com/
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Írja be a rögzítő szériaszámát (Kattintson a  ikonra az eszköztárban az élő előnézet felület alján, hogy megtudja a 

rögzítő szériaszámát), a felhasználónevét (az alapértelmezett felhasználónév: admin) és a jelszavát (az alapértelmezett 

jelszó: 123456), válassza ki a kijelző nyelvét a felület jobb felső sarkában és kattintson a „Bejelentkezés”-re, hogy a web 

kliens felületre jusson. 

 

Megjegyzés: Ezt a funkció csak Internet Explorer vagy IE módban lévő Edge, Chrome böngészőkkel működik az Active-X 

vezérlő szükségessége miatt. 

 

PPPoE hozzáférés 
Kattintson a Start Beállítások Hálózat PPPoE, hogy megjelenjen a „TCP/IP” felület. Váltson „Enged”-re a „PPPoE 

beállítás”-ben majd adja meg a felhasználónevet és jelszót, amit az ISP-ből kap meg. A beállítások mentéséhez kattintson 

az „Alkalmaz”-ra. 

Kattintson a Start Beállítások Hálózat Hálózatiállapot, hogy megnézze a rögzítő IP címét. 

Nyisson meg egy web böngészőt a számítógépen, írja be a rögzítő IP címét a böngészősávba, http://210.21.229.138, 

nyomjon Entert, hogy a bejelentkezési felület megjelenjen. Írja be a rögzítő felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson 

az „Bejelentkezés”-ra, hogy megjelenjen az élő előnézet felület. 

 

Router hozzáférés 
A „TCP/IP” felület megjelenítéséhez kattintson a Start Beállítások Hálózat  TCP/IP-re. Állítsa be a rögzítő IP címét, 

alhálózati maszkját, átjáróját, az előnyben részesített ill. az alternatív DNS-t. 

Állítsa be a HTTP portot (javasolt módosítani a HTTP portot mert az alapértelmezett http port felveheti a 80-at) és 

engedélyezze az UPnP funkciót a rögzítőn és a routeren is. Ha a routeren nem elérhető az UPnP funkció akkor továbbítani 

kell a rögzítő LAN IP címét, a HTTP és szerver portot. A port feltérképezési beállítások különbözőek lehetnek különböző 

routerek esetében, ezért használja a router használati útmutatóját. 

A rögzítő WAN IP címét a routerből kapjuk meg. Nyisson meg egy web böngészőt a számítógépen, üsse be a WAN IP 

címét és a HTTP portot a böngészősávba, http://116.30.18.215:100, nyomjon Entert, hogy megjelenjen a bejelentkezési 

felület. Az élő előnézet felület eléréséhez írja be a rögzítő felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a 

„Bejelentkezés”-re. 

 

 

 

Jegyzet: Ha a WAN IP cím egy dinamikus IP cím, akkor a domain nevet kell használni , hogy 

hozzáférjünk a rögzítőhöz. Kattintson a Start->Settings->Network->DDNS, hogy beállítsa a 

DDNS-t (további részletekért nézze meg a DDNS KONFIGURÁCIÓ pontban). A DDNS funkció 

használata során a domain nevet és HTTP portot használja, így 

http://sunshine.dvrdydns.com:100 , hogy hozzáférjen a rögzítőhöz interneten keresztül. 

http://210.21.229.138/
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Használat böngészőn keresztül 
A DVR-ek v1.3.8 és NVR-ek v1.4.5, és e feletti verzójú szoftvere (fitmware) támogatja a HTML5 szabványú, modern 

böngészőket, így az Edge, Chrome, Firefox és Safari (MAC) böngészőket. Az alacsonyabb verzószámú készülékek csak az 

Internet Explorer böngészőt támogatják. 

 

Amikor első alkalommal csatlakozik a rögzítőhöz (IE) web kliensen keresztül, le kell tölteni majd installálni a szükséges 

összetevőket az előnézethez és a visszajátszáshoz. További információt talál a távoli felület tippekben. Az alábbiakban 

bemutatjuk a távoli felület jobb felső sarkában lévő gombokat és ikonokat. 

 

admin: a jelenlegi bejelentkezési felhasználónév 

Kijelentkezés: kattintson ide a kijelentkezéshez és a bejelentkezési felülethez való visszatéréshez  

Jelszó módosítás: ide kattintva megváltoztathatja a jelenleg bejelentkezett felhasználó jelszavát. Adja meg a jelenlegi 

jelszót, majd a felugró ablakban beállíthatja az újat. Az új jelszó elmentéséhez kattintson az “OK”-ra. 

Helyi beállítások: itt változtathatja meg a helyi beállításokat. Állítsa be a pillanatkép számot, a pillanatkép útvonal 

beállításához kattintson a “Böngészés”-re, ahogy lejjebb látható. Az “Alkalmaz”- ra kattintva menthető a beállítás. 

 

 

 

Távoli előnézet 
Az előnézet felület eléréséhez kattintson az “Élőkép”-re a webes felületen. Az előnézet felület a lenti képen jelölt négy 

területből áll. 
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Kezdő előnézet 
Válasszon ki egy ablakot az előnézet területen majd kattintson az egyik online kamerára a bal panelen, hogy a kamera 

előnézet megjelenjen az ablakban. Az összes kamera előnézetéhez kattintson a   ikonra az eszköztárban. 

Bal panel bemutatása 

A panel elrejtéséhez kattintson a  ikonra a bal panelen, felfedéshez pedig a ikonra. Az összes hozzáadott kamera és 

csoport a bal panelen látható. 

Kamera megtekintése 

A kamerák megtekintéséhez kattintson a  ikonra. Megtekintheti az összes hozzáadott 

kamerát, illetve az online kamerákat. Például, a bal panelen a bal alsó 3-as a  ikonon az online kamerák számát 

jelöli, a jobb oldali 4-es pedig az összes hozzáadott kamerák számát. Kamera kereséséhez a keresősávban adja meg a 

kattintson a  ikonra. kamera nevét és kattintson az ikonjára. A kamera lista frissítéséhez 

Csoport megtekintése 

A csoport megtekintéséhez kattintson a  ikonra. A bal panel felső részén látható az összes 

csoport, alul pedig az összes kamera a csoportokban. 

 

Eszköztár bemutatása 
 

Gomb Jelentés 

 Kijelző mód 

 OSD letiltása/   OSD engedélyezése. 

 

 

Teljes képernyőhöz kattintson erre az ikonra, kilépéshez jobb klikk a 

teljes képernyőn. 
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Az összes kamera streamelésének beállításához kattintson az “ All Main 

Stream”-re vagy “ All Sub Stream”-re. 

 

 

Kézi riasztás. Kattintson ide a felugró ablakhoz majd manuálisan 

válassza az “ alarm-out”-ot az ablakban. 

 

 

Összes kamera előnézet 

 

 

Összes kamera előnézet bezárása 

 Felvétel megkezdése.     felvétel leállítása 

 
Click it to start recording for all cameras to the NVR. Click  to stop 

recording. 

 Kommunikáció engedélyezése a rögzítővel. 

 

Jobb panel bemutatása 
A panel megjelenítéséhez kattintson a  ikonra a jobb panelen, elrejtéshez pedig kattintson a  ikonra. A “PTZ” panel 

megjelenítéséhez kattintson a  ikonra a panel alján. Az “Operation” panel megjelenítéséhez kattintson a 

ikonra. 
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A kamera élő előnézet stream rögzítése fő streamben beállításához kattintson az egyik kamera ablakra az előnézeti 

területen majd kattintson a  ikonra, kézi rögzítés módban; a kamera élő előnézet stream rögzítése alstreamben 

beállításához kattintson a  ikonra. Állítsa be a felbontást az alstream fülön, FPS és bitráta, majd kattintson az 

„Apply”-ra a beállítások elmentéséhez. 

 

Műveleti panel bemutatása: 

Gomb Jelentés 

 Pillanatkép 

 

 

Felvétel elindítása/leállítása 

 

 

Közelítés a kameraképre, utána húzza az egeret a 

kameraképre a rejtett 

területek felfedésére 

 Kamerakép kicsinyítése 

 

 

A 3D ráközelítés funkciót a PTZ-re tervezték. Kattintson a 

gombra majd húzza a közelítéshez illetve kicsinyítéshez; a 

kép minden irányú dóm nézetéhez kattintson a kép 

különböző területeire. 

 

 

Kamera előnézet bezárása 

 

 

Hang engedélyezése, a csúszkával szabályozhatja a 

hangerőt. Az audió 

engedélyezésével hallgathatja a kamera hangját. 

 

 

PTZ panel bemutatása: 

 

Gomb Jelentés 

 

 

 

Kattintson  /  /  / / / / / a 

dóm forgatásához;   kattintson   a forgatás 

megállításához. 
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Húzza a csúszkát a dóm forgási sebességének 

beállításához. 

 Kattintson  / közelítéshez/kicsinyítéshez 

 Kattintson  /  a fókusztávolság 

növeléséhez/csökkentéséhez 

 Kattintson  /   a dóm íriszének 

növeléséhez/csökkentéséhez 

 

 

Előbeállítás megjelenítése majd kattintson a gombra a 

listában az előbeállítás visszahívásához. 

 

 

Őrjárat lista megjelenítése, kattintsunk a megfelelő 

gombokra a listában az őrjárat elindításához vagy 

leállításához. 

 

Távoli visszajátszás 
A visszajátszás felület megjelenítéséhez kattintson a “Playback”-re a távoli felületen. 

Ellenőrizze a felvett események típusát és a kamerát a bal panelen. Állítsa be a felvétel dátumát a naptárban az időskála 

mellett. 

A felvett adatok közötti kereséshez kattintson a  ikonra majd a  ikonra vagy kattintson közvetlenül az 

időskálára a felvétel lejátszásához. 

A visszajátszási művelet időskálája hasonlít a rögzítő fő programjának időskálájához. További információt talál a 

VISSZAJÁTSZÁS A RÖGZÍTŐN pontban. 

Visszajátszásvezérlő gombok bemutatása 
 

Gomb Jelentés 

 

 

Leállítás 

 

 

Visszatekerés gomb. Kattintson a videó visszajátszáshoz. 

 

 

Lejátszás gomb. Kattintson a videó lejátszásához. 

 Szünet gomb. 
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Lassítás gomb. Kattintson a lejátszási sebesség csökkentéséhez. 

 

 

Gyorsítás gomb. Kattintson a lejátszási sebesség növeléséhez. 

 

 

Előző kép gomb. Csak egy ablakos módban működik, mikor az 

előrejátszás szünetel. 

 

 

Következő kép gomb. Csak egy ablakos módban működik, mikor az 

előrejátszás szünetel. 

 

 

Kattintson a -re 30 mp-es visszalépéshez a -re pedig 30 mp-es 

előrelépéshez. 

 

 

Biztonsági mentés indítás gomb. Kattintson az  időskálára majd 

kattintson a -ra a biztonsági mentés elindításának beállításához. 

 

 

Biztonsági mentés vége gomb. Kattintson az időskálára majd 

kattintson a -ra a biztonsági mentés leállításának beállításához. 

 

 

Biztonsági mentés gomb 

 

 

Biztonsági mentés feladatok gomb. Biztonsági mentés státuszának 

megtekintése. 

 

 

Eseménylista gomb. A manuális/időzítő/érzékelő/mozgás esemény 

felvételeinek megtekintése. 

 

Távoli biztonsági mentés 
A biztonsági mentés felület eléréséhez kattintson a “Backup”-ra a távoli felületen. A felvételeket esemény és idő szerint 

is mentheti. 

Esemény szerint 
A felület bal oldalán válassza ki a felvétel típusát és kattintson a -ikonra a felvétel kezdetének és végének 

beállításához; válassza ki a kamerákat majd kattintson a  ikonra a jobb oldalon a felvételek közötti kereséséhez (a 

keresett felvétel adatai megjelennek a listában); a felvétel biztonsági mentéséhez válassza ki a felvétel adatait a listában 

és kattintson a “Backup”-ra. 
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Idő szerint 
A kezdő és befejező időpont beállításához kattintson a  ikonra a felület bal oldalán; a felvétel biztonsági mentéséhez 

jelölje be a kamerát és kattintson a  ikonra a jobb oldalon. 

Biztonsági mentés státuszának megtekintése: Biztonsági mentés státuszának megtekintéséhez kattintson a “Backup 

Status”-ra. A biztonsági mentés szüneteltetéséhez kattintson a “Pause”-ra; kattintson a “Resume”-ra a folytatáshoz; 

feladat törléséhez kattintson a “Delete”-re. 

Intelligens analízis 
Ez a funkció csak a VCA (videó tartalomelemzés) funkcióval rendelkező modell esetében érhető el. 

Kattintson az "Intelligent Analysis" gombra a távoli kezelőfelületen az intelligens keresés, a statisztikák, az arcadatbázis, 

az arcjelenlét és az arcbejelentkezés konfigurálásához. Mindezek a beállítások hasonlóak az NVR beállításaihoz. A 

részletekért lásd az NVR INTELLIGENS ANALÍZIS fejezetet. 

 

Távoli konfiguráció 
Kattintson a “Function Panel”-ra a távoli felületen, hogy távolról beállítsa a kamerát, a felvételt, a riasztást, a tárhelyet, 

a hálózatot és jogosultságot valamint a rögzítő rendszerét. Itt minden beállítás megegyezik a rögzítő beállításaival. 

További információért nézze meg a rögzítő beállításait. 
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